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ZK-1 Zestawienie stali do rys. K-1.
ZK-2 Zestawienie stali do rys. K-2.
ZK-3 Zestawienie stali do rys. K-3.
ZK-4 Zestawienie drewnado rys. K-5.
ZK-5 Zestawienie drewnado rys. K-6.
ZK-6 Wykaz stali do rys. K-8.

ZK-7 Wykaz stali do rys. K-9.
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OPISTECHNICZNY
do projektu wykonawczego ,, Budowa oczyszczalni sciekow w gminie Redziny w
migj scowosci K arolina — czes¢ konstrukcyjna

1. Podstawa opracowania

i

i
i

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
umowy nr 342-2/2004 zawartej pomi¢dzy Przedsi¢biorstwem Budownictwa i Instalacji

ABT Cz-wa, a Urzedem Gminy w Redzinach,
uzgodnien z Inwestorem,
badan geologicznych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karolina
gmina Redziny wykonanych przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony
Srodowiska ,GEOBIOS”,
projektu budowlanego — cze$¢ budowlana oraz pozostatych projektéw branzowych,
obowiazujacych norm, przepisow i prawa budowlanego,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa rysunki wykonawcze elementéw obiektow oczyszczalni

sciekdw w sktad ktorej wehodza:

blok komér biologicznego oczyszczania,

fundamenty cze¢sci socjalno-technicznej,

dach nad blokiem reaktora biologicznego,

dach nad czescia socjalna,

pomosty obstugowe nad blokiem reaktora biologicznego,
schody stalowe spiralne i zwykte,

koryto przelewowe,

elementy konstrukcyjne wiaty na przyczepe,

elementy konstrukcyjne przepompowni $ciekOw surowych,
elementy konstrukcyjne przepompowni sciekw dowozonych.

3. Opiskonstrukcji budynku oczyszczalni

3.1.

Blok komér biologicznego oczyszczania

Poziom posadowienia ustalono narzednej -2,94=228,46m n.p.m.
Uksztaltowany zostat w postaci walca o srednicy zewnetrznej 12,60m i wysokosci 6,40m

podzielony sciankami na poszczegdlne komory.

1 — komora defosfatacji 47,16 m®
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2 — komora denitryfikacji 147,84 m®
3 — komora nitryfikagji 256,08 m*
4 — komora stabilizagcji osad 125,66 m®
5 — komora osadnika wtérnego 74,20 m

Komora osadnika wtornego zlokalizowano centralnie. Komorg wykonat o

srednicy wewnetrznej f 5m z niezaleznym dnie w postaci ptyty kolistej o srednicy 6,0m i
grub. 40cm posadowionej na poz. —2,94m. W dolngj czgsci komory usytuowad lej
stozkowy uksztattowany z betonu B15. Sciane zewnetrzna bloku wykona¢ grubosci 30cm,
a przegrody i $ciang wewngtrzna grub. 20cm. Dno komoér 1+4 grubosci 40cm posadowié
na poz. —2,54m. Caty blok wykona¢ z betonu B25. Zazbroi¢ stala klasy A-Il gatunku
18G2. Zbrojenie bloku reaktora biologicznego przedstawiaja rysunki K-2 i K-3. Minimalna
mrozoodpornos¢ betonu F100 i wodoszczelnos¢ W.

Blok komér posadowi¢ na wylewce z betonu B10 grub. 15cm wylanej na nienaruszonym
gruncie.

Zewnetrzna $ciane bloku komor ociepli¢ warstwa styropianu grub. 10cm i zabezpieczy¢
tynkiem na siatce z widkna szklanego. Ocieplenie potozy¢ na gtebokos¢ 100cm ponize
gruntu i ostoni¢ w dalszej czesci scianka dociskowa z cegly petnegl do wysokosci 40cm
powyzej gruntu.

Plyte kolista f 6,0m odizolowa¢ od dna bloku komér warstwa papy asfaltowej (warstwa
poslizgowa).

3.2. Nadbudowa technologiczna nad blokiem komor

Konstrukcje nosna nadbudowy nalezy wykona¢ w postaci sciany z pustaka MAX gr. 29cm.
Sciane ociepli¢ styropianem gr. 8cm i wykonczy¢ tynkiem akrylowym na siatce z widkna
szklanego. Zastosowaé systemowa metode docieplenia lekka mokra.

Sciane zewnetrzng zakonczyé wiencem zelbetowym B25 29x29cm.

W $cianie uksztaltowano otwory okienne, otwory nawiewne i wywiewne oraz drzwi
wejsciowe z klatki schodowsy.

Konstrukcje dachu nadbudowy stanowi¢ bedzie konstrukcja nosna w postaci rygli z
drewna klejonego klasy GL30 o wym. 160x620mm oraz ptatwi o wym. 80x160mm z
drewna klasy C30. Na ptatwie nabite zostana kontrtaty 50x45mm co 50cm, a nastepnie na
kontrtaty nalezy nabi¢ taty 50x45mm co 35cm (lub w innym rozstawie zaleznym od
dobrangj blachodachéwki). Rygle gtéwne 160x620mm oprze¢ na wiencu zelbetowym
spingjacym sciany zewngtrzne budynku. Przed wykonaniem wienca skonsultowa¢ sposob
oparcia elementéw drewnianych z producentem drewna klejonego.
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Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez impregnacje powierzchniowa srodkami
chroniacymi przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddw. Wybor srodka skonsultowa¢ z
producentem drewna klejonego. Zakonczenia elementdw drewnianych wystgjace na
zewnatrz obiektu nalezy ostoni¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady czy promieniowanie stoneczne przez zastosowanie wierzchniego ostonigcia
obrobkami  blacharskimi. Powierzchnie tych elementow impregnowat s$rodkami
ochronnymi zabezpieczajacymi przed grzybem domowym, plesniowym i owadami.
Zastosowat systemowe potaczenia stalowe elementéw drewnianych ze soba, a takze z
wiencem oraz Ssciana murowana. W okapie dachu zastosowaé elastyczny grzebien
zapobiegajacy przedostawaniu si¢ pod pota¢ dachu ptakéw, drobnych gryzoni i innych
Zwierzat.

Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ z wetny mineralngj gr. 15cm. Nalezy zastosowat folig
paroprzepuszczalng nad wetna mineralng i foli¢ paroizolacyjna pod wetna mineralna. Od
strony pomieszczenia wykona¢ podbitke ze sklegjki wodoodporne gr. 1,5cm. Pokrycie
dachu stanowi¢ bedzie blacha dachowkowa. Konstrukcja dachu wg rysunkéw K-5. Dach
ma w rzucie ksztait kota o srednicy 13,34m i spadku 15%. W ptaszczyznie dachu ksztalt
dachu jest elipsa.

3.3. Pomosty obstugowe i koryto przelewowe

Na scianach komér zamontowano obwodowo pomosty obstugowe PM2 i PM3 szer. 80cm,
PM4 i PM5 szer. 90cm oraz promieniscie pomosty PM1 i PM6 szer. 90cm. Pomosty PM1 i
PM6 maja ksztalt prosty, a pozostate nieregularny. Pomosty PM2, PM3 zlokalizowano na
zewngtrznym obwodzie bloku komor i potaczono ze soba oraz z pomostem PM 1. Pomosty
PM4, PM5 tworza wewngtrzny pierscien potaczony z pomostem PM1. Pomost PM1
prowadzi od wejscia z klatki schodow i umozliwia wejscie nawewnetrzny i zewnetrzny
pierscien pozostatych pomostéw.

Pomosty wykona¢ ze stali nierdzewnej OH18N9. Pomosty sktadaja si¢ z belek nosnych
wykonanych z profili zamknigtych — rur prostokatnych 1100x60x4. Pomigdzy belkami
wspawane Sa rury prostokatne [1100x60x4 i katowniki L80x80x8. Przekrycie pomostéw
zaprojektowano z kraty pomostowe] KW/33x33/30x3. Na pomostach zamontowac barierki
ze stali nierdzewnej OH18N9 z rur Ro. 42,4x2 oraz 33,7x2.

Pomosty PM2, PM2' i PM3 mocowat na montazu poprzez spawanie do wspornikéw
W1, W3. Wsporniki wykona¢ z rur prostokatnych [1100x60x4. Wsporniki kotwi¢ do scian
zewngtrznych zbiornika reaktora biologicznego za pomoca srub wklejanych EJOT VA-A
12x160.

W komorze stabilizacji osadu przy pomostach zaprojektowano koryto przelewowe KP
wykonane w postaci pierscienia z blachy ze stali nierdzewnej OH18NO.
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Do pomostu PM1 zamontowa¢ wspornik pod pompe. Konstrukcje wspornika przedstawia
rys. K-32.

Lokalizacje¢ poszczegblnych pomostow i barierek oraz krat pomostowych przedstawia
rysunek zestawieniowy K-7.

3.4. Budynek techniczno-socjalny

3.4.1. Fundamenty

Lawy fundamentowe o wymiarach 400x250mm i 250x250mm wykona¢ z betonu B20
zbrojone stala klasy A-11 posadowi¢ na poz. —1,30m.

Plyte fundamentowa klatki schodowe w ksztalcie kota f 2,6m i grub. 25cm wykona¢
z betonu B20 i zazbroi¢ stala klasy A-I1. W srodku ptyty wykonaé stup o srednicy f 700,
ktéry bedzie stanowit fundament pod stup schoddéw spiralnych. Poziom posadowienia
piyty —1,3m.

Sciany fundamentowe do poziomu +0,00 wykonaé z betonitéw: grub. 25cm pod $ciany
zewngtrzne i 12cm pod przegrody wewngtrzne.

Zbrojenie fundamentéw czesci techniczno-socjalngj przedstawiarys. K-1.

3.4.2. Sciany zewnetrzne i wewnetr zne

Sciany zewnetrzne, w rzucie w ksztalcie okregu o promieniu wewnetrznym 6,0m, szer.
29cm wykonaé z pustaka MAX na zaprawie cementowo — wapienngj. Sciane ociepli¢
styropianem gr. 8cm i wykonczy¢ tynkiem akrylowym na siatce z widkna szklanego.
Zastosowac systemowa metode docieplenia lekka mokra.

Sciane zewnetrzng zakonczyé wiencem zelbetowym B25 29x29cm.

3.4.3. Dach budynku techniczno-socjalnego

Konstrukcje dachu stanowi¢ bedzie konstrukcja nosna z krokwi K1, K3 o wym.
80x341mm z drewna klejonego klasy GL30 i ptatwi P1, P24 z drewna zwyktego klasy
C30. Z jednej strony oparcie krokwi stanowi¢ beda dwa podciagi Pd1 80x403mm z drewna
klejonego GL30. Podciagi oprze¢ nawiencu zewngtrznym oraz na stupach zelbetowych S1
25x25cm wg rys B-3 projektu budowlanego.

Konstrukcje dachu klatki schodowej stanowi¢ beda krokwie K4 z drewna klegjonego GL30
oparte na wiencu zewnetrznym oraz na podciagu Pd2 80x160mm z drewna klasy C30.
Podciag oprze¢ nawiencu zewnetrznym.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez impregnacje powierzchniowa srodkami
chroniacymi przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddw. Wybor srodka skonsultowa¢ z
producentem drewna klejonego. Zakonczenia elementdw drewnianych wystgjace na
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zewnatrz obiektu nalezy ostoni¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, takich jak
opady czy promieniowanie stoneczne przez zastosowanie wierzchniego ostonigcia
obrobkami  blacharskimi. Powierzchnie tych elementdw impregnowat s$rodkami
ochronnymi zabezpieczajacymi przed grzybem domowym, plesniowym i owadami.
Zastosowat systemowe potaczenia stalowe elementéw drewnianych ze soba, a takze z
wiencem oraz sciana murowana. W okapie dachu zastosowaé elastyczny grzebien
zapobiegajacy przedostawaniu si¢ pod pota¢ dachu ptakéw, drobnych gryzoni i innych
Zwierzat.

Ocieplenie dachu z welny mineralng gr. 15cm. Nalezy zastosowat folig
paroprzepuszczalng nad wetna mineralna i folie paroizolacyjna pod welna mineralna. Od
strony pomieszczenia wykona¢ podbitke ze sklejki wodoodpornej gr. 1,5cm. Pokrycie
dachu stanowi¢ bedzie blacha dachéwkowa. Konstrukcja dachu wg rys. K-6. Dach ma w
rzucie ksztait kota o srednicy 13,34m i spadku 15%. W plaszczyznie dachu ksztait dachu
jest elipsa.

Obrébki blacharskie wykonano z blachy ocynkowane.

3.4.4. Schody SCH1 i SCH2

Klatka schodowa faczy budynek techniczno-socjalny z nadbudowa technologiczna. Schody
zaprojektowano jako schody spiralne SCH1 ze stopniami ze stali nierdzewnej ryflowane.
Promien schoddw 90cm, wysokos¢ stupa 3,70+1,12m. Wysokos¢ stopni przyjeto rowna
20cm. Stup schoddéw utwierdzony w fundamencie za pomoca srub EJOT BZ 16-50/165.
Catos¢ schoddw wykonat ze stali nierdzewnej OH18N9 wg rys. K-20.

Dodatkowo zaprojektowano rowniez schody zwykte stalowe SCH2. Element nosny
schod6w stanowia dwie belki policzkowe z katownikow L60x60x6 z przewiazkami z
blachy gr. 6mm. Belki skrecone sa sztywno ze stopniami ze stali nierdzewne
SP/34x38/30x3/L=1000 B=270. Do posadzki kotwione sa za pomoca $rub EJOT BZ 12-
30/125, a do sciany za pomoca srub EJOT VA-A 16x165.

4. Przepompownia sciekOw surowych

Budynek przepompowni sciekdéw surowych wraz z pomieszczeniem gospodarczym bedzie
miat w rzucie wymiary 8,27x5,28m. Fundamenty z betonitow gr. 25cm. Sciany zewnetrzne
wykonat z pustaka MAX gr. 29cm i ociepli¢ styropianem gr. 5cm metoda lekka mokra.
Wykonczenie scian tynkiem akrylowym na siatce z widkna szklanego.
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Konstrukcja dachu drewnianaw postaci wigzby jetkowej. Krokwie o wym. 70x140mm
umiesci¢ w rozstawie 90cm. Jetki o wym. 70x140mm. W kalenicy umiesci¢ ptatew o wym.
70x160mm. Na krokwie nabi¢ taty o wym. 38x63mm co 35cm (lub w innym rozstawie
zaleznym od dobranej blachy dachéwkowsj). Cata konstrukcje dachu wykonaé z drewna
klasy C30. Krokwie oprze¢ na murtacie o wym. 140x140mm mocowanej w wiencu za
pomoca kotew f 16 co 1,50m.

Spadek potaci dachu 36%. Konstrukcja dachu wg rys. K-28. Pokrycie dachu z blachy
dachéwkowej. Ocieplenie z welny mineralnej gr. 10cm.

W budynku wykona¢ komoreg przepompowni w postaci zbiornika z kregdbw betonowych
f 3000. Komorg przekry¢ pokrywa P1 w postaci pityty betonowe gr. 15cm. Otwory w
ptycie zelbetowe przekry¢ pokrywami z blachy nierdzewne] zeberkowe gr. 4mm w
ramkach z katownika. W ptycie zelbetowg w otworach zatopi¢ katowniki do oparcia
pokryw z blachy nierdzewnej. Wymiary ptyty zelbetowsej, otwory do obstugi oraz gabaryty
pokryw stalowych zweryfikowa¢ z ostatecznie dobranymi urzadzeniami technologicznymi.
Plyte zelbetowa wykonat jako prefabrykowana gr. 15cm z betonu B25. Zazbroi¢ goéra i
dotem siatka z pretéw f 12 co 150mm ze stali 34GS. W komorze umiesci¢ drabing D1
aluminiowa handlowsa dt. 5,93m.

5. Przepompownia $ciekow dowozonych

Przepompownig¢ $ciekdw dowozonych stanowi komora z kregéw betonowych f 3000mm.
Na komorze zamontowa¢ pokrywe zelbetowa prefabrykowana gr. 15cm. W pokrywie
umiesci¢ wlaz umozliwigjacy zejécie do przepompowni. Zelbetowa plyte przekrycia
wykona¢ jako prefabrykowana gr. 15cm z betonu B25. Zazbroi¢ gora i dotem siatka z
pretbw f12 co 150mm ze stali 34GS. Otwory w plycie przekrycia zweryfikowaé z
projektem technologicznym.

Wewnatrz przepompowni umiesci¢ pomost ze stali nierdzewnej. Pomost sktada si¢ z belek
nosnych wykonanych z profili zamknigtych — rur prostokatnych [1100x60x4. Pomigdzy
belkami wspawane sa rury prostokatne 11100x60x4 dt. 680mm. Na pomoscie zamontowac
barierki ze stali nierdzewnej OH18N9 z rur Ro. 42,4x2 oraz 33,7x2. Pomost montowa¢ do
scian komory przepompowni za pomoca srub EJOT B 12-50/145.

W przepompowni zamontowa¢ réwniez dwie drabiny aluminiowe handlowe D2 dt. 4,41m
oraz D3 dt. 1,85m.
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6. Wiata

Przy budynku oczyszczalni zaprojektowano wiate na przyczepe zbierajaca osad.
Konstrukcje wiaty stanowi¢ beda zelbetowe stupy B25 25x25cm. Stupy zazbroié¢ pretami
4f 12 ze stali 18G2-b. Strzemiona z pretow f 6 ze gali StOS rozmiesci¢, jak pokazano na
rys. K-23. Stupy nalezy sztywno potaczy¢ z fundamentami stopowymi zelbetowymi o
wym. 1,0x1,0x0,4m. Zbrojenie stop fundamentowych pokazano narys. K-23. Gora stupy
potaczy¢ przegubowo z podciagami PW1 o wym. 25x30cm. Podciagi wykonac z betonu
B25 i zazbroi¢ stala 18G2-b, jak pokazano narys. K-24.

Pokrycie wiaty zaprojektowano z blachy dachowkowsj. Konstrukcje nosna dachu wykonat
z drewna klasy C30 w postaci krokwi o0 wym. 70x175mm w rozstawie co 80cm. Do
krokwi mocowac taty 38x63mm co 35cm (lub w innym rozstawie zaleznym od dobranej
blachy dachowkowej). Krokwie oprze¢ na murtacie 140x140mm. Murtate mocowac w
podciagu PW1 za pomoca kotew f 16 co 1,50m.

UWAGA!
| stnigje mozliwosé¢ zamiany srub EJOT nainne, o takich samych parametrach
technicznych.
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