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Spoiny nieoznaczone wykona¢ wg zasady a=0./xtmin

Element nr 4 przyspawa¢ do elem. 1| 2.

Wymiar potki wspornika dostosowac do ostatecznie wybranej pompy.
Cafos¢ wykonac ze stali OH18NY.

Cafos¢ mocowac w bioreaktorze do spodu pomostu PM1 poprzez spawanie

elem. 6 do konstrukcji pomostu.

)

Wykaz stali w zatgczniku /7K-24.

/Tax: 034 365—74-66 e—mail abt@abt.pl

Przedsigbiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT”
Badora i Spétka S.d.
42 200 Czestochowa, ul. Bér 143/157

zome:  BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSC!
KAROLINA - CZESC KONSTRUKCYJNA

OBIEKT:

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSC. KAROLINA GMINA REDZINY

JLECENCDNGE  RZAD GMINY REDZINY
42-242 Redziny ul. Wolnoscl 87
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mgr inz. Malgorzata SOBOCINSKA-SZAFRAN 01.2005
SPRAWDZIL:
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