UKKAD BELEK DACHOWYCH NAD CZESCIA SOCJALNA

skala 1:50
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UKEAD BELEK DACHOWYCH NAD KLATKA SCHODOWA

skala 1:50
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SZCZEGOr OPARCIA KROKW 80x341mm

NA WENCU

skala 1:20

krokiew 80x341mm

systemowe pofgczenie

belki drewnianej
z wieficem

wieniec Zelbet. 290x250mm

SZCZEGOE_OPARCIA PODCIAGU 80x403mm

krokiew 80x341mm

NA WENCU

skala 1:20

podcigg 80x403mm

systemowe pofgczenie
belki drewnianej
Z wieficem

\

wieniec Zelbet. 290x250mm

/

250
413

250 |,

250 400 250

900

PRZEKROJ 1-1
skala 1:20

NNV

krokiew 80x341mm blacha dachéwkowa

faty 50x45mm co 35c¢m

kontrfaty 50x45mm co 50cm

folia paroprzepuszczalna
wefna mineralna gr. 15cm
folia paroizolacyjna
sklejka wodoodporna

PRZEKROJ 2-2
skala 1:20
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pfatew 80x160mm
co 70mm

krokiew 80x341mm

blacha dachéwkowa

faty 50x45mm co 35cm
kontrfaty 50x45mm co 50cm
folia paroprzepuszczalna
wefna mineralna gr. 15cm
folia paroizolacyjna

sklejka wodoodporna

UWAGI:

1. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez impregnacje powierzchniowq Srodkami
chronigcymi przed dziafaniem ognia, grzybow i owaddw. Wybér Srodka skonsultowaé z

producentem drewna klejonego.

2. Zakoniczenia elementow drewnianych wystajgce na zewngtrz obiektu nalezy osfoni¢
przed dziafaniem czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady czy promieniowanie
sfoneczne przez zastosowanie wierzchniego osfoniecia obrobkami blacharskimi.
Powierzchnie tych elementéw impregnowaé srodkami ochronnymi zabezpieczajgcymi

przed grzybem domowym, plesniowym i owadami.

3. Zastosowaé systemowe pofgczenia stalowe elementéw drewnianych ze sobg, a

takze z wieficem oraz $ciang murowang.

4. W okapie dachu zastosowaé eleastyczny grzebieri zapobiegajgcy przedostawaniu sie

pod pota¢ dachu ptakdw, drobnych gryzoni i innych zwierzgt.

5. Krokwie 80x341mm oraz podcigg 80x403mm oprze¢ na wiericu zelbetowym
spinajgcym Sciany zewnetrzne budynku. W miejscu oparcia podciqgu wykonaé

obnizenie wierica pokazane na szczegdle obok.

6. Przed wykonaniem wierica skonsultowaé sposéb oparcia elementéw drewnianych z

producentem drewna klejonego.

Przedsiebiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT”

/. Zestawienie drewna w zafgczniku ZK-5.
Badora i Spotka S.J.
42-200 Czestochowa, ul. Bér 143/157

ST
S.J.
tel /fax: 034 365—74—66 e—mail abt@abt.pl

zome. BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI
KAROLINA - CZESC KONSTRUKCYJNA

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSC. KAROLINA GMINA REDZINY

STADIUM DOKUMNETAGUI

ZLECENIODAWCA: QEU GMINY NNUN2<
42-242 Redziny ul. Wolnosci 87

PW.

NAZWA RYSUNKU:

SKALA

1:50; 1:20

NR RYSUNKU

K-6

DACH NAD CZESCIA SOCJALNA - KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
inz. Cezary MARKOWSK] UAN-VIlI-7342/262/93 01.2005
OPRACOWAL.
mgrinz. Malgorzata SOBOCINSKA-SZAFRAN 01.2005
SPRAWDZIL:
inz, Eugeniusz DUDEK GT-II-83861/16/77 01.2005




