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Opistechniczny
do dokumentagji ,, Budowa oczyszczalni sciekéw w gminie Redziny w miej SCOWOSC
Karolina” — projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania :

i

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:

umowy nr 342-2/2004 zawartej pomi¢dzy Przedsigbiorstwem Budownictwa i Instalacji
ABT Cz-wa, a Urzedem Gminy w Redzinach,

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:1000 wykonanej przez Ustugi Geodezyjne
,Geodos’ Jan Zdunczyk,

uzgodnien z Inwestorem,

badan geologicznych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karolina
gmina Redziny wykonanych przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony
Srodowiska ,GEOBIOS”,

obowiazujacych norm, przepisow i prawa budowlanego,

2. Ogdlna charakterystyka inwestycji

2.1 L okalizacja oczyszczalni

Przedmiotowa inwestycje planuje si¢ w migjscowosci K arolina gm. Redziny na
dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1 ,
103/2, 104/2.

Planowana oczyszczalnia $ciekoéw zlokalizowana bedzie ok. 2 km od zabudowan
miejscowosci Koscielec, w jego pétnocno-wschodnigj czesci, naterenach nalezacych do

Urzedu Gminy i stanowiacych nieuzytki.
Dzialki z jednej strony granicza z droga gruntowa, z drugiej z rzeka Pijawka (Struga)

Rzedne terenu ksztattuja si¢ w przedziale od. 220m.n.p.m. w rejonie rzeki Pijawka

(Struga) do 230 m.n.p.m przy zachodnigj granicy dziatek.
Rzeka Pijawka (Struga) ptynaca przy wschodniej granicy dziatki stanowi doptyw rzeki
Warty w jgj 664+200 km.

2.2 1stnigj ace zagospodar owanie terenu

Teren dziatek 1011, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1 , 103/2, 104/2stanowi nieuzytek

rolniczy, dolegajacy pél uprawnych indywidualnych gospodarzy.
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3. Projektowane zagospodar owanie terenu

Naterenie dziakki projektuje sig:
budynek technologiczny oczyszczalni stanowiacy w rzucie koto o srednicy
wewngtrznej Dw 12,00m
budynek techniczno-socjalny o zarysie okregu o srednicy wewnegtrznej Dw 12,00m.
wkomponowany w cze$¢ technologiczna oczyszczalni i stanowiaca jedna bryle
architektoniczna,
przepompownig sciekdw z kregow zelbetowych o srednicy Dn 3000,
punkt zlewny $ciekbw dowozonych
poletko osadowe (3,80 x 2,50m)
wiate na przyczepe na osad (6,90 x 4,40m)
silos na wapno-+fundament
Oczyszczalnig posadawia si¢ na ptycie zelbetowej. Rzedna posadowienia 228,46m n.p.m.
Na terenie oczyszczalni projektuje si¢ drogi z kostki betonowe ze spadkiem w kierunku
wpustéw ulicznych.
Wijazd nateren oczyszczalni projektuje si¢ od strony istniejacej drogi gruntowsy.
Teren wolny od zabudowan, dojazdow i placow manewrowych przewidziano do
zagospodarowania zielenia wysoka i niska oraz trawnikiem.
Dobdr zaprojektowanych gatunkéw umozliwia zapewnienie odpowiedniego pod wzglgdem
estetycznym zagospodarowania terenu oraz ograniczenia zasiegu uciazliwosci
oczyszczalni sciekébw dla otoczenia. Przewiduje sie obsadzenie terenu oczyszczalni
klonami pospolitymi, jodta pospolita i jatowcem ptozacym.
Ogrodzenie oczyszczalni - siatka gornicza w ramkach na stupkach stalowych. Brama i
furtkaréwniez stalowa.

4. Warunki gruntowe
Dla potrzeb posadowienia kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Koscielec gmina
Redziny wykonane zostaty kontrolne otwory geologiczne (opracowanie Biuro badawczo-
Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska GEOBIOS Sp. 2 0.0.).
Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej zostat wykorzystany otwor nr 1 —
przekréj geotechniczny IV-IV.
Wyniki badan geologicznych:
- warstwagleby — do 0,3 m.p.p.t
- piasek sredni i gruby + zwir z przewarstwieniami pospdtki — 0,3+6,0 m.p.p.t
Ustalony poziom wody gruntowej — 4,63 m.p.p.t
Przewiduje si¢ wykorzystanie naturalnego uksztaltowania terenu z jego niewielkim
podniesienie wzdiuz kanatu odprowadzajacego scieki do rzeki Pijawki.
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5. Opisrozwiazan projektowych

5.1 Czes$é technologiczna oczyszczalni

Oczyszczalnia przewidywana jest do realizacji w migjscowosci Karolina.

Do oczyszczalni w Karolinie zostana doprowadzone scieki z catej gminy Redziny, tj z
miejscowosci: Marianka Redzinska, Nowe Rudniki, Wodnica, Koscielec, Karolina,
Lipowka, Redziny, Redziny Osiedle, Rudniki, Konin.

Dobowa ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych doptywajacych siecia kanalizacji
rozdzielczej dl a pierwszego etapu realizacji (bedacego przedmiotem niniejszego

opracowania wynosi:

Dobowa ilos¢ sciekow bytowo-gospodarczych dowozonych wozami asenizacyjnymi;

Catkowita dobowa ilos¢ sciekdw komunalnych ($cieki bytowo—gospodarcze + $cieki

Qu=255,0 m*/d

Quow=45,0 m*h

dowozone) doptywajacych do bloku oczyszczalni;

Qumax= Quak+ Quow
Qumax=300 m*/d
Maksymalny godzinowy przeptyw sciekow bytowo-gospodarczych;
Qhmax =(Qusr/24)* N

Qhmac= 12,5%2,0 = 25,0 m*h

Ladunki zanieczyszczen $ciekOw surowych wynosza (dane Inwestora):

Wskaznik zanieczyszczenia Jm. Scieki byt-gosp | Scieki dowozone
BZTs, Coxi mgO,/dm’ 363,0 1500
ChZTs, Ceha mgO,/dm’ 652,0 1000
Zawiesina ogolna, ;; mg/dm’ 307,0 2000
Nog, Cnj mgN/dm® 83,0 220
Pog, Cp mgP/dm’ 20,0 40
Punkt Z2ewny

Dla sciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi zaprojektowano punkt zlewny.

Stacja mierzy i kontroluje parametry jakosci sciekow dowozonych, zabezpieczajac przed

przekroczeniem maksymalnych wielkosci.
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Wyposazenie punktu zlewnego stanowi:

- Zlacze typu strazackiego,

- zasuwa nozowa z napgdem elektrycznym,

- przeptywomierz,

- panel kontrolny jakosci sciekow,

- kolektor ptuczacy,

- zbiornik usredniajacy scieki dowozone,

- pompy zatapialne wraz z orurowaniem (stal nierdzewna OH18N9 —(304))i armatura
odcinajaco-zwrotna,

- uklad zasilgjacy,

- automatyka

Scieki dowozone ttoczone sa do przepompowni $ciekéw surowych.

Przepompownia sciekdw surowych

Scieki na teren oczyszczalni doplywaja kanalizacja sanitarng z PV C f 0,400 oraz f 0,300
do przepompowni sciekdw wykonanej z kregéw zelbetowych Dn 3000.

Pojemnos¢ uzytkowa przepompowni V = 5,65 n°.

Wyposazenie zbiornika

- pompy zatapialne do sciekow —kpl. 2

- Sito pionowe dwudzielne —kpl. 1

- armaturaodcingjacai zwrotna - kpl. 1

- orurownie ze stali nierdzewnej OH18N9 (304),

- Urzadzenia sterownicze wraz z systemem zabezpieczen.

Proces wstepnego mechanicznego oczyszczania $ciekOw jest readlizowany na sicie
pionowym.

Z przepompowni scieki tloczone beda za pomoca pomp zatapialnych rurociagami
stalowym f 100 do komory defosfatacji stanowiacej pierwsza komorg oczyszczalni

SB-300.

Reaktor biologiczny

Oczyszczalnie sciekbw SB-300 stanowi zbiornik zelbetowy o $rednicy wewnetrznej
12,00m.

Zbiornik sktada si¢ z nastgpujacych komor: komora defosfatacji, denitryfikaci,
nitryfikacji, komora stabilizacji i zageszczenia osadu, komora osadnika wtornego

Scieki przeptywaja do strefy beztlenowsj, gdzie nastepuje ich defosfatacja, a nastepnie do
strefy anoksycznej, w ktorej nastepuja procesy denitryfikacji, po czym do strefy
nitryfikacyjnej. Przeptywajac przez osadnik wtérny scieki stopniowo si¢ klaruja .

Na odptywie zamontowany jest przeptywomierz elektromagnetyczny o srednicy Dn 125 i
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przeplywie 4+120 m’/h.

W komorach osadu czynnego napowietrzanie sciekdw nastepuje za pomoca dyskow

AKWATECH.

Taki sam system napowietrzania zastosowano w komorach stabilizacji.
Powietrze do napowietrzania sciekOw dostarczane jest z zastosowaniem dmuchaw — szt. 2

(w tym 1 rezerwa czynna)

Ladunki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych:

Stezenia zanieczyszczen odplywajacych z oczyszczalni sciekow

Wskaznik zanieczyszczenia Jm. dop. stezenie wg Rozp. Ministra Srodowiska
BZTs, Cozto gOu/m® 25*
ChZTs, Cehzto gOz/m° 125
Zawiesina 0golna, C, g/m’ 35*
Nog, CNo gN/m® nielimitowane
Pog, Cro gP/m’ nielimitowane

Ladunki i stopien redukcji zanieczyszczen odplywajacych oczyszczalni sciekow

Wskaznik zanieczyszczenia

Ladunki w odplywie*

Stopien redukcji*

BZTs Lpxo kgOo/d 7,5% 95,32%
ChZT, Lch20 kgOo/d 37,5* 82,25%
Zawiesina 0goélna, ¥.,awo kg/d 10,5* 93,76%

* - wartosci mniejsze lub rowne

5.2 Cze$¢ konstrukcyjna oczyszczalni

Zbiornik oczyszczalni sktada sie¢ z 5-ciu komér zblokowanych w jedna catose,
wykonanych w ksztatcie dwéch kot wspétsrodkowych Sciany wykonane z zelbetu

Na zbiorniku oczyszczalni przewidziano szes¢ pomostow obstugowych .

Pomosty tworza dwa pierscienie: zewngtrzny i wewngtrzny potaczone jednym prostym
pomostem hiegnacym do srodka zbiornika. Poziom pomostow + 4,00m.

Oczyszczalnia wyposazona jest w instalacje technologiczna, kolektora powietrza, gatazki z
dyskami i rurociagi ttoczne osadowe.
System napowietrzania oparty na dyskach drobnopecherzykowatych.

5.3 Rozwigzanie architektoniczno - konstrukcyjne fundamentow, obudowy, budynku

oczyszczalni.

Blok resktora biologicznego: $ciany zewngtrzne gr.30cm, wewn. 20cm zelbetowe.
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Nadbudowa technologiczna na scianach zelbetowych w postaci $cian z pustaka MAX gr.
29cm.

Fundamenty - ptyta zelbetowa grub. 40cm.

Czgs¢ techniczno-socjalna: fundament — tawy zelbetowe, sciany zewn. do poz. +0,00 z
betonitéw, powyzej z pustaka MAX gr. 29 cm.

Sciany wewnetrzne dzialowe gr 12 cm z cegly.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa.

Dach nad blokiem reaktora jest podniesiony w stosunku do dachu nad czgscia techniczno-
socjalna.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacha dachéwkowa.

Budynek techniczno-socjalny sktada si¢ z nastgpujacych pomieszczen:

nrl U pomieszczenie odwadniania osadu 21,34 v
nr2 U pomieszczenie dmuchaw 10,11 m?
nr3 U korytarz 8,20 m?
nr4 U klatkaschodowa 3,14
nr5 O sterowniazrozdzielnia 7,06 m?
nré O szania 4,60 m’
n7 U w.c 1,28 m?
nr8 U lazienka 3,76 m’
nr9 U pomieszczenie agregatu pradotworczego 10,63 m?

S=7012n?
5.4 Gospodarka osadami

Osad nadmierny bedzie stabilizowany i zageszczany w zbiorniku oczyszczalni. Stabilizacja
osadu odbywa si¢ w warunkach tlenowych, zaggszczenie grawitacyjne.

Osad nadmierny bedzie ustabilizowany:

- czesciowo w komorze nitryfikacji,

- dokonczony w komorze stabilizacji.

Z komory stabilizacji osad bgdzie ttoczony na stanowisko mechanicznego odwadniania
osadu na bazie prasy tasmowe.

W urzadzeniu tym osad begdzie zaggszczony po uprzednim zmieszaniu z polielektrolitem
(dozowanym z uktadu zarobowo - roztworowego)

Higienizacja osadu z wykorzystaniem wapna.

Magazynowanie osadu ha przyczepie samochodowe.

Przewiduje si¢ wykorzystanie osadu do celéw rolniczych po uprzednim sprawdzeniu
jakosci (zgodnie z obowiazujacymi przepisami).
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Osad moze by¢ wykorzystywany do rekultywacji terenu, do nawozenia upraw kwiatowych
badz sktadowany na wysypisku.

6. Sie¢ wodno-kanalizacyjna naterenie oczyszczalni

6.1 Wodociag

Woda na teren oczyszczalni doprowadzona jest przewodem Dn 100 PE-HD do hydrantu
nadziemnego HN-80, dalej] przewodem f 40 PE do budynku oczyszczalni.

Miejsce wiaczenia do istniejacego wodociagu f 100 biegnacego wzdtuz ulicy bez nazwy w
miejscowosci Karolina.

Do pomiaru I|OSCI wody dobrano wodomierz JS 2,5 D =20, nomi inalny strumien
objetosci q, =25m /h maksymalny strumien objetosci q=5 m /h

6.2 Kanalizacja sanitarna - naterenie oczyszczalni

Wody zuzyte (scieki) z czgsci socjalne] odprowadza si¢ przewodem f 0,20 PVC do
studzienki kanalizacyjnej SKi4, a nastepnie wraz ze sciekami z punktu zlewnego oraz z
poletka osadowego przewodem f 0,20 PCV do studzienki SK11 i dalej do przepompowni
sciekow przewodem f 0,30 PCV

6.3 Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z terenu oczyszczalni odprowadzone beda wpustami ulicznymi i
przewodem kanalizacyjnym f 0,20 PVC do separatora piasku, a nastepnie wraz ze
sciekami oczyszczonymi do rzeki Pijawka (Struga).

7. Sie¢ kanalizacji sanitarngj - zewngtrza
Scieki na teren oczyszczalni doplywaja kanalizacja sanitarng z PV C f 0,400 oraz f 0,300
do przepompowni sciekdw zlokalizowanej w pétnocnej — zachodnigj czesci dziatki .
Nastepnie przewodem ttocznym PCV cisnieniowym f100 o ditugosci | = 24,00 m.
podawane sa do zbiornika oczyszczalni
Z oczyszczalni scieki wyprowadza si¢ przewodem f 0,20 PVC (budynek oczyszczalni —
studzienka SO,) oraz f 0,30 PVC (studzienka SO, - odbiornik) do odbiornika sciekdéw
(rzeki Pijawka - Struga).

8. Odbiornik sciekéw

Odbiornikiem sciekow jest rzeka Pijawka (inna nazwa Struga) w km 18+000.
Rzeka Pijawvka w km 0+000 + 18+000 jest w administracji Slaskiego Zarzadu Melioragji i
Urzadzen Wodnych w Katowicach, Oddziat w Czgstochowie.
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W swoim gérnym odcinku rzeka figuruje jako ciek naturalny.
Brak jest danych o jakosci wod w odbiorniku.
Ladunki zanieczyszczen w sciekdéw oczyszczonych wg pkt. 5.1

9. Elektroenergetyka

Zrédio zasilania Oczyszezalni Sciek6w stanowi¢ bedzie stacja transformatorowa 15/0,4kV
S-151 Karolina. Migjscem przytaczenia bedzie rozdzielnica niskiego napigcia w stacji S-
151. Od stacji S-151 nalezy utozyé kabel YAKY4x120mm? do zestawu ztaczowo-
pomiarowego ZZP. Migjscem przytaczenia wewnetrznej linii zasilajacej wlz bedzie zestaw
zlaczowo-pomiarowy ZZP. Projektowany zestaw zlaczowo-pomiarowy ZZP zabudowany
zostanie przed ogrodzeniem posesji w odlegtosci 4m od stacji transformatorowe S-151,
jego lokalizacje przedstawiono narys. nr 1. Wewnetrzna lini¢ zasilgjaca o dtugosci 1,04km
nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x240mm? ukladanym w ziemi na gigbokosci 0,8m od
zestawu ztaczowo-pomiarowego ZZP do gtownego wytacznika pradu umieszczonego w
linii ogrodzenia oczyszczalni. Od gtéwnego wytacznika pradu do rozdzielnicy gtéwnej RG
oczyszczalni nalezy utozy¢ kabel typu YAKY 4x240. Kabel nalezy utozy¢ na podsypce z
piasku 0 grubosci 10cm, a nastgpnie przysypa¢ piaskiem o grubosci 10cm po czym
przysypa¢ ziemia gruntu rodzimego o grubosci 15cm i utozy¢ folig o szerokosci 20cm.
Trasawewngtrznej linii zasilajacej zostata przedstawiona narys. nr E-OL.

Zasilanie awaryjne przewiduje Si¢ z agregatu pradotworczego zainstalowanego w budynku
oczyszczalni.

W budynku oczyszczalni projektuje si¢ takze instalacje wewnetrzne sity, oswietlenia,
sterownicza, ogrzewania elektrycznego.

Moc zainstalowana P =8542kW.

Moc szczytowa Ps = 49,53 kW.

10. Telekomunikacja

Zgodnie z warunkami przytaczenia o nr SKO/D/M-6w/P/32/2004 do oczyszczalni sciekdw
zostanie doprowadzona linia telefoniczna. kabel typu XzZTKMxpw 3x2x0,6.

Wiaczenie projektowanego kabla nalezy wykona¢ w stupku ARC1AKR14A mieszczacym
Sig¢ przy istnigjacej drodze w miejscowosci Karolina na wysokosci dziatki oznaczone
numerem ewidencyjnym 54.

W stupku nalezy podtaczy¢ 1 pare z projektowanego kabla XZTKMxpw 3x2x0,6 do taczowki
znajdujace] si¢ w stupku, wykorzystujac istniejaca rezerwe w kablu rozdzielczym
doprowadzonym do w/w stupka.

Przejscia kabla telefonicznego pod drogami lub przy skrzyzowaniach z inna infrastruktura
podziemna nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi fi75.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do skrzynki przytaczeniowej zlokalizowane] na elewacji budynku.
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Koncowy odbiornik abonencki stanowi¢ bedzie aparat telefoniczny poditaczony do gniazda

RJ12.

Kabel nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypaé piaskiem o
grubosci 10cm po czym przysypac ziemia gruntu rodzimego o grubosci 15cm i utozy¢ folig o

szerokosci 20cm.

Trasg projektowang) linii kablowej przedstawiono narys. 1.

11. Komunikacja

11.1 Droga dojazdowa

Dojazd do oczyszczalni z drogi gtéwnej w migjscowosci Karolina:
U modernizowana droga dojazdowa (zlokalizowana pomiedzy gruntami rolnikow

indywidualnych),

U nowoprojektowana droga dojazdowa (zlokalizowana na gruntach Urzedu Gminy),

Parametry drog Modernizowane Nowoprojektowane]
Szerokosé 4,5m 3,0m
Dtugos¢ odcinka ok. 455,0m 0k.383,92m
Nawierzchnia recycling asfaltowy asfaltowa

Nowoprojektowana droga dojazdowa, zaprojektowana jako jednopasmowa, bedzie
wyposazonaw dwie mijanki oddalone od siebie 0 50,0m. Mijanki maja pozwoli¢ na
swobodny przejazd samochodéw w obu kierunkach.
Droga dojazdowa asfaltowa — konstrukcja:

- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 28cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwawiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm,
- warstwacieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm.
Droge asfaltowa ograniczy¢ obrzezami drogowymi 15x30cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 5cm. Obrzeze posadowi¢ na tawie z betonu B15 10x20cm. Pod tawa
wykona¢ podsypke piaskowa gr. 23cm.
W celu umozliwienia odwodnienia drogi asfaltowe nalezy wykona¢ 2% spadek
poprzeczny drogi oraz obnizenie obrzeza drogowego na dtugosci 2,0m. Obrzeze obnizy¢
do poziomu w-wy scieralnej betonu asfaltowego. Wykona¢ 4 obnizenia co 80,0m,

rozpoczynajac od zjazdu z modernizowanej drogi dojazdowsey.
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11.2 Drogi wewnetrzne

Na terenie oczyszczalni projektuje sie drogi z kostki betonowe gr. 8cm o szerokosci 3m.
Miejsca parkingowe oraz plac manewrowy o takiej samej nawierzchni.
Chodniki o szerokosci 1,101 1,50m wykonane z kostki betonows.
Wzdtuz ogrodzenia projektuje sie zielen ochronna, natomiast teren wewnetrzny, na ktorym
nie wystepuja drogi ani chodniki obsiany zostanie trawa.
Projektowane chodniki i opaski — konstrukcja:
- Ww-wa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm ubita w korycie chodnika na cate)
szerokosci
- nawierzchnia- kostka betonowa grub. 6¢cm
- ograniczenie krawgznikiem rabatowym grub. 6¢cm.
Projektowane drogi wewngtrzne — konstrukcja:
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm utozona w korycie drogi na catej
szerokosci
- podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego — tluczen 20/63mm grubosci 15cm
- podsypka cem.- piaskowa (1:4) grubosci 5cm
- nawierzchnia— kostka brukowa betonowa grub. 8cm
- ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym
na fawie betonowsy.

Powierzchnia projektowanej drogi wewngetrznej wynosi 714,05m%.
Dtugos¢ kraweznikOw projektowanej drogi wewngtrznej wynosi ~270,79m.
Powierzchnia proj. opasek wokot obiektow budowlanych wynosi 35,95n7.
Powierzchnia proj. chodnikéw wynosi 38,84n’.
Dtugos¢ kraweznikOw projektowanych chodnikéw i opasek 114,84m?.

Ogolna powierzchnia drég, chodnikéw i opasek w obrebie ogrodzeniawynosi ~ 788,84m?>.

Powierzchnia terenu stacji w obrebie ogrodzenia wynosi ~4131,09n.

12. Ogrodzenie

Teren projektowanej oczyszczalni sciekOw ogrodzony bedzie siatka gornicza w ramach z
katownika zimnogigtego L 30x30x3. Na catos¢ ogrodzenia sktada sie:

91 modutéw o rozstawie 2,675 mw osiach stupkow,

2 moduty o rozstawie 2,475m w osiach stupkow,

3 moduty o rozstawie 1,425m w osiach stupkow.

Przedsi ebiorstwo Budownictwa i Instalacji , ABT” Badora i Sp6tka, SJ.. 12
42-200 Czestochowa ul.. Bér 143/157
Telefon/fax: 0-34 / 365 93 61, 365 85 44, 365 74 66, E-mail: abt@abt.pl


mailto:abt@abt.pl

Budowa oczyszczalnia sciekow w gminie Redziny, migjscowosé Karolina
Projekt zagospodarowania terenu

Laczna dlugos¢ ogrodzenia projektowanego wynos 257,15m, w tym furtka szer.1,1 m i
brama wjazdowa szer. 3,4m w osiach stupkow.

Wymiary typowego przesta ogrodzenia:

- dtugos¢ 2,675m

- wysokos¢ ogrodzenia nad terenem 1,515m.

Stupki ogrodzeniai furtki osadzi¢ w betonowych fundamentach. Beton fundamentu B15.
Pod ramami ogrodzenia zamontowa¢ cokoly betonowe - piyty podogrodzeniowe
wysokosci 0,5m. Grubos¢ zastosowanych cokotéw 0,07m.

13. Strefa ochrony sanitarne
13.1 Wplyw inwestycji na srodowisko

Oczyszczalnia sciekOw  jest obiektem chroniacym $rodowisko wodne przed
zanieczyszczeniem.

Oczyszczalnia $ciekbw SB posiada technologie oparta na procesach tlenowych nie
oddziatywujacych ujemnie na otoczenie (nie jest uciazliwa pod wzgledem zapachowym
jak i bakteriologicznym).

Zbiornik oczyszczalni jest zadaszony..

Osad nadmierny stabilizowany w procesach tlenowych, nastgpnie odwadniany na
odwadniarce umieszczonej w budynku.

Przepompownia sciekéw przykryta.

Skratki gromadzone w pojemnikach zamknigtych, przesypywane wapnem chlorowanym..

13.2 Zagospodarowanie terenu strefy ochronne

Zasigg strefy ochronnegj wynosi 20,0 m.
Strefe ochronna nalezy oznaczy¢ tablicami oraz wprowadzi¢ nastepujace ograniczenia:
- zabrania si¢ korzystania z wod,
- zabrania si¢ biwakowania i lezakowania,
- zabrania si¢ uprawy warzyw migkkich, plantacji krzewow, z ktérych zbiory
stuza do bezposredniego spozycia przez ludzi i zwierzeta oraz uprawy zboz.

14. Bilansterenu

Powierzchnia dziatki w obrebie ogrodzenia F o 4131,09m2.
Powierzchnia zabudowy Fu™ 305,72 m2.
Powierzchnia drég, chodnikéw i placow F o 788,84m2.
Poierzchnia zieleni Fse = 3036,53 m
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15. Efekt ekologiczny

Jednostkowe stezenia zanieczyszczen doplywajgcych na oczyszczalnie sciekOw

Wskaznik zanieczyszczenia Jm. Scieki byt- Scieki Uwagi
gosp dowozone
BZTs, Cozj kgO./m°| 0,363 1,500
ChZTs, Ceha kgO./m°| 0,652 1,000
Zawiesina 0golna, c; kg/m’| 0,307 2,000 Dane inwestora
Nog, Cnj kgN/m®| 0,083 0,220
Pog, Cri kgP/m’| 0,020 0,040

Stezenia zanieczyszczen odplywajacych z oczyszczalni $ciekw /dane wlasne/

Wskaznik zanieczyszczenia Jm. dop. stezenie wg Rozp. Ministra Srodowiska
BZTs, Cozto gOu/m® 25*
ChZTs, Cehzto gO./m® 125*
Zawiesina 0golna, C, g/m’ 35*
Nog, CNo gN/m° nielimitowany
Pog, Cro gP/m’ -
* - wartosci mniejsze lub réwne

Ladunki i stopien redukcji zanieczyszczen odplywajacych oczyszczalni §ciekow

Wskaznik zanieczyszczenia

Ladunki w odptywie*

Stopien redukcji*

BZTs Lpzo kgOo/d 7,5% 95,32%
ChZT, Lch20 kgOo/d 37,5* 82,25%
Zawiesina 0goélna, ¥.,awo kg/d 10,5* 93,76%

* - wartosci mniejsze lub rowne

Projektowany obiekt spetniawymogi stawiane oczyszczalniom sciekOw o przepustowosci
2000<RLM<10 000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r.”w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do waéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz.

1763).

16. Odpornosé ogniowa budynkow

Budynki

wchodzace w skiad oczyszczalni,

zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie”

zaliczamy do budynkéw produkcyjnych i

magazynowych, okreslonych jako PM. Wg 8212 niniejszego rozporzadzenia budynki
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oczyszczalni spetniaja klase ,,D” odpornosci pozarowej, elementy budynkéw tej klasy
powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania

- gtéwna konstrukcja nosna R30,

- konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan,

- $ciana zewnetrzna El 30

- $cianawewngtrzna— nie stawia si¢ wymagan,

- przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan.
Budynki oczyszczalni spetniaja powyzsze wymagania

17. Sprzet bhp i gasniczy w oczyszczalni

Na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekow (Dz. U. z dnia
15 X 1993r.);

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekdéw (Dz. U. nr 21)

ustala sig, iz na terenie oczyszczalni sciekbw w migjscowosci Karolina, gm. Redziny

powinien by¢ nastepujacy sprzet ratunkowy:
koto ratunkowe z rzutka,
linka asekuracyjna,
bosak.

Wyzej wymieniony sprzet proponuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu nad blokiem komér.,

W budynku oczyszczalni $ciekOw przewiduje si¢ nastepujacy podreczny sprzet gasniczy:
gasnica proszkowa — 2szt.,
koc gasniczy — 1szt.

Sprzgt powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych (w pomieszczeniu nad

blokiem komor oraz w korytarzu w czesci socjalnej).

18. Projekty zwigzane
Opracowana dokumentacja pt. ,, Budowa oczyszczalni sciekéw w gminie Redziny w

miejscowosci Karolina” sktada sie z nastepujacych toméw:

- projekt zagospodarowania terenu tom I,

- €zg$¢ budowlana tomll,

- czes¢ konstrukeyjna tom I,

- cze$¢ technologiczna tom 1V,

- przytacze wody wraz z wewngtrzna instalacja wod.-kan. i wentylacja tomV,
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- zewngtrzne sieci migdzyobiektowe wraz z doprowadzeniem $ciekOw surowych i

odprowadzeniem sciekOw oczyszczonych tom VI,
- Cze$¢ elektryczna tom VII,
- przytacze energetyczne tom VIII,
- przytacze telefoniczne tom IX.
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