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Budowa Oczyszczalni Sciekéw w gminie Redziny w migjscowosci Karolina “Wodociqg z przyfqczem wody pitnej
- Zalozenia do Kosztorysu Slepego

Zatozenia do Kosztorysu Slepego

1. Wstep
Kosztorys sporzadzono w oparciu o dokumentacje pt. , Budowa Oczyszczalni Sciekdw w

gminie Redziny w migjscowosci Karolina— Przytacze wody pitne] wraz z wewngtrzna
instalacja wod - kan. i wentylacja” oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét

technologicznych i sanitarnych.

2. Charakterystyka obiektu
Roboty, ktérych dotyczy Kosztorys Slepy, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wodociagu oraz przytacza wody do oczyszczalni sciekéw w
miejscowosci Karolina gmina Redziny.
W zakres robdt objetych ninigjszym Kosztorysem Inwestorskim wchodzi min.:

wykonanie sieci wodociagowsej,

montaz armatury na trasie wodociagu,

wykonanie przytacza wodociagowego do budynku oczyszczalni sciekow.

3. Wycena
Wycene kosztorysu slepego nalezy przeprowadzi¢c w oparciu 0 przedmiar robdt,
dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczna. Do rob6t ziemnych przyjeto grunt

kat. 11, apoziom wad gruntowych powyzej dna wykopu.

4. Zalozenia kalkulacyjne
1. Kosztorys slepy sporzadzono metoda szczegbtowa.
2. Przedmiar opracowano w oparciu 0 normy zawarte w katalogach KNR.
W przypadku rob6t nie ujetych w KNR zastosowano kalkulacje wiasna.
W razie potrzeby nalezy doliczy¢ nalezny podatek wg stawki wynikajacej z odrebnych
przepisow. Do rob6t ziemnych przyjeto grunt kat. 111, a poziom wéd gruntowych powyzej dna
wykopu.



Kosztorys $lepy wodociag.KST

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU
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Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1/SIEC WODOCIAGOWA
1/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy rurociggu w te- | km
d.1/0101-02 renie przejrzystym
obmiar = 0.834km
-R--
1* robocizna r-g 11.7081
14.7*0.955=14.0385r-g/km
- M --
2* paliki drewniane iglaste m3 0.0342
0.041m3/km
-S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0433
2.45m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1/0217-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.11l
obmiar = 955.008m?3
-R--
1* robocizna r-g | 133.7011
0.14r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g | 55.0085
0.0576m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.1/0319-02 tach nawodnionych kat.ll-1V
obmiar = 238.752m?3
-R--
1* robocizna r-g | 127.6846
0.56*0.955=0.5348r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bez+ szt.
d.1/0607-01 posrednio bez obsypki na gtebok.do 4 m
obmiar = 850szt.
-R--
1* robocizna r-g [1765.556
3
(4.35*0.5=2.175)*0.955=2.077125r-g/szt.
- M --
Al igtofiltry (igty) szt | 85.0000
0.1szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m | 170.0000
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 42.5000
$r. 200 mm
0.05m/szt.
5* uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt | 170.0000
0.2szt/szt.
6* $ruby M16 z nakretkami kg | 340.0000
0.4kg/szt.
- S -
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g | 85.0000
0.2*1*0.5=0.1m-g/szt.
8* wciagnik przejezdny 3 t m-g | 425.0000
1*1*0.5=0.5m-g/szt.
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g | 89.2500
0.21*1*0.5=0.105m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Norma 3.11
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Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

(e

1*

2*

3*

4%

KNR 2-01
0605-01
analogia

Pompowanie wody z wykopow
obmiar = 168godz.

~-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

-S -

pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwérczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

godz

-9
m-g

m-g

705.9360

168.0000

1.6800

168.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

KNR-W 4-01
0107-09

Ktadka inwentaryzowana nad wykopem wraz z
demontazem
obmiar = 4m?

~-R--
robocizna
0.15r-g/m?

m2

0.6000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

~

1*

2*

3*

4%

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie wykop6éw wodociagu tasmag z two-
rzywa sztucznego
obmiar = 834m

~-R--
robocizna
0.0075r-g/m

M --
tasma z polietylenu
1.07m/m

materiaty pomocnicze
2%

~-S -
samochdd dostawczy
0.0011m-g/m

-9

6.2550

892.3800

2.0000

0.9174

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2*

3*

KNR 2-18
0501-03

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o
grub.20 cm
obmiar = 667.2m?

~-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2

- M --

piasek

0.244m3/m?
materiaty pomocnicze
2.5%

m2

-9

m3

%

298.8355

162.7968

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

= ©

1*

2*

3*

KNR-W 2-19
0119-02

Norma 3.11

Rury ochronne dwudzielne o §r.nom.80 mm
obmiar = 1m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

- M --

rury stalowe dwudzielne o $r.nom.80 mm
1.015m/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych i
niskostopowych $r.2.5-6 mm

-5-

-9

kg

1.1800

1.0150

0.1200




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.| Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

0.12kg/m
materiaty pomocnicze
2%

-S -

zuraw gasienicowy boczny
0.88m-g/m

spawarka spalinowa
0.61m-g/m

zestaw dtuzycowy
0.04m-g/m

%

m-g

m-g

2.0000

0.8800

0.6100

0.0400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

10/KNR 2-18
d.1/0208-03

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

Sieci wodociggowe poza granicami miast - ruro-
ciggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) fa-
czone metoda zgrzewania o $r.zewnetrznej 110
mm

obmiar = 834m

~-R--
robocizna
0.3357*0.955=0.320594r-g/m

- M --

rury PE ci$nieniowe na ci$nienie robocze 10
kG/cm2 110 mm

1.05m/m

tuleje z PE niskoci$nieniowego kotnierzowe 110
mm

0.011szt/m

kotnierze dociskowe 'x-w' o $r.zewnetrznej 110
mm

0.01szt/m

krocce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przej-
$ciowe o0 $r.zewnetrznej 110 mm

0.2kg/m

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych $r. 100 mm

0.0032szt/m

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-16

0.122kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
samochod skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/m

-9

szt

szt

kg

szt

kg

%

m-g

267.3754

875.7000

9.1740

8.3400

166.8000

2.6688

101.7480

1.5000

8.3400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

11/ KNR-W 2-18
d.1/0112-02
analogia

1*

2*

3*

4%

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio-
wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych
o $r.zewnetrznej 110-140 mm - kolano 90 st.
obmiar = 1szt

~-R--
robocizna
0.647r-g/szt

- M --

kolano cisnieniowePE, PEHD o $r.zewnetrznej
110-140 mm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
samochod skrzyniowy
0.18m-g/szt

szt

szt

%

0.6470

1.0000

1.5000

0.1800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Norma 3.11

_6-




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12
d1

1*

2*

3*

4%

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio-
wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych
o $r.zewnetrznej 110-140 mm - kolano 45 st.
obmiar = 4szt

~-R--
robocizna
0.647r-g/szt

- M --

kolano cisnieniowePE, PEHD o $r.zewnetrznej
110-140 mm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
samochod skrzyniowy
0.18m-g/szt

szt

-9

szt

%

m-g

2.5880

4.0000

1.5000

0.7200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

13
d1

1*

2*

3*

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-
wania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar = Oztacz.

~-R--
robocizna
1.3r-g/zlacz.

-S -

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do
280 mm

0.65m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0.65m-g/ziacz.

ztacz

-9

m-g

m-g

0.0000

0.0000

0.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

14
d1

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-18
0306-01

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wier
cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
250mm w gruntach kat.I-Il

obmiar = 7m

-R--
robocizna
4.59r-g/m

- M --

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.150-
250mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

14szt/m

materiaty pomocnicze

3.5%

-S -

samochod skrzyniowy 5-10 t
0.07m-g/m

przyczepa diuzycowa 10 t
0.07m-g/m

spawarka

1.2m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
1.2m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz-
nym 0.18 t

1.2m-g/m

-9

szt

%

m-g

m-g

m-g

m-g

m-g

32.1300

7.1400

98.0000

3.5000

0.4900

0.4900

8.4000

8.4000

8.4000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Norma 3.11




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

15
d1

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

8*

9*

10*

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.no
minalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
obmiar = 7m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

- M --

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.nominal-
nej 100-300 mm

1.02m/m

podpory stalowe $lizgowe

0.8szt/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

31szt/m

materiaty pomocnicze

3.5%

- S -

samochod skrzyniowy 5-10 t
0.08m-g/m

przyczepa diuzycowa 10 t
0.08m-g/m

zuraw samochodowy
0.36m-g/m

spawarka

0.31m-g/m

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t

0.31m-g/m

-9

szt

szt

%

m-g

m-g

m-g

m-g

m-g

8.2600

7.1400

5.6000

217.0000

3.5000

0.5600

0.5600

2.5200

2.1700

2.1700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

16
d.1

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-19
0122-02
analogia

Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o
$r.nom.200 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
1.67r-g/szt.

- M --

blachy stalowe grubo-walcowane na goraco
Stos

0.9kg/szt.

prety okragte walcowane na goraco StOS
1.1kg/szt.

sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy
smotowy

1.4kg/szt.

asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100
6.5kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%

- S -

samochdd dostawczy
0.05m-g/szt.

kociot do podgrzewania asfaltu
1.34m-g/szt.

szt.

-9

kg

kg

kg
kg

%

m-g

m-g

3.3400

1.8000

2.2000

2.8000

13.0000

2.0000

0.1000

2.6800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

17
d1

1*

KNR-W 2-18
0212-02

Norma 3.11

Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o
$r.80-100 mm montowane na rurociggach PVC
i PE

obmiar = 1kpl.

-R--

robocizna
2.92r-g/kpl.

kpl.

-9

2.9200




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2* zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.80-100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3* krocce zeliwne jednokotnierzowe FW dorurz | szt 2.0000
tworzyw sztucznych o $r.80-100 mm
2szt/kpl.
4* nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu szt 2.0000
NW-W o $r.80-100 mm
2szt/kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r.80-100 mm
2szt/kpl.
6* uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielicho; szt 4.0000
wych PVC (PE) o $r.80-100 mm
4szt/kpl.
7* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
8* obudowy Zeliwne do zasuw o0 $r.80-100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
o* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
11* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-01 obmiar = 2kpl
-R--
1* robocizna r-g 11.2600
5.63r-g/kpl
- M --
2* hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt 2.0000
1szt/kpl
3* zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000
1szt/kpl
4* zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o | szt 2.0000
$r. 80 mm
1szt/kpl
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2.0000
1szt/kpl
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt 2.0000
1szt/kpl
7 skrzynki zeliwne do zaworéw szt 2.0000
1szt/kpl
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- | szt 2.0000
tow
1szt/kpl
o* tréjniki zeliwne kotnierzowe szt 2.0000
1szt/kpl
10* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt | 10.0000
rzowych o $r. 80 mm
5szt/kpl
11* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 4.0800
podktadkami M 16
2.04kg/kpl
12% Zwir sortowany m3 0.7600
0.38m?3/kpl
13* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
14* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.1000
1.05m-g/kpl

Norma 3.11

Razem z narzutami:

-9-




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

M

Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

19
d.1

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR-W 2-18
0212-01
analogia

Zespdt odpowietrzajacy do zabudowy podziem-
nej ze skrzynka uliczng o $r. 50 mm
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
2.32r-g/kpl.

- M --

zesp6t odpowietrzajacy do zabudowy podziem-
nej o $r. 50 mm

1szt/kpl.

krééce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o $r.50-65 mm

2szt/kpl.

nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu
NW-W 0 8r.50-65 mm

2szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.50-65 mm

2szt/kpl.

uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielicho
wych PVC (PE) o $r.50-65 mm

4szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-14

1.57kg/kpl.

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm
1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.2m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

szt

szt

szt

kg

szt
szt

%

m-g

2.3200

1.0000

2.0000

2.0000

2.0000

4.0000

1.5700

1.0000

1.0000

1.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20
d1

1*

2*

wycena indywi
dualna

Wigczenie do istniejacego wodociagu
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
5.6r-g/kpl.

M --
wigczenie do istniejgcego wodociagu
1kpl./kpl.

kpl.

-9

kpl.

5.6000

1.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21
d.1

1*

2*

3*

4%

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w zie-
mi taSma z tworzywa sztucznego
obmiar = 834m

~-R--
robocizna
0.0075r-g/m

M --
tasma z polietylenu
1.07m/m

materiaty pomocnicze
2%

~-S -
samochdd dostawczy
0.0011m-g/m

-9

%

m-g

6.2550

892.3800

2.0000

0.9174

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Norma 3.11

-10-




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Norma 3.11

rzowych o $r.nominalnej 90-110 mm

1szt/200m -1 préb.

11 -

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
22|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stu: kpl.
d.1/0315-02 pku betonowym
obmiar = 4kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.2000
1.8r-g/kpl.
- M --
2% tablica informacyjna do znakowania rurociggéw | szt 4.0000
1szt/kpl.
3* stupki zelbetowe znacznikowe szt 4.0000
1szt/kpl.
4* mieszanka betonowa klasy B 10 m3 0.4000
0.1m?3/kpl.
5* farba ftalowa nawierzchniowa dms3 0.4000
0.1dm?3/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-S -
7* Zuraw samochodowy o udzwigu do 4t (1) m-g 1.3200
0.33m-g/kpl.
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.7600
0.19m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.1/0508-01 cjach - bloki oporowe
obmiar = 2m3
-R--
1* robocizna r-g 3.9400
1.97r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural;y m3 2.0400
nego
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
24/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.1/0704-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,PEHD o0 |m-1
$r.nominalnej 90-110 mm préb.
obmiar = 1 200m -1 préb.
-R--
1* robocizna r-g 8.7400
8.74r-g/200m -1 prob.
- M --
2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k.|| m3 0.0300
0.03m3/200m -1 prab.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.IlI m3 0.0200
0.02m3/200m -1 préb.
4 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0200
0.02m3/200m -1 préb.
5* klamry ciesielskie 10x25cm kg 6.2000
6.2kg/200m -1 préb.
6* woda z rurociggu m3 3.5300
3.53m3/200m -1 préb.
7 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 1.5000
1.5m/200m -1 préb.
8* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1000
0.1szt/200m -1 préb.
9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2000
0.2szt/200m -1 préb.
10* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.0000




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11*

12*

13*

14*

15*

16*

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.7kg/200m -1 préb.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm
0.2szt/200m -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 préb.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 préb.

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

kg

szt

szt

szt

%

m-g

2.7000

0.2000

0.1000

0.0500

2.5000

3.1600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

25
d.1

1*

2*

KNR-W 2-18
9909c-02

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od
200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci prze-
wodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r.
80-100 mm

obmiar = 63.4 10m rézn.

~-R--
robocizna
0.07r-g/10m rézn.

M --
woda z rurociggu
0.1m3/10m rézn.

10m

rézn.

m3

4.4380

6.3400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

26
d1

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

8*

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o
$r.nominalnej do 150 mm
obmiar = 1odc.200m

~-R--
robocizna
3.85*0.955=3.67675r-g/odc.200m

- M --

podchloryn sodu

0.5kg/odc.200m

rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm
1.5m/odc.200m

woda z rurociggu

4.8m3/odc.200m

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym o $r.nominalnej do 150 mm
0.2szt/odc.200m

zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe
P nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nominal-
nej do 150 mm

0.1szt/odc.200m

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

odc.
200

-9

kg

m3

szt

szt

%

m-g

3.6768

0.5000

1.5000

4.8000

0.2000

0.1000

2.5000

1.5800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

27
d.1

1*

KNR-W 2-18
9910-01

Norma 3.11

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od
200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptukaniu prze-
wodéw z rur o $r. 80-100

obmiar = 63.4 10m rézn.

~-R--
robocizna
0.02r-g/10m rézn.

10m

rézn.

-9

-12-

1.2680




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

- M --

podchloryn sodowy
0.03kg/10m rézn.
woda z rurociggu
0.2m3/10m rézn.

kg

m3

1.9020

12.6800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

28
d.1

1*

2*

3*

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 1odc.200m

~-R--
robocizna
0.49r-g/odc.200m

- M --

woda z rurociggu
1.72m?3/odc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%

odc.
200

-9

m3

%

0.4900

1.7200

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

29
d1

1*

2*

3*

KNR-W 2-18
9910-01

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od
200 lub 500 m) przy ptukaniu przewodéw z rur
o $r. 80-100

obmiar = 63.4 10m rézn.

~-R--
robocizna
0.02r-g/10m rézn.

- M --

podchloryn sodowy
0.03kg/10m rézn.
woda z rurociggu
0.2m3/10m rézn.

10m

rézn.

-9

kg

m3

1.2680

1.9020

12.6800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

30
d1

1*

KNR-W 2-01
0501-01

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w
gruncie kat. I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m -
zageszczanie reczne
obmiar = 318.096m3

~-R--
robocizna
1.11r-g/m3

m3

-9

353.0866

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

31
d.1

1*

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemie-
szczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l

obmiar = 742.224m?3

~-S--
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0135m-g/m3

m3

m-g

10.0200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

32
d1

1*

2*

KNR-W 2-01
0207-03

Norma 3.11

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbierny-
mi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 133.44m3

~-R--
robocizna
0.038r-g/m3

~-S-
koparka gasienicowa 0,25 m3

0.0689m-g/m3

m3

-9

m-g

-13-

5.0707

9.1940




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4961
0.0262m-g/m3
4* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g | 25.9140
0.1942m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV - do 5 km
obmiar = 266.88m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g | 32.4526
0.0152*8=0.1216m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.1/0702-01 $r. 50 mm
obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.9796
0.7449r-g/szt.
- M --
2% stupki z rur stalowych kg 43.6000
10.9kg/szt.
3* gruz m3 0.1800
0.045m?3/szt.
4* woda m3 0.0200
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka-| szt.
d.1/0703-01 zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2
obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.2964
0.8241r-g/szt.
- M --
2% tablice znakéw drogowych szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000] 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
SIEC WODOCIAGOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 5%
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
14 -

Norma 3.11




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2|PRZYLACZE WODOCIAGOWE
36/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy rurociagu w te- | km
d.2|0101-02 renie przejrzystym
obmiar = 0.027km
-R--
1* robocizna r-g 0.3790
14.7*0.955=14.0385r-g/km
- M --
2* paliki drewniane iglaste m3 0.0011
0.041m3/km
-S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0662
2.45m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
37/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.2/0217-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.11l
obmiar = 23.328m3
-R--
1* robocizna r-g 3.2659
0.14r-g/m3
- S -
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.3437
0.0576m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, koler m3
d.2|0317-05 ktory w gruntach suchych kat.ll-1V z wydoby-
ciem urobku topata lub wyciagiem recznym gte-
bokos¢ do 3 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
obmiar = 5.832m3
-R--
1* robocizna r-g 19.2150
3.45*0.955=3.29475r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
39/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o| m2
d.2|0501-03 grub.20 cm
obmiar = 16.2m?
-R--
1* robocizna r-g 7.2559
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 3.9528
0.244m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE| m
d.2|0808-01 taczonych metodg zgrzewania czotowego - ruro-|
ciagi o $r. 32 mm ( naktady na 1 m przytacza)
obmiar = 25.5m
-R--
1* robocizna r-g 4.3350
0.17r-g/m
- M --
2% rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu o m 26.2650
$r. 32 mm
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

Norma 3.11
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Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.5%
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 2.5500
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
41/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur stalowych ocynko{d m
d.2/0806-02 wanych - rurociag o $r. 32 mm
analogia obmiar = 1.5m
-R--
1* robocizna r-g 0.6600
0.44r-g/m
- M --
2* rury stalowe ocynkowane o $r. 32 mm m 1.5300
1.02m/m
3* ksztaltki ocynkowane o $r. 32 mm szt 0.6000
0.4szt/m
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1650
0.11m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR-W 2-18 |Zasuwy klinowe do rur PE z obudowg 0 $r.32 | kpl.
d.2|0205-01 mm
analogia obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.0900
3.09r-g/kpl.
- M --
il zasuwa klinowa do rur PE z obudowg 0 $r.32 | szt 1.0000
mm
1szt/kpl.
3* obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.32 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.32 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.2m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000| 0.0000 0.0000 0.0000
43|/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2|0704-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,PEHD o0 |m-1
$r.nominalnej do 90-110 mm préb.
obmiar = 0.135 200m -1 préb.
-R--
1* robocizna r-g 1.1799
8.74r-g/200m -1 prob.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k.|| m3 0.0041
0.03m3/200m -1 prab.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 0.0027
0.02m3/200m -1 préb.
4 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0027
0.02m3/200m -1 préb.
5* klamry ciesielskie 10x25cm kg 0.8370
6.2kg/200m -1 prob.
6* woda z rurociagu m3 0.4766

Norma 3.11

3.53m3/200m -1 prob.

-16-




Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 préb.

krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.nominalnej 90-110 mm
1szt/200m -1 prob.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.7kg/200m -1 préb.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm
0.2szt/200m -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 préb.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 préb.

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S--
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

szt
szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

m-g

0.2025

0.0135

0.0270

0.1350

0.3645

0.0270

0.0135

0.0068

2.5000

0.4266

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

44
d.2

1*

2*

3*

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 0.1350dc.200m

-R--
robocizna
0.49r-g/odc.200m

- M --

woda z rurociggu
1.72m?3/odc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%

odc.
200

m3

%

0.0662

0.2322

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

45
d.2

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o
$r.nominalnej do 150 mm
obmiar = 0.1350dc.200m

~-R--
robocizna
3.85*0.955=3.67675r-g/odc.200m

- M --

podchloryn sodu

0.5kg/odc.200m

rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm
1.5m/odc.200m

woda z rurociggu

4.8m3/odc.200m

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym o $r.nominalnej do 150 mm
0.2szt/odc.200m

zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe
P nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nominal-
nej do 150 mm

0.1szt/odc.200m

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

odc.
200

kg

m3

szt

szt

%

m-g

0.4964

0.0675

0.2025

0.6480

0.0270

0.0135

2.5000

0.2133

Norma 3.11

Razem z narzutami:
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Kosztorys $lepy wodociag.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady | Koszt
jedn.

M

Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

1*

46|KNR-W 2-01
d.2|/0501-01

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w
gruncie kat. I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m -
zageszczanie reczne

obmiar = 7.776m3

~-R--
robocizna
1.11r-g/m3

m3

8.6314

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

47
d.2

1*

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemie-
szczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l

obmiar = 18.144m3

~-S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0135m-g/m3

m3

m-g

0.2449

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 77%

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z] 5%

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 77%

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z] 5%

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma 3.11
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Kosztorys $lepy wodociag.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 3838.1806 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma 3.11
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Kosztorys $lepy wodociag.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 |kg 13.0000 13.0000 0.00
2.|bale iglaste obrzynane nasycane Kl.11I m3 0.0227 0.0227 0.00
3.|blachy stalowe grubo-walcowane na goraco kg 1.8000 1.8000 0.00
StOS
4./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0227 0.0227 0.00
5.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 0.1200 0.1200 0.00
niskostopowych $r.2.5-6 mm
6. elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt 315.0000 315.0000 0.00
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
7./farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.4000 0.4000 0.00
8./gruz m3 0.1800 0.1800 0.00
9./ hydrant Zeliwny podziemny o §r. 80 mm szt 2.0000 2.0000 0.00
10. ighofiltry (igty) szt 85.0000 85.0000 0.00
11. klamry ciesielskie 10x25cm kg 7.0370 7.0370 0.00
12.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt 2.0000 2.0000 0.00
tow
13.|kolano cisnieniowePE, PEHD o $r.zewngtrznej |szt 5.0000 5.0000 0.00
110-140 mm
14.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. |m 42.5000 42.5000 0.00
200 mm
15.|kotnierze dociskowe 'x-w' o $r.zewnetrznej 110  |szt 8.3400 8.3400 0.00
mm
16. kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt 0.2270 0.2270 0.00
17. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0341 0.0341 0.00
18. krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1135 0.1135 0.00
19. krécce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejéciotkg 166.8000 166.8000 0.00
we o $r.zewnetrznej 110 mm
20. krdcce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z szt 2.0000 2.0000 0.00
tworzyw sztucznych o $r.50-65 mm
21.|kr6¢ce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z szt 2.0000 2.0000 0.00
tworzyw sztucznych o $r.80-100 mm
22. ksztaitki ocynkowane o0 $r. 32 mm szt 0.6000 0.6000 0.00
23./mieszanka betonowa klasy B 10 m3 0.4000 0.4000 0.00
24./mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 2.0400 2.0400 0.00
nego
25.\nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-|szt 2.0000 2.0000 0.00
W 0 $r.50-65 mm
26./nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-|szt 2.0000 2.0000 0.00
W 0 $r.80-100 mm
27.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000 0.00
28.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.32 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
29.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
30.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
31.|paliki drewniane iglaste m3 0.0353 0.0353 0.00
32.|piasek m3 166.7496 166.7496 0.00
33.|podchloryn sodowy kg 3.8040 3.8040 0.00
34.|podchloryn sodu kg 0.5675 0.5675 0.00
35.|podpory stalowe $lizgowe szt 5.6000 5.6000 0.00
36.|prety okragte walcowane na gorgco StOS kg 2.2000 2.2000 0.00
37.rury PE ci$nieniowe na cisnienie robocze 10 kG/ |m 875.7000 875.7000 0.00
cm2 110 mm
38.|rury stalowe dwudzielne o $r.nom.80 mm m 1.0150 1.0150 0.00
39.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm_|m 1.7025 1.7025 0.00
40.|rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm_|m 1.7025 1.7025 0.00
41.rury stalowe ocynkowane o $r. 32 mm m 1.5300 1.5300 0.00
42.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.150- m 7.1400 7.1400 0.00
250mm
43./rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.nominalnej|m 7.1400 7.1400 0.00
100-300 mm
44.rury wodociggowe ci$nieniowe z polietylenu o ér. |m 26.2650 26.2650 0.00
32 mm
45.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 2.0000 2.0000 0.00
46.|skrzynki zeliwne do zasuw 0 $r.32 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
47.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
48.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
49.|skrzynki zeliwne do zaworéw szt 2.0000 2.0000 0.00
50.|stupki z rur stalowych kg 43.6000 43.6000 0.00
51.stupki Zzelbetowe znacznikowe szt 4.0000 4.0000 0.00
52.|sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy |kg 2.8000 2.8000 0.00
smotowy
53./$ruby M16 z nakretkami kg 340.0000 340.0000 0.00
-20-
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Kosztorys $lepy wodociag.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.

54./$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 3.1400 3.1400 0.00
podkfadkami M-14

55.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 101.7480 101.7480 0.00
podktadkami M-16

56.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 7.1445 7.1445 0.00
podkfadkami M 16

57./tablica informacyjna do znakowania rurociagéw |szt 4.0000 4.0000 0.00

58.|tablice znakéw drogowych szt 4.0000 4.0000 0.00

59./taSma z polietylenu m 1784.7600 1784.7600 0.00

60.tréjniki zeliwne kotnierzowe szt 2.0000 2.0000 0.00

61./tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2270 0.2270 0.00

62.|tuleje z PE niskocisnieniowego kotnierzowe 110 |szt 9.1740 9.1740 0.00
mm

63.|uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielicho- |szt 4.0000 4.0000 0.00
wych PVC (PE) o $r.50-65 mm

64.|uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielicho- |szt 4.0000 4.0000 0.00
wych PVC (PE) 0 $r.80-100 mm

65.|uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt 170.0000 170.0000 0.00

66.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 10.0000 10.0000 0.00
wych o ér. 80 mm

67.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 2.0000 2.0000 0.00
wych 0 $r.50-65 mm

68.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 2.0000 2.0000 0.00
wych 0 $r.80-100 mm

69.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 1.1350 1.1350 0.00
wych o §r.nominalnej 90-110 mm

70.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 2.6688 2.6688 0.00
wych ér. 100 mm

71.]waz gumowy $r. 50 mm m 170.0000 170.0000 0.00

72.\wiaczenie do istniejgcego wodociagu kpl. 1.0000 1.0000 0.00

73.\woda m3 0.0200 0.0200 0.00

74.\woda z rurociggu m3 37.6588 37.6588 0.00

75.|woda z rurociggu m3 5.4480 5.4480 0.00

76./zasuwa klinowa do rur PE z obudowg 0 $r.32 szt 1.0000 1.0000 0.00
mm

77./zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.80-100 mm szt 1.0000 1.0000 0.00

78.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. |szt 2.0000 2.0000 0.00
80 mm

79.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-  |szt 0.2270 0.2270 0.00
rem spustowym o $r.nominalnej do 150 mm

80./zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo-  |szt 0.1135 0.1135 0.00
rem spustowym $r.50mm

81./zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe |szt 0.1135 0.1135 0.00
P nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nominal-
nej do 150 mm

82./zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt 0.0568 0.0568 0.00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

83.|zespot odpowietrzajacy do zabudowy podziemnej |szt 1.0000 1.0000 0.00
0 $r. 50 mm

84.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000 0.00

85.|zwir sortowany m3 0.7600 0.7600 0.00

86. materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21-
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Kosztorys $lepy wodocigg.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|agregat pradotwérczy m-g 0.0000 0.00
2./ kociot do podgrzewania asfaltu m-g 2.6800 0.00
3./koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 9.1940 0.00
4. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 56.3522 0.00
5./maszyna do wiercen poziomych m-g 8.4000 0.00
6./ pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 168.0000 0.00
7./ pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 85.0000 0.00
8.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.0500 0.00
9./samochdéd dostawczy m-g 1.9348 0.00

10./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5.9183 0.00
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 58.3667 0.00
12.|samochéd skrzyniowy m-g 4.4866 0.00
13.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.0500 0.00
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 103.4795 0.00
15.|spawarka m-g 10.5700 0.00
16./spawarka spalinowa m-g 0.6100 0.00
17./spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.7611 0.00
18.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 2.1700 0.00
19.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 425.0000 0.00
20.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 8.4000 0.00
21./zespdt pradotwérczy przewozny 10 kVA m-g 168.0000 0.00
22.|zestaw dtuzycowy m-g 0.0400 0.00
23./zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0.0000 0.00
24./zuraw gasienicowy boczny m-g 0.8800 0.00
25.|zuraw samochodowy m-g 2.5200 0.00
26./Zuraw samochodowy o udzwigu do 4t (1) m-g 1.3200 0.00

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
-22.
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