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Budowa oczyszczal i sciekéw w gminie Redziny w migjscowosci Karolina
Projekt zagospodarowania terenu
Zalozenia do kosztorysu Slepego

Zatozenia do kosztorysu Slepego
1. Wstep
Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 dokumentacje pt. ,Budowa oczyszczalni sciekbw w
gminie Redziny w miejscowosci Karolina — projekt zagospodarowania terenu” oraz

specyfikacje techniczna wykonaniai odbioru rob6t budowlanych.

2. Charakterystyka obiektu

Roboty, ktdrych dotyczy Kosztorys Slepy, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni

sciekdw w migjscowosci Karolinagm. Redziny.

W zakres robdt objetych ninigjszym Kosztorysem Inwestorskim wchodzi wykonanie m.in.:
drog wewnetrznych, parkingu i placow manewrowych naterenie oczyszczalni,
chodnikéw wewnetrznych i opasek wokot obiektéw budowlanych na terenie
oczyszczalni,
ogrodzenia terenu oczyszczalni.

3. Wycena
Wycene kosztorysu slepego nalezy przeprowadzi¢c w oparciu 0 przedmiar robdt,
dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczna. Do rob6t ziemnych przyjeto grunt
kat. 111, a poziom wod gruntowych ponizej dna wykopul.

4. Zalozenia kalkulacyjne
Kosztorys slepy sporzadzono metoda szczegbtowa.
Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR.
W przypadku rob6t nie ujetych w KNR zastosowano kalkulacje wiasna

Sr. 2



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|OGRODZENIE 1 19
2|ROBOTY ZIEMNE DLA DROG | CHODNIKOW 20 29
3|CHODNIKI | OPASKI 30 33
4| DROGA WEWNETRZNA 34 42
5|PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA 43 56
6|ZIELEN | OCZYSZCZENIE TERENU 57 61
7/ MODERNIZOWANA DROGA DOJAZDOWA 62 69

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Podstawa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

OGRODZENIE

1*

KNR 2-01
0701-02
analogia

Reczne kopanie rowow o gtebok.do 1.0 m i
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill-wykop pod
cokdt ogrodzenia

obmiar = 252.65m

~-R--
robocizna
0.9757*0.955=0.931794r-g/m

-9

235.4178

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2N

1*

2*

3*

4%

5%

KNR 2-02
0322-08
analogia

Montaz prefabrykowanych elementéw cokotu
ogrodzenia-ptyty gr. 7cm, wys. 50cm
obmiar = 2.5%91+2.3*2+1.25*3 = 235.850m

~-R--
robocizna
0.6678r-g/m

- M --

zaprawa cementowa M 50
0.0084m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

elementy prefabrykowane
Im/m

~-S--
zuraw
0.1428m-g/m

-9

m3

%

157.5006

1.9811

1.5000

235.8500

33.6794

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2w

1*

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2
m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lIl)-doty pod
fundamenty stupkéw ogrodzenia

obmiar = 95d6t.

~-R--
robocizna
1.03*0.955=0.98365r-g/dét.

dot.

-9

93.4468

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

B2

1*

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpa-
mi o szer.dnado 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)-wyko-
panie dotéw gt. 0,9m pod fundamenty stupkéw
przybramowych

Krotnos¢ = 3

obmiar = 0.5%0.5*0.9 = 0.225m3

~-R--
robocizna
2.41*0.955*3=6.90465r-g/m3

m3

-9

1.5535

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2 o;

1*

2*

3*

KNR 2-02
0203-01

Norma PRO Wersja 4.01,

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do
0.5m3 - fundamenty pod stupki ogrodzenia i
bramy

obmiar = 0.5*0.5*0.9*3+0.4*0.4*0.9*95 =
14.355m3

~-R--
robocizna
7.83r-g/m3

- M --

beton zwykty B15 z kruszywa naturalnego
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

Marzec 2003 r.

m3

-9

m3

m3

112.3997

14.5703

0.0861

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

5%

6*

7*

8*

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lI
0.023m3/m3

Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm
klasy Il

0.013m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

0.61kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
$rodek transportowy
0.11m-g/m?3

m3

m3

kg

%

m-g

0.3302

0.1866

8.7566

1.5000

1.5791

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2o

1*

2*

3*

4%

5%

KNR 2-02
1802-02
kalk. wiasna

Ogrodzenie z siatki gérniczej w ramach z ka-
townika wys. do 1.5 m na stupkach stalowych
Z rur o rozstawie 2.675 m obsadzonych w co-
kole - montaz

obmiar = 252.65m

~-R--
robocizna
1.4977r-g/m

- M --

przesto ogrodzenia
1.02m/m

zaprawa cementowa M 10
0.0013m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.1266m-g/m

-9

m3

%

m-g

378.3939

257.7030

0.3284

1.5000

31.9855

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

P2

1*

2*

3*

4%

5%

6*

KNR 2-02
1808-07
analogia

Brama stalowa szer.3,4m z furtkg 1,1m
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
13.11r-g/kpl.

- M --

brama stalowa szer.3,4m z furtkg szer. 1,1m
1szt/kpl.

farba olejna nawierzchniowa

1.27dm?3/kpl.

zaprawa cementowa M 50

0.008m3/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.02m-g/kpl.

kpl.

-9

szt
dms3
m3

%

m-g

13.1100

1.0000

1.2700

0.0080

1.5000

0.0200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2 o

1*

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mecha-
niczne do drugiego stopnia czystosci kons-
trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni
B)-czyszczenie ogrodzenia

obmiar = 252.65*1.515*0.6 = 229.659m?

~-R--
robocizna
0.3086r-g/m?

m2

70.8728

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

-5-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




obmiar = (3.4+1.1)*1.6*0.6 = 4.320m?

=R --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt S
p. dy jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mecha- m2
d.|0103-02 niczne do drugiego stopnia czystosci kons-
1 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni
B)-czyszczenie bramy z furtkg,
obmiar = (3.4+1.1)*1.6*0.6 = 4.320m?
-R--
1* robocizna r-g 1.3332 0.00 0.00
0.3086r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych-ogrodze-| m?2
d.|0105-02 nie
1 obmiar = 252.65*1.515*0.6 = 229.659m?
-R--
1* robocizna r-g | 11.0925 0.00 0.00
0.0483r-g/m?
- M --
2% benzyna do ekstrakcii dm3 | 28.4777 0.00 0.00
0.124dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych-bramaz | m2
d.|0105-02 furtkg
1 obmiar = (3.4+1.1)*1.6*0.6 = 4.320m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2087 0.00 0.00
0.0483r-g/m?
- M --
2% benzyna do ekstrakcji dms3 0.5357 0.00 0.00
0.124dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.|0201-02 miniowymi konstrukcji kratowych-ogrodzenie
1 obmiar = 252.65*1.515*0.6 = 229.659m?
-R--
1* robocizna r-g | 34.3570 0.00 0.00
0.1496r-g/m?
- M --
2% farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna | dm3 | 23.8845 0.00 0.00
0.104dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 1.1942 0.00 0.00
0.0052dm3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%
-S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.1608 0.00 0.00
0.0007m-g/m?
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.1608 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.|0201-02 miniowymi konstrukcji kratowych-brama z furt-
1 ka




Podstawa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

2*

3*

4%

5%

6*

robocizna
0.1496r-g/m?

- M --

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0.104dm3/m?

benzyna do lakieréw

0.0052dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.9%

~-S-
ciggnik kotowy 37-50 KM
0.0007m-g/m?

Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0007m-g/m?2

-9

dms3
dms3

%

m-g

m-g

0.6463

0.4493

0.0225

0.9000

0.0030

0.0030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-
2R

1*

2*

3*

4%

5%

6*

KNR 7-12
0209-02

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowy-
mi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych-
malowanie ogrodzenia

obmiar = 252.65*1.515*0.6 = 229.659m?

~-R--
robocizna
0.1153r-g/m?

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania

0.13dm3/m?

rozcienczalnik do wyrob6w olejnych
0.0104dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.9%

~S -
ciggnik kotowy 37-50 KM
0.0005m-g/m?

Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0005m-g/m?

m?2

w

dm

dms3

%

m-g

26.4797

29.8557

2.3885

0.9000

0.1148

0.1148

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-
2 o;

1*

2*

3*

4%

5%

6*

KNR 7-12

.|0209-02

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowy-
mi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych-
malowanie bramy z furtkg

obmiar = (3.4+1.1)*1.6*0.6 = 4.320m?

~-R--
robocizna
0.1153r-g/m?

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania

0.13dm3/m?

rozcienczalnik do wyrob6w olejnych
0.0104dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.9%

~S -
ciggnik kotowy 37-50 KM
0.0005m-g/m?

Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0005m-g/m?

m?2

-9

dms3

dms3

%

m-g

m-g

0.4981

0.5616

0.0449

0.9000

0.0022

0.0022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-
)

KNR 2-01

.|0312-10

analogia

Zasypanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2
i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.l1l)
obmiar = 95+3 = 98.000d¢&t.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

dot.




Podstawa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

~-R--
robocizna
1.03*0.955=0.98365r-g/dét.

96.3977

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

-
e

1*

KNR 2-01

.|0704-11

analogia

Zasypanie wykopu pod cokét ogrodzenia
obmiar = 252.65m

~-R--
robocizna
0.539*0.955=0.514745r-g/m

-9

130.0503

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

-
)

1*

2*

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
obmiar = 235.85*0.07*0.25+14.355 =
18.482m3

~-R--
robocizna
1.02r-g/m3

~-S--
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.63m-g/m3

m3

-9

m-g

18.8516

11.6437

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

-
)

1*

KNR 4-01

.|0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi - za kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ = 4

obmiar = 18.482m3

~-S--
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.03*4=0.12m-g/m?3

m3

m-g

2.2178

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

OGRODZENIE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM

RAZEM

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Krotnos¢ = 5.2
obmiar = 383.92*3.5+455*4.5 = 3391.220m?2

=R --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R S
p. dy jedn.
2|ROBOTY ZIEMNE DLA DROG | CHODNIKOW
20/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.|0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2 obmiar = 2km
-R--
1* robocizna r-g |223.4700 0.00 0.00
117%0.955=111.735r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.2080 0.00 0.00
0.104m3/km
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g | 15.0000 0.00 0.00
7.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m?2
d.|0119-01 o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
2 obmiar = 714.05+383.92*3.5 = 2057.770m2
-R--
1* robocizna r-g 10.9062 0.00 0.00
0.0053r-g/m?
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.1444 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m?2
d.|0119-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde
2 dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar = 714.05+383.92*3.5 = 2057.770m2
-R--
1* robocizna r-g | 11.1120 0.00 0.00
0.0018*3=0.0054r-g/m?
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.9386 0.00 0.00
0.0008*3=0.0024m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-| m?2
d.|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V
2 gtebok. 20 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 714.05+383.92*3.5+455%4.5 =
4105.270m?2
-R--
1* robocizna r-g |308.7163 0.00 0.00
0.0376*2=0.0752r-g/m?
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 28.7369 0.00 0.00
0.0035*2=0.007m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 70.6106 0.00 0.00
0.0086*2=0.0172m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-| m?2
d.|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V -
2 za kazde dalsze 5 cm gtebok.




Podstawa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

2*

robocizna
0.0005*5.2=0.0026r-g/m?

~-S--
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0009*5.2=0.00468m-g/m?

-9

m-g

8.8172

15.8709

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

)
N2 o

1*

KNR 2-01

.|0704-11

analogia

Obsypanie kraweznikéw od strony zewnetrz-
nej
obmiar = 383.92*2 = 767.840m

~-R--
robocizna
0.539*0.955=0.514745r-g/m

395.2418

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

)
N2 o

1*

2*

KNR 4-01

.|0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1ll-wy-
woéz humusu

obmiar = 2057.77*0.3-76.5 = 540.831m3

~-R--
robocizna
1.02r-g/m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.63m-g/m3

m3

-9

m-g

551.6476

340.7235

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

)
e

1*

KNR 4-01

.|0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi - za kazdy nast. 1 km-wyw6z humusu
Krotnos¢ = 4

obmiar = 2057.77*0.3-76.5 = 540.831m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.03*4=0.12m-g/m?3

m3

m-g

64.8997

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

N
N2 @

1*

2*

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
obmiar = 0.46*3391.22+0.2*714.05-0.2*0.26*
383.92 = 1682.807m3

~-R--
robocizna
1.02r-g/m3

~-S--
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.63m-g/m3

m3

rg

m-g

1716.463
1

1060.168
4

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

)
N 2o

1*

KNR 4-01

.|0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi - za kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ = 4

obmiar = 1682.807m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.03*4=0.12m-g/m?3

m3

m-g

201.9368

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-10-
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PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE DLA DROG | CHODNIKOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R S
p. dy jedn.
3|CHODNIKI | OPASKI
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- | m2
d.|0114-03 wa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - tawa
3 piaskowa
obmiar = 114.84*0.2 = 22.968m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2802 0.00 0.00
0.0122r-g/m?
- M --
2% piasek m3 2.2555 0.00 0.00
0.0982m3/m?
3* woda m3 0.1837 0.00 0.00
0.008m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0528 0.00 0.00
0.0023m-g/m?
6* Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0.2917 0.00 0.00
0.0127m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- | m2
d.|0114-04 wa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
3 geszcz.
obmiar = 114.84*0.2*2 = 45.936m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.0092 0.00 0.00
0.0002r-g/m?
M --
2% piasek m3 0.5650 0.00 0.00
0.0123m3/m?
3* woda m3 0.0459 0.00 0.00
0.001m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0046 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
6* Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0.0092 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
d.|0407-02 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
3 obmiar = 114.84m
-R--
1* robocizna r-g 23.3929 0.00 0.00
0.2037r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm szt | 117.1368 0.00 0.00
1.02szt/m
3* piasek m3 0.5397 0.00 0.00
0.0047m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.|0511-01 grub. 6 cm na podsypce piaskowej
3 obmiar = 38.84+35.95 = 74.790m?2




L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. dy jedn.
1* robocizna r-g | 81.4538 0.00 0.00
1.0891r-g/m2
M --
Al Kostki brukowe betonowe grubosci 6 cm - ko- | m2 | 76.6598 0.00 0.00
lorowe
1.025m2/m?
3* piasek m3 5.7065 0.00 0.00
0.0763m3/m?
4* woda m3 1.5706 0.00 0.00
0.021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
~-S--
6* wibrator powierzchniowy m-g 9.7227 0.00 0.00
0.13m-g/m?
7* pita do ciecia kostki m-g 1.8698 0.00 0.00
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CHODNIKI | OPASKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
13-
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt M S
p. dy jedn.
4 DROGA WEWNETRZNA
34/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- | m2
d.|0114-03 wa o grub.po zageszcz. 8 cm - tawa piaskowa
4 obmiar = 270.79*0.25 = 67.698m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8259 0.00 0.00
0.0122r-g/m?
- M --
2* piasek m3 6.6479 0.00 0.00
0.0982m3/m?
3* woda m3 0.5416 0.00 0.00
0.008m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.1557 0.00 0.00
0.0023m-g/m?
6* Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0.8598 0.00 0.00
0.0127m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03 obmiar = 270.79*0.15*0.25 = 10.155m3
4
~-R--
1* robocizna r-g |100.3314 0.00 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. Il m3 0.3047 0.00 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 3.4527 0.00 0.00
0.34m3/m3
4 woda m3 47729 0.00 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
6* Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15 m3 | 10.5612 0.00 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy beto- | m3
d.|0402-05 nowej na tukach o prom.do 40 m
4 obmiar = 107.96*0.15*0.25 = 4.049m3
-R--
1* robocizna r-g 1.4576 0.00 0.00
0.36r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30| m
d.|0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
4 obmiar = 270.79m
-R--
1* robocizna r-g |116.1689 0.00 0.00
0.429r-g/m
- M --
2* Krawezniki drogowe betonowe $ciete m | 276.2058 0.00 0.00
100x30x15 cm - kolorowe
1.02m/m
3* piasek m3 3.4390 0.00 0.00
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35' t 1.0561 0.00 0.00
0.0039t/m




-15-
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R S
p. dy jedn.
5% woda m3 1.1373 0.00 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na m
d.|0403-07 tukach o prom.do 10 m
4 obmiar = 270.79m
-R--
1* robocizna r-g | 96.6720 0.00 0.00
0.357r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst-| m?
d.|0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na calej
4 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 714.05m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2129 0.00 0.00
0.0059r-g/m?
- M --
2% piasek m3 | 87.8282 0.00 0.00
0.123m3/m?
3* woda m3 3.5703 0.00 0.00
0.005m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 2.9276 0.00 0.00
0.0041m-g/m?2
6* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.4281 0.00 0.00
0.002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst-| m2
d.|0104-08 wy odsaczajacej w korycie lub na calej
4 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
Wy po zag.
Krotno$¢ =5
obmiar = 714.05m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3570 0.00 0.00
0.0001*5=0.0005r-g/m?
- M --
2% piasek m3 | 43.9141 0.00 0.00
0.0123*5=0.0615m3/m?
3* woda m3 1.7851 0.00 0.00
0.0005*5=0.0025m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 1.4281 0.00 0.00
0.0004*5=0.002m-g/m?
6* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.1428 0.00 0.00
0.00004*5=0.0002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.|0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
4 obmiar = 714.05m2
-R--




L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. dy jedn.
1* robocizna r-g 23.7779 0.00 0.00
0.0333r-g/m?
- M --
2* Ttucznie do nawierzni drogowych sortowane t | 227.2107 0.00 0.00
31,5-63,0 mm
0.3182t/m?
3* woda m3 | 10.7108 0.00 0.00
0.015m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.9279 0.00 0.00
0.0027m-g/m?
6* Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g | 27.6337 0.00 0.00
0.0387m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.|0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
4 wej
obmiar = 714.05m2
-R--
1* robocizna r-g | 930.5500 0.00 0.00
1.3032r-g/m?
- M --
2% Kostki brukowe betonowe grubosci 8 cm - ko- | m2 | 731.9013 0.00 0.00
lorowe
1.025m2/m?
3* piasek m3 | 58.4093 0.00 0.00
0.0818m3/m?
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 8.3544 0.00 0.00
0.0117t/m?
5% woda m3 | 19.2794 0.00 0.00
0.027m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
7 wibrator powierzchniowy m-g | 92.8265 0.00 0.00
0.13m-g/m?
8* pita do ciecia kostki m-g | 17.8513 0.00 0.00
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DROGA WEWNETRZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 16 -
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt S
p. dy jedn.
5/PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- | m2
d.|0114-01 wa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm - tawa
5 piaskowa
obmiar = 792.68*0.25 = 198.170m?
-R--
1* robocizna r-g 3.3293 0.00 0.00
0.0168r-g/m?
- M --
2% piasek m3 | 48.6507 0.00 0.00
0.2455m3/m?
3* woda m3 3.9634 0.00 0.00
0.02m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5152 0.00 0.00
0.0026m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.6067 0.00 0.00
0.0182m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- m2
d.|0114-02 wa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
5 geszcz. - fawa piaskowa
Krotnos¢ = 3
obmiar = 792.68*0.25 = 198.170m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2973 0.00 0.00
0.0005*3=0.0015r-g/m?
- M --
2% piasek m3 7.3125 0.00 0.00
0.0123*3=0.0369m3/m?2
3* woda m3 0.5945 0.00 0.00
0.001*3=0.003m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0595 0.00 0.00
0.0001*3=0.0003m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2378 0.00 0.00
0.0004*3=0.0012m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03 obmiar = 792.68*0.1*0.2 = 15.854m3
5
-R--
1* robocizna r-g | 156.6375 0.00 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. Il m3 0.4756 0.00 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 5.3904 0.00 0.00
0.34m3/m3
4 woda m3 7.4514 0.00 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
6* mieszanka betonowa B15 m3 | 16.4882 0.00 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Wy po zag.
Krotnos¢ = 8
obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?2
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R S
p. dy jedn.
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy beto- | m3
d.|0402-05 nowej na tukach o prom.do 40 m
5 obmiar = 18.84*0.15*0.25 = 0.707m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2545 0.00 0.00
0.36r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30| m
d.|0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
5 obmiar = 792.68m
-R--
1* robocizna r-g |340.0597 0.00 0.00
0.429r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m | 808.5336 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 | 10.0670 0.00 0.00
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35' t 3.0915 0.00 0.00
0.0039t/m
5* woda m3 3.3293 0.00 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na m
d.|0403-07 tukach o prom.do 10 m
5 obmiar = 18.84m
-R--
1* robocizna r-g 6.7259 0.00 0.00
0.357r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
49/KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst-| m2
d.|0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na calej
5 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.7856 0.00 0.00
0.0059*2=0.0118r-g/m?
- M --
2% piasek m3 | 329.0890 0.00 0.00
0.123*2=0.246m3/m?
3* woda m3 | 13.3776 0.00 0.00
0.005*2=0.01m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 10.9696 0.00 0.00
0.0041*2=0.0082m-g/m?
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.3510 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst-| m?
d.|0104-08 wy odsaczajacej w korycie lub na calej
5 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-




Podstawa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

5%

6*

~-R--
robocizna
0.0001*8=0.0008r-g/m?

- M --

piasek
0.0123*8=0.0984m3/m?2
woda
0.0005*8=0.004m3/m?
materiaty pomocnicze
0.5%

~-S--
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0004*8=0.0032m-g/m?

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.00004*8=0.00032m-g/m?

m3
m3

%

m-g

m-g

1.0702

131.6356

5.3510

0.5000

4.2808

0.4281

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

o
a2s

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

KNR 2-31

.|0114-07

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm
obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?2

~-R--
robocizna
0.0304r-g/m?

- M --

ttuczen kamienny 31.5-63 mm
0.1697t/m?

miat kamienny

0.0143t/m?

woda

0.008m3/m?

materiaty pomocnicze

0.5%

-S -

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m?

m?2

-9

m3

%

m-g

40.6679

227.0179

19.1300

10.7021

0.5000

3.3444

34.2467

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

a
o 2N

1*

2*

3*

4%

5%

6*

KNR 2-31

.|0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.

Krotnos¢ =7

obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?2

~-R--
robocizna
0.0011*7=0.0077r-g/m?

- M --

ttuczen kamienny 31.5-63 mm
0.0212*7=0.1484t/m?

woda

0.001*7=0.007m3/m?2
materiaty pomocnicze

0.5%

~-S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0002*7=0.0014m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*7=0.0091m-g/m?

m2

-9

m3

%

m-g

m-g

10.3008

198.5236

9.3643

0.5000

1.8729

12.1736

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. dy jedn.
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.|0313-01 sowej - warstwa wigzaca o grub. 2 cm
5 obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?
-R--
1* robocizna r-g |123.8766 0.00 0.00
0.0926r-g/m?
- M --
2% mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy t 66.4867 0.00 0.00
wigzacej
0.0497t/m?
- S -
3* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g | 16.9896 0.00 0.00
0.0127m-g/m2
4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 45.0825 0.00 0.00
nego 1000 dm3
0.0337m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.|0313-02 sowej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1
5 cm grub.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?2
-R--
1* robocizna r-g | 84.2789 0.00 0.00
0.0315*2=0.063r-g/m?
- M --
Al mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy t 66.6204 0.00 0.00
wigzacej
0.0249*2=0.0498t/m?
- S -
3* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.8292 0.00 0.00
0.0033*2=0.0066m-g/m?
4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 20.8691 0.00 0.00
nego 1000 dm3
0.0078*2=0.0156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55/|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.|0314-01 sowej - warstwa $cieralna o grub. 2 cm
5 obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?
-R--
1* robocizna r-g |159.5948 0.00 0.00
0.1193r-g/m?
- M --
2% mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy t 68.2258 0.00 0.00
Scieralnej
0.051t/m?
3* piasek m3 2.6755 0.00 0.00
0.002m3/m?
-S -
4 ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g | 21.0028 0.00 0.00
0.0157m-g/m2
5* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 57.3899 0.00 0.00
nego 1000 dm3
0.0429m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R M S

p. dy jedn.
56| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.|0314-02 sowej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1
5 cm grub.
Krotnos¢ = 2

obmiar = 383.92*3+93*2 = 1337.760m?2

~-R--
1* robocizna r-g 96.0512 0.00 0.00
0.0359*2=0.0718r-g/m?

- M --
Al mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy t 68.2258 0.00 0.00
Scieralnej

0.0255*2=0.051t/m?

~-S--

3* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g | 11.2372 0.00 0.00
0.0042*2=0.0084m-g/m?

4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 28.0930 0.00 0.00
nego 1000 dm3

0.0105*2=0.021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21-
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R S
p. dy jedn.
6/ZIELEN | OCZYSZCZENIE TERENU
57|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, | m3
d.|0101-01 gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie-
6 czyszczehn w pryzmy
obmiar = 2m3
-R--
1* robocizna r-g 6.0356 0.00 0.00
3.16*0.955=3.0178r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
58/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, | m3
d.|0101-04 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
6 samochodami na odl.do 1.0 km
obmiar = 2m3
-R--
1* robocizna r-g 2.5403 0.00 0.00
1.33*0.955=1.27015r-g/m3
- M --
2* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
-S -
3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 0.5880 0.00 0.00
0.294m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, | ms3
d.|0101-05 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
6 samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
obmiar = 2m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 0.2720 0.00 0.00
0.017*8=0.136m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- | m3
d.|0218-01 rzutem na terenie ptaskim
6 obmiar = 76.5m3
-R--
1* robocizna r-g 77.4410 0.00 0.00
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
61/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.|0401-05 na gruncie kat.lll z nawozeniem
6 obmiar = 3036.53m?2
-R--
1* robocizna r-g |698.8726 0.00 0.00
0.241*0.955=0.230155r-g/m?
- M --
2% nasiona traw kg 60.7306 0.00 0.00
0.02kg/m?
3* azofoska t 0.1518 0.00 0.00
0.00005t/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

ZIELEN | OCZYSZCZENIE TERENU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt S
p. dy jedn.
7/MODERNIZOWANA DROGA DOJAZDOWA
62| KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst-| m2
d.|0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na catej
7 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.1605 0.00 0.00
0.0059*2=0.0118r-g/m?
- M --
2% piasek m3 | 503.6850 0.00 0.00
0.123*2=0.246m3/m?2
3* woda m3 | 20.4750 0.00 0.00
0.005*2=0.01m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 16.7895 0.00 0.00
0.0041*2=0.0082m-g/m?
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.1900 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst-| m2
d.|0104-08 wy odsaczajacej w korycie lub na calej
7 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
Wy po zag.
Krotnos¢ = 8
obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.6380 0.00 0.00
0.0001*8=0.0008r-g/m?
- M --
2% piasek m3 | 201.4740 0.00 0.00
0.0123*8=0.0984m3/m?2
3* woda m3 8.1900 0.00 0.00
0.0005*8=0.004m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.5520 0.00 0.00
0.0004*8=0.0032m-g/m?
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6552 0.00 0.00
0.00004*8=0.00032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
64/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m?2
d.|0114-07 goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
7 obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 62.2440 0.00 0.00
0.0304r-g/m?
- M --
2* ttuczen kamienny 31.5-63 mm t | 347.4608 0.00 0.00
0.1697t/m?
3* miat kamienny t 29.2793 0.00 0.00
0.0143t/m?
4* woda m3 | 16.3800 0.00 0.00
0.008m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -




0.0033*2=0.0066m-g/m?
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L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. dy jedn.
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.1188 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 52.4160 0.00 0.00
0.0256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m?2
d.|0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
7 geszcz.
Krotnos¢ =7
obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.7658 0.00 0.00
0.0011*7=0.0077r-g/m?
- M --
2* ttuczen kamienny 31.5-63 mm t |303.8490 0.00 0.00
0.0212*7=0.1484t/m?
3* woda m3 | 14.3325 0.00 0.00
0.001*7=0.007m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.8665 0.00 0.00
0.0002*7=0.0014m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 18.6323 0.00 0.00
0.0013*7=0.0091m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.|0313-01 sowej - warstwa wigzaca o grub. 2 cm
7 obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
-R--
1* robocizna r-g |189.5985 0.00 0.00
0.0926r-g/m?
- M --
2% mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy t |101.7608 0.00 0.00
wigzacej
0.0497t/m?
-S -
3* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g | 26.0033 0.00 0.00
0.0127m-g/m2
4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 69.0008 0.00 0.00
nego 1000 dm3
0.0337m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.|0313-02 sowej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1
7 cm grub.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
-R--
1* robocizna r-g |128.9925 0.00 0.00
0.0315*2=0.063r-g/m?2
- M --
2% mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy t |2101.9655 0.00 0.00
wigzacej
0.0249*2=0.0498t/m?
-S -
3* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g | 13.5135 0.00 0.00




L | Podstawa Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. dy jedn.
4 kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 31.9410 0.00 0.00
nego 1000 dm3
0.0078*2=0.0156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
68/KNR 2-31 Nawierzchnia z recyclingu asfaltowego - wars-| m?2
d.|0314-01 twa $cieralna o grub. 2 cm
7|analogia obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
~-R--
1* robocizna r-g |244.2668 0.00 0.00
0.1193r-g/m?
M --
2 recycling asfaltowy t |104.4225 0.00 0.00
0.051t/m?
3* piasek m3 4,0950 0.00 0.00
0.002m3/m?
~-S--
4* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g | 32.1458 0.00 0.00
0.0157m-g/m2
5* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 87.8378 0.00 0.00
nego 1000 dm3
0.0429m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
69/KNR 2-31 Nawierzchnia z recyclingu asfaltowego - wars-| m?2
d.|0314-02 twa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grub.
7 Krotnos¢ = 2
obmiar = 455*4.5 = 2047.500m?2
~-R--
1* robocizna r-g |147.0105 0.00 0.00
0.0359*2=0.0718r-g/m?
M --
2* recycling asfaltowy t |104.4225 0.00 0.00
0.0255*2=0.051t/m?
~-S -
3* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g | 17.1990 0.00 0.00
0.0042*2=0.0084m-g/m?
4 kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g | 42.9975 0.00 0.00
nego 1000 dm3
0.0105*2=0.021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
MODERNIZOWANA DROGA DOJAZDOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 8625.9698 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.|przesto ogrodzenia m 257.7030 257.7030 0.00 0.00
2.|benzyna do ekstrakciji dm3 29.0134 29.0134 0.00 0.00
3.|benzyna do lakieréw dm3 1.2167 1.2167 0.00 0.00
4.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.7566 8.7566 0.00 0.00
5.|azofoska t 0.1518 0.1518 0.00 0.00
6.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna | dm3 24.3338 24.3338 0.00 0.00
7.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.2700 1.2700 0.00 0.00
8.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm?3 30.4173 30.4173 0.00 0.00
wania
9.|rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 2.4334 2.4334 0.00 0.00
10.|miat kamienny t 48.4092 48.4092 0.00 0.00
11.|tluczen kamienny 31.5-63 mm t 1076.8512 1076.8512 0.00 0.00
12.| Ttucznie do nawierzni drogowych sortowane |t 227.2107 227.2107 0.00 0.00
31,5-63,0 mm
13.|piasek m3 1391.4009 1391.4009 0.00 0.00
14.|piasek m3 65.4316 65.4316 0.00 0.00
15.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35' |t 4.1475 4.1475 0.00 0.00
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" |t 8.3544 8.3544 0.00 0.00
17.|elementy prefabrykowane m 235.8500 235.8500 0.00 0.00
18.|nasiona traw kg 60.7306 60.7306 0.00 0.00
19.| mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy |t 336.8334 336.8334 0.00 0.00
wigzacej
20.| mieszanka asfaltu lanego grysowa do w-wy |t 136.4515 136.4515 0.00 0.00
Scieralnej
21.|recycling asfaltowy t 208.8450 208.8450 0.00 0.00
22.|obrzeza betonowe 20x6 cm szt 117.1368 117.1368 0.00 0.00
23.|Kostki brukowe betonowe grubosci 6 cm - ko- |m?2 76.6598 76.6598 0.00 0.00
lorowe
24.|Kostki brukowe betonowe grubosci 8 cm - ko- |m?2 731.9013 731.9013 0.00 0.00
lorowe
25. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 808.5336 808.5336 0.00 0.00
26.| Krawezniki drogowe betonowe Scigte m 276.2058 276.2058 0.00 0.00
100x30x15 cm - kolorowe
27.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 10.5612 10.5612 0.00 0.00
28.|beton zwykty B15 z kruszywa naturalnego m3 14.5703 14.5703 0.00 0.00
29.|mieszanka betonowa B15 m3 16.4882 16.4882 0.00 0.00
30.| zaprawa cementowa M 50 m3 1.9891 1.9891 0.00 0.00
31.|zaprawa cementowa M 10 m3 0.3284 0.3284 0.00 0.00
32.|Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm |m3 0.1866 0.1866 0.00 0.00
klasy Il
33.|deski iglaste obrzynane 25 mm k111 m3 0.3302 0.3302 0.00 0.00
34.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm K. Ill m3 0.7803 0.7803 0.00 0.00
35.|brama stalowa szer.3,4m z furtkg szer. 1,1m |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36.|woda m3 157.1086 157.1086 0.00 0.00
37.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0861 0.0861 0.00 0.00
38. | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.2080 0.2080 0.00 0.00
39.| materiaty pomochicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 54.6909 0.00 0.00
2.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 3.7120 0.00 0.00
3./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 28.4015 0.00 0.00
4.|Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 33.1501 0.00 0.00
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 159.9050 0.00 0.00
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 70.6106 0.00 0.00
7.|zuraw m-g 33.6794 0.00 0.00
8.| ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.2808 0.00 0.00
9.|ciagnik kotowy 55 KW (75 KM) m-g 146.9203 0.00 0.00

10.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 15.0000 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 33.5845 0.00 0.00
12.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.2808 0.00 0.00
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1682.4500 0.00 0.00
14.|wibrator powierzchniowy m-g 102.5492 0.00 0.00
15.| kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3 m-g 383.2114 0.00 0.00
16. | pita do ciecia kostki m-g 19.7210 0.00 0.00
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