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Budowa oczyszczal i sciekéw w gminie Redziny w migjscowosci Karolina
Czes¢ budowl ana_
Zalozenia do Kosztorysu Slepego

Zatozenia do kosztorysu Slepego
1. Wstep
Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 dokumentacje pt. ,Budowa oczyszczalni sciekbw w
gminie Redziny w migjscowosci Karolina — czes¢ budowlana” oraz specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Charakterystyka obiektu
Roboty, ktdrych dotyczy Kosztorys Slepy, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie obiektéw budowlanych na terenie nowej oczyszczalni sciekéw w
migjscowosci Karolinaw gminie Redziny w zakresie konstrukgji i rob6t wykonczeniowych.
W zakres robét objetych ninigjszym Kosztorysem Inwestorskim wchodzi wykonanie m.in.:
fundamentow, konstrukcji nosnej, scian zewngtrznych i dachu budynku technologiczno
— socjalnego oraz bloku reaktora biologicznego,
pomostow obstugowych w bloku reaktora biologicznego,
fundamentu pod silos na wapno,
fundamentow i konstrukcji wiaty na przyczepe na osad,
zbiornika ozonowania,
rob6t zwiazanych z wykonaniem zbiornika usredniajacego $cieki dowozone,
fundamentow, konstrukcji nosnej, scian zewnetrznych i dachu budynku przepompowni
sciekbw wraz z punktem zlewnym sciekbw dowozonych i pomieszczeniem
gospodarczym,
rob6t zwiazanych z budowa sktadowiska osadu,
rob6t wykonczeniowych.

3. Wycena
Wycene kosztorysu slepego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 przedmiar robdt,
dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczna. Do rob6t ziemnych przyjeto grunt
kat. 111, a poziom wbd gruntowych ponizej dna wykopul.

4. Zalozenia kalkulacyjne
Kosztorys slepy sporzadzono metoda szczegbtowa.
Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR.
W przypadku rob6t nie ujetych w KNR zastosowano kakulacje wiasna.

Sr. 2



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ZIEMNE BUDYNKU OCZYSZCZALNI 1 9
2/BLOK REAKTORA BIOLOGICZNEGO 10 62
3/NADBUDOWA BIOREAKTORA 63 90

3.1/ SCIANY ZEWNETRZNE 63 70
3.2/ DACH 71 87
3.3 WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN 88 90
4| KONSTRUKCJA POMOSTOW ZE STALI NIERDZEWNEJ 91 104
5/CZESC SOCJALNO-TECHNICZNA Z KLATKA SCHODOWA 105 206
5.1/ FUNDAMENTY | KANAL KABLOWY 105 141
5.2| SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE 142 160
5.3/ DACH 161 179
5.4|POSADZKI 180 191
5.5|WYKONCZENIE WEWNATRZ BUDYNKU 192 206
6| ELEWACJA 207 221
7|PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH 222 292
7.1/ROBOTY ZIEMNE 222 229
7.2|FUNDAMENTY 230 237
7.3[SCIANY 238 251
7.4|POSADZKI 252 261
7.5|DACH 262 280
7.6|ELEWACJA 281 288
7.7/ KOMORA PRZEPOMPOW NI 289 292
8/PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DOWOZONYCH 293 306
9|WIATA 307 342
9.1/ROBOTY ZIEMNE 307 314
9.2|KONSTRUKCJA NOSNA 315 326
9.3|DACH 327 336
9.4/ROBOTY WYKONCZENIOWE 337 342
10/ FUNDAMENT POD SILOS 343 351
11/ SKLADOWISKO OSADU 352 373
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

N b

ROBOTY ZIEMNE BUDYNKU OCZYSZCZALNI

[y

1*

2*

KNR-W 2-01
0119-01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 19.78*25 = 494.500m?2

~-R--
robocizna
0.0053r-g/m?

~-S--
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m?

m-g

2.6209

1.2363

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

N

1*

2*

KNR-W 2-01
0119-02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomoca spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci

Krotnos¢ = 3

obmiar = 19.78*25 = 494.500m?2

~-R--
robocizna
0.0018*3=0.0054r-g/m?

~-S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0008*3=0.0024m-g/m?

m?2

-9

m-g

2.6703

1.1868

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= w

1*

2*

3*

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier-
nymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos$¢ do 1 km

obmiar = 2.09*3.14*6.5*6.5+[(1+3.09)*2.09/2]
*40.84+3.14*5.23*5.23*0.5*0.8 = 486.177m3

~-R--
robocizna
0.108r-g/m3

~-S -
koparka na podwoziu gasienicowym 1.20 m3
0.032m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.0878m-g/m3

m3

-9

m-g

m-g

52.5071

15.5577

42.6863

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[N

1*

2*

KNR 2-01
0301-02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (kat.gr.l1)-
pogtebienie wykopu pod reaktor

obmiar = 0.4*3.14*3.6*3.6 = 16.278m3

~-R--
robocizna
2.69*0.955=2.56895r-g/m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.34m-g/m3

m3

41.8174

5.5345

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

= ol

1*

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykop6w spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l

obmiar = 486.177+16.278-4.239-11.304-
15.661-45.216-3.14*6.3*6.3*0.64-3.14*6.52*
6.52*1-2.412-1.596-1.327-0.512-2.306-
5.766-0.74*2.557*0.74-7.983-0.75*3.14*1.19*
1.19-[0.7*0.33*2*3.14*6.25*0.75+0.14*0.75*
(2.944+2.65+4.809+2.24+3.974+1.023+
1.809+2.405+2.926+1.694+1+1.11)+0.3*2*
3.14%6.42*0.14*0.75] = 175.083m3

~-S--
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0135m-g/m?3

m3

m-g

2.3636

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= o

1*

2*

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1ll-wy-
woéz humusu

obmiar = 494.5%0.3 = 148.350m3

~-R--
robocizna
1.02r-g/m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.63m-g/m3

m3

-9

m-g

151.3170

93.4605

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

~

1*

KNR 4-01
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi - za kazdy nast. 1 km-wyw6z humusu
Krotnos¢ = 4

obmiar = 494.5%0.3 = 148.350m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.03*4=0.12m-g/m?3

m3

m-g

17.8020

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

=

1*

2*

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
obmiar = 486.177+16.278-175.083 =
327.372m3

~-R--
robocizna
1.02r-g/m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.63m-g/m3

m3

-9

m-g

333.9194

206.2444

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= ©

1*

KNR 4-01
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi - za kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ = 4

obmiar = 486.177+16.278-175.083 =
327.372m3

~-S -
samocho6d samowytadowczy 5 t
0.03*4=0.12m-g/m?3

m3

m-g

39.2846

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE BUDYNKU OCZYSZCZALNI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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1.15m2/m?
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
p. jedn.
2/|BLOK REAKTORA BIOLOGICZNEGO
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.2|/0236-03 grunty sypkie kat. I-Ill-zageszczenie gruntu
pod ptyte komory osadu
obmiar = 0.2*3.14*3*3 = 5.652m3
-R--
1* robocizna r-g 0.5776 0.00 0.00
0.1022r-g/m3
- S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.1752 0.00 0.00
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
d.2/1101-01 beton B10-pod ptyte komory osadu
obmiar = 0.15*3.14*3*3 = 4.239m3
-R--
1* robocizna r-g 22.2971 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 4.3662 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
d.2|/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar = 3.14*3*3 = 28.260m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.9915 0.00 0.00
0.2474r-g/m?
- M --
Al roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.4780 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 56.5200 0.00 0.00
2kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 32.4990 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 31.0860 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.2346 0.00 0.00
0.0083m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.1696 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
d.2/0604-06 mych na lepiku na zimno - druga warstwa
obmiar = 3.14*3*3 = 28.260m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.0493 0.00 0.00
0.1079r-g/m?
- M --
2* lepik asfaltowy na zimno kg 45.2160 0.00 0.00
1.6kg/m?
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 32.4990 0.00 0.00




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
P. jedn.
4* drewno opatowe kg 25.4340 0.00 0.00
0.9kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.2035 0.00 0.00
0.0072m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.1328 0.00 0.00
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form piyt dennych | m?2
d.2/1905-01 obmiar = 0.5*2*3.14*3 = 9.420m2
-R--
1* robocizna r-g 11.3568 0.00 0.00
1.2056r-g/m?
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I m3 0.0096 0.00 0.00
0.00102m3/m?2
3* bale iglaste obrzynane kl.1II m3 0.0027 0.00 0.00
0.00029m3/m?
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5379 0.00 0.00
0.0571kg/m?
5* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.5746 0.00 0.00
0.061m/m?
6* $ruby pazurkowe kg 1.2406 0.00 0.00
0.1317kg/m?
7* nakretki M8 kg 0.5935 0.00 0.00
0.063kg/m?
8* podkfadki r. 9 mm kg 0.1827 0.00 0.00
0.0194kg/m?
o* $rodek antyadhezyjny kg 0.6594 0.00 0.00
0.07kg/m?
10 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
* 1.5%
~-S -
11 $rodek transportowy m-g 0.4437 0.00 0.00
* 0.0471m-g/m2
12 deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 3.6239 0.00 0.00
* 0.3847m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo- t
d.2/1908-03 wych - pojedyncze prety ze stali zebrowanej o
$r. 10 mm-zbrojenie plyty
obmiar = 0.113t
-R--
1* robocizna r-g 2.2679 0.00 0.00
20.07r-glt
- M --
2% prety zebrowane do zbrojenia betonu fi 10mm | kg | 115.2600 0.00 0.00
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretéw automatyczna m-g 1.0475 0.00 0.00
9.27m-glt
5* nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne | m-g 1.0475 0.00 0.00
9.27m-glt
6* gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio- m-g 1.0475 0.00 0.00
wych
9.27m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-8-
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0.0598m-g/m3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
P. jedn.
16/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo- t
d.2/1908-03 wych - pojedyncze prety ze stali zebrowanej o
$r. 12mm-zbrojenie plyty
obmiar = 0.244t
-R--
1* robocizna r-g 4.8971 0.00 0.00
20.07r-glt
- M --
2% prety zebrowane do zbrojenia betonu fi 122mm | kg | 248.8800 0.00 0.00
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow automatyczna m-g 2.2619 0.00 0.00
9.27m-glt
5* nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne | m-g 2.2619 0.00 0.00
9.27m-glt
6* gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio- m-g 2.2619 0.00 0.00
wych
9.27m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt krzyzowo zbrojonych - t
d.2|/1909-02 prety o $r. 10-14 mm
obmiar = 0.113+0.244 = 0.357t
-R--
1* robocizna r-g 12.7735 0.00 0.00
35.78r-glt
- M --
2% prefabrykaty zbrojarskie kg | 357.0000 0.00 0.00
1000kg/t
3* drut stalowy okragty miekki kg 2.1420 0.00 0.00
6kg/t
4* wktadki dystansowe do zbrojenia kg 1.3138 0.00 0.00
3.68kglt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.5819 0.00 0.00
1.63m-g/t
7* zuraw do 5t m-g 0.7069 0.00 0.00
1.98m-g/t
8* deskowanie systemowe kpl. m-g 4.8659 0.00 0.00
13.63m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 40 cm m3
d.2/1916-06 obmiar = 0.4*3.14*3*3 = 11.304m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6.1878 0.00 0.00
0.5474r-g/m3
- M --
2% beton B25 m3 11.5301 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.6760 0.00 0.00




pod dno komér
obmiar = 3.14%6.5%6.5-3.14*2.5*2.5 =
113.040m2

-10-
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
5* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 1.6221 0.00 0.00
tonu
0.1435m-g/m3
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1.6097 0.00 0.00
0.1424m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.piono- | m2
d.2|0604-10 wych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa-
ptyta komory osadu
obmiar = 0.4*2*3.14*3 = 7.536m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.8139 0.00 0.00
0.3734r-g/m?
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.6376 0.00 0.00
0.35kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 15.8256 0.00 0.00
2.1kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 8.6664 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 8.2896 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.1II m3 0.0023 0.00 0.00
0.0003m3/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.0490 0.00 0.00
0.0065m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.2|/0236-03 grunty sypkie kat. I-Ill-zageszczenie gruntu
pod dno komér
obmiar = (0.2*6.5*6.5*3.14)-(0.2*3.14*3*3) =
20.881m3
-R--
1* robocizna r-g 2.1340 0.00 0.00
0.1022r-g/m3
-S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.6473 0.00 0.00
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
d.2/1101-01 beton B10-pod dno komor
obmiar = 0.15*3.14*6.5*6.5-0.15*3.14*3*3 =
15.661m3
-R--
1* robocizna r-g 82.3769 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 16.1308 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m?
d.2|/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa-




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

~-R--
robocizna
0.2474r-g/m?

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?

lepik asfaltowy na zimno

2kg/m?

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2%/m?2

drewno opatowe

1.1kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wyciag
0.0083m-g/m?
$rodek transportowy
0.006m-g/m?

kg
kg
m 2
kg

%

m-g

m-g

27.9661

33.9120

226.0800

129.9960

124.3440

1.5000

0.9382

0.6782

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

23
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na zimno - druga warstwa-pod
dno komor

obmiar = 3.14*6.5%6.5-3.14*2.5*2.5 =
113.040m?2

~-R--
robocizna
0.1079r-g/m?

- M --

lepik asfaltowy na zimno

1.6kg/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2%/m?2

drewno opatowe

0.9kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

wyciag
0.0072m-g/m?
$rodek transportowy
0.0047m-g/m?

m2

-9

kg
m 2
kg

%

m-g

12.1970

180.8640

129.9960

101.7360

1.5000

0.8139

0.5313

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

6*

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe U-Form piyt
dennych-dno komér

obmiar = 0.5*2*3.14*6.5+0.5*2*3.14*2.5 =
28.260m?2

~-R--
robocizna
1.2056r-g/m?

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I
0.00102m3/m?2

bale iglaste obrzynane k.11
0.00029m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0.0571kg/m?

rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm
0.061m/m?

$ruby pazurkowe

0.1317kg/m?

m2

-9

m3

m3

kg

kg

11 -
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34.0703

0.0288

0.0082

1.6136

1.7239

3.7218

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11

12

nakretki M8
0.063kg/m?

podktadki $r. 9 mm
0.0194kg/m?

$rodek antyadhezyjny
0.07kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy

0.0471m-g/m2

deskowanie drobnowymiarowe U-Form
0.3847m-g/m?

kg
kg
kg

%

1.7804

0.5482

1.9782

1.5000

1.3310

10.8716

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

25
d.2

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo-
wych - pojedyncze prety ze stali zebrowanej o
$r. 10 mm-zbrojenie dna komor

obmiar = 0.974t

~-R--
robocizna
20.07r-glt

- M --

prety zebrowane do zbrojenia betonu fi 10mm
1020kg/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

prosciarka do pretéw automatyczna
9.27m-glt

nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne
9.27m-glt

gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio-
wych

9.27m-g/t

rg

kg

%

m-g

m-g

19.5482

993.4800

1.5000

9.0290

9.0290

9.0290

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

26
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

6*

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo-
wych - pojedyncze prety ze stali zebrowanej o
$r. 12mm-zbrojenie dna komor

obmiar = 1.525t

~-R--
robocizna
20.07r-glt

- M --

prety zebrowane do zbrojenia betonu fi 122mm
1020kg/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

prosciarka do pretéw automatyczna
9.27m-glt

nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne
9.27m-glt

gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio-
wych

9.27m-g/t

-9

kg

%

m-g

m-g

30.6068

1555.500
0
1.5000

14.1368

14.1368

14.1368

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

27
d.2

KNR 2-02
1909-02

Montaz zbrojenia ptyt krzyzowo zbrojonych -
prety o $r. 10-14 mm
obmiar = 0.974+1.525 = 2.499t

=R --

-12-
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1.5%

~-S-

-13-
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
P. jedn.
1* robocizna r-g 89.4142 0.00 0.00
35.78r-glt
- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie kg [2499.000 0.00 0.00
1000kg/t 0
3* drut stalowy okragty miekki kg 14.9940 0.00 0.00
6kg/t
4* wktadki dystansowe do zbrojenia kg 9.1963 0.00 0.00
3.68kglt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* $rodek transportowy m-g 4.0734 0.00 0.00
1.63m-g/t
7* zuraw do 5t m-g 4.9480 0.00 0.00
1.98m-g/t
8* deskowanie systemowe kpl. m-g | 34.0614 0.00 0.00
13.63m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 40 cm m3
d.2/1916-06 obmiar = 0.4*3.14*6.5%*6.5-0.4*3.14*2.5*2.5 =
analogia 45.216m3
-R--
1* robocizna r-g 24,7512 0.00 0.00
0.5474r-g/m3
- M --
2% beton B25 m3 46.1203 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 2.7039 0.00 0.00
0.0598m-g/m3
5* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 6.4885 0.00 0.00
tonu
0.1435m-g/m3
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 6.4388 0.00 0.00
0.1424m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.piono- | m2
d.2|0604-10 wych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa-
dno i czesciowo sciany komor
obmiar = 0.84*2*3.14*6.3 = 33.234m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.4096 0.00 0.00
0.3734r-g/m?
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11.6319 0.00 0.00
0.35kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 69.7914 0.00 0.00
2.1kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 38.2191 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 36.5574 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.1II m3 0.0100 0.00 0.00
0.0003m3/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
8* $rodek transportowy m-g 0.2160 0.00 0.00
0.0065m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U $cian tukowych o m2
d.2|/1907-05 grub. do 20 cmiwys. do4 m
obmiar = 4*2*3,14*2.5+4*2*3.14*2.7 =
130.624m2
-R--
1* robocizna r-g | 195.4266 0.00 0.00
1.4961r-g/m2
- M --
2 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1 m3 0.0157 0.00 0.00
0.00012m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm K.IlI m3 0.1136 0.00 0.00
0.00087m3/m?
4* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1.8157 0.00 0.00
0.0139m/m?2
5* $ruby pazurkowe kg 2.4949 0.00 0.00
0.0191kg/m?
6* nakretki M8 kg 1.0058 0.00 0.00
0.0077kg/m?
7 podkfadki r. 9 mm kg 0.3657 0.00 0.00
0.0028kg/m?
8* $rodek antyadhezyjny kg 9.1437 0.00 0.00
0.07kg/m?
o* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
10 $rodek transportowy m-g 4.8462 0.00 0.00
* 0.0371m-g/m?
11 deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g | 77.9042 0.00 0.00
* 0.5964m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U $cian fukowych o m2
d.2|/1907-06 grub. do 20 cm - dod.za kazdy nast. 1 m wys.
obmiar = 2%2*3,14*2.5+2*2*3.14*2.7 =
65.312m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.1451 0.00 0.00
0.2472r-g/m?
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I m3 0.0007 0.00 0.00
0.00001m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 38 mm K.IlI m3 0.0046 0.00 0.00
0.00007m3/m?
4* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.0261 0.00 0.00
0.0004m/m?2
5* $ruby pazurkowe kg 0.1241 0.00 0.00
0.0019kg/m?
6* nakretki M8 kg 0.0522 0.00 0.00
0.0008kg/m?
7 podkfadki §r. 9 mm kg 0.0131 0.00 0.00
0.0002kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
9* $rodek transportowy m-g 0.0261 0.00 0.00
0.0004m-g/m?
10 deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 5.5842 0.00 0.00
* 0.0855m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

14 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

32
d.2

1*

-
3
o
-
-
-
g

9*

10

11

KNR 2-02
1907-07

Deskowanie systemowe U $cian fukowych o
grub. ponad 20 cm i wys. do 4 m-$ciany gr.
30cm

obmiar = 4*2*3.14*6+4*2*3.14*6.3 =
308.976m2

~-R--
robocizna
1.4094r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I
0.00012m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lI
0.00087m3/m?

rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm
0.0139m/m?2

$ruby pazurkowe

0.0191kg/m?

nakretki M8

0.0077kg/m?

podktadki $r. 9 mm

0.0028kg/m?

$rodek antyadhezyjny

0.07kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
$rodek transportowy

0.0371m-g/m2

deskowanie drobnowymiarowe U-Form
0.5661m-g/m?

m2

-9

m3

m3

kg
kg
kg
kg

%

m-g

m-g

435.4708

0.0371

0.2688

4.2948

5.9014

2.3791

0.8651

21.6283

1.5000

11.4630

174.9113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

33
d.2

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 2-02
1907-08

Deskowanie systemowe U $cian fukowych o
grub. ponad 20 cm - dod.za kazdy nast. 1 m
wys.-$ciany gr. 30cm

obmiar = 2*2*3.14*6+2*2*3.14*6.3 =
154.488m?2

~-R--
robocizna
0.2071r-g/m?

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I
0.00001m3/m?

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lI
0.00007m3/m?

rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm
0.0004m/m?2

$ruby pazurkowe

0.0019kg/m?

nakretki M8

0.0008kg/m?

podktadki $r. 9 mm

0.0002kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy

0.0004m-g/m?

deskowanie drobnowymiarowe U-Form
0.0715m-g/m?

m2

-9

m3

m3

kg
kg
kg

%

m-g

31.9945

0.0015

0.0108

0.0618

0.2935

0.1236

0.0309

1.5000

0.0618

11.0459

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-15-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

34
d.2

1*

-
3
o
-
-
-
g

9*

11

12

KNR 2-02
1906-05

Deskowanie systemowe U - Form $cian pros-

tych o grub. do 20 cm i wys. do 4 m-$ciany gr.

20cm
obmiar = 4*3.3*8+0.5*0.2*2+4.85*0.2*2+
0.825*0.2*2+5.775*0.2*2 = 110.380m?2

~-R--
robocizna
1.4161r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I
0.00013m3/m?

deski iglaste obrzynane gr. 32 mm kl.II
0.00012m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lI
0.00079m3/m?

rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm
0.0107m/m?2

$ruby pazurkowe

0.0231kg/m?

nakretki M8

0.0093kg/m?

podktadki $r. 9 mm

0.0034kg/m?

$rodek antyadhezyjny

0.07kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

$rodek transportowy

0.0363m-g/m?

deskowanie drobnowymiarowe U-Form
0.4612m-g/m?

m2

-9

m3
m3

m3

kg
kg
kg
kg

%

m-g

m-g

156.3091

0.0143

0.0132

0.0872

1.1811

2.5498

1.0265

0.3753

7.7266

1.5000

4.0068

50.9073

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

35
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 2-02
1906-06

Deskowanie systemowe U - Form $cian pros-
tych o grub. do 20 cm - dod.za kazdy nast. 1
m wys.-$ciany gr. 20cm

obmiar = 2*3.3*8 = 52.800m?2

~-R--
robocizna
0.2318r-g/m?

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I
0.00001m3/m?

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lI
0.00002m3/m?

rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm
0.00015m/m?

$ruby pazurkowe

0.0005kg/m?

nakretki M8

0.0002kg/m?

podktadki $r. 9 mm

0.0001kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

$rodek transportowy

0.0001m-g/m?

deskowanie drobnowymiarowe U-Form
0.0605m-g/m?

m2

m3

m3

kg
kg
kg

%

m-g

m-g

12.2390

0.0005

0.0011

0.0079

0.0264

0.0106

0.0053

1.5000

0.0053

3.1944

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-16-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

36
d.2

1*

2*

3*

4*
5%

6*

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo-
wych - pojedyncze prety ze stali gladkiej o $r.
6 mm

obmiar = 0.0006 = 0.001t

~-R--
robocizna
27.14r-git

- M --

prety gtadkie do zbrojenia betonu fi 6mm
1020kg/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

prosciarka do pretéw automatyczna
13.97m-g/t

nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne
13.97m-g/t

gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio-
wych

13.97m-g/t

kg

%

m-g
m-g

m-g

0.0271

1.0200

1.5000

0.0140

0.0140

0.0140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

37
d.2

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1908-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo-
wych - pojedyncze prety ze stali zebrowanej o
$r. 10mm

obmiar = 4.258t

~-R--
robocizna
22.55r-g/t

M --
prety zebrowane do zbrojenia betonu fi 10mm
1020kg/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

prosciarka do pretéw automatyczna
10.92m-g/t

nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne
10.92m-g/t

gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio-
wych

10.92m-g/t

-9

kg

%

m-g

m-g

96.0179

4343.160
0
1.5000

46.4974

46.4974

46.4974

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

38
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo-
wych - pojedyncze prety ze stali zebrowanej o
$r. 12mm

obmiar = 3.221t

~-R--
robocizna
20.07r-glt

- M --

prety zebrowane do zbrojenia betonu fi 122mm
1020kg/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
prosciarka do pretéw automatyczna
9.27m-glt

nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne
9.27m-glt

-9

kg

%

m-g

m-g

-17 -
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64.6455

3285.420
0
1.5000

29.8587

29.8587

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




niu systemowym
obmiar = 2*3.14*6.3*6-2*3.14*6*6 =
11.304m3

-18-
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
6* gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio- m-g | 29.8587 0.00 0.00
wych
9.27m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian fukowych - prety o $r. t
d.2/1910-02 10-14 mm
obmiar = 0.0006+4.258+3.221 = 7.480t
-R--
1* robocizna r-g | 479.5428 0.00 0.00
64.11r-g/t
- M --
2 prefabrykaty zbrojarskie kg |7480.000 0.00 0.00
1000kg/t 0
3* drut stalowy okragty miekki kg 44,8800 0.00 0.00
6kg/t
4* elektrody 100 szt. kpl 2.8424 0.00 0.00
0.38kpl/t
5* wktadki dystansowe do zbrojenia kg 29.6208 0.00 0.00
3.96kg/t
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* $rodek transportowy m-g | 12.1924 0.00 0.00
1.63m-g/t
8* zuraw do 5t m-g | 14.8104 0.00 0.00
1.98m-g/t
9* deskowanie systemowe kpl. m-g | 189.6180 0.00 0.00
25.35m-g/t
10 spawarka elektryczna 300 A m-g | 26.2548 0.00 0.00
* 3.51m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych | m3
d.2/1922-01 o grub. 20 cm o wys.ponad 3.6 m w deskowa-
niu systemowym
obmiar = 2*3.14*2.7*6-2*3.14*2.5*6+0.2*3.3*
6*4-0.825*5.775*0.2-0.5*4.85*0.2 =
21.938m3
-R--
1* robocizna r-g 35.6141 0.00 0.00
1.6234r-g/m3
- M --
2% beton B25 m3 22.4865 0.00 0.00
1.025m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 5.9737 0.00 0.00
0.2723m-g/m3
5* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 5.9737 0.00 0.00
0.2723m-g/m3
6* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 5.9737 0.00 0.00
0.2723m-g/m3
7* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 3.1481 0.00 0.00
tonu
0.1435m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych | m3
d.2/1922-02 o grub. 30 cm o wys.ponad 3.6 m w deskowa-




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

~-R--
robocizna
1.0824r-g/m3

- M --

beton B25
1.025m3/m?3
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

deskowanie systemowe kpl.

0.1816m-g/m3

wibrator pograzalny z napedem spalinowym
0.1816m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.1816m-g/m3

samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu

0.1435m-g/m3

m3

%

m-g
m-g
m-g

m-g

12.2354

11.5866

1.5000

2.0528

2.0528

2.0528

1.6221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

42
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

6*

KNR 2-02
0617-01

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj-
nych poziomych tasma dylatac.PCW
szer.115mm'0'

obmiar = 2*3.14*6.3+2*3.14*2.7 = 56.520m

~-R--
robocizna
0.2357r-g/m

- M --

tasma dylatacyjna z PCW
1.05m/m

ptyty pilsniowe porowate zwykte
0.32m2/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

wyciag
0.0042m-g/m
$rodek transportowy
0.0027m-g/m

-9

m2

%

m-g

13.3218

59.3460

18.0864

1.5000

0.2374

0.1526

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

43
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1912-01
analogia

Reczny montaz przejs¢ tulejowych z rury
fi273x7,10 masie 1 szt.do 25 kg
obmiar = 3szt.

-R--
robocizna
1.4601r-g/szt.

- M --
rura stalowa fi273x7,1
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.024m-g/szt.

szt.

-9

szt

%

m-g

4.3803

3.0000

1.5000

0.0720

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

44
d.2

KNR 2-02
1912-01
analogia

Reczny montaz przejs¢ tulejowych z rury
fi219,1x6,3 0 masie 1 szt.do 25 kg
obmiar = 2szt.

=R --

szt.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4%

robocizna
1.4601r-g/szt.

M --
rura stalowa fi219,1x6,3
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.024m-g/szt.

-9

szt

%

2.9202

2.0000

1.5000

0.0480

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

45
d.2

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1912-01
analogia

Reczny montaz przejs¢ tulejowych z rury
fi159,0x5,0 o masie 1 szt.do 25 kg
obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
1.4601r-g/szt.

- M --

rura stalowa fi159,0x5,0
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.024m-g/szt.

szt.

-9

szt

%

m-g

1.4601

1.0000

1.5000

0.0240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

46
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1912-01
analogia

Reczny montaz przejs¢ tulejowych z rury
fi127,0x5,0 o masie 1 szt.do 25 kg
obmiar = 3szt.

-R--
robocizna
1.4601r-g/szt.

- M --

rura stalowa fi127,0x5,0
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.024m-g/szt.

szt.

-9

szt

%

m-g

4.3803

3.0000

1.5000

0.0720

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

47
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1912-01
analogia

Reczny montaz przejs¢ tulejowych z rury
fi114,3x4,0 o masie 1 szt.do 25 kg
obmiar = 11szt.

-R--
robocizna
1.4601r-g/szt.

- M --

rura stalowa fi114,3x4,0
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.024m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

16.0611

11.0000

1.5000

0.2640

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

48
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1912-02
analogia

Przejscie szczelne typu PS dla rury PVC Dn
200
obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
2.7975r-g/szt.

- M --

przejscie szczelne dla rury PVC Dn 200
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
$rodek transportowy
0.0265m-g/szt.

szt.

-9

szt

%

m-g

8.3925

3.0000

1.5000

0.0795

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

49
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1912-02
analogia

Przejscie szczelne typu PS dla rury PVC Dn
100
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
2.7975r-g/szt.

- M --

przejscie szczelne dla rury PVC Dn 100
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0265m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

2.7975

1.0000

1.5000

0.0265

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

50
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1912-02
analogia

Przejscie szczelne typu PS dla rury PVC Dn
65
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
2.7975r-g/szt.

M --
przejscie szczelne dla rury PVC Dn 65
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0265m-g/szt.

szt.

-9

szt

%

m-g

2.7975

1.0000

1.5000

0.0265

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

51
d.2

1*

2*

3*

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pier-
wsza warstwa

obmiar = 2*3.14*6.3*6 = 237.384m2

~-R--
robocizna
0.0966r-g/m?

- M --

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

-9

kg

%
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22.9313

83.0844

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

~-S--
$rodek transportowy
0.0005m-g/m?2

0.1187

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

52
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- dru-
ga i trzecia warstwa

Krotnos¢ = 2

obmiar = 2*3.14*6.3*6 = 237.384m?2

~-R--
robocizna
0.082*2=0.164r-g/m?2

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3*2=0.6kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0004*2=0.0008m-g/m?

m?2

kg

%

m-g

38.9310

142.4304

1.5000

0.1899

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

53
d.2

1*

2*

3*
4*

5%

6*

KNR 2-02
1927-02

Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i de-
montaz rur o §r. 50 mm
obmiar = 80m

~-R--
robocizna
0.543r-g/m

- M --

rury stalowe instalacyjne ocynkowane z kon-
cowkami gwintowanymi

0.034m/m

ksztaltki zeliwne ocynkowane

0.0044szt/m

zawor przelotowy zeliwny ocynkowany
0.0022szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0063m-g/m

-9

szt

szt

%

m-g

43.4400

2.7200

0.3520

0.1760

1.5000

0.5040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

54
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1927-04

Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i de-
montaz zaslepien
obmiar = 30kg

~-R--
robocizna
0.1128r-g/kg

- M --

zaslepienia stalowe
0.05kg/kg

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0014m-g/kg

kg

-9

kg

%

m-g

3.3840

1.5000

1.5000

0.0420

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

55
d.2

1*

2*

3*

KNR 2-02
1927-06

Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie
wodg zbiornikéw rurami o $r.do 50 mm
obmiar = 47.16+147.84+256.08+74.20+
125.66 = 650.940m3

~-R--
robocizna
0.0238r-g/m3

- M --

woda

1m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

m3

%

15.4924

650.9400

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

56
d.2

1*

2*

KNR 2-02
1927-08

Préba szczelnosci zbiornika
obmiar = 1prob.

~-R--
robocizna
14.33r-g/prob.

M --
materiaty pomocnicze
1.5%

prob.

-9

%

14.3300

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

57
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1927-10

Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub na-
petienie wodg w sposéb wymuszony
obmiar = 47.16+147.84+256.08+74.20+
125.66 = 650.940m3

~-R--
robocizna
0.02652r-g/m3

M --
materiaty pomocnicze
1.5%

-S -

$rodek transportowy

0.00055m-g/m3

pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h
0.01379m-g/m3

m3

-9

%

m-g

m-g

17.2629

1.5000

0.3580

8.9765

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

58
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
1906-04

Skosy betonowe niezbrojone w deskowaniu
tradycyjnym z transportem betonu pompa na
samochodzie

obmiar = 3.14*2,5*2.5*3,5-[(1/3)*(3.14*3.5)*
(2.5%2.5+2.5*0.5+0.5*0.5)] = 40.297m3

~-R--
robocizna
14.7r-g/m3

- M --

beton zwykty z kruszywa naturalnego B15
1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II
0.0328m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II
0.00916m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
3.75kg/m3

drut stalowy okragty

1.85kg/m3

ptyta pil$niowa twarda grub.5 mm
5.25m2/m3

m3

-9

m3
m3
m3
kg
kg

m2
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592.3659

41.1029

1.3217

0.3691

151.1138

74.5495

211.5593

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -

$rodek transportowy

0.33m-g/m?3

pompa do betonu na samochodzie
0.0848m-g/m3

%

m-g

1.5000

13.2980

3.4172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

59
d.2

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
0603-01
analogia

I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe na bazie
zywic epoksydowych pionowe - wyk.na
zimno.- pierwsza warstwa

obmiar = (2*3.14%6-0.2*4+2*3.14*2.7-0.2*4)*
6+2*3.14*2.5%6.4 = 418.696m?2

~-R--
robocizna
0.0966r-g/m?

- M --

emulsja izolacyjna - na bazie zywic epoksydo-
wych

0.4kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m?2

kg

%

40.4460

167.4784

1.5000

0.2093

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

60
d.2

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0603-02
analogia

I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe na bazie
zywic epoksydowych pionowe - wyk.na
zimno.- druga i trzecia warstwa

Krotnos¢ = 2

obmiar = 418.696m?2

~-R--
robocizna
0.082*2=0.164r-g/m?2

- M --

emulsja izolacyjna - na bazie zywic epoksydo-
wych

0.4*2=0.8kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0004*2=0.0008m-g/m?

m?2

kg

%

68.6661

334.9568

1.5000

0.3350

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

61
d.2

1*

2*

3*

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe na bazie
zywic epoksydowych poziome - wyk.na zimno
- pierwsza warstwa

obmiar = 3.14*6*6-3.3*0.2*4-(3.14*2.7*2.7-
3.14*2.5*2.5) = 107.134m2

~-R--
robocizna
0.0635r-g/m?

- M --

emulsja izolacyjna - na bazie zywic epoksydo-
wych

0.4kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

kg

%
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6.8030

42.8536

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
~-S--
4* wyciag m-g 0.0536 0.00 0.00
0.0005m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0429 0.00 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe na bazie m2
d.2|/0602-02 zywic epoksydowych poziome - wyk.na zimno
analogia - druga i trzecia warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = 107.134m?2
~-R--
1* robocizna r-g 12.5775 0.00 0.00
0.0587%2=0.1174r-g/m?
M --
Al emulsja izolacyjna - na bazie zywic epoksydo- | kg 85.7072 0.00 0.00
wych
0.4*2=0.8kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
4 wyciag m-g 0.0857 0.00 0.00
0.0004*2=0.0008m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0857 0.00 0.00
0.0004*2=0.0008m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
BLOK REAKTORA BIOLOGICZNEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
25
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obmiar = 0.29*0.29*2*3.14*6.29 = 3.322m3

=R --
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
p. jedn.
3/NADBUDOWA BIOREAKTORA
3.1/SCIANY ZEWNETRZNE
63|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondyg.z pust.scien- m2
d.3/0131-02 nych ceram.typu Max/220 o grub.29 cm
1 obmiar = 2*3.14*6.29*2.86+0.5*2*3.14%6.29*
2.13-11*0.91*1.51-1.01*2.1 = 137.806m?2
-R--
1* robocizna r-g | 289.3926 0.00 0.00
2*1.05=2.1r-g/m?
- M --
2% pustaki $cienne ceramiczne Max/220 szt |3086.854 0.00 0.00
28.8x18.8x22 cm 4
22.4szt/m?
3* zaprawa m3 6.3391 0.00 0.00
0.046m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g | 44.0979 0.00 0.00
nymO0,5t
0.32m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
64/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
d.3/0126-05 nadprozy prefabr.-nadproza okien O2 i drzwi
1 D4
obmiar = 12*1.49 = 17.880m
-R--
1* robocizna r-g 3.5760 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane L19/150 szt 25.0320 0.00 0.00
1.4szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3576 0.00 0.00
nymO0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.3/0126-03 obmiar = 11szt
.1|analogia
-R--
1* robocizna r-g 27.5000 0.00 0.00
2.5r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66| KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
d.3/0126-04 obmiar = 1szt
.1|analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.4600 0.00 0.00
3.46r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67| KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do | m3
d.3/0210-04 14-wience zelbet. wieniec zelbetowy 0,29x0,
.1|analogia 29m
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g | 106.2043 0.00 0.00
31.97r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 3.3884 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0897 0.00 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.IlI m3 0.3355 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.IlI m3 0.3256 0.00 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.2710 0.00 0.00
5.5kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g | 12.0589 0.00 0.00
3.63m-g/m?3
o* $rodek transportowy m-g 0.7973 0.00 0.00
0.24m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
68/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
d.3/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane-wieniec
1 zelbetowy 0,29x0,29m
obmiar = 0.141t
-R--
1* robocizna r-g 6.0461 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1438 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.6063 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.8178 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.6768 0.00 0.00
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.1128 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2256 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
69/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
d.3/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie-wieniec zel-
1 betowy 0,29x0,29m
obmiar = 0.055t
-R--
1* robocizna r-g 1.9646 0.00 0.00
35.72r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0551 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.1980 0.00 0.00
3.6m-g/t




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
5* nozyce do pretow m-g 0.2613 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2217 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0396 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0715 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
70/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
d.3/1023-06 ranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
1 dzenia o pow. do 1.5 m2-okno O2
obmiar = 0.865*1.435*11 = 13.654m?2
-R--
1* robocizna r-g 55.5718 0.00 0.00
4.07r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt | 85.4740 0.00 0.00
6.26s2t/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 4.6424 0.00 0.00
0.34dm3/m?
4 silikon dms3 0.9558 0.00 0.00
0.07dm3/m?
5* gips szpachlowy kg 36.8658 0.00 0.00
2.7kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 66.3584 0.00 0.00
nych
4.86kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
8* okno O2 0,865x1,435m szt 11.0597 0.00 0.00
0.81szt/m?
- S -
9* wyciag m-g 0.6827 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
10 $rodek transportowy m-g 0.8192 0.00 0.00
* 0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
SCIANY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
3.2|DACH
71 Dostawa rygli dachowych R1 i R2 o wym. O, m3
d.3|wycenain- |16x0,62m wraz z obrébkami blacharskimi
.2|dywidualna |obmiar = 4.60m3
- M --
1* rygle R1i R2 o wym. 0,16x0,62m kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNNR 2 Montaz rygli R1 i R2 ele-
d.3/0405-04 obmiar = 4element ment
.2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 40.0000 0.00 0.00
10r-g/element
-S -
2% zuraw samochodowy m-g 7.2000 0.00 0.00
1.8m-g/element
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - m3
d.3/0402-02 materialy - ptatwie- dostawa
2 obmiar = 2.52m3
- M --
1* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 2.7720 0.00 0.00
1.1m3/m3
2 materiaty pomocnicze % 13.0000 0.00 0.00
13%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
74 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -ro- | m3
d.3/0402-02 bocizna i sprzet - ptatwie - montaz
2 obmiar = 2.52m3
-R--
1* robocizna r-g 88.5938 0.00 0.00
35.15625r-g/m3
-S -
2% wyciag m-g 3.9375 0.00 0.00
1.5625m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy m3
d.3/0403-02 nasyconej-kontrtaty 50x45mm
.2|analogia obmiar = 0.64m3
-R--
1* robocizna r-g 25.6896 0.00 0.00
40.14r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.Il | m3 0.6528 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* taty iglaste nasycone, Kl.II m3 0.6528 0.00 0.00
1.02m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
5* wyciag m-g 2.8544 0.00 0.00
4.46m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
76 KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej| m3
d.3/0403-02 - taty 50x45mm
.2|analogia obmiar = 0.91m3




0.0907r-g/m?

M --
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 25.7166 0.00 0.00
28.26r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.Il | m3 0.8572 0.00 0.00
0.942m3/m3
3* taty iglaste nasycone, Kl.II m3 0.9282 0.00 0.00
1.02m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
- S -
5* wyciag m-g 2.8574 0.00 0.00
3.14m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
77/ KNR-W 2-02 |Montaz sklejki wodoodpornej gr. 1,5cm m2
d.3/0609-04 obmiar = 142m2
.2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 40.7540 0.00 0.00
0.287r-g/m?
- M --
2* sklejka wodoodporna gr. 1,5cm m2 | 146.2600 0.00 0.00
1.03m2/m?2
3* $rodki impregnacyjne i grzybobojcze-prepara- | kg 14.2000 0.00 0.00
ty solne
0.1kg/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* wyciag m-g 1.0366 0.00 0.00
0.0073m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.8520 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
78/ KNNR 2 Montaz folii paroizolacyjnej m2
d.3/0604-02 obmiar = 142m2
2
-R--
1* robocizna r-g 9.2300 0.00 0.00
0.065r-g/m?
- M --
2* folia paroizolacyjna m2 | 156.2000 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
-S -
4 wyciag m-g 0.5680 0.00 0.00
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
79/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny m2
d.3/0602-05 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwo-
2 wo-ocieplenie dachu wetna gr. 15cm
obmiar = 142m2
-R--
1* robocizna r-g 12.8794 0.00 0.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
2 ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm m2 | 149.1000 0.00 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
4* wyciag m-g 1.0934 0.00 0.00
0.0077m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNNR 2 Montaz folii paroprzepuszczalnej m2
d.3/0604-02 obmiar = 142m2
2
-R--
1* robocizna r-g 9.2300 0.00 0.00
0.065r-g/m?
- M --
2* folia paroprzepuszczalna m2 | 156.2000 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
- S -
4* wyciag m-g 0.5680 0.00 0.00
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
81/NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o na- m2
d.3/0535-04 chyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang da-
.2|analogia choéwkowa na tatach
obmiar = 142m2
-R--
1* robocizna r-g 66.7400 0.00 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana dachéwkowa m2 | 193.1200 0.00 0.00
1.36m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt [1023.820 0.00 0.00
7.21szt/m? 0
4 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt 1.4200 0.00 0.00
0.01szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.9940 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
7 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g | 12.2546 0.00 0.00
0.0863m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.9940 0.00 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szer. w rozwinieciu do 25cm-z | m2
d.3/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas podrynnowy
2 obmiar = 42.15*0.25 = 10.538m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.3428 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 52.7954 0.00 0.00
5.01kg/m?
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.2951 0.00 0.00
0.028kg/m?




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
P. jedn.
4* kotki rozporowe plastikowe szt 85.3578 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0727 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25cm-z | m2
d.3/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas nadrynnowy
2 obmiar = 42.15*0.25 = 10.538m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.3428 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
Al blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 52.7954 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.2951 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 85.3578 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0727 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz m
d.3|kalk. wkasna |grzebienia przeciw ptakom i gryzoniom
2 obmiar = 42.15m
-R--
1* robocizna r-g 6.3225 0.00 0.00
0.15r-g/m
- M --
2* grzebien wentylacyjny okapu m 42.9930 0.00 0.00
1.02m/m
3* gwozdzie $srubowe do drewna szt | 214.9650 0.00 0.00
5.1szt/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
85/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki | m
d.3/0524-01 - p6tokragte o $r. 150 mm
.2|analogia obmiar = 14.3m
-R--
1* robocizna r-g 3.3462 0.00 0.00
0.234r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 125 mm m 14.8720 0.00 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl 28.6000 0.00 0.00
2kpl/m
4* uszczelki gumowe kpl 9.4380 0.00 0.00
0.66kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0315 0.00 0.00
0.0022m-g/m
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
86|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki | szt
d.3/0524-03 - leje spustowe
2 obmiar = 2szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.3620 0.00 0.00
0.181r-g/szt
M --
2% leje spustowe szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.00 0.00
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
87|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 125 mm m
d.3/0531-02 obmiar = 3.8*2 = 7.600m
2
~-R--
1* robocizna r-g 2.2192 0.00 0.00
0.292r-g/m
M --
2* rury spustowe 125 mm m 7.6760 0.00 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 3.8000 0.00 0.00
0.5kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0137 0.00 0.00
0.0018m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
p. jedn.
3.3|WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN
88/NNRNKB 202 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2
d.3/0837-03 obmiar = 2*2*3.14*6 = 75.360m?
3
-R--
1* robocizna r-g | 189.6585 0.00 0.00
2.5167r-g/m?2
- M --
2 ptytki scienne m?2 82.8960 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 543.9033 0.00 0.00
7.2174kg/m?
4 zaprawa cementowa na biatym cemencie m m3 0.0053 0.00 0.00
80
0.00007m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 1.2660 0.00 0.00
0.0168m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 1.9368 0.00 0.00
0.0257m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii Scian i m2
d.3/0801-03 stupow
3 obmiar = 2.075*2*3.14*6 = 78.186m?2
-R--
1* robocizna r-g 46.2861 0.00 0.00
0.592r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.2111 0.00 0.00
0.0027m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.6106 0.00 0.00
0.0206m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1642 0.00 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 2.9945 0.00 0.00
0.0383m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
90/ NNRNKB 202 |Wytozenie ptytkami ceramicznymi parapetow | m2
d.3/0837-03 wewnetrznych w pomieszczeniu bioreaktora
.3|analogia obmiar = 0.2*0.91*11 = 2.002m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.0384 0.00 0.00
2.5167r-g/m?
- M --
2% ptytki $cienne m?2 2.2022 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 14.4492 0.00 0.00
7.2174kg/m?
4 zaprawa cementowa na biatym cemencie m m3 0.0001 0.00 0.00
80
0.00007m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
6* wyciag m-g 0.0336 0.00 0.00
0.0168m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.0515 0.00 0.00
0.0257m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)

Stownie: zero i 00/100 zt

Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
NADBUDOWA BIOREAKTORA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
-35-




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
p. jedn.
4| KONSTRUKCJA POMOSTOW ZE STALI NIERDZEWNEJ
91 Dostawa wspornikow W1-W3 t
d.4|wycenain- |obmiar = 0.452t
dywidualna
- M --
1* wsporniki W1-W3 kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR 2-05 Montaz wspornikéw - POZ. 3.1. t
d.4/0208-02 obmiar = 0.452t
analogia
-R--
1* robocizna r-g 60.8856 0.00 0.00
141.05*0.955=134.70275r-g/t
-S -
2% Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.7684 0.00 0.00
1.7m-g/t
3* Ciggnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) | m-g 1.2204 0.00 0.00
2.7m-g/t
4* Przyczepa skrzyniowa o fadownosci 10.0 t m-g 1.2204 0.00 0.00
2.7m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Dostawa pomostow - PM1, PM2, PM2', PM3, t
d.4|wycenain- |PM4, PM4', PM5, PM6
dywidualna |obmiar = 2.06t
- M --
1* konstrukcja pomostow ze stali nierdzewnej kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
94/KNR 2-05 Montaz pomostéw o masie do 1 t w halach i t
d.4/0120-03 budynkach
analogia obmiar = 2.06t
-R--
1* robocizna r-g 58.5075 0.00 0.00
29.74*0.955=28.4017r-g/t
- M --
2% Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm| m3 0.0144 0.00 0.00
klasy Il
0.007m3/t
3* Krawedziaki iglaste klasy IlI m3 0.0124 0.00 0.00
0.006m3/t
4* Drabiny stalowe z rur kg 1.4420 0.00 0.00
0.7kg/t
-S -
5* Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 6.1800 0.00 0.00
3m-g/t
6* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) | m-g 3.0900 0.00 0.00
1.5m-g/t
7* Przyczepa diuzycowa do samochodu o tado- | m-g 3.0900 0.00 0.00
wnosci 10,0 t
1.5m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Dostawa krat pomostowych t
d.4/wycenain- |obmiar = 1.726t
dywidualna
- M --
1* kraty pomostowe KW/33x33/30x3 kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.

Razem z narzutami:

-36-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




-37-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
P. jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
96| KNR 2-05 Montaz pokrycia pomostéw z krat pomosto- t
d.4/0120-07 wych w halach i budynkach
analogia obmiar = 1.726t
-R--
1* robocizna r-g | 106.6140 0.00 0.00
64.68*0.955=61.7694r-g/t
- S -
Al zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.4574 0.00 0.00
4.9m-g/t
3* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 2.5890 0.00 0.00
1.5m-g/t
4* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 2.5890 0.00 0.00
1.5m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Dostawa barierek Br1-Br12 t
d.4/wycenain- |obmiar = 0.954t
dywidualna
- M --
1* barierki Br1+Br12 ze stali nierdzewnej kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
98| KNR 2-05 Montaz barierek Br1-Br5 t
d.4/0120-06 obmiar = 0.183t
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8.2000 0.00 0.00
46.92*0.955=44.8086r-g/t
- M --
2% Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm| m3 0.0005 0.00 0.00
klasy Il
0.003m3/t
3* Drabiny stalowe z rur kg 0.0732 0.00 0.00
0.4kglt
-S -
4* Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.7137 0.00 0.00
3.9m-g/t
5* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) | m-g 0.1830 0.00 0.00
1m-g/t
6* Przyczepa diuzycowa do samochodu o tado- | m-g 0.1830 0.00 0.00
wnosci 10,0 t
im-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Dostawa koryta przelewowego KP t
d.4/wycenain- |obmiar = 0.351t
dywidualna
- M --
1* koryto przelewowe KP ze stali OH18N9 kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/ KNR-W 2-05 |Montaz koryta przelewowego KP t
0/0207-10 obmiar = 0.351t
d.4|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 12.3412 0.00 0.00
35.16r-g/t
M --
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
P. jedn.
2% deski iglaste m3 0.0084 0.00 0.00
0.024m3/t
3* drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0.8775 0.00 0.00
2.5kglt
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4212 0.00 0.00
1.2m-g/t
6* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.1934 0.00 0.00
3.4m-g/t
7* ciggnik kotowy m-g 0.6669 0.00 0.00
1.9m-g/t
8* przyczepa diuzycowa m-g 0.6669 0.00 0.00
1.9m-g/t
9* spawarka m-g 2.3517 0.00 0.00
6.7m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Dostawa rury centralnej t
1|wycenain- |obmiar = 0.521t
d.4|dywidualna
- M --
1* rura centralna ze stali OH18N9 kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/ KNR-W 2-05 |Montaz rury centralnej t
2/0207-10 obmiar = 0.521t
d.4|analogia
-R--
1* robocizna r-g 18.3184 0.00 0.00
35.16r-g/t
- M --
2% deski iglaste m3 0.0125 0.00 0.00
0.024m3/t
3* drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 1.3025 0.00 0.00
2.5kglt
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.6252 0.00 0.00
1.2m-g/t
6* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.7714 0.00 0.00
3.4m-g/t
7* ciggnik kotowy m-g 0.9899 0.00 0.00
1.9m-g/t
8* przyczepa diuzycowa m-g 0.9899 0.00 0.00
1.9m-g/t
o* spawarka m-g 3.4907 0.00 0.00
6.7m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Dostawa wspornika pod pompe t
3|wycenain- |obmiar =0.032t
d.4|dywidualna
- M --
1* wspornik pod pompe ze stali OH18N9 kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR-W 2-05 |Montaz wspornika pod pompe t
4/0208-04 obmiar = 0.032t
d.4|analogia



L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 3.0640 0.00 0.00
95.75r-g/t
~-S -
2% zuraw samochodowy m-g 0.0384 0.00 0.00
1.2m-g/t
3* ciagnik kotowy m-g 0.0608 0.00 0.00
1.9m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0608 0.00 0.00
1.9m-g/t
5* spawarka m-g 0.7360 0.00 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA POMOSTOW ZE STALI NIERDZEWNEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
5/CZESC SOCJALNO-TECHNICZNA Z KLATKA SCHODOWA
5.1 FUNDAMENTY | KANAL KABLOWY
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
5/0236-03 grunty sypkie kat. I-Ill-zageszczenie gruntu
d.5 pod ptyte klatki schodowej
1 obmiar = 0.2*3.14*1.3*1.3 = 1.061m3
-R--
1* robocizna r-g 0.1084 0.00 0.00
0.1022r-g/m3
-S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.0329 0.00 0.00
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
6/1101-01 beton B10-pod ptyte klatki schodowej
d.5 obmiar = 0.1*3.14*1.3*1.3+0.64*2.6*0.64 =
1 1.596m3
-R--
1* robocizna r-g 8.3950 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 1.6439 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
7/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
d.5 obmiar = 3.14*1.3*1.3 = 5.307m?2
1
-R--
1* robocizna r-g 1.3130 0.00 0.00
0.2474r-g/m?
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.5921 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 10.6140 0.00 0.00
2kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 6.1031 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 5.8377 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.0440 0.00 0.00
0.0083m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.0318 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
8/0604-06 mych na lepiku na zimno - druga warstwa
d.5 obmiar = 3.14*1.3*1.3 = 5.307m?2
1
-R--
1* robocizna r-g 0.5726 0.00 0.00




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
P. jedn.
2 lepik asfaltowy na zimno kg 8.4912 0.00 0.00
1.6kg/m?
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 6.1031 0.00 0.00
1.15m2/m?2
4* drewno opatowe kg 47763 0.00 0.00
0.9kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.0382 0.00 0.00
0.0072m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.0249 0.00 0.00
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
9|0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane-zbroje-
d.5 nie ptyty klatki schodowej
1 obmiar = 0.056t
-R--
1* robocizna r-g 2.4024 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0561 0.00 0.00
$r 8-10 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.2408 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.3248 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2688 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0448 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0896 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11| KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
0]0205-01 obmiar = 3.14*1.3*1.3*0.25 = 1.327m3
d.5
1
-R--
1* robocizna r-g 3.5564 0.00 0.00
2.68r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 1.3469 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lI m3 0.0027 0.00 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0013 0.00 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0265 0.00 0.00
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.0133 0.00 0.00
0.01m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
11/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
1/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane-zbroje-
d.5 nie fundamentu pod schody
1 obmiar = 0.015t
-R--
1* robocizna r-g 0.6435 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0150 0.00 0.00
$r 8-10 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.0645 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.0870 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0720 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0120 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0240 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.piono- | m2
2/0604-10 wych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa-
d.5 ptyta pod klatke schodowg
1 obmiar = 0.25%2*3.14*1.3 = 2.041m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7621 0.00 0.00
0.3734r-g/m?
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.7144 0.00 0.00
0.35kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 4.2861 0.00 0.00
2.1kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 2.3472 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 2.2451 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.1II m3 0.0006 0.00 0.00
0.0003m3/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.0133 0.00 0.00
0.0065m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR-W 2-02 |Fundament pod schody ms3
3/0209-04 obmiar = 3.14*0.35*0.35*1.33 = 0.512m3
d.5|analogia
1
-R--
1* robocizna r-g 9.2672 0.00 0.00
18.1r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 0.5222 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0957 0.00 0.00




0.1079r-g/m?
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4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9216 0.00 0.00
1.8kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 1.1571 0.00 0.00
2.26m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0.0461 0.00 0.00
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
4/1101-01 beton B10-pod tawy fundamentowe
d.5 obmiar = 2*3.14*6.325*0.1*0.4+0.1*0.25*
1 (2.715+2.9+4.66+2.175+3.91+1.685+0.87+
0.98+2.861+2.22)+0.1*0.46*0.46+0.1*0.58*
1.24 =2.306m3
-R--
1* robocizna r-g 12.1296 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 2.3752 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
5/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa-
d.5 izolacja pod fawami
1 obmiar = 2*3.14*6.325*0.4+0.25%(2.715+2.9+
4.66+2.175+3.91+1.685+0.87+0.98+2.861+
2.22)+0.46*0.46+0.58*1.24 = 23.063m?
-R--
1* robocizna r-g 5.7058 0.00 0.00
0.2474r-g/m?
- M --
Al roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.9189 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 46.1260 0.00 0.00
2kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 26.5225 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 25.3693 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.1914 0.00 0.00
0.0083m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.1384 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
6|0604-06 mych na lepiku na zimno - druga warstwa-izo-
d.5 lacja pod fawami
1 obmiar = 2*3.14*6.325*0.4+0.25%(2.715+2.9+
4.66+2.175+3.91+1.685+0.87+0.98+2.861+
2.22)+0.46*0.46+0.58%1.24 = 23.063m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.4885 0.00 0.00
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M --
2 lepik asfaltowy na zimno kg 36.9008 0.00 0.00
1.6kg/m2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 26.5225 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
4* drewno opatowe kg 20.7567 0.00 0.00
0.9kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.1661 0.00 0.00
0.0072m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.1084 0.00 0.00
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
7/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie - zbrojenie
d.5 taw fundamentowych
1 obmiar = 0.046t
-R--
1* robocizna r-g 1.6422 0.00 0.00
35.7r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r t 0.0461 0.00 0.00
do 7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.1656 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.2185 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1854 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0331 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0598 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
8/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - zbro-
d.5 jenie taw fundamentowych
1 obmiar = 0.076t
-R--
1* robocizna r-g 3.2604 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0762 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.3268 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.4408 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3648 0.00 0.00
4.8m-g/t




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
7* wyciag m-g 0.0608 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1216 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
9|0202-01 szer.do 0.6 m
d.5 obmiar = 2*3.14*6.325*0.25*0.4+0.25*0.25*
1 (2.715+2.9+4.66+2.175+3.91+1.685+0.87+
0.98+2.861+2.22)+0.25*0.46*0.46+0.25*
0.58%1.24 = 5,766m3
-R--
1* robocizna r-g 42,7261 0.00 0.00
7.41r-g/m3
- M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 5.8525 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0231 0.00 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0404 0.00 0.00
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0288 0.00 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0560 0.00 0.00
0.53kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.2883 0.00 0.00
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m?
0/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa-
d.5 izol. pod $cianami fundamentowymi
1 obmiar = 0.7*0.25*2*3.14%6.25+0.19*2*3.14*
1.19+0.12%(2.944+2.65+4.809+2.24+3.974+
1.023+1.809+2.405+2.926+1.694+1+1.11)+
0.3*2*3.14*6.42*0.12 = 13.170m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.2583 0.00 0.00
0.2474r-g/m?
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.9510 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 26.3400 0.00 0.00
2kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 15.1455 0.00 0.00
1.15m?2/m?2
5* drewno opatowe kg 14.4870 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.1093 0.00 0.00
0.0083m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.0790 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na za- m3
1/0101-06 prawie cementowej-$ciany fundamentowe
d.5 obmiar = 0.7*0.25*2*3.14%6.25*1.05+0.19*
1 1.65*2*3.14*1.19+0.14*0.975%(2.944+2.65+
4.809+2.24+3.974+1.023+1.809+2.405+
2.926+1.694+1+1.11)+0.3*2*3.14*6.42*0.14*
0.975 = 15.108m3
-R--
1* robocizna r-g 84.1516 0.00 0.00
5.57r-g/m?3
M --
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt [1107.416 0.00 0.00
73.3szt/m3 4
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt | 708.5652 0.00 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 2.7194 0.00 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recz- | m2
2/0803-03 nie na $cianach i stupach-tynk cem. na scia-
d.5 nie fundamentowej klatki schodowej
1 obmiar = 2*3.14*1.19*1.65 = 12.331m2
-R--
1* robocizna r-g 8.3974 0.00 0.00
0.681r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0333 0.00 0.00
0.0027m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.2540 0.00 0.00
0.0206m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0259 0.00 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.5537 0.00 0.00
0.0449m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recz- | m2
3/0803-03 nie na $cianach i stupach-tynk cem. na scia-
d.5 nach fundamentowych zewnetrznych
1 obmiar = 0.7*2*3.14*6.29*1.05 = 29.033m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.7715 0.00 0.00
0.681r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0784 0.00 0.00
0.0027m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.5981 0.00 0.00
0.0206m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0610 0.00 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 1.3036 0.00 0.00
0.0449m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pier-
wsza warstwa-izolacja $ciany fundamentowej
klatki schodowej i $cian zewnetrznych

obmiar = 2*3.14*1.19*1.65+0.7*2*3.14*6.29*
1.05 =41.364m?2

~-R--
robocizna
0.0966r-g/m?

- M --

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0005m-g/m?

m2

-9

kg

%

m-g

3.9958

14.4774

1.5000

0.0207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

d.5

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- dru-
ga i trzecia warstwa-izolacja $ciany funda-
mentowej klatki schodowej

Krotnos¢ = 2

obmiar = 2*3.14*1.19*1.65+0.7*2*3.14*6.29*
1.05 =41.364m2

~-R--
robocizna
0.082*2=0.164r-g/m?

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3*2=0.6kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
$rodek transportowy
0.0004*2=0.0008m-g/m?

m2

-9

kg

%

m-g

6.7837

24.8184

1.5000

0.0331

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

d.5
1

1*

2*
3*

4%

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
0608-08
analogia

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty-
ropianowych pionowe na lepiku bez siatki me-
talowej-ocieplenie $cian fundamentowych ze-
wnetrznych

obmiar = 0.7*2*3.14*6.29*1.05 = 29.033m?2

~-R--
robocizna
0.296r-g/m?

- M --

roztwér asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m?

ptyty styropianowe gr. 8cm
1.05m2%/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco

1.85kg/m?2

drewno opatowe

3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wyciag
0.0075m-g/m?

m2

-9

kg
m2

kg

kg

%
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8.5938

10.1616

30.4847

53.7111

87.0990

1.5000

0.2177

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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8* $rodek transportowy m-g 0.3542 0.00 0.00
0.0122m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach m2
7/0901-01 ptaskich-tynk zew. na siatce-tynk na $cianach
d.5|analogia fundamentowych zewnetrznych
1 obmiar = 0.7*2*3.14*6.29*1.05 = 29.033m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.4098 0.00 0.00
0.6341r-g/m?
- M --
2 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.5749 0.00 0.00
0.0198m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0174 0.00 0.00
0.0006m3/m?
4* siatka tkana Rabitza m2 | 30.1943 0.00 0.00
1.04m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* zuraw okienny przenosny m-g 2.2297 0.00 0.00
0.0768m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
8/1101-07 podt.gruntowym - pod kanat kablowy
d.5 obmiar = 0.74*2.557*0.2 = 0.378m3
1
-R--
1* robocizna r-g 1.6330 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% pospotka do betondw zwyktych m3 0.4082 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod | m3
9/1101-01 kanat kablowy
d.5 obmiar = 0.74*2.557*0.1 = 0.189m3
1
-R--
1* robocizna r-g 0.9941 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.1947 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
0/0606-02 folii polietylenowej szerokiej - zbiornikéw, ba-
d.5 senéw itp.
1 obmiar = 0.74*2.557 = 1.892m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3084 0.00 0.00
0.163r-g/m?
- M --
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P. jedn.
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, | m? 2.4596 0.00 0.00
2mm
1.3m2/m2
3* piasek zwykly m3 0.0227 0.00 0.00
0.012m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
1/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - zbro-
d.5 jenie dna kanatu
1 obmiar = 0.01t
-R--
1* robocizna r-g 0.4290 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0100 0.00 0.00
$r 8-10 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 Prosciarka do pretow o $rednicy 4-10 mm m-g 0.0430 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g 0.0580 0.00 0.00
40 mm
5.8m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g 0.0480 0.00 0.00
do 40 mm
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0080 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0160 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku m2
2/0701-01 gr.10cm
d.5 obmiar = 0.74*2.557 = 1.892m2
1
-R--
1* robocizna r-g 2.4028 0.00 0.00
1.27r-g/m?
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.1949 0.00 0.00
0.103m3/m?
3* Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm| m3 0.0038 0.00 0.00
klasy Il
0.002m3/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0284 0.00 0.00
0.015m3/m?
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.0946 0.00 0.00
0.05kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|/KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - m2
3/0701-02 dod.za kazdy 1cm réznicy grubosci
d.5 Krotnos¢ =5
1 obmiar = 0.74*2.557 = 1.892m2
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-R--
1* robocizna r-g 0.4730 0.00 0.00
0.05*5=0.25r-g/m?
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0946 0.00 0.00
0.01*5=0.05m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na za- m3
4/0101-06 prawie cementowej - $ciany kanatu kablowego
d.5 obmiar = (2.557+2.453)*0.14*0.45 = 0.316m3
1
-R--
1* robocizna r-g 1.7601 0.00 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 23.1628 0.00 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 14.8204 0.00 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 0.0569 0.00 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
5/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie - zbrojenie
d.5 wienca kanatu kablowego
1 obmiar = 0.001t
-R--
1* robocizna r-g 0.0357 0.00 0.00
35.7r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r t 0.0010 0.00 0.00
do 7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 Prosciarka do pretow o $rednicy 4-10 mm m-g 0.0036 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g 0.0048 0.00 0.00
40 mm
4.75m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g 0.0040 0.00 0.00
do 40 mm
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0007 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0013 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
6(0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - zbro-
d.5 jenie wienca kanatu kablowego
1 obmiar = 0.009t
-R--
1* robocizna r-g 0.3861 0.00 0.00
42.9r-g/t
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- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0090 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 Prosciarka do pretow o $rednicy 4-10 mm m-g 0.0387 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g 0.0522 0.00 0.00
40 mm
5.8m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g 0.0432 0.00 0.00
do 40 mm
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0072 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0144 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego ob- | m3
7/0210-05 wodu do przekroju do 16 - wieniec kanatu kab-
d.5 lowego
1 obmiar = 0.14*0.14*(2.557+2.453) = 0.098m3
-R--
1* robocizna r-g 3.5476 0.00 0.00
36.2r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 0.1000 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0031 0.00 0.00
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lI m3 0.0172 0.00 0.00
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0113 0.00 0.00
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7840 0.00 0.00
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g 0.4469 0.00 0.00
4.56m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.0333 0.00 0.00
0.34m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewn. bu- m
8/0701-10 dynku
d.5/analogia obmiar = 5.0m
1
-R--
1* robocizna r-g 2.6000 0.00 0.00
0.52r-g/m
- M --
2* obramowanie z katownika 45x45x3 mm kg 14.4000 0.00 0.00
2.88kg/m
3* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0050 0.00 0.00
0.001m3/m
4* pret stalowy StO $r. 10 mm kg 8.8200 0.00 0.00
8.82kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
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- S -
6* Prosciarka do pretéw o $rednicy 4-10 mm m-g | 21.5000 0.00 0.00
4.3m-g/m
7* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g | 29.0000 0.00 0.00
40 mm
5.8m-g/m
8* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g | 24.0000 0.00 0.00
do 40 mm
4.8m-g/m
9* $rodek transportowy m-g 8.0000 0.00 0.00
1.6m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Tynki $cian kanatu o wys. ponad 50 cm m2
9/0701-09 obmiar = (2.42+2.538+0.46*2+2.453+2.557)*
d.5 0.59 = 6.424m2
1
-R--
1* robocizna r-g 4.7538 0.00 0.00
0.74r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.1028 0.00 0.00
0.016m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0/0603-01 miczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji as-
d.5 faltowej - pierwsza warstwa - izolacja kanatu
1 kablowego
obmiar = (2.557+2.453)*0.59 = 2.956m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2855 0.00 0.00
0.0966r-g/m?
- M --
Al emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.0346 0.00 0.00
0.35kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0015 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
1/0603-02 miczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji as-
d.5 faltowej - druga i nast. warstwa - izolacja ka-
1 natu kablowego
obmiar = (2.557+2.453)*0.59 = 2.956m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2424 0.00 0.00
0.082r-g/m?
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.8868 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0012 0.00 0.00

Razem z narzutami:
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY | KANAL KABLOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2| SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
14/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondyg.z pust.$cien- m2
2/0131-02 nych ceram.typu Max/220 o grub.29 cm
d.5 obmiar = 2*3.14*6.29*3.17+0.5*2*3.14%6.29*
2 1.48-0.91*1.51-2*1.21*1.51-1.01*2.1*2 =
145.179m?2
-R--
1* robocizna r-g | 304.8759 0.00 0.00
2*1.05=2.1r-g/m?
- M --
2% pustaki $cienne ceramiczne Max/220 szt |3252.009 0.00 0.00
28.8x18.8x22 cm 6
22.4sz7t/m?
3* zaprawa m3 6.6782 0.00 0.00
0.046m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g | 46.4573 0.00 0.00
nymO0,5t
0.32m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
3/0126-05 nadprozy prefabr.-nadproza okna O2 i drzwi
d.5 D1
2 obmiar = 3*1.49 = 4.470m
-R--
1* robocizna r-g 0.8940 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane L19/150 szt 6.2580 0.00 0.00
1.4szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0894 0.00 0.00
nymO0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
4/0126-05 nadprozy prefabr.-nadproza okien O1 i drzwi
d.5 D7
2 obmiar = 2*1.79 = 3.580m
-R--
1* robocizna r-g 0.7160 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane L19/180 szt 4.2960 0.00 0.00
1.2szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0716 0.00 0.00
nymO0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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14/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
5/0126-03 obmiar = 2szt
d.5|analogia
2
-R--
1* robocizna r-g 5.0000 0.00 0.00
2.5r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
6(0126-04 obmiar = 3szt
d.5|analogia
2
-R--
1* robocizna r-g 10.3800 0.00 0.00
3.46r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondyg.z pust.scien- m2
7/0131-01 nych ceram.typu Max/220 o grub.19 cm
d.5 obmiar = 2*3.14*1.19*5.73+0.5*2*3.14*1.19*
2 0.33-1*2 = 42.055m2
-R--
1* robocizna r-g 80.7456 0.00 0.00
1.6%1.2=1.92r-g/m?
- M --
2% pustaki $cienne ceramiczne Max/220 szt | 626.6195 0.00 0.00
28.8x18.8x22 cm
14.9szt/m?
3* zaprawa m3 1.1355 0.00 0.00
0.027m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 8.4110 0.00 0.00
nymO0,5t
0.2m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14|NNRNKB 202|(z.IV) Scianki dziatowe z cegiet kratéwek K1 0| m?
8/0175-01 grub. 12 cm - transport pionowy materiatéw
d.5 wyciggiem
2 obmiar = 4.3%(3.317+2.285+1.694+1+1.89+
1.11+1.81+1.96+1.03*2+2.69+3.792+2.59+
2.944)+0.3*2*3.14*6.42*5.02 = 186.029m2
-R--
1* robocizna r-g | 291.0424 0.00 0.00
1.49*1.05=1.5645r-g/m?
- M --
2% zaprawa m3 5.9529 0.00 0.00
0.032m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g | 31.6249 0.00 0.00
0.17m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce- | m3
9/0122-01 giet 1/2x1/2ceg.
d.5 obmiar = (1.11*0.45+0.45*0.45)*5.95 =
2 4.177m3
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-R--
1* robocizna r-g 57.1414 0.00 0.00
13.68r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt [1620.676 0.00 0.00
388szt/m3 0
3* zaprawa m3 1.0902 0.00 0.00
0.261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S--
5* wyciag m-g 6.5997 0.00 0.00
1.58m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
0/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane-wieniec
d.5 zelbetowy 0,29x0,29m
2 obmiar = 0.1t
-R--
1* robocizna r-g 4.2880 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1020 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.4300 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.5800 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.4800 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0800 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1600 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
1/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie-wieniec zel-
d.5 betowy 0,29x0,29m
2 obmiar = 0.035t
~-R--
1* robocizna r-g 1.2502 0.00 0.00
35.72r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0351 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.1260 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.1663 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.1411 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0252 0.00 0.00
0.72m-g/t
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8* $rodek transportowy m-g 0.0455 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do | m3
2/0210-04 14-wience zelbet. wieniec zelbetowy 0,29x0,
d.5|analogia 29m
2 obmiar = 0.29*0.29*2*3.14*6.29*0.7 =
2.3256m3
-R--
1* robocizna r-g 74.3303 0.00 0.00
31.97r-g/m3
- M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 2.3715 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0628 0.00 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.III m3 0.2348 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lI m3 0.2279 0.00 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.7875 0.00 0.00
5.5kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g 8.4398 0.00 0.00
3.63m-g/m?3
9* $rodek transportowy m-g 0.5580 0.00 0.00
0.24m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 6m m3
3/0208-10 stos.desk.obw.do przekr.ponad 12-stupy o
d.5 przkroju 0,25x0,25m
2 obmiar = 0.25*0.25*4.775*2 = 0.597m3
-R--
1* robocizna r-g 19.3727 0.00 0.00
32.45r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 0.6089 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.IlI m3 0.0501 0.00 0.00
0.084m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm K.IlI m3 0.0603 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4925 0.00 0.00
2.5kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 2.0298 0.00 0.00
3.4m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.1433 0.00 0.00
0.24m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
4/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane-zbrojenie
d.5 stupow 0,25x0,25m
2 obmiar = 0.063t
-R--
1* robocizna r-g 2.7014 0.00 0.00
42.88r-glt
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- M --
2 prety zebrowane 16 mm t 0.0643 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.2709 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.3654 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3024 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0504 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1008 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
5/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie-zbrojenie stu-
d.5 péw 0,25x0,25m
2 obmiar = 0.008t
~-R--
1* robocizna r-g 0.2858 0.00 0.00
35.72r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0080 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.0288 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.0380 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0322 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0058 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0104 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
6(1023-07 ranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
d.5 dzenia o pow. ponad 1.5 m2-okna O1
2 obmiar = 1.165*1.435 = 1.672m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.0694 0.00 0.00
3.63r-g/m?
- M --
2% kotwy stalowe szt 8.0256 0.00 0.00
4.8szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.5518 0.00 0.00
0.33dm3/m?
4* silikon dms3 0.1003 0.00 0.00
0.06dm3/m?
5* gips szpachlowy kg 3.9125 0.00 0.00
2.34kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 7.0224 0.00 0.00
nych
4.2kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
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8* okno O1 1,165x1,435m szt 1.0032 0.00 0.00
0.6szt/m?
-S -
9* wyciag m-g 0.0836 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
10 $rodek transportowy m-g 0.1003 0.00 0.00
* 0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
7|1023-06 ranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
d.5 dzenia o pow. do 1.5 m2-okno O2
2 obmiar = 0.865*1.435 = 1.241m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.0509 0.00 0.00
4.07r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 7.7687 0.00 0.00
6.26szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.4219 0.00 0.00
0.34dm3/m?
4* silikon dms3 0.0869 0.00 0.00
0.07dm3/m?
5* gips szpachlowy kg 3.3507 0.00 0.00
2.7kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 6.0313 0.00 0.00
nych
4.86kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
8* okno O2 0,865x1,435m szt 1.0052 0.00 0.00
0.81szt/m?
~-S--
o* wyciag m-g 0.0621 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
10 $rodek transportowy m-g 0.0745 0.00 0.00
* 0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
8/1023-05 ranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
d.5 dzenia o pow. do 1.0 m2-okno O3
2 obmiar = 0.565*1.135 = 0.641m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.6922 0.00 0.00
5.76r-g/m?2
- M --
2% kotwy stalowe szt 6.5254 0.00 0.00
10.18szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.2628 0.00 0.00
0.41dm3/m?
4* silikon dms3 0.0577 0.00 0.00
0.09dm3/m?
5* gips szpachlowy kg 2.1794 0.00 0.00
3.4kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 3.9229 0.00 0.00
nych
6.12kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
8* okno O3 0,565x1,135m m?2 0.6410 0.00 0.00
1m2/m2
-S -




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
9* wyciag m-g 0.0321 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
10 $rodek transportowy m-g 0.0385 0.00 0.00
* 0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Montaz drzwi zewngtrznych D1 m2
9/1203-01 obmiar = 0.9¥2*2 = 3.600m2
d.5|analogia
2
-R--
1* robocizna r-g 11.8800 0.00 0.00
3.3r-g/m2
- M --
2* drzwi aluminiowe D1 0,9x2,0m szt 2.1600 0.00 0.00
0.6szt/m?
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.7920 0.00 0.00
0.22dm3/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0360 0.00 0.00
0.01m3/m?
5* papier $cierny ark 4.2120 0.00 0.00
1.17ark/im2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.1080 0.00 0.00
0.03m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-02 Montaz drzwi zewngtrznych D7 m2
0[1203-01 obmiar = 1.3*2.8 = 3.640m?2
d.5|analogia
2
-R--
1* robocizna r-g 12.0120 0.00 0.00
3.3r-g/m2
- M --
2* drzwi aluminiowe D7 1,3x2,8m z do$wietlem szt 1.0192 0.00 0.00
0.28szt/m?
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.8008 0.00 0.00
0.22dm3/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0364 0.00 0.00
0.01m3/m?
5* papier $cierny ark 4.2588 0.00 0.00
1.17ark/im2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.1092 0.00 0.00
0.03m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.3|DACH
16 Dostawa krokwi K1, K2, K3, K4 o wym m3
1|wycenain- |80x341mm i podciagu Pd1 o wym.
d.5|dywidualna |80x403mm wraz z obrébkami blacharskimi
3 obmiar = 1.73m3
- M --
1* krokwie K1-K4 o wym. 80x341mm kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
2% podciag Pd1 o wym. 80x403mm kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNNR 2 Montaz krokwi K1-K3 i podciggu Pd1 ele-
2|0405-04 obmiar = 8element ment
d.5|analogia
3
-R--
1* robocizna r-g 80.0000 0.00 0.00
10r-g/element
-S -
Al zuraw samochodowy m-g | 14.4000 0.00 0.00
1.8m-g/element
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNNR 2 Montaz krokwi K4 ele-
3/0405-01 obmiar = 2element ment
d.5|analogia
3
-R--
1* robocizna r-g 13.4000 0.00 0.00
6.7r-g/element
-S -
2% zuraw samochodowy m-g 2.2000 0.00 0.00
1.1m-g/element
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - m3
4/0402-02 materialy - ptatwie- dostawa
d.5 obmiar = 1.56m3
3
- M --
1* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1.7160 0.00 0.00
1.1m3/m3
2* materiaty pomocnicze % 13.0000 0.00 0.00
13%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -ro- | m3
5/0402-02 bocizna i sprzet - ptatwie - montaz
d.5 obmiar = 1.56m3
3
-R--
1* robocizna r-g 54.8438 0.00 0.00
35.15625r-g/m3
-S -
2* wyciag m-g 2.4375 0.00 0.00
1.5625m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy m3
6(0403-02 nasyconej-kontrtaty 50x45mm
d.5|analogia obmiar = 0.64m3
3
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-R--
1* robocizna r-g 25.6896 0.00 0.00
40.14r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.Il | m3 0.6528 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* taty iglaste nasycone, Kl.II m3 0.6528 0.00 0.00
1.02m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
- S -
5* wyciag m-g 2.8544 0.00 0.00
4.46m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej| m3
7/0403-02 - faty 50x45mm
d.5|analogia obmiar = 0.91m3
3
-R--
1* robocizna r-g 25.7166 0.00 0.00
28.26r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mmkl.Il | m3 0.8572 0.00 0.00
0.942m3/m3
3* taty iglaste nasycone, Kl.II m3 0.9282 0.00 0.00
1.02m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
5* wyciag m-g 2.8574 0.00 0.00
3.14m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/ KNR-W 2-02 |Montaz sklejki wodoodpornej gr. 1,5cm m2
8/0609-04 obmiar = 103.85m?
d.5|analogia
3
-R--
1* robocizna r-g 29.8050 0.00 0.00
0.287r-g/m?
- M --
2% sklejka wodoodporna gr. 1,5cm m2 | 106.9655 0.00 0.00
1.03m2/m?2
3* $rodki impregnacyjne i grzybobojcze-prepara- | kg 10.3850 0.00 0.00
ty solne
0.1kg/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* wyciag m-g 0.7581 0.00 0.00
0.0073m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.6231 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNNR 2 Montaz folii paroizolacyjnej m2
9|0604-02 obmiar = 103.85m?
d.5
3
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1* robocizna r-g 6.7503 0.00 0.00
0.065r-g/m?
- M --
2* folia paroizolacyjna m2 | 114.2350 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
-S -
4* wyciag m-g 0.4154 0.00 0.00
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny m2
0/0602-05 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwo-
d.5 wo-ocieplenie dachu wetng gr. 15cm
3 obmiar = 103.85m?
-R--
1* robocizna r-g 9.4192 0.00 0.00
0.0907r-g/m?
M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm m2 | 109.0425 0.00 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
4 wyciag m-g 0.7996 0.00 0.00
0.0077m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNNR 2 Montaz folii paroprzepuszczalnej m2
1|0604-02 obmiar = 103.85m?
d.5
3
-R--
1* robocizna r-g 6.7503 0.00 0.00
0.065r-g/m?
- M --
2* folia paroprzepuszczalna m2 | 114.2350 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
-S -
4* wyciag m-g 0.4154 0.00 0.00
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o na- m2
2|0535-04 chyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang da-
d.5|analogia choéwkowa na tatach
3 obmiar = 103.85m?
-R--
1* robocizna r-g 48.8095 0.00 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana dachéwkowa m2 | 141.2360 0.00 0.00
1.36m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 748.7585 0.00 0.00
7.21szt/m?
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt 1.0385 0.00 0.00
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.7270 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
7 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 8.9623 0.00 0.00
0.0863m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.7270 0.00 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m?
3/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas podrynnowy
d.5 obmiar = 29.35*0.25 = 7.338m?2
3
-R--
1* robocizna r-g 16.9508 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 36.7634 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.2055 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 59.4378 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0506 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
4/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas nadrynnowy
d.5 obmiar = 29.35*0.25 = 7.338m?2
3
-R--
1* robocizna r-g 16.9508 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 36.7634 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.2055 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 59.4378 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0506 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
5/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-obrébka przy-
d.5 $cienna
3 obmiar = 13.25*0.25 = 3.313m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6530 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
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Al blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 16.5981 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0928 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 26.8353 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0229 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz m
6|kalk. wtasna |grzebienia przeciw ptakom i gryzoniom
d.5 obmiar = 29.35m
3
-R--
1* robocizna r-g 4.4025 0.00 0.00
0.15r-g/m
- M --
2* grzebien wentylacyjny okapu m 29.9370 0.00 0.00
1.02m/m
3* gwozdzie srubowe do drewna szt | 149.6850 0.00 0.00
5.1szt/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki | m
7/0524-01 - polokragte o $r. 150 mm
d.5|analogia obmiar = 14.3m
3
-R--
1* robocizna r-g 3.3462 0.00 0.00
0.234r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 125 mm m 14.8720 0.00 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl 28.6000 0.00 0.00
2kpl/m
4* uszczelki gumowe kpl 9.4380 0.00 0.00
0.66kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0315 0.00 0.00
0.0022m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki | szt
8/0524-03 - leje spustowe
d.5 obmiar = 2szt
3
-R--
1* robocizna r-g 0.3620 0.00 0.00
0.181r-g/szt
- M --
2% leje spustowe szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
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~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.00 0.00
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 125 mm m
9|0531-02 obmiar = 3.8*2 = 7.600m
d.5
3
~-R--
1* robocizna r-g 2.2192 0.00 0.00
0.292r-g/m
M --
2 rury spustowe 125 mm m 7.6760 0.00 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 3.8000 0.00 0.00
0.5kpl/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0137 0.00 0.00
0.0018m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.4|POSADZKI
18/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
0/1101-07 podt.gruntowym-zasypanie fundamentu pod
d.5/analogia schody piaskiem stabilizowanym cementem
4 obmiar = 3.14*1*1*1.245-3.14*0.7%0.7*1.245
=1.994m3
-R--
1* robocizna r-g 8.6141 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 1.8544 0.00 0.00
0.93m3/m?3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw m3 0.4985 0.00 0.00
0.25m3/m?3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-01 Zageszczenie piasku stabilizowanego cemen- | m3
1/0236-01 tem
d.5|analogia obmiar = 3.14*1*1*1.245-3.14*0.7%0.7*1.245
4 =1.994m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2666 0.00 0.00
0.1337r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1404 0.00 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
2/1101-07 podt.gruntowym - piasek ubity gr. 25cm
d.5 obmiar = 0.25%(0.7*3.14*6*6-3.14*1.19%1.19-
4 2.42*0.74+3.14*1*1) = 19.008m3
-R--
1* robocizna r-g 82.1146 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2* piasek do zapraw m3 20.5286 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
3/0236-03 grunty sypkie kat. I-ll-zageszczenie podsypki
d.5 pod posadzki
4 obmiar = 0.25%(0.7*3.14*6*6-3.14*1.19%1.19-
2.42*0.74+3.14*1*1) = 19.008m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9426 0.00 0.00
0.1022r-g/m3
-S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.5892 0.00 0.00
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ KNR-W 2-02 |Ptyta betonowa B10 gr. 10cm m3
4/1101-07 obmiar = 0.1*(0.7*3.14*6*6-3.14*1.19*1.19-
d.5 2.42*0.74+3.14*1*1) = 7.603m3
4




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
1* robocizna r-g 18.7794 0.00 0.00
2.47r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 7.8311 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* pompa do betonu m-g 0.7603 0.00 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
5/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
d.5 sadzkowe
4 obmiar = 0.7*3.14*6*6-3.14*1.19*1.19-2.42*
0.74+3.14*1*1 = 76.031m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.3712 0.00 0.00
0.36r-g/m?
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 266.1085 0.00 0.00
wilgociowej
3.5kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, | m?2 91.2372 0.00 0.00
2mm
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 85.9150 0.00 0.00
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 13.6856 0.00 0.00
goraco
0.18kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.8515 0.00 0.00
0.0112m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.5170 0.00 0.00
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ KNR-W 2-02 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-| m?
6/1104-01 wy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro -
d.5 gtadz cem. gr. 4,5cm
4 obmiar = 0.7*3.14*6*6-3.14*1.19*1.19-2.42*
0.74+3.14*1*1 = 76.031m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.0670 0.00 0.00
0.356r-g/m?
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.5662 0.00 0.00
0.0206m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 2.3494 0.00 0.00
0.0309m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.4562 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
18/ KNR-W 2-02 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-| m?
7/1104-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
d.5 zmianeg grub. 0 10 mm - gtadz cem. gr. 4,5cm
A4 Krotnos¢ = 2.5
obmiar = 0.7*3.14*6*6-3.14*1.19*1.19-2.42*
0.74+3.14*1*1 = 76.031m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.6095 0.00 0.00
0.0716*2.5=0.179r-g/m?
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 1.9958 0.00 0.00
0.0105*2.5=0.02625m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 3.0032 0.00 0.00
0.0158*2.5=0.0395m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m?2
8/2805-03 kowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie
d.5 klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
A4 niach o pow.do 10 m2 - posadzka w
korytarzu, na klatce schodowej, w sterowni z
rozdzielnia, szatni, WC, tazience
obmiar = 8.20+3.14+7.06+4.60+1.28+3.76 =
28.040m?2
-R--
1* robocizna r-g 82.9984 0.00 0.00
2.96r-g/m?
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 29.1616 0.00 0.00
1.04m2/m?2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 162.0712 0.00 0.00
5.78kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 11.4964 0.00 0.00
0.41kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.8412 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 1.1216 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m?2
9|2806-04 kowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie
d.5 klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
4 niach o pow.ponad 10 m2 - posadzka w pom.
odwadniania osadu i pom. agregatu
obmiar = 21.34+10.63 = 31.970m2
~-R--
1* robocizna r-g 59.4642 0.00 0.00
1.86r-g/m?2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 32.6094 0.00 0.00
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 184.7866 0.00 0.00
5.78kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 10.8698 0.00 0.00




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.9591 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 1.2788 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
0/2809-01 o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-
d.5 mieszczeniach o pow.do 10 m2
4 obmiar = 0.7*2*3.14*6+0.3*2*3.14*6.42+
3.064+2.59+2.944+2.47+1.03+2.782*2+
0.95+2.69+2.57+0.95+1.07+0.68+0.8+0.95+
1.03+2.285+3.317+2.405+1.11+1+0.45+
2.87+1.694-1.574+0.21+2.35*2+0.33+0.45+
2*3.14*1-1+0.5*2*3.14*1.19 = 96.087m
-R--
1* robocizna r-g 54.7696 0.00 0.00
0.57r-g/m
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 15.5661 0.00 0.00
0.162m?/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 62.4566 0.00 0.00
0.65kg/m
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 7.6870 0.00 0.00
0.08kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.3843 0.00 0.00
0.004m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.5765 0.00 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
1/2809-05 na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
d.5 obmiar = 96.087m
4
-R--
1* robocizna r-g 15.3739 0.00 0.00
0.16r-g/m
- M --
2% listwa wykonczajgca m 98.9696 0.00 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

POSADZKI

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-72-
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-73-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
p. jedn.
5.5/ WYKONCZENIE WEWNATRZ BUDYNKU
19/NNRNKB 202 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2
2|0837-03 obmiar = 2%(0.7*2*3.14*6+0.3*2*3.14*6.42+
d.5 3.064+2.59+2.944+2.47+1.03+2.782*2+
5 0.95+2.69+2.57+0.95+1.07+0.68+0.8+0.95+
1.03+2.285+3.317+2.405+1.11+1+0.45+
2.87+1.694-1.574+0.21+2.35*2+0.33+0.45+
0.5%2*3.14*1.19) = 181.614m?2
-R--
1* robocizna r-g | 457.0680 0.00 0.00
2.5167r-g/m?
- M --
2% ptytki scienne m2 | 199.7754 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg |1310.780 0.00 0.00
7.2174kg/m? 9
4 zaprawa cementowa na biatym cemencie m m3 0.0127 0.00 0.00
80
0.00007m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 3.0511 0.00 0.00
0.0168m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 4.6675 0.00 0.00
0.0257m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii Scian i m2
3/0801-03 stupow
d.5 obmiar = 2.3*[0.7*2*3.14*6+0.3*2*3.14%6.42+
5 (3.064+2.59+2.944+2.47+4.822+4.742+
2.69+0.95+2.57+0.95+1.07+0.68+0.8+1.03+
2.35*2+0.45+0.33+1.694*2+0.21+1+2.1+
3.317+2.285+3.224+1.492+2*3.14*1.19*0.5)]
=220.975m2
-R--
1* robocizna r-g | 130.8172 0.00 0.00
0.592r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.5966 0.00 0.00
0.0027m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 45521 0.00 0.00
0.0206m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.4640 0.00 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 8.4633 0.00 0.00
0.0383m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii Scian i m2
4/0801-03 stupow-klatka schodowa
d.5 obmiar = 2*3.14*1*6.1 = 38.308m?
.5
-R--
1* robocizna r-g 22.6783 0.00 0.00
0.592r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1034 0.00 0.00
0.0027m3/m?




34.8*0.955=33.234r-g/t
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
P. jedn.
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.7891 0.00 0.00
0.0206m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0804 0.00 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 1.4672 0.00 0.00
0.0383m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
5/1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
d.5 bez gruntowania
5 obmiar = 220.975m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.7155 0.00 0.00
0.139r-g/m?
- M --
2% farba emulsyjna dm3 | 63.8839 0.00 0.00
0.2891dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0663 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
6/1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
d.5 bez gruntowania - klatka schodowa
5 obmiar = 2*3.14*1*6.1 = 38.308m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.3248 0.00 0.00
0.139r-g/m?
- M --
2% farba emulsyjna dm3 | 11.0748 0.00 0.00
0.2891dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0115 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Dostawa schodéw SCH1 t
7|wycenain- |obmiar = 0.708t
d.5|dywidualna
5
- M --
1* schody SCH1 ze stali nierdzewnej kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-05 Montaz schodéw SCH1 t
8/0120-05 obmiar = 0.708t
d.5
5
-R--
1* robocizna r-g 23.5297 0.00 0.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
- M --
Al Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm| m3 0.0050 0.00 0.00
klasy Il
0.007m3/t
3* Drabiny stalowe z rur kg 0.4956 0.00 0.00
0.7kg/t
-S -
4* Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 3.1860 0.00 0.00
4.5m-g/t
5* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) | m-g 0.9912 0.00 0.00
1.4m-g/t
6* Przyczepa diuzycowa do samochodu o tado- | m-g 0.9912 0.00 0.00
wnosci 10,0 t
1.4m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Dostawa schodéw SCH2 t
9|wycenain- |obmiar = 0.064t
d.5|dywidualna
5
- M --
1* schody SCH2 ze stali nierdzewnej kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-05 Montaz schodéw SCH2 t
0/0120-05 obmiar = 0.064t
d.5
5
-R--
1* robocizna r-g 2.1270 0.00 0.00
34.8*0.955=33.234r-g/t
- M --
2% Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm| m3 0.0004 0.00 0.00
klasy Il
0.007m3/t
3* Drabiny stalowe z rur kg 0.0448 0.00 0.00
0.7kg/t
-S -
4* Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.2880 0.00 0.00
4.5m-g/t
5* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) | m-g 0.0896 0.00 0.00
1.4m-g/t
6* Przyczepa diuzycowa do samochodu o tado- | m-g 0.0896 0.00 0.00
wnosci 10,0 t
1.4m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte - oscieznice m2
1/1026-01 drzwi wewnetrznych
d.5 obmiar = 0.9*2*4+0.8*2*2 = 10.400m?2
5
-R--
1* robocizna r-g 16.1200 0.00 0.00
1.55r-g/m2
- M --
2* oscieznice drewniane m?2 10.4000 0.00 0.00
1m2/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.7280 0.00 0.00
0.07dm3/m?
4* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.7280 0.00 0.00
0.07dm3/m?




0,9x2,0m
0.625szt/m?

~-S-
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
P. jedn.
5* szpachléwka celulozowa dm3 1.0400 0.00 0.00
0.1dm3/m?2
6* kit trwale plastyczny kg 4.3680 0.00 0.00
0.42kg/m?
7* papa m?2 2.4960 0.00 0.00
0.24m2/m2
-S -
8* wyciag m-g 0.1040 0.00 0.00
0.01m-g/m?
9* $rodek transportowy m-g 0.2080 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane drzwi D2 m2
2/1022-01 obmiar = 0.9*2*3 = 5.400m?
d.5|analogia
.5
-R--
1* robocizna r-g 2.7540 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne D2 | szt 3.2400 0.00 0.00
0,9x2,0m
0.6szt/m?
-S -
3* wyciag m-g 0.2160 0.00 0.00
0.04m-g/m?
4* $rodek transportowy m-g 0.1080 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane drzwi D6 m2
3/1022-01 obmiar = 0.9*2 = 1.800m?2
d.5|analogia
.5
-R--
1* robocizna r-g 0.9180 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne D2 | szt 1.0800 0.00 0.00
0,9x2,0m
0.6szt/m?
-S -
3* wyciag m-g 0.0720 0.00 0.00
0.04m-g/m?
4* $rodek transportowy m-g 0.0360 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane - drzwi D3 m2
4/1022-01 obmiar = 0.8*2*2 = 3.200m?
d.5|analogia
.5
-R--
1* robocizna r-g 1.6320 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne D2 | szt 2.0000 0.00 0.00




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
3* wyciag m-g 0.1280 0.00 0.00
0.04m-g/m?
4* $rodek transportowy m-g 0.0640 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PCV w czesci socjal- | szt.
5/1218-04 no-technicznej
d.5kalk. wtasna |obmiar = 1szt.
5
~-R--
1* robocizna r-g 1.3000 0.00 0.00
1.3r-g/szt.
M --
2 parapety PCV dt. 1,30m szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0035 0.00 0.00
0.0035m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PCV w czesci socjal- | szt.
6/1218-04 no-technicznej
d.5kalk. wtasna |obmiar = 1szt.
5
~-R--
1* robocizna r-g 1.3000 0.00 0.00
1.3r-g/szt.
M --
2* parapety PCV dt. 1,0m szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0035 0.00 0.00
0.0035m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
WYKONCZENIE WEWNATRZ BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

CZESC SOCJALNO-TECHNICZNA Z KLATKA SCHODOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-78 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ELEWACJA

20

d.6

1*

2*

3*

4*

5%

6*
7*

8*

9*

KNNR 2
1902-07

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub
rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 3,0
mm na $cianach-styropian gr. 8cm

obmiar = 2*3.14*6.3*3.15+2*3.14*6.3*1.84*
0.5+2*3.14*6.29*0.7*3.46+2*3.14*6.29*0.7*
0.5*1.48-12*0.91*1.51-1.21*1.51-1.01*2-
1.11*2-1.41*2.8 = 250.655m?2

~-R--
robocizna
2.77r-g/m2

- M --

zaprawa gruntujgca Uni-grunt

0.2kg/m?

zaprawa klejowa (sucha)

8.4kg/m?

ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow.
15 kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe gr. 8cm
1.03m2/m?2

taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu
ociepleniowego (kotki plastikowe)

4szt/m?

siatka z wtékna szklanego po kapieli akrylowej
1.1m2/m2

podkiad tynkarski 100%

0.32kg/m?

cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny-
akrylowy)

4.2kg/m?

woda

0.00277m3/m?2

materiaty pomocnicze

1%

~-S -
wyciag
0.0448m-g/m?

m?2

-9

kg

kg

szt

m2
kg

kg

m3

%

m-g

694.3144

50.1310
2105.502

0
258.1747

1002.620

0

275.7205

80.2096

1052.751
0

0.6943

1.0000

11.2293

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20

d.6

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2
1902-09

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub
rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 3,0
mm na osciezach

obmiar = 0.2+2%(1.21+1.51)*2+0.2*2%(0.91+
1.51)*12+0.2%2*(1.01+2.0)+0.2+2%(1.11+2.0)+
0.2*2%(1.41+2.8) = 17.924m2

~-R--
robocizna
2.87r-g/m?2

- M --

zaprawa gruntujgca Uni-grunt

0.2kg/m?

zaprawa klejowa (sucha)

8.4kg/m?

ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow.
15 kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe gr. 8cm
1.03m2/m?2

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu
ociepleniowego (kotki plastikowe)

4sz7t/m?

siatka z wtékna szklanego po kapieli akrylowej
1.1m2/m2

podkiad tynkarski 100%

0.32kg/m?

m?2

-9

kg

kg

szt

m2

kg
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51.4419

3.5848

150.5616

18.4617

71.6960

19.7164

5.7357

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny-
akrylowy)

4.2kg/m?

woda

0.00277m3/m?2

materiaty pomocnicze

1%

~-S -
wyciag
0.0448m-g/m?

kg

m3

%

m-g

75.2808

0.0496

1.0000

0.8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20

d.6

1*

2*

3*

4%

5%

6*
7*

8*

9*

KNNR 2
1902-07

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub
rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 3,0
mm na $cianach - styropian gr. 10cm

obmiar = 2*3.14*1.19%2.22+2*3.14*1.19*
0.35*0.5-0.61*1.21 = 17.160m?2

~-R--
robocizna
2.77r-g/m2

- M --

zaprawa gruntujgca Uni-grunt

0.2kg/m?

zaprawa klejowa (sucha)

8.4kg/m?

ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow.
15 kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe gr. 10cm
1.03m2/m?2

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu
ociepleniowego (kotki plastikowe)

4sz7t/m?

siatka z wtékna szklanego po kapieli akrylowej
1.1m2/m2

podkiad tynkarski 100%

0.32kg/m?

cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny-
akrylowy)

4.2kg/m?

woda

0.00277m3/m?2

materiaty pomocnicze

1%

~-S -
wyciag
0.0448m-g/m?

m?2

-9

kg
kg

m2

szt

m2
kg

kg

m3

%

m-g

47.5332

3.4320
144.1440

17.6748

68.6400

18.8760

5.4912

72.0720

0.0475

1.0000

0.7688

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21

d.6

1*

2*

3*

4*

KNNR 2
1902-09

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub
rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 3,0
mm na osciezach

obmiar = 0.2*2*(1.21+0.61) = 0.728m?2

~-R--
robocizna
2.87r-g/m?2

- M --

zaprawa gruntujgca Uni-grunt

0.2kg/m?

zaprawa klejowa (sucha)

8.4kg/m?

ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow.
15 kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe gr. 10cm
1.03m2/m?2

m?2

-9

kg

kg
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2.0894

0.1456

6.1152

0.7498

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.0047m-g/m?

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
P. jedn.
5* taczniki do mechanicznego mocowania uktadu| szt 2.9120 0.00 0.00
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4szt/m?
6* siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej | m?2 0.8008 0.00 0.00
1.1m2/m2
7* podktad tynkarski 100% kg 0.2330 0.00 0.00
0.32kg/m?
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny- | kg 3.0576 0.00 0.00
akrylowy)
4.2kg/m?
o* woda m3 0.0020 0.00 0.00
0.00277m3/m?2
10 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
* 1%
-S -
11 wyciag m-g 0.0326 0.00 0.00
* 0.0448m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m
1{1902-11 nowymi - metoda lekka - doptata za wzmoc-
d.6 nienia miejsc szczegélnie narazonych (naroz-
niki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe
obmiar = 2*3.14*6.4*0.7+2*3.14*6.37*0.7 =
56.137m
-R--
1* robocizna r-g 18.0200 0.00 0.00
0.321r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa (sucha) kg 11.7888 0.00 0.00
0.21kg/m
3* woda m3 0.0281 0.00 0.00
0.0005m3/m
4* listwy naroznikowe aluminiowe m 61.7507 0.00 0.00
1.1m/m
5* listwy cokotowe aluminiowe m 61.7507 0.00 0.00
1.1m/m
6* materiaty pomocnicze % 0.8000 0.00 0.00
0.8%
-S -
7* wyciag m-g 0.5614 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m?2
2/0608-10 ropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
d.6 metalowej-izol. bioreaktora pod $ciankg docis-
kowa
obmiar = 2*3.14*6.3*0.7*1.4 = 38.773m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.5804 0.00 0.00
0.505r-g/m?
- M --
2* ptyty styropianowe gr. 10cm m?2 40.7117 0.00 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.4653 0.00 0.00
0.012m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* wyciag m-g 0.8530 0.00 0.00
0.022m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.1822 0.00 0.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptas- m2
3/0902-02 kich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk.
d.6|analogia mechanicznie-tynk na bioreaktorze pod $cian-
ka dociskowa
obmiar = 2*3.14*6.3*0.7*1.4 = 38.773m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.1475 0.00 0.00
0.597r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1086 0.00 0.00
0.0028m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.8414 0.00 0.00
0.0217m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0271 0.00 0.00
0.0007m3/m?
5* siatka z wtékna szklanego m?2 42.6503 0.00 0.00
1.1m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 4.1875 0.00 0.00
0.108m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne m3
4/0201-01 szer. do 0.6 m-fawa pod $cianke dociskowa,
d.6 obmiar = 0.3*0.2*2*3.14*6.4 = 2.412m3
-R--
1* robocizna r-g 14.9544 0.00 0.00
6.2r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 2.4482 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0145 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0193 0.00 0.00
0.008m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lI m3 0.0121 0.00 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2301 0.00 0.00
0.51kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.1206 0.00 0.00
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-02 |Scianka dociskowa z cegly petnej m3
5/0101-02 obmiar = 0.12*1.4*2*3.14%6.4 = 6.752m3
d.6|analogia
-R--
1* robocizna r-g 46.1837 0.00 0.00
6.84r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt |2619.776 0.00 0.00
388szt/m3 0
3* zaprawa m3 1.8230 0.00 0.00
0.27m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/ KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach | m?2
6/0919-01 25x12 cm $cian-cokdt z ptytek klinkierowych
d.6 obmiar = 0.4*2*3.14*6.37%0.7-1.11*2*0.4+
0.7%2*3.14*6.52*0.4 = 21.778m?2
-R--
1* robocizna r-g 65.3340 0.00 0.00
3r-g/m?
- M --
2% ptytki klinkierowe m?2 20.0358 0.00 0.00
0.92m2/m?
3* zaprawa klejowa mrozoodporna - sucha mie- kg | 125.8768 0.00 0.00
szanka
5.78kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8.9290 0.00 0.00
0.41kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 1.4199 0.00 0.00
0.0652m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 1.3829 0.00 0.00
0.0635m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
7/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-montaz parape-
d.6|analogia téw zewnetrznych
obmiar = 1.3*0.25 = 0.325m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7508 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% parapety stalowe powlekane dt. 1,3m szt 1.0010 0.00 0.00
3.08szt/m?
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0091 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 2.6325 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0022 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
8/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-montaz parape-
d.6|analogia téw zewnetrznych
obmiar = 1.0*0.25*12 = 3.000m2
-R--
1* robocizna r-g 6.9300 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% parapety stalowe powlekane dt. 1,0m szt 12.0000 0.00 0.00
4sz7t/m?
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0840 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 24.3000 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0207 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn. | m3
9/0218-01 B15 na gruncie
d.6 obmiar = 1.07*1.6*0.65+0.77*1.6*0.15+
1.115*2.2*0.65+1.6*.77%0.15 = 3.077m3
-R--
1* robocizna r-g 71.1402 0.00 0.00
23.12r-g/m3
- M --
2% beton zwykly B15 z kruszywa naturalnego m3 3.1385 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0185 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lI m3 0.2123 0.00 0.00
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0770 0.00 0.00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.2462 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-02 Pochylnia betonowa zewn. B15 na gruncie m3
0/0218-01 obmiar = (0.5*0.8+0.5*0.8*2)*1.5 = 1.800m3
d.6|analogia
-R--
1* robocizna r-g 41.6160 0.00 0.00
23.12r-g/m3
- M --
2* beton zwykty B15 z kruszywa naturalnego m3 1.8360 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0108 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.1242 0.00 0.00
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8000 0.00 0.00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.1440 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach | m?2
1/0919-01 25x12 cm - obtozenie ptytkami klinkierowymi
d.6|analogia schoddw bet. i pochylni
obmiar = 0.15%(1.07+0.77+1.6)*2+0.77*1.6+
0.3*1.6+0.15%(1.115+0.77)*2+0.15*(2.2+1.6)
+1.115*2.2+0.5*1.5+2.02*1.5+0.5*0.3*2*2+
0.5*0.3*2 =11.013m?2
-R--
1* robocizna r-g 33.0390 0.00 0.00
3r-g/m?
- M --




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
2 ptytki klinkierowe m?2 10.1320 0.00 0.00
0.92m2/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.3436 0.00 0.00
0.0312m3/m?
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0154 0.00 0.00
0.0014m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
6* wyciag m-g 0.7180 0.00 0.00
0.0652m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.6993 0.00 0.00
0.0635m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
7|PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWY CH
7.1]ROBOTY ZIEMNE
22|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
2/0119-01 o grub.do 15 cm za pomocg spycharek
d.7 obmiar = 11.49*8.5 = 97.665m?
1
-R--
1* robocizna r-g 0.5176 0.00 0.00
0.0053r-g/m?
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2442 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
3/0119-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde
d.7 dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
obmiar = 11.49*8.5 = 97.665m?
~-R--
1* robocizna r-g 0.5274 0.00 0.00
0.0018*3=0.0054r-g/m?
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2344 0.00 0.00
0.0008*3=0.0024m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier- | m3
4/0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
d.7 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
1 na odlegtos$¢ do 1 km
obmiar = 9.29%6.3*0.9+0.5*0.9*0.9*(2*9.29+
2*6.3) = 65.302m3
~-R--
1* robocizna r-g 10.5920 0.00 0.00
0.1622r-g/m3
~-S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 3.0104 0.00 0.00
0.0461m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g | 10.9773 0.00 0.00
0.1681m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
5/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
d.7 cie kat. |-l
1 obmiar = 65.302-0.1*0.3*(2*5.1+2*7.59)-0.3*
(2*5.1+2*7.59)*1-0.1*(4.6*7.59-3.14*1.66*
1.66) = 54.300m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7331 0.00 0.00
0.0135m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
6(0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1ll-wy-
d.7 woéz humusu
A obmiar = 97.665*0.3 = 29.300m3
-R--
1* robocizna r-g 29.8860 0.00 0.00
1.02r-g/m3
-S -
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Al samocho6d samowytadowczy 5 t m-g | 18.4590 0.00 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
7/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km-wywéz humusu
d.7 Krotnos¢ = 4
A obmiar = 97.665*0.3 = 29.300m3
~-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 3.5160 0.00 0.00

0.03*4=0.12m-g/m?3

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
8/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
d.7 obmiar = 65.302-54.3 = 11.002m3
1
~-R--
1* robocizna r-g 11.2220 0.00 0.00
1.02r-g/m3
~-S--
Al samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 6.9313 0.00 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
9|0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
d.7 Krotnos¢ = 4
1 obmiar = 65.302-54.3 = 11.002m3
~-S--
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 1.3202 0.00 0.00

0.03*4=0.12m-g/m?3

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7.2|FUNDAMENTY
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
0/1101-01 beton B10-pod $ciany fundamentowe
d.7 obmiar = 0.1*0.3*(2*5.1+2*7.59) = 0.761m3
2
-R--
1* robocizna r-g 4.0029 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 0.7838 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
1/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
d.7 obmiar = 0.25%(2*5.1+2*7.59) = 6.345m?
2
-R--
1* robocizna r-g 1.5698 0.00 0.00
0.2474r-g/m?
- M --
Al roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.9035 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 12.6900 0.00 0.00
2kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 7.2968 0.00 0.00
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 6.9795 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7 wyciag m-g 0.0527 0.00 0.00
0.0083m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.0381 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na za- m3
2/0101-06 prawie cementowej-$ciany fundamentowe
d.7 obmiar = 0.25%(2*5.1+2*7.59)*1.1 = 6.980m3
2
-R--
1* robocizna r-g 38.8786 0.00 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt | 511.6340 0.00 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt | 327.3620 0.00 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 1.2564 0.00 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
3/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie - zbrojenie
d.7 wienca W1
2 obmiar = 0.018t
-R--




0.032m3/m3
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1* robocizna r-g 0.6426 0.00 0.00
35.7r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r t 0.0180 0.00 0.00
do 7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 Prosciarka do pretow o $rednicy 4-10 mm m-g 0.0648 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g 0.0855 0.00 0.00
40 mm
4.75m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g 0.0725 0.00 0.00
do 40 mm
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0130 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0234 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
4/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - zbro-
d.7 jenie wienca W1
2 obmiar = 0.11t
-R--
1* robocizna r-g 4.7190 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.1102 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 Prosciarka do pretow o $rednicy 4-10 mm m-g 0.4730 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g 0.6380 0.00 0.00
40 mm
5.8m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g 0.5280 0.00 0.00
do 40 mm
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0880 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1760 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego ob- | m3
5/0210-05 wodu do przekroju do 16 - wieniec W1
d.7 obmiar = 0.25*0.25%(2*5.1+2*7.59) = 1.586m3
2
-R--
1* robocizna r-g 57.4132 0.00 0.00
36.2r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 1.6177 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0508 0.00 0.00
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P. jedn.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lI m3 0.2776 0.00 0.00
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lI m3 0.1824 0.00 0.00
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.6880 0.00 0.00
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g 7.2322 0.00 0.00
4.56m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.5392 0.00 0.00
0.34m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Izolacja fundamentéw z folii m2
6|0606-03 obmiar = 1.3*2%(8.09+5.1) = 34.294m?2
d.7|analogia
2
-R--
1* robocizna r-g 6.8245 0.00 0.00
0.199r-g/m?
- M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, | m? 58.2998 0.00 0.00
2mm
1.7m2/m2
3* piasek zwykly m3 0.5144 0.00 0.00
0.015m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0240 0.00 0.00
0.0007m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Izolacja fundamentéw styropianem gr. 5cm m2
7/0608-10 obmiar = 1.3*2%(8.09+5.1) = 34.294m?2
d.7
2
-R--
1* robocizna r-g 17.3185 0.00 0.00
0.505r-g/m?
M --
2* ptyty styropianowe gr. 5cm m?2 36.0087 0.00 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.4115 0.00 0.00
0.012m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* wyciag m-g 0.7545 0.00 0.00
0.022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.1612 0.00 0.00
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7.3|SCIANY
23|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho m2
8/0115-02 wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu
d.7 Max/220 gr.29cm
.3 obmiar = 2*%(7.59+5.18) = 25.540m?
-R--
1* robocizna r-g 46.4828 0.00 0.00
1.82r-g/m?
- M --
2% pustaki $cienne ceramiczne Max/220 szt | 572.0960 0.00 0.00
28.8x18.8x22 cm
22.4szt/m?
3* zaprawa m3 1.1748 0.00 0.00
0.046m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho m2
9/0115-01 wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu
d.7 Max/220 gr.19cm
3 obmiar = 4.6*4 = 18.400m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.0480 0.00 0.00
1.47r-g/m2
- M --
2% pustaki $cienne ceramiczne Max/220 szt | 274.1600 0.00 0.00
28.8x18.8x22 cm
14.9szt/m?
3* zaprawa m3 0.4968 0.00 0.00
0.027m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
0/0126-05 nadprozy prefabr.-nadproza okien O1 i drzwi
d.7 D5
3 obmiar = 5¥1.79 = 8.950m
-R--
1* robocizna r-g 1.7900 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane L19/180 szt 10.7400 0.00 0.00
1.2szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1790 0.00 0.00
nymO0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
1/0126-03 obmiar = 3szt
d.7|analogia
3
-R--
1* robocizna r-g 7.5000 0.00 0.00
2.5r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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24/ KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
2/0126-04 obmiar = 2szt
d.7|analogia
3
-R--
1* robocizna r-g 6.9200 0.00 0.00
3.46r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
3/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane-wieniec
d.7 zelbetowy 0,29x0,29m
3 obmiar = 0.15t
-R--
1* robocizna r-g 6.4320 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1530 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.6450 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.8700 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7200 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1200 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2400 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
4/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie-wieniec zel-
d.7 betowy 0,29x0,29m
3 obmiar = 0.025t
-R--
1* robocizna r-g 0.8930 0.00 0.00
35.72r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0251 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.0900 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.1188 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1008 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0180 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0325 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do | m3
5/0210-04 14-wience zelbet. wieniec zelbetowy 0,29x0,
d.7|analogia 29m
3 obmiar = 0.29%0.29*2*(7.59+5.18) = 2.148m3
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-R--
1* robocizna r-g 68.6716 0.00 0.00
31.97r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 2.1910 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0580 0.00 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.III m3 0.2169 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm K.IlI m3 0.2105 0.00 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.8140 0.00 0.00
5.5kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g 7.7972 0.00 0.00
3.63m-g/m?3
9* $rodek transportowy m-g 0.5155 0.00 0.00
0.24m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
6(1023-07 ranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
d.7 dzenia o pow. ponad 1.5 m2-okna O1
3 obmiar = 1.165*1.435*3 = 5.015m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.2045 0.00 0.00
3.63r-g/m?
- M --
2% kotwy stalowe szt 24.0720 0.00 0.00
4.8szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.6550 0.00 0.00
0.33dm3/m?
4 silikon dms3 0.3009 0.00 0.00
0.06dm3/m?
5* gips szpachlowy kg 11.7351 0.00 0.00
2.34kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 21.0630 0.00 0.00
nych
4.2kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
8* okno O1 1,165x1,435m szt 3.0090 0.00 0.00
0.6szt/m?
-S -
o* wyciag m-g 0.2508 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
10 $rodek transportowy m-g 0.3009 0.00 0.00
* 0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-02 Montaz drzwi D5 m2
7/1205-01 obmiar = 1.2*2*2 = 4,.800m?2
d.7|analogia
3
-R--
1* robocizna r-g 17.3280 0.00 0.00
3.61r-g/m?
- M --
2* drzwi aluminiowe D5 1,2x2,0m szt 2.0000 0.00 0.00
0.41666szt/m?
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3* farba olejna do gruntowania dm3 1.3440 0.00 0.00
0.28dm3/m?
4* farba olejna nawierzchniowa dms3 1.2480 0.00 0.00
0.26dm3/m?
5* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0480 0.00 0.00
0.01m3/m?
6* papier $cierny ark 7.2000 0.00 0.00
1.5ark/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.2400 0.00 0.00
0.05m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/NNRNKB 202 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2
8/0837-03 obmiar = 2*[2*(4.6+4.9)-1.31*2]-1.21*1.15*3
d.7 = 28.586m?2
3
-R--
1* robocizna r-g 71.9424 0.00 0.00
2.5167r-g/m?
- M --
2% ptytki scienne m2 | 31.4446 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 206.3166 0.00 0.00
7.2174kg/m?
4 zaprawa cementowa na biatym cemencie m m3 0.0020 0.00 0.00
80
0.00007m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.4802 0.00 0.00
0.0168m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.7347 0.00 0.00
0.0257m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/ KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii Scian i m2
9|0801-03 stupow
d.7 obmiar = 1.3*4.9%2+2*4.6*2+2.5*3.3*2+4.6*4*
3 2-1.31%2.1+0.25%(2.1*2+1.31)*2 = 84.444m?2
-R--
1* robocizna r-g 49.9908 0.00 0.00
0.592r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.2280 0.00 0.00
0.0027m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.7395 0.00 0.00
0.0206m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1773 0.00 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 3.2342 0.00 0.00
0.0383m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
0/1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
d.7 bez gruntowania
.3 obmiar = 84.444m?2




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 11.7377 0.00 0.00
0.139r-g/m?
M --
2* farba emulsyjna dm3 | 24.4128 0.00 0.00
0.2891dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0253 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PCV Szt.
1/1218-04 obmiar = 3szt.
d.7|kalk. wtasna
3
~-R--
1* robocizna r-g 3.9000 0.00 0.00
1.3r-g/szt.
M --
2* parapety PCV dt. 1,30m szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0105 0.00 0.00
0.0035m3/szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
SCIANY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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p. jedn.
7.4 POSADZKI
25/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
2/1101-07 podt.gruntowym - piasek ubity gr. 25cm
d.7 obmiar = 0.25*(4.6*7.59-3.14*1.66*1.66) =
4 6.565m3
-R--
1* robocizna r-g 28.3608 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2* piasek do zapraw m3 7.0902 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
3/0236-03 grunty sypkie kat. I-ll-zageszczenie podsypki
d.7 pod posadzki
4 obmiar = 0.25%(4.6*7.59-3.14*1.66*1.66) =
6.565m3
-R--
1* robocizna r-g 0.6709 0.00 0.00
0.1022r-g/m3
-S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.2035 0.00 0.00
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |Ptyta betonowa B10 gr. 10cm m3
4/1101-07 obmiar = 0.1*(4.6*7.59-3.14*1.66*1.66) =
d.7 2.626m3
4
-R--
1* robocizna r-g 6.4862 0.00 0.00
2.47r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 2.7048 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* pompa do betonu m-g 0.2626 0.00 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
5/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
d.7 sadzkowe
A4 obmiar = 4.6*7.59-3.14*1.66*1.66 =
26.261m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.4540 0.00 0.00
0.36r-g/m?
M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 91.9135 0.00 0.00
wilgociowej
3.5kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, | m?2 31.5132 0.00 0.00
2mm
1.2m2/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 29.6749 0.00 0.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
P. jedn.
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 4.7270 0.00 0.00
goraco
0.18kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.2941 0.00 0.00
0.0112m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.1786 0.00 0.00
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-| m?2
6/1104-01 wy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro -
d.7 gtadz cem. gr. 4,5cm
A4 obmiar = 4.6*7.59-3.14*1.66*1.66 =
26.261m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.3489 0.00 0.00
0.356r-g/m?
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.5410 0.00 0.00
0.0206m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 0.8115 0.00 0.00
0.0309m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.1576 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-| m?2
7/1104-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
d.7 zmianeg grub. 0 10 mm - gtadz cem. gr. 4,5cm
A4 Krotnos¢ = 2.5
obmiar = 4.6*7.59-3.14*1.66*1.66 =
26.261m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.7007 0.00 0.00
0.0716*2.5=0.179r-g/m?
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.6894 0.00 0.00
0.0105*2.5=0.02625m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 1.0373 0.00 0.00
0.0158*2.5=0.0395m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m?2
8/2806-04 kowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie
d.7 klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
4 niach o pow.ponad 10 m2
obmiar = 4.6*4.9+4.6*2.5 = 34.040m?2
-R--
1* robocizna r-g 63.3144 0.00 0.00
1.86r-g/m2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 34.7208 0.00 0.00
1.02m2/m?2
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P. jedn.
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 196.7512 0.00 0.00
5.78kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 11.5736 0.00 0.00
0.34kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 1.0212 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 1.3616 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
9/2809-01 o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-
d.7 mieszczeniach o pow.do 10 m2
4 obmiar = 4.6*4+2.5*2+4.9*2-1.31*2 =
30.580m
-R--
1* robocizna r-g 17.4306 0.00 0.00
0.57r-g/m
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 4.9540 0.00 0.00
0.162m?/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 19.8770 0.00 0.00
0.65kg/m
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.4464 0.00 0.00
0.08kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.1223 0.00 0.00
0.004m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.1835 0.00 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
0/2809-05 na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
d.7 obmiar = 30.58m
4
-R--
1* robocizna r-g 4.8928 0.00 0.00
0.16r-g/m
- M --
2% listwa wykonczajaca m 31.4974 0.00 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ KNR-W 2-05 |Tuleja do montazu zurawika kg
1/0208-03 obmiar = 12kg
d.7|analogia
4
-R--
1* robocizna r-g 1.5480 0.00 0.00
0.129r-g/kg
- M --
2% tuleja do montazu zurawika szt 1.0000 0.00 0.00
0.08333szt/kg
-S -




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
3* zuraw samochodowy m-g 0.0144 0.00 0.00
0.0012m-g/kg
4 ciggnik kotowy m-g 0.0252 0.00 0.00
0.0021m-g/kg
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0252 0.00 0.00
0.0021m-g/kg
6* spawarka m-g 0.3120 0.00 0.00
0.026m-g/kg
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7.5|DACH
26| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 m3
2/0406-02 cmz2 z tarcicy nasyonej drew.
d.7 obmiar = 0.324m3 drew.
.5
-R--
1* robocizna r-g 2.7896 0.00 0.00
8.61r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.3434 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.1004 0.00 0.00
0.31kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5.6700 0.00 0.00
17.5m2/m3 drew.
5* $ruby podktadki i nakretki kg 1.7334 0.00 0.00
5.35kg/m?3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.2689 0.00 0.00
0.83m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy m-g 0.3467 0.00 0.00
1.07m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekroj poprz. m3
3/0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.7 obmiar = 0.623m3
.5
-R--
1* robocizna r-g 11.1517 0.00 0.00
17.9r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.6479 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.3115 0.00 0.00
0.5kg/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0559 0.00 0.00
3.3kg/m3
5* $ruby podktadki i nakretki kg 1.1837 0.00 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.5233 0.00 0.00
0.84m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.4112 0.00 0.00
0.66m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekr6j | m3
4/0406-05 poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej- | drew.
d.7 ptatew kalenicowa
.5 obmiar = 0.097m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 2.4638 0.00 0.00
25.4r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.1067 0.00 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.0970 0.00 0.00




-102 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
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4* $ruby podktadki i nakretki kg 0.4811 0.00 0.00
4.96kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.0863 0.00 0.00
0.89m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 0.1057 0.00 0.00
1.09m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26 KNR-W 2-02 |Jetki m3
5|0408-02 obmiar = 0.659m3
d.7|analogia
5
-R--
1* robocizna r-g 20.8244 0.00 0.00
31.6r-g/m3
- M --
2% bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.6854 0.00 0.00
50-75 mm KLII
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.1450 0.00 0.00
0.22kg/m3
4* $ruby podktadki i nakretki kg 24.5016 0.00 0.00
37.18kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.9292 0.00 0.00
1.41m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0.4679 0.00 0.00
0.71m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26| KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x63 mm | m3
6|0410-04 0 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
d.7|analogia obmiar = 0.425m3
5
-R--
1* robocizna r-g 13.2813 0.00 0.00
31.25r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.3188 0.00 0.00
KLII
0.75m3/m3
3* taty iglaste nasycone 38x63 mm K. m3 0.4335 0.00 0.00
1.02m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.7188 0.00 0.00
8.75kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.5313 0.00 0.00
1.25m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0.5313 0.00 0.00
1.25m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ KNR-W 2-02 |Montaz sklejki wodoodpornej gr. 1,5cm m2
7/0609-04 obmiar = 2.54*8.67+1.78*8.67*2 = 52.887m?2
d.7|analogia
5
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-R--
1* robocizna r-g 15.1786 0.00 0.00
0.287r-g/m?
- M --
2* sklejka wodoodporna gr. 1,5cm m?2 54.4736 0.00 0.00
1.03m2/m?2
3* $rodki impregnacyjne i grzybobojcze-prepara- | kg 5.2887 0.00 0.00
ty solne
0.1kg/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 0.3861 0.00 0.00
0.0073m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.3173 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26| KNNR 2 Montaz folii paroizolacyjnej m2
8/0604-02 obmiar = 2.54*8.67+1.78*8.67*2 = 52.887m?2
d.7
5
-R--
1* robocizna r-g 3.4377 0.00 0.00
0.065r-g/m?
- M --
2* folia paroizolacyjna m?2 58.1757 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
- S -
4* wyciag m-g 0.2115 0.00 0.00
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny m2
9/0602-05 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwo-
d.7 wo-ocieplenie dachu wetna gr. 15cm
5 obmiar = 2.54*8.67+1.78*8.67*2 = 52.887m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.7969 0.00 0.00
0.0907r-g/m?
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm m?2 55.5314 0.00 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
4* wyciag m-g 0.4072 0.00 0.00
0.0077m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27\KNNR 2 Montaz folii wiatroizolacyjnej m2
0/0604-02 obmiar = 3.2*8.67*2 = 55.488m?2
d.7
5
-R--
1* robocizna r-g 3.6067 0.00 0.00
0.065r-g/m?
- M --
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2 folia paroprzepuszczalna m?2 61.0368 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
-S -
4* wyciag m-g 0.2220 0.00 0.00
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o na- m2
1/0535-04 chyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang da-
d.7|analogia choéwkowa na tatach
5 obmiar = 3.2*8.67*2 = 55.488m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.0794 0.00 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana dachéwkowa m?2 75.4637 0.00 0.00
1.36m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 400.0685 0.00 0.00
7.21szt/m?
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt 0.5549 0.00 0.00
0.01szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.3884 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
7 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 4.7886 0.00 0.00
0.0863m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.3884 0.00 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - m
2/0539-01 montaz gasioréw
d.7 obmiar = 8.67m
5
-R--
1* robocizna r-g 3.9015 0.00 0.00
0.45r-g/m
- M --
2* gasiory z blachy powlekanej m 9.1902 0.00 0.00
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 53.5806 0.00 0.00
6.18szt/m
4* uszczelki m 17.8602 0.00 0.00
2.06m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.0434 0.00 0.00
0.005m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0520 0.00 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - m
3/0539-04 montaz barier $niegowych
d.7 obmiar = 8.67*2 = 17.340m
5
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P. jedn.
1* robocizna r-g 2.7744 0.00 0.00
0.16r-g/m
- M --
2% bariery $niegowe z blachy powlekanej m 18.3804 0.00 0.00
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 36.5874 0.00 0.00
2.11szt/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 0.0173 0.00 0.00
0.001m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0173 0.00 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
4/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas podrynnowy
d.7 obmiar = 2*8.67*0.25 = 4.335m?2
5
-R--
1* robocizna r-g 10.0139 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 21.7184 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.1214 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 35.1135 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0299 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
5/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas nadrynnowy
d.7 obmiar = 2*8.67*0.25 = 4.335m?2
5
-R--
1* robocizna r-g 10.0139 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 21.7184 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.1214 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 35.1135 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0299 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
6/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-obrébki czotowe
d.7 dachu
5 obmiar = 3.21*4*0.25 = 3.210m2




0.181r-g/szt
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 7.4151 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 16.0821 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0899 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 26.0010 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0221 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz m
7|kalk. wkasna |grzebienia przeciw ptakom i gryzoniom
d.7 obmiar = 2*8.67 = 17.340m
5
-R--
1* robocizna r-g 2.6010 0.00 0.00
0.15r-g/m
- M --
2* grzebien wentylacyjny okapu m 17.6868 0.00 0.00
1.02m/m
3* gwozdzie srubowe do drewna szt 88.4340 0.00 0.00
5.1szt/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki | m
8/0524-01 - polokragte o $r. 125 mm
d.7|analogia obmiar = 8.67*2 = 17.340m
5
-R--
1* robocizna r-g 4.0576 0.00 0.00
0.234r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 125 mm m 18.0336 0.00 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl 34.6800 0.00 0.00
2kpl/m
4* uszczelki gumowe kpl 11.4444 0.00 0.00
0.66kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0381 0.00 0.00
0.0022m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki | szt
9/0524-03 - leje spustowe
d.7 obmiar = 2szt
5
-R--
1* robocizna r-g 0.3620 0.00 0.00




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
M --
2% leje spustowe szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.00 0.00
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte 0 ér. 75 mm m
0/0531-02 obmiar = 3.9*2 = 7.800m
d.7
5
~-R--
1* robocizna r-g 2.2776 0.00 0.00
0.292r-g/m
M --
2* rury spustowe 75 mm m 7.8780 0.00 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 3.9000 0.00 0.00
0.5kpl/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0140 0.00 0.00
0.0018m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
p. jedn.
7.6|ELEWACJA
28/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw pltytami styropia- | m?
1/1902-07 nowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER";
d.7 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana
.6 recznie, grubos¢ 3,0 mm na $cianach
obmiar = 2*5.28*3.3+5.28%1.26*0.5*2+2*
8.27%3.3-1.21*1.51*3-1.31*1.8*2 = 85.886m?2
-R--
1* robocizna r-g | 237.9042 0.00 0.00
2.77r-g/m2
- M --
2* zaprawa gruntujgca kg 17.1772 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* zaprawa klejowa (sucha) kg | 721.4424 0.00 0.00
8.4kg/m?
4* ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. m?2 88.4626 0.00 0.00
15 kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe gr. 5cm
1.03m2/m?2
5* taczniki do mechanicznego mocowania uktadu| szt | 343.5440 0.00 0.00
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4szt/m?
6* siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej | m?2 94.4746 0.00 0.00
1.1m2/m2
7 podkiad tynkarski 100% kg 27.4835 0.00 0.00
0.32kg/m?
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny- | kg | 360.7212 0.00 0.00
akrylowy)
4.2kg/m?
o* woda m3 0.2379 0.00 0.00
0.00277m3/m?2
10 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
* 1%
-S -
11 wyciag m-g 3.8477 0.00 0.00
* 0.0448m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw pltytami styropia- | m?
2|1902-09 nowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub
d.7 rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 3,0
.6 mm na osciezach
obmiar = 0.2+2%(1.21+1.51)*3+0.2*2%(1.31+
2.1)*2 = 5.992m2
-R--
1* robocizna r-g 17.1970 0.00 0.00
2.87r-g/m?2
- M --
2% zaprawa gruntujgca kg 1.1984 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* zaprawa klejowa (sucha) kg 50.3328 0.00 0.00
8.4kg/m?
4* ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. m?2 6.1718 0.00 0.00
15 kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe
1.03m2/m?2
5* taczniki do mechanicznego mocowania uktadu| szt 23.9680 0.00 0.00
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4szt/m?
6* siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej | m?2 6.5912 0.00 0.00
1.1m2/m2
7 podkiad tynkarski 100% kg 1.9174 0.00 0.00
0.32kg/m?
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny- | kg 25.1664 0.00 0.00
akrylowy)
4.2kg/m?
o* woda m3 0.0166 0.00 0.00
0.00277m3/m?2
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
10 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
* 1%
-S -
11 wyciag m-g 0.2684 0.00 0.00
* 0.0448m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28/KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach | m?2
3/0919-01 25x12 cm $cian-cokdt z ptytek klinkierowych
d.7 nawys. 20cm
.6 obmiar = 0.2%(5.28+8.27)*2 = 5.420m?
-R--
1* robocizna r-g 16.2600 0.00 0.00
3r-g/m?
- M --
2 ptytki klinkierowe m?2 4.9864 0.00 0.00
0.92m2/m?
3* zaprawa klejowa mrozoodporna - sucha mie- kg 31.3276 0.00 0.00
szanka
5.78kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.2222 0.00 0.00
0.41kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.3534 0.00 0.00
0.0652m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.3442 0.00 0.00
0.0635m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28/KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do25cm-z | m2
4/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-montaz parape-
d.7|analogia téw zewnetrznych
.6 obmiar = 1.3*0.25*3 = 0.975m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.2523 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% parapety stalowe powlekane dt. 1,3m szt 3.0030 0.00 0.00
3.08szt/m?
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0273 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 7.8975 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28/ KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w bu- | m3
5/1103-03 downictwie przemystowym na podtozu grunto-
d.7 wym
.6 obmiar = 0.8%1.0*0.1 = 0.080m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2936 0.00 0.00
3.67r-g/m3
- M --
2% pospdtka do betonéw m3 0.0864 0.00 0.00
1.08m3/m?3




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
6|0606-02 folii polietylenowej szerokiej - zbiornikéw, ba-
d.7 senow itp.
.6 obmiar = 0.8*1.0 = 0.800m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.1304 0.00 0.00
0.163r-g/m?
- M --
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, | m? 1.0400 0.00 0.00
2mm
1.3m2/m2
3* piasek zwykly m3 0.0096 0.00 0.00
0.012m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemys- | m3
7/1101-05 towym z transportem i uktadaniem recznym na
d.7 podtozu gruntowym-koryto z betonu B25 gr.
.6 10cm
obmiar = 0.1*1.0*0.8 = 0.080m3
-R--
1* robocizna r-g 0.3576 0.00 0.00
4.47r-g/m3
- M --
2* beton zwykty B25 z kruszywa naturalnego m3 0.0824 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
8/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowa
d.7 obmiar = 0.8*1.0 = 0.800m?2
.6
-R--
1* robocizna r-g 0.0592 0.00 0.00
0.074r-g/m?
- M --
2% siatka tkana Rabitza m?2 0.8160 0.00 0.00
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 wyciag m-g 0.0009 0.00 0.00
0.0011m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0014 0.00 0.00
0.0017m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ELEWACJA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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p. jedn.
7.7 KOMORA PRZEPOMPOWNI
28|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 3000 mm z kregéw be-| kpl.
9|0226-09 tonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane
d.7|analogia metoda studniarska w gruncie kat. IlI-1V, o gt.
7 6.0m
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g | 160.0000 0.00 0.00
160r-g/kpl.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 3000 mm szt 12.0000 0.00 0.00
12szt/kpl.
3* mieszanka betonowa B15 m3 1.5600 0.00 0.00
1.56m3/kpl.
4* cegta ceramiczna petna szt 64.0000 0.00 0.00
64szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
- S -
6* $rodek transportowy m-g | 14.5600 0.00 0.00
14.56m-g/kpl.
7* zuraw samochodowy m-g | 11.0400 0.00 0.00
11.04m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - prze- | elem.
0/1925-03 kry¢ zbiornikéw walcowych - montaz pokrywy
d.7 P1
7 obmiar = lelem.
~-R--
1* robocizna r-g 2.7000 0.00 0.00
2.7r-glelem.
M --
2% beton B25 m3 0.1070 0.00 0.00
0.107m3/elem.
3* zaprawa cementowa m3 0.0110 0.00 0.00
0.011m?3/elem.
4* prefabrykaty zbrojarskie kg 0.8200 0.00 0.00
0.82kg/elem.
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 0.1800 0.00 0.00
0.18m?/elem.
6* kit trwale plastyczny kg 1.6200 0.00 0.00
1.62kg/elem.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
8* ptyta P1 fi3,32m szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/elem.
-S -
o* $rodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00
0.06m-g/elem.
10 zuraw do 5t m-g 0.3100 0.00 0.00
* 0.31m-g/elem.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR-W 2-20 |Drabinki aluminiowe w komorach - drabinka m
1/0115-01 szer. 0,5m dt. 5,93 m
d.7 obmiar = 5.93m
N
-R--
1* robocizna r-g 11.2670 0.00 0.00
1.9r-g/m
- M --




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
Al drabinka szer. 0,5m dt. 5,93 m aluminiowa m 5.9300 0.00 0.00
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/ KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami| m2
2/0702-09 z blachy zeberkowej
d.7 obmiar = 0.7*0.7+1.335*0.585+0.75*1.2 =
N 2.171m?2
~-R--
1* robocizna r-g 0.7164 0.00 0.00
0.33r-g/m?
M --
2% blachy stalowe (OH18N9) zeberkowe gr. 4mm| kg 75.9850 0.00 0.00
35kg/m?
3* obramowanie z katownika 40x40x4mm kg 7.5985 0.00 0.00
(OH18N9)
3.5kg/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.1520 0.00 0.00
0.07m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KOMORA PRZEPOMPOWNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROW YCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
p. jedn.
8|PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DOWOZONYCH
29/KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 3000 mm z kregéw be-| kpl.
3/0226-09 tonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane
d.8 metoda studniarska w gruncie kat. IlI-1V, o gt.
do5.5m
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g | 146.0000 0.00 0.00
146r-g/kpl.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 3000 mm szt 11.0000 0.00 0.00
11szt/kpl.
3* beton zwykty z kruszywa naturalnego B15 m3 1.4300 0.00 0.00
1.43m3/kpl.
4* cegta ceramiczna petna szt 60.0000 0.00 0.00
60szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
- S -
6* $rodek transportowy m-g | 13.3500 0.00 0.00
13.35m-g/kpl.
7* zuraw samochodowy m-g | 10.1200 0.00 0.00
10.12m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Dostawa pomostu ze stali nierdzewnej t
4|wycenain- |obmiar = 0.168t
d.8|dywidualna
- M --
1* pomost przepompowni ze stali nierdzewnej kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-05 Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budyn- t
5/0120-01 kach
d.8|analogia obmiar = 0.168t
-R--
1* robocizna r-g 6.8572 0.00 0.00
42.74*0.955=40.8167r-g/t
- M --
2* deski iglaste obrzynane m3 0.0024 0.00 0.00
0.014m3/t
3* drabiny z rur stalowych spawane kg 0.2352 0.00 0.00
1.4kg/t
4* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym, | kg 0.0840 0.00 0.00
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami
0.5kg/t
5* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji sta- | kg 0.0336 0.00 0.00
lowych
0.2kg/t
-S -
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8232 0.00 0.00
4.9m-g/t
7* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.3192 0.00 0.00
1.9m-g/t
8* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.3192 0.00 0.00
1.9m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Dostawa barierek Brpl i Brp2 t
6|wycenain- |obmiar = 0.06t
d.8|dywidualna




obmiar = lelem.
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- M --
1* barierki Brp1+Brp2 ze stali nierdzewnej kpl. 1.0000 0.00 0.00
1kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-05 Montaz barierek Brpl i Brp2 t
7/0120-06 obmiar = 0.06t
d.8|analogia
-R--
1* robocizna r-g 2.6885 0.00 0.00
46.92*0.955=44.8086r-g/t
- M --
Al Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm| m3 0.0002 0.00 0.00
klasy Il
0.003m3/t
3* Drabiny stalowe z rur kg 0.0240 0.00 0.00
0.4kglt
4* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym, | kg 0.0240 0.00 0.00
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami
0.4kglt
5* Trzpienie stalowe do montazu konstrukciji kg 0.0120 0.00 0.00
0.2kg/t
-S -
6* Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.2340 0.00 0.00
3.9m-g/t
7* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) | m-g 0.0600 0.00 0.00
1m-g/t
8* Przyczepa diuzycowa do samochodu o tado- | m-g 0.0600 0.00 0.00
wnosci 10,0 t
im-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR-W 2-20 |Drabinki aluminiowe w komorach - drabinka " m
8/0115-01 D2" szer. 0,5mdt. 4,41 m
d.8 obmiar = 4.41m
-R--
1* robocizna r-g 8.3790 0.00 0.00
1.9r-g/m
- M --
2* drabinka szer. 0,5m dt. 4,41 m aluminiowa m 4.4100 0.00 0.00
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR-W 2-20 |Drabinki aluminiowe w komorach - drabinka " m
9/0115-01 D3" szer. 0,5mdt. 1,85 m
d.8 obmiar = 1.85m
-R--
1* robocizna r-g 3.5150 0.00 0.00
1.9r-g/m
- M --
2% drabinka szer. 0,5m dt. 1,85 m aluminiowa m 1.8500 0.00 0.00
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - prze- | elem.
0/1925-03 kry¢ zbiornikéw walcowych - montaz pokrywy
d.8 przepompowni
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-R--
1* robocizna r-g 2.7000 0.00 0.00
2.7r-glelem.
- M --
2% beton B25 m3 0.1070 0.00 0.00
0.107m3/elem.
3* zaprawa cementowa m3 0.0110 0.00 0.00
0.011m?3/elem.
4* prefabrykaty zbrojarskie kg 0.8200 0.00 0.00
0.82kg/elem.
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 0.1800 0.00 0.00
0.18m?/elem.
6* kit trwale plastyczny kg 1.6200 0.00 0.00
1.62kg/elem.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
8* ptyta przekrycia przepompowni $¢. dowozo- szt 1.0000 0.00 0.00
nych fi3,32m
1szt/elem.
~-S--
o* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00
0.06m-g/elem.
10 zuraw do 5t m-g 0.3100 0.00 0.00
* 0.31m-g/elem.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-02 |Montaz pokrywy wtazu szczelnego ocieplone- | m2
1/1211-01 go
d.8|analogia obmiar = 0.6*0.6 = 0.360m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.3644 0.00 0.00
3.79r-g/m2
- M --
Al wilaz szczelny ocieplony 60x60cm szt 1.0000 0.00 0.00
1szt
3* zaprawa cementowa M12 m3 0.0014 0.00 0.00
0.004m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0053 0.00 0.00
0.0146m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z | m?2
2|0604-05 papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
d.8 obmiar = 8.66m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.1390 0.00 0.00
0.247r-g/m?
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.5980 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 17.3200 0.00 0.00
2kg/m?
4* papa asfaltowa na osnowie z tasmy lub folii m?2 9.9590 0.00 0.00
aluminiowej
1.15m2%/m?2
5* drewno opatowe kg 8.6600 0.00 0.00
1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%




0.013m3/m3
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- S -
7 wyciag m-g 0.0719 0.00 0.00
0.0083m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.0520 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-| m?2
3/1104-02 wy cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko-
d.8|analogia wylewka B15 gr. 4cm
obmiar = 8.66m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.7069 0.00 0.00
0.659r-g/m?
- M --
2* mieszanka betonowa B15 m3 1.7320 0.00 0.00
0.2m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0026 0.00 0.00
0.0003t/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* wyciag m-g 0.2711 0.00 0.00
0.0313m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.0606 0.00 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-| m?2
4/1104-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
d.8|analogia zmianeg grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 8.66m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.2401 0.00 0.00
0.0716*2=0.1432r-g/m?
- M --
2* mieszanka betonowa B15 m3 1.7320 0.00 0.00
0.1*2=0.2m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 0.2737 0.00 0.00
0.0158*2=0.0316m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3
5/0203-01 m3-fundament pod zurawik
d.8 obmiar = 0.35*0.35*1 = 0.123m3
-R--
1* robocizna r-g 0.9631 0.00 0.00
7.83r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B15 m3 0.1248 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0007 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0028 0.00 0.00
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0016 0.00 0.00
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6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0750 0.00 0.00
0.61kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.0135 0.00 0.00
0.11m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-05 |Tuleja do montazu zurawika kg
6|0208-03 obmiar = 12kg
d.8|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1.5480 0.00 0.00
0.129r-g/kg
M --
2% tuleja do montazu zurawika szt 1.0000 0.00 0.00
0.08333szt/kg
~-S -
3* zuraw samochodowy m-g 0.0144 0.00 0.00
0.0012m-g/kg
4 ciggnik kotowy m-g 0.0252 0.00 0.00
0.0021m-g/kg
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0252 0.00 0.00
0.0021m-g/kg
6* spawarka m-g 0.3120 0.00 0.00
0.026m-g/kg
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DOWOZONYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9|WIATA
9.1 ROBOTY ZIEMNE
30|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m?2
7/0119-01 o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
d.9 obmiar = 11.05*8.55 = 94.478m?2
1
-R--
1* robocizna r-g 0.5007 0.00 0.00
0.0053r-g/m?
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2362 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m?2
8/0119-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde
d.9 dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
obmiar = 11.05*8.55 = 94.478m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.5102 0.00 0.00
0.0018*3=0.0054r-g/m?
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2267 0.00 0.00
0.0008*3=0.0024m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier- m3
9/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
d.9 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
1 na odlegtos$¢ do 1 km
obmiar = 6.35*8.85*0.8+0.5*0.8*0.8*(2*6.35+
2*8.85) = 54.686m3
-R--
1* robocizna r-g 11.1013 0.00 0.00
0.203r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4.1233 0.00 0.00
0.0754m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g | 11.0247 0.00 0.00
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
0/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
d.9 cie kat. |-l
A obmiar = 54.686-0.6-2.4-0.25*0.25*0.6*6-6.9*
4.4*0.48 = 36.888m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4980 0.00 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
1|/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1ll-wy-
d.9 woéz humusu
1 obmiar = 94.478*0.3 = 28.343m3
-R--
1* robocizna r-g 28.9099 0.00 0.00
1.02r-g/m3
-S -
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Al samocho6d samowytadowczy 5 t m-g | 17.8561 0.00 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
2/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km-wywéz humusu
d.9 Krotnos¢ = 4
1 obmiar = 94.478*0.3 = 28.343m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 3.4012 0.00 0.00

0.03*4=0.12m-g/m?3

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
3/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
d.9 obmiar = 54.686-36.888 = 17.798m3
Nl
~-R--
1* robocizna r-g 18.1540 0.00 0.00
1.02r-g/m3
~-S--
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g | 11.2127 0.00 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
4/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
d.9 Krotnos¢ = 4
A obmiar = 54.686-36.888 = 17.798m3
~-S--
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 2.1358 0.00 0.00

0.03*4=0.12m-g/m?3

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2|KONSTRUKCJA NOSNA
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
5/1101-01 beton B10-pod stopy fundamentowe
d.9 obmiar = 6*0.1*1*1 = 0.600m3
2
-R--
1* robocizna r-g 3.1560 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 0.6180 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
6|0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
d.9 obmiar = 6*1*1 = 6.000m?2
2
-R--
1* robocizna r-g 1.4844 0.00 0.00
0.2474r-g/m?
- M --
Al roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.8000 0.00 0.00
0.3kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 12.0000 0.00 0.00
2kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 6.9000 0.00 0.00
1.15m2/m?2
5* drewno opatowe kg 6.6000 0.00 0.00
1.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.0498 0.00 0.00
0.0083m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.0360 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
7/0259-01 budynkéw i budowli - prety gladkie-zbrojenie
d.9 stop
2 obmiar = 0.008t
-R--
1* robocizna r-g 0.2856 0.00 0.00
35.7r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r t 0.0080 0.00 0.00
do 7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0288 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.0380 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0322 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0058 0.00 0.00
0.72m-g/t
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8* $rodek transportowy m-g 0.0104 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
8/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane- zbroje-
d.9 nie stop
2 obmiar = 0.121t
-R--
1* robocizna r-g 5.1909 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.1212 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.5203 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.7018 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5808 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0968 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1936 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o| m3
9/0204-01 obj. do 0.8m3
d.9 obmiar = 6*1*1*0.4 = 2.400m3
2
-R--
1* robocizna r-g 19.6560 0.00 0.00
8.19r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 2.4360 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0096 0.00 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lI m3 0.0120 0.00 0.00
0.005m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0120 0.00 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6480 0.00 0.00
0.27kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.0960 0.00 0.00
0.04m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
0/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie-zbrojenie
d.9 stupow
2 obmiar = 0.05t
-R--
1* robocizna r-g 1.7850 0.00 0.00
35.7r-g/t
- M --
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2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r t 0.0501 0.00 0.00
do 7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.1800 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.2375 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2015 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0360 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0650 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
1/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane-zbroje-
d.9 nie stupéw
2 obmiar = 0.085t
-R--
1* robocizna r-g 3.6465 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0852 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.3655 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.4930 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.4080 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0680 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1360 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m m3
2/0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju
d.9 do 16-stupy S2
2 obmiar = 0.25*0.25*3.22*3 = 0.604m3
-R--
1* robocizna r-g 17.9388 0.00 0.00
29.7r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 0.6161 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0507 0.00 0.00
0.084m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0544 0.00 0.00
0.09m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4496 0.00 0.00
2.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
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7 wyciag m-g 1.9811 0.00 0.00
3.28m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.1329 0.00 0.00
0.22m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m m3
3/0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju
d.9 do 16-stupy S1
2 obmiar = 0.25*0.25*3.842*3 = 0.720m3
-R--
1* robocizna r-g 21.3840 0.00 0.00
29.7r-g/m3
- M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 0.7344 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0605 0.00 0.00
0.084m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0648 0.00 0.00
0.09m3/m?3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7280 0.00 0.00
2.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 2.3616 0.00 0.00
3.28m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.1584 0.00 0.00
0.22m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
4/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie-zbrojenie
d.9 podciagow
2 obmiar = 0.022t
-R--
1* robocizna r-g 0.7854 0.00 0.00
35.7r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r t 0.0220 0.00 0.00
do 7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0792 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.1045 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0887 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0158 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0286 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
5/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane-zbroje-
d.9 nie podciggow
2 obmiar = 0.129t
-R--
1* robocizna r-g 5.5341 0.00 0.00
42.9r-g/t
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- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.1293 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.5547 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.7482 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.6192 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1032 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2064 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego ob- | m3
6(0210-05 wodu do przekroju do 16-podciagi PW 1
d.9 obmiar = 0.25*0.3*6.9*2 = 1.035m3
2
-R--
1* robocizna r-g 37.4670 0.00 0.00
36.2r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 1.0557 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0331 0.00 0.00
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lI m3 0.1811 0.00 0.00
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lI m3 0.1190 0.00 0.00
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.2800 0.00 0.00
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g 4.7196 0.00 0.00
4.56m-g/m3
o* $rodek transportowy m-g 0.3519 0.00 0.00
0.34m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA NOSNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.3|DACH
32|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 m3
7/0406-02 cmz2 z tarcicy nasyonej drew.
d.9 obmiar = 0.274m3 drew.
3
-R--
1* robocizna r-g 2.3591 0.00 0.00
8.61r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2904 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.0849 0.00 0.00
0.31kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 4.7950 0.00 0.00
17.5m2/m3 drew.
5* $ruby podktadki i nakretki kg 1.4659 0.00 0.00
5.35kg/m?3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.2274 0.00 0.00
0.83m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy m-g 0.2932 0.00 0.00
1.07m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrgj m3
8/0408-05 poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
d.9 nej
3 obmiar = 0.623m3
-R--
1* robocizna r-g 8.7220 0.00 0.00
14r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.6479 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.2492 0.00 0.00
0.4kg/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0559 0.00 0.00
3.3kg/m3
5* $ruby podktadki i nakretki kg 1.1837 0.00 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.5233 0.00 0.00
0.84m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.6417 0.00 0.00
1.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x63 mm | m3
9|0410-04 0 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
d.9/analogia obmiar = 0.264m3
3
-R--
1* robocizna r-g 8.2500 0.00 0.00
31.25r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.1980 0.00 0.00
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3* taty iglaste nasycone 38x63 mm Kl.II m3 0.2693 0.00 0.00
1.02m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3100 0.00 0.00
8.75kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.3300 0.00 0.00
1.25m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0.3300 0.00 0.00
1.25m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o na- m2
0/0535-04 chyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang da-
d.9/analogia chéwkowa na tatach
3 obmiar = 5.06*6.9 = 34.914m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.4096 0.00 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana dachéwkowa m?2 37.0088 0.00 0.00
1.06m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 251.7299 0.00 0.00
7.21szt/m?
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt 0.3491 0.00 0.00
0.01szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.2444 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
7 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 3.0131 0.00 0.00
0.0863m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.2444 0.00 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu do 25cm -z | m2
1/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas podrynnowy
d.9 obmiar = 6.9*0.25 = 1.725m2
3
-R--
1* robocizna r-g 3.9848 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 8.6423 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0483 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 13.9725 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0119 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu do 25cm-z | m2
2/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-pas nadrynnowy
d.9 obmiar = 6.9*0.25 = 1.725m2
3




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3.9848 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 8.6423 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0483 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 13.9725 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0119 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu do 25cm -z | m2
3/0514-01 blachy stalowej ocynkowanej-obrébka od stro-
d.9 ny budynku gtéwnego
3 obmiar = 6.9*0.25 = 1.725m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9848 0.00 0.00
2.31r-g/m?
- M --
Al blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 8.6423 0.00 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.0483 0.00 0.00
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 13.9725 0.00 0.00
8.1szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0119 0.00 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki | m
4/0524-01 - polokragte o $r. 100 mm
d.9/analogia obmiar = 8.67*2 = 17.340m
3
-R--
1* robocizna r-g 4.0576 0.00 0.00
0.234r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 100 mm m 18.0336 0.00 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl 34.6800 0.00 0.00
2kpl/m
4* uszczelki gumowe kpl 11.4444 0.00 0.00
0.66kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0381 0.00 0.00
0.0022m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki | szt
5/0524-03 - leje spustowe
d.9 obmiar = 1szt
3
~-R--
1* robocizna r-g 0.1810 0.00 0.00
0.181r-g/szt
M --
2% leje spustowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
6(0531-02 obmiar = 3.0m
d.9
3
~-R--
1* robocizna r-g 0.8760 0.00 0.00
0.292r-g/m
M --
2* rury spustowe 75 mm m 3.0300 0.00 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 1.5000 0.00 0.00
0.5kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0054 0.00 0.00
0.0018m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.4/ ROBOTY WYKONCZENIOWE
33|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w bu- | m3
7/1103-03 downictwie przemystowym na podtozu grunto-
d.9 wym
4 obmiar = 6.9*4.4*0.25 = 7.590m3
-R--
1* robocizna r-g 27.8553 0.00 0.00
3.67r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 8.1972 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
8/0236-03 grunty sypkie kat. I-ll-zageszczenie podsypki
d.9 pod posadzki
4 obmiar = 6.9*4.4*0.25 = 7.590m3
-R--
1* robocizna r-g 0.7757 0.00 0.00
0.1022r-g/m3
- S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.2353 0.00 0.00
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Ptyta betonowa B10 gr. 10cm m3
9/1101-07 obmiar = 0.1*6.9*4.4 = 3.036m3
d.9
4
-R--
1* robocizna r-g 7.4989 0.00 0.00
2.47r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 3.1271 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* pompa do betonu m-g 0.3036 0.00 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
0/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
d.9 sadzkowe
4 obmiar = 6.9*4.4 = 30.360m?
-R--
1* robocizna r-g 10.9296 0.00 0.00
0.36r-g/m?
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 106.2600 0.00 0.00
wilgociowej
3.5kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, | m?2 36.4320 0.00 0.00
2mm
1.2m2/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 34.3068 0.00 0.00
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5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 5.4648 0.00 0.00
goraco
0.18kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* wyciag m-g 0.3400 0.00 0.00
0.0112m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.2064 0.00 0.00
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
1/0511-04 grub. 8 cm na podsypce piaskowej
d.9 obmiar = 6.9*4.4 = 30.360m?
4
-R--
1* robocizna r-g 34.6802 0.00 0.00
1.1423r-g/m?
- M --
2% kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 31.1190 0.00 0.00
1.025m2/m?
3* piasek m3 2.4075 0.00 0.00
0.0793m3/m?
4* woda m3 0.6679 0.00 0.00
0.022m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 3.9468 0.00 0.00
0.13m-g/m?
7* pita do cigcia kostki m-g 0.7590 0.00 0.00
0.025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach | m2
2/0919-01 25x12 cm $cian-cokdt z ptytek klinkierowych
d.9 na wys. 20cm
4 obmiar = 0.25*0.25[3*(3.52+4.142)]+0.25*
3.075*4+0.3*3.075*8 = 11.892m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.6760 0.00 0.00
3r-g/m?
- M --
2* ptytki klinkierowe m?2 10.9406 0.00 0.00
0.92m2/m?
3* zaprawa klejowa mrozoodporna - sucha mie- kg 68.7358 0.00 0.00
szanka
5.78kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4.8757 0.00 0.00
0.41kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.7754 0.00 0.00
0.0652m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.7551 0.00 0.00
0.0635m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
WIATA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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p. jedn.
10|FUNDAMENT POD SILOS
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier- m3
3/0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
dl transp.urobku samochod.samowytadowczymi
0 na odlegtos$¢ do 1 km
obmiar = 3.7*3.7%1.25+0.5*1.25*1.25*3.7*4 =
28.675m3
-R--
1* robocizna r-g 4.6511 0.00 0.00
0.1622r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.3219 0.00 0.00
0.0461m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 4.8203 0.00 0.00
0.1681m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w bu- | m3
4/1103-03 downictwie przemystowym na podtozu grunto-
d.1 wym
0 obmiar = 2.5%2.5*0.15 = 0.938m3
-R--
1* robocizna r-g 3.4425 0.00 0.00
3.67r-g/m3
- M --
2% Zwir m3 1.0130 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
5/1101-01 beton B10-pod fundament
dl obmiar = 0.1*2.5*2.5 = 0.625m3
0
-R--
1* robocizna r-g 3.2875 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 0.6438 0.00 0.00
1.03m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
6(0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.1 obmiar = 0.025t
0
-R--
1* robocizna r-g 1.0725 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0251 0.00 0.00
$r 8-10 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.1075 0.00 0.00
4.3m-g/t




20.862m3
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5* nozyce do pretow m-g 0.1450 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1200 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
7/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.1 obmiar = 0.056t
0
-R--
1* robocizna r-g 2.4024 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0561 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.2408 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.3248 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2688 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0448 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0896 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
8/0205-01 obmiar = 2.5%2.5*1 = 6.250m3
d.1
0
-R--
1* robocizna r-g 16.7500 0.00 0.00
2.68r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 6.3438 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lI m3 0.0125 0.00 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0063 0.00 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1250 0.00 0.00
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.0625 0.00 0.00
0.01m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
9/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
dl cie kat. I-11l
0 obmiar = 28.675-0.938-0.625-6.25 =




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
P. jedn.
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2816 0.00 0.00
0.0135m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
0/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
dl obmiar = 28.675-20.862 = 7.813m3
0
~-R--
1* robocizna r-g 7.9693 0.00 0.00
1.02r-g/m3
~-S--
Al samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 49222 0.00 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
1/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
dl Krotnos¢ = 4
0 obmiar = 28.675-20.862 = 7.813m3
~-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 0.9376 0.00 0.00
0.03*4=0.12m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
FUNDAMENT POD SILOS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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11| SKEADOWISKO OSADU
35/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
2|0119-01 o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
dl obmiar = 7.82*4.7 = 36.754m?2
1
-R--
1* robocizna r-g 0.1948 0.00 0.00
0.0053r-g/m?
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0919 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
3/0119-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde
dl dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
obmiar = 7.82*4.7 = 36.754m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.1985 0.00 0.00
0.0018*3=0.0054r-g/m?
-S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0882 0.00 0.00
0.0008*3=0.0024m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier- m3
4/0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
dl transp.urobku samochod.samowytadowczymi
1 na odlegtos$¢ do 1 km
obmiar = 5.38*3.48*0.92+0.5*0.92*0.92*
(7.82+2*4.7) = 24.512m3
-R--
1* robocizna r-g 3.9758 0.00 0.00
0.1622r-g/m3
-S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.1300 0.00 0.00
0.0461m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 4.1205 0.00 0.00
0.1681m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-01 Pogtebienie wykopdéw pod $ciany sktadowiska | m3
5|0310-02 osadu
dl obmiar = 0.25%(2.88*2+3.8)*0.1 = 0.239m3
1
-R--
1* robocizna r-g 0.5501 0.00 0.00
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-chudy | m3
6/1101-01 beton B10-pod fundament
dl obmiar = 0.25%(2.88*2+3.8)*0.1 = 0.239m3
1
-R--
1* robocizna r-g 1.2571 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 0.2462 0.00 0.00
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na za- m3
7/0101-06 prawie cementowej-$ciany sktadowiska osadu
dl obmiar = 0.19%(2.88*2+3.8)*1.78 = 3.233m3
1
-R--
1* robocizna r-g 18.0078 0.00 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt | 236.9789 0.00 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt | 151.6277 0.00 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 0.5819 0.00 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
8/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie - zbrojenie
dl wienca
1 obmiar = 0.005t
-R--
1* robocizna r-g 0.1785 0.00 0.00
35.7r-g/t
M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r t 0.0050 0.00 0.00
do 7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4 Prosciarka do pretow o $rednicy 4-10 mm m-g 0.0180 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g 0.0238 0.00 0.00
40 mm
4.75m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g 0.0202 0.00 0.00
do 40 mm
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0036 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
9|0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - zbro-
d.1 jenie wienca kanatu kablowego
1 obmiar = 0.04t
-R--
1* robocizna r-g 1.7160 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0401 0.00 0.00
$r12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
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- S -
4* Prosciarka do pretéw o $rednicy 4-10 mm m-g 0.1720 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do m-g 0.2320 0.00 0.00
40 mm
5.8m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy | m-g 0.1920 0.00 0.00
do 40 mm
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0320 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0640 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego ob- | m3
0/0210-05 wodu do przekroju do 16 - wieniec kanatu kab-
dl lowego
1 obmiar = 0.19*0.19%(2.88*2+3.8) = 0.345m3
-R--
1* robocizna r-g 12.4890 0.00 0.00
36.2r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 0.3519 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0110 0.00 0.00
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0604 0.00 0.00
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0397 0.00 0.00
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7600 0.00 0.00
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g 1.5732 0.00 0.00
4.56m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.1173 0.00 0.00
0.34m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat.| wykonywane recznie m2
1/0812-01 na $cianach-tynk na $cianach skigdowiska
dl osadu
1 obmiar = (2.88*2+4.18+2.5*2+3.8+0.19*2)*
1.97 = 37.666m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.5672 0.00 0.00
0.254r-g/m?
- M --
2* zaprawa cementowa M 7 m3 0.4934 0.00 0.00
0.0131m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 0.7571 0.00 0.00
0.0201m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36| KNR-W 2-02 |Podsypka zwirowa gr. 10cm gran 2-10mm m3
2/1103-03 obmiar = 2.69*3.8*0.1 = 1.022m3
dl
1
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-R--
1* robocizna r-g 3.7507 0.00 0.00
3.67r-g/m3
- M --
2% Zwir 2-10 mm m3 1.1038 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/KNNR 1 Utozenie geomembrany na dnie i $cianach m2
3/0410-01 obmiar = 2.69*3.8+1.05%(2.69*2+3.8)+(0.8+
d.1|analogia 0.25)*3.8 = 23.851m?
1
-R--
1* robocizna r-g 2.6236 0.00 0.00
0.11r-g/m?
- M --
2* geomembrana 140g/m2 gr. 0,2mm m?2 30.5293 0.00 0.00
1.28m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36| KNR-W 2-02 |Podsypka zwirowa gr. 80cm gran 2-10mm m3
4/1103-03 obmiar = 2.69*3.8*0.8 = 8.178m3
d.1
1
-R--
1* robocizna r-g 30.0133 0.00 0.00
3.67r-g/m3
- M --
2% Zwir 2-10 mm m3 8.8322 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
5/0402-03 obmiar = 0.25*0.1*3.8 = 0.095m3
d.1
1
-R--
1* robocizna r-g 0.9386 0.00 0.00
9.88r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lI m3 0.0029 0.00 0.00
0.03m3/m?3
3* piasek m3 0.0323 0.00 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 0.0447 0.00 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
6* beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 0.0988 0.00 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30| m
6(0403-01 cm na podsypce piaskowej
dl obmiar = 3.8m
1




=R --
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-R--
1* robocizna r-g 1.4584 0.00 0.00
0.3838r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 3.8760 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.0486 0.00 0.00
0.0128m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0011 0.00 0.00
0.0003t/m
5% woda m3 0.0160 0.00 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36| KNR-W 2-02 |Podsypka z piasku gr. 25cm m3
7/1103-03 obmiar = 2.69*3.8*0.25 = 2.556m3
d.1
1
-R--
1* robocizna r-g 9.3805 0.00 0.00
3.67r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 2.7605 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/KNNR 6 Utozenie ptyt azurowych 50x50x7cm m2
8/0503-06 obmiar = 3.8*2.69 = 10.222m?2
d.1
1
-R--
1* robocizna r-g 4.7532 0.00 0.00
0.465r-g/m?
- M --
2* ptyty azurowe betonowe 50x50x7 cm szt 41.7058 0.00 0.00
4.08szt/m?
3* piasek m3 0.6430 0.00 0.00
0.0629m3/m?
4* woda m3 0.0920 0.00 0.00
0.009m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
9/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
dl cie kat. I-11l
1 obmiar = 24.512-2.88%4.18*1.22 = 9.825m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1326 0.00 0.00
0.0135m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
0/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. llI-wy-
d.1 woéz humusu
1 obmiar = 36.754*0.3 = 11.026m3
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P. jedn.
1* robocizna r-g 11.2465 0.00 0.00
1.02r-g/m3
~-S--
Al samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 6.9464 0.00 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
1/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km-wywéz humusu
dl Krotnos¢ = 4
1 obmiar = 36.754*0.3 = 11.026m3
~-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 1.3231 0.00 0.00
0.03*4=0.12m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
2|0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l
dl obmiar = 24.512-9.825 = 14.687m3
1
~-R--
1* robocizna r-g 14.9807 0.00 0.00
1.02r-g/m3
~-S -
Al samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 9.2528 0.00 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
3/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
dl Krotnos¢ = 4
1 obmiar = 24.512-9.825 = 14.687m3
~-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 1.7624 0.00 0.00
0.03*4=0.12m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
SKEADOWISKO OSADU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 77% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
.|robocizna r-g 10545.4579 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena | War- | Grupa| Do- | Ce- |Ra-|Ra-
jedn. tosé staw-| na | ba | ba
ca do- |t t
staw- | m | za-
cy |ak- |sto-
Sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
1.|tuleja do montazu zurawika szt 1.9999 1.9999 0.00 0.00
2.|barierki Br1+Br12 ze stali nierdzew- |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nej
3.|barierki Brp1+Brp2 ze stali nierdzew- |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nej
4.|konstrukcja pomostéw ze stali nie-  |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
rdzewnej
5.|koryto przelewowe KP ze stali kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
OH18N9
6.| kraty pomostowe KW /33x33/30x3 kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7. krokwie K1-K4 o wym. 80x341mm  |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8.|podcigg Pd1 o wym. 80x403mm kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
9./pomost przepompowni ze stali nie- |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
rdzewnej
10.|rygle R1i R2 o wym. 0,16x0,62m kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.|schody SCH1 ze stali nierdzewnej  |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12.|schody SCH2 ze stali nierdzewnej  |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13.|wsporniki W1-W3 kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14.|rura centralna ze stali OH18N9 kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|wspornik pod pompe ze stali kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
OH18N9
16.|lepik asfaltowy na zimno kg |751.745 751.745 0.00 0.00
1 1
17.| prety okragte do zbrojenia betonu t 0.1503 0.1503 0.00 0.00
gtadkie $r do 7. mm
18.| prety okragte do zbrojenia betonu ze- |t 0.1062 0.1062 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
19.|prety okragte do zbrojenia betonu ze- |t 0.6273 0.6273 0.00 0.00
browane $r 12-14 mm
20. |pret stalowy StO $r. 10 mm kg 8.8200 8.8200 0.00 0.00
21.|prety gtadkie do zbrojenia betonu fi | kg 1.0200 1.0200 0.00 0.00
6mm
22.|prety zebrowane do zbrojenia betonu kg |5451.90 5451.90 0.00 0.00
fi 20mm 00 00
23.| prety zebrowane do zbrojenia betonu kg |5089.80 5089.80 0.00 0.00
fi 122mm 00 00
24, |prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.1232 0.1232 0.00 0.00
25. |prety zebrowane 16 mm t 0.0643 0.0643 0.00 0.00
26.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.3988 0.3988 0.00 0.00
27.|blachy stalowe (OH18N9) zeberko- |kg | 75.9850 75.9850 0.00 0.00
we gr. 4mm
28.|parapety stalowe powlekane dt. 1,0m szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
29. | parapety stalowe powlekane dt. 1,3m |szt 4.0040 4.0040 0.00 0.00
30.|blacha stalowa ocynkowana ptaska |kg [281.161 281.161 0.00 0.00
0.50 mm 2 2
31.|drut stalowy okragty miekki kg | 62.0160 62.0160 0.00 0.00
32.|drut stalowy okragty kg | 74.5495 74.5495 0.00 0.00
33.|spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1.6918 1.6918 0.00 0.00
34. | listwy cokotowe aluminiowe m 61.7507 61.7507 0.00 0.00
35. | listwy naroznikowe aluminiowe m 61.7507 61.7507 0.00 0.00
36.|Drabiny stalowe z rur kg 2.0796 2.0796 0.00 0.00
37.|drabiny stalowe z rur stalowych, spa- | kg 2.1800 2.1800 0.00 0.00
wane
38.|drabiny z rur stalowych spawane kg 0.2352 0.2352 0.00 0.00
39.|drzwi aluminiowe D1 0,9x2,0m szt 2.1600 2.1600 0.00 0.00
40.|drzwi aluminiowe D7 1,3x2,8m z do- |szt 1.0192 1.0192 0.00 0.00
Swietlem
41. \waz szczelny ocieplony 60x60cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
42.|drzwi aluminiowe D5 1,2x2,0m szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
43.|obramowanie z katownika kg 7.5985 7.5985 0.00 0.00
40x40x4mm (OH18N9)
44.|obramowanie z katownika 45x45x3 |kg | 14.4000 14.4000 0.00 0.00
mm
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena | War- | Grupa| Do- | Ce- |Ra-|Ra-
jedn. tosé staw-| na | ba | ba
ca do- |t t
staw- | m | za-
cy |ak- |sto-
Sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
45.|parapety PCV dt. 1,0m szt | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
46.|parapety PCV dt. 1,30m szt | 4.0000 4.0000 0.00 0.00
47.|prefabrykaty zbrojarskie kg |10337.6 10337.6 0.00 0.00
400 400
48. | elektrody 100 szt. kpl 2.8424 2.8424 0.00 0.00
49.| gwozdzie budowlane okragte gote kg | 51.3935 51.3935 0.00 0.00
50.| Gwozdzie budowlane gote okragte  |kg 0.0946 0.0946 0.00 0.00
51.|siatka tkana Rabitza m?2 0.8160 0.8160 0.00 0.00
52.| gwozdzie budowlane okragte gote kg |195.026 195.026 0.00 0.00
2 2
53.| gwozdzie Srubowe do drewna szt |453.084 453.084 0.00 0.00
0 0
54.|siatka tkana Rabitza m2 | 30.1943 30.1943 0.00 0.00
55. | kotwy stalowe szt [131.865 131.865 0.00 0.00
7 7
56.| uchwyty rynnowe kpl |126.560 126.560 0.00 0.00
0 0
57.|uchwyty do rur spustowych kpl | 13.0000 13.0000 0.00 0.00
58.| Trzpienie stalowe do montazu kons- |kg 0.0120 0.0120 0.00 0.00
trukcji
59.|trzpienie stalowe do montazu kons- |kg 0.0336 0.0336 0.00 0.00
trukciji stalowych
60.|srodki impregnacyjne i grzybobdjcze- kg | 29.8737 29.8737 0.00 0.00
preparaty solne
61.|impregnat kg 0.9881 0.9881 0.00 0.00
62.|pianka poliuretanowa dm3| 7.5338 7.5338 0.00 0.00
63. silikon dm3| 1.5016 1.5016 0.00 0.00
64.|farba emulsyjna dm3| 99.3715 99.3715 0.00 0.00
65. |farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.7280 0.7280 0.00 0.00
66. |farba olejna do gruntowania dm3| 0.7280 0.7280 0.00 0.00
67.|farba olejna do gruntowania dm3| 2.9368 2.9368 0.00 0.00
68. |farba olejna nawierzchniowa dm3| 1.2480 1.2480 0.00 0.00
69.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.51/ |szt | 3.3625 3.3625 0.00 0.00
0op)
70.|szpachléwka celulozowa dm3| 1.0400 1.0400 0.00 0.00
71.| zaprawa klejowa (sucha) kg |3189.88 3189.88 0.00 0.00
68 68
72.|folia paroizolacyjna m?2 |328.610 328.610 0.00 0.00
7 7
73.|folia paroprzepuszczalna m2 |331.471 331.471 0.00 0.00
8 8
74. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 |m2 |220.981 220.981 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm 8 8
75. | ptyty styropianowe gr. 10cm m2 | 40.7117 40.7117 0.00 0.00
76. | ptyty styropianowe gr. 5cm m?2 | 36.0087 36.0087 0.00 0.00
77.|ptyty styropianowe gr. 8cm m?2 | 30.4847 30.4847 0.00 0.00
78. | ptyty styropianowe M-20 o gramatu- |m? 6.1718 6.1718 0.00 0.00
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za-
ktadkowe
79. | ptyty styropianowe M-20 o gramatu- |m2 | 18.4246 18.4246 0.00 0.00
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za-
ktadkowe gr. 10cm
80. | piyty styropianowe M-20 o gramatu- |m? | 88.4626 88.4626 0.00 0.00
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za-
ktadkowe gr. 5cm
81.|piyty styropianowe M-20 o gramatu- |m? |276.636 276.636 0.00 0.00
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za- 4 4
ktadkowe gr. 8cm
82.|tasma dylatacyjna z PCW m 59.3460 59.3460 0.00 0.00
83.|wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 40.1309 40.1309 0.00 0.00
84.|okno 01 1,165x1,435m szt 4.0122 4.0122 0.00 0.00
85.|okno O2 0,865x1,435m szt | 12.0650 12.0650 0.00 0.00
86.|okno O3 0,565x1,135m m?2 0.6410 0.6410 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena | War- | Grupa| Do- | Ce- |Ra-|Ra-
jedn. tosé staw-| na | ba | ba
ca do- |t t
staw- | m | za-
cy |ak- |sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
87.|rynny dachowe 100 mm m 18.0336 18.0336 0.00 0.00
88.|rynny dachowe 125 mm m 47.7776 47.7776 0.00 0.00
89.|rury spustowe 125 mm m 15.3520 15.3520 0.00 0.00
90. | rury spustowe 75 mm m 10.9080 10.9080 0.00 0.00
91.|leje spustowe szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
92.|uszczelki gumowe kpl | 41.7648 41.7648 0.00 0.00
93.|grzebien wentylacyjny okapu m 90.6168 90.6168 0.00 0.00
94.|taczniki do mechanicznego mocowa- |szt |1513.38 1513.38 0.00 0.00
nia uktadu ociepleniowego (kotki 00 00
plastikowe)
95. |piasek m3 0.6430 0.6430 0.00 0.00
96. | piasek m3 2.4885 2.4885 0.00 0.00
97.| piasek zwykty m3 0.5467 0.5467 0.00 0.00
98. |piasek do zapraw m3 | 29.4733 29.4733 0.00 0.00
99. | piasek do zapraw m3 | 10.9577 10.9577 0.00 0.00
100| pospotka do betonéw zwyktych m3 0.4082 0.4082 0.00 0.00
lOi pospotka do betonéw m3 0.0864 0.0864 0.00 0.00
10é Zwir 2-10 mm m3 9.9360 9.9360 0.00 0.00
103|cement portlandzki zwykly bez do- |t 0.0011 0.0011 0.00 0.00
.| datkéw 35
104|cement portlandzki 35 bez dodatkéw | m3 0.4985 0.4985 0.00 0.00
105 cement 25 z dodatkami t 0.0026 0.0026 0.00 0.00
106/ gips szpachlowy kg | 58.0435 58.0435 0.00 0.00
107|cegta budowlana petna szt |1620.67 1620.67 0.00 0.00
. 60 60
108| cegta budowlana petna szt |2619.77 2619.77 0.00 0.00
. 60 60
109| cegta ceramiczna petna szt |124.000 124.000 0.00 0.00
. 0 0
110/ pustaki scienne ceramiczne Max/220|szt |6965.48 6965.48 0.00 0.00
.128.8x18.8x22 cm 35 35
111|pustaki scienne ceramiczne Max/220|szt |846.256 846.256 0.00 0.00
.128.8x18.8x22 cm 0 0
112/ ptytki klinkierowe m2 | 46.0948 46.0948 0.00 0.00
113; ptyta P1 fi3,32m szt | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
114 ptyta przekrycia przepompowni $¢.  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|dowozonych fi3,32m
115|nadproza prefabrykowane L19/150 |szt | 31.2900 31.2900 0.00 0.00
116|nadproza prefabrykowane L19/180 |szt | 15.0360 15.0360 0.00 0.00
117. przejscie szczelne dla rury PVC Dn  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.[100
118|przejscie szczelne dlarury PVC Dn |szt | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.1 200
119|przejscie szczelne dla rury PVC Dn  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.65
120|rura stalowa fi114,3x4,0 szt | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
12i rura stalowa fi127,0x5,0 szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
12é rura stalowa fi159,0x5,0 szt | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
123; rura stalowa fi219,1x6,3 szt | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena | War- | Grupa| Do- | Ce- |Ra-|Ra-
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staw- | m | za-
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sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
124 rura stalowa fi273x7,1 szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
125|$ruby pazurkowe kg | 16.3526 16.3526 0.00 0.00
126 zaslepienia stalowe kg 1.5000 1.5000 0.00 0.00
127/ ksztattki zeliwne ocynkowane szt 0.3520 0.3520 0.00 0.00
128| zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg |2075.45 2075.45 0.00 0.00
. 00 00
129|bloczki betonowe o wym 25x25x14  |szt |1879.19 1879.19 0.00 0.00
.[.cm 21 21
130/ bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |1202.37 1202.37 0.00 0.00
. 53 53
131/ ptyty azurowe betonowe 50x50x7 cm |szt | 41.7058 41.7058 0.00 0.00
13é kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 | 31.1190 31.1190 0.00 0.00
133/ krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m 3.8760 3.8760 0.00 0.00
.lem
134|lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- |kg | 77.5884 77.5884 0.00 0.00
.| sowany na gorgco
135|emulsja asfaltowa izolacyjna kg |264.810 264.810 0.00 0.00
. 6 6
136|emulsja izolacyjna - na bazie zywic |kg |630.996 630.996 0.00 0.00
.| epoksydowych 0 0
137|lepik asfaltowy stosowany na zimno |kg | 17.3200 17.3200 0.00 0.00
l3é kit trwale plastyczny kg 3.2400 3.2400 0.00 0.00
l3§ papa asfaltowa na tekturze izolacyjnajm? |469.175 469.175 0.00 0.00
. 9 9
140/ roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 73.5394 73.5394 0.00 0.00
141 roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 12.7596 12.7596 0.00 0.00
142|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.9214 1.9214 0.00 0.00
143|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |464.282 464.282 0.00 0.00
.| przeciwwilgociowej 0 0
144 kit trwale plastyczny kg 4.3680 4.3680 0.00 0.00
145|$rodek antyadhezyjny kg | 41.1362 41.1362 0.00 0.00
146 papa m?2 2.4960 2.4960 0.00 0.00
147|papa asfaltowa na tekturze izolacyjnajm? | 10.4650 10.4650 0.00 0.00
148| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m? |149.896 149.896 0.00 0.00
. 8 8
149| papa asfaltowa na osnowie z tasmy | m? 9.9590 9.9590 0.00 0.00
.| lub folii aluminiowej
150| ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm m?2 | 55.5314 55.5314 0.00 0.00
151 | ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm m2 |258.142 258.142 0.00 0.00
. 5 5
152 | mineralna szpachléwka do tynkéw  |kg |104.398 104.398 0.00 0.00
.|zewnetrznych 0 0
153|Beton zwykly z kruszywa naturalne- |m3 0.1947 0.1947 0.00 0.00
.lgo B 10
154|Beton zwykly z kruszywa naturalne- |m3 0.2895 0.2895 0.00 0.00
.lgo B 20
155|beton zwykly B15 z kruszywa natu- | m3 4.9745 4.9745 0.00 0.00
.|ralnego
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ny
156 beton zwykly B25 z kruszywa natu- | m3 0.0824 0.0824 0.00 0.00
.|ralnego
157|beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3 | 26.9066 26.9066 0.00 0.00
.|B10
158| beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3 | 13.6630 13.6630 0.00 0.00
.|B10
159|beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3 | 42.6578 42.6578 0.00 0.00
.|B15
160| beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3 | 18.5831 18.5831 0.00 0.00
.|B20
161|beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 2.1910 2.1910 0.00 0.00
.|B20
162|beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 6.3689 6.3689 0.00 0.00
.|B25
163 |beton zwykly z kruszywa naturalnego| m3 4.8422 4.8422 0.00 0.00
.|B25
164 | mieszanka betonowa B15 m3 1.5600 1.5600 0.00 0.00
165 beton B25 m3 | 91.9375 91.9375 0.00 0.00
166| zaprawa cementowa na biatym ce-  |m3 0.0201 0.0201 0.00 0.00
.|mencie m 80
167 | cienkowarstwowy tynk szlachetny kg |1589.04 1589.04 0.00 0.00
.| (mineralny-akrylowy) 90 90
168|podkiad tynkarski 100% kg [121.070 121.070 0.00 0.00
. 4 4
169| zaprawa cementowo wapienna M 15 |m3 0.5749 0.5749 0.00 0.00
176 zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.3594 1.3594 0.00 0.00
17i zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0.0174 0.0174 0.00 0.00
17é zaprawa cementowa M 80 m3 0.1488 0.1488 0.00 0.00
173; zaprawa cementowo-wapienna M2 |{m3 | 10.3849 10.3849 0.00 0.00
174 zaprawa cementowo-wapienna M7 |m?3 1.3436 1.3436 0.00 0.00
175 zaprawa cementowa M 7 m3 1.3702 1.3702 0.00 0.00
17é Zaprawa cementowa M 12 m3 0.1078 0.1078 0.00 0.00
177. zaprawa cementowa M 12 m3 4.8253 4.8253 0.00 0.00
17é zaprawa cementowa M12 m3 0.0014 0.0014 0.00 0.00
179| zaprawa m3 | 21,1950 21.1950| 000/  0.00
186 zaprawa m3 8.1093 8.1093 0.00 0.00
18i zaprawa cementowa m3 0.0220 0.0220 0.00 0.00
182| zaprawa gruntujgca Uni-grunt kg | 57.2934 57.2934 0.00 0.00
183 zaprawa gruntujgca kg | 18.3756 18.3756 0.00 0.00
184 plytki scienne m? |314.116 314116| 000/ 0.0
. 0 0
185 | phytki $cienne m?2 2.2022 2.2022 0.00 0.00
186/ bale iglaste obrzynane Kl.III m3 0.0109 0.0109 0.00 0.00
187|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.1083 0.1083 0.00 0.00
LKL
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188| deski iglaste obrzynane 19-25 mm  |m3 2.0588 2.0588 0.00 0.00
LKL
189|deski iglaste obrzynane gr. 32 mm  |m3 0.0132 0.0132 0.00 0.00
kLI
190|deski iglaste obrzynane 28-45 mm  |m3 0.9985 0.9985 0.00 0.00
LKL
191|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 1.3103 1.3103 0.00 0.00
19é Deski iglaste obrzynane o grubosci  |m3 0.0243 0.0243 0.00 0.00
.|28-45 mm klasy IlI
193|deski iglaste m3 0.0209 0.0209 0.00 0.00
194 deski iglaste obrzynane m3 0.0024 0.0024 0.00 0.00
195 deski iglaste obrzynane 25-38 mm  |m?3 0.0128 0.0128 0.00 0.00
LKL
196/ deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 1.1740 1.1740 0.00 0.00
197. Krawedziaki iglaste klasy IlI m3 0.0124 0.0124 0.00 0.00
198| bale iglaste obrzynane wymiarowe  |m?3 0.6854 0.6854 0.00 0.00
.|nasycone 50-75 mm KL.II
199|deski iglaste obrzynane nasycone  |m3 0.5168 0.5168 0.00 0.00
.119-25 mm KL.II
200/ deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0029 0.0029 0.00 0.00
201|deski iglaste obrzynane nasycone 25 | m3 3.0200 3.0200 0.00 0.00
. mm kL1l
202| krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 6.5244 6.5244 0.00 0.00
.|cone KL.II
203|taty iglaste nasycone 38x63 mm kl.Il |m3 0.7028 0.7028 0.00 0.00
204 taty iglaste nasycone, Kl.II m3 3.1620 3.1620 0.00 0.00
205/ sklejka wodoodporna gr. 1,5cm m2 |307.699 307.699 0.00 0.00
. 1 1
206 | ptyty pilSniowe porowate zwykte m2 | 18.0864 18.0864 0.00 0.00
207| ptyta pilsniowa twarda grub.5 mm m2 |211.559 211.559 0.00 0.00
. 3 3
208/ skrzydta drzwiowe drewniane wew- |szt 6.3200 6.3200 0.00 0.00
.|netrzne D2 0,9x2,0m
209|oscieznice drewniane m2 | 10.4000 10.4000 0.00 0.00
216 siatka z wiékna szklanego m2 | 42.6503 42.6503 0.00 0.00
21i siatka z widkna szklanego po kapieli |m?2 |416.179 416.179 0.00 0.00
.| akrylowej 5 5
212|geomembrana 140g/m2 gr. 0,2mm |m? | 30.5293 30.5293 0.00 0.00
213; papier $cierny ark | 15.6708 15.6708 0.00 0.00
214 woda m3 |651.668 651.668 0.00 0.00
. 5 5
215|woda m3 1.0761 1.0761 0.00 0.00
215 woda m3 0.0920 0.0920 0.00 0.00
217. drewno okragte na stemple budowla- |m3 0.2397 0.2397 0.00 0.00
..ne
218|drewno okragte na stemple budowla- |m3 0.1459 0.1459 0.00 0.00
..ne
219|drewno opatowe kg |414.498 414.498 0.00 0.00
6 6
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena | War- | Grupa| Do- | Ce- |Ra-|Ra-
jedn. tosé staw-| na | ba | ba
ca do- |t t
staw- | m | za-
cy |ak- |sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
220|drewno opatowe kg | 95.7590 95.7590 0.00 0.00
221 rury stalowe instalacyjne ocynkowa- |m 2.7200 2.7200 0.00 0.00
.|ne z koncéwkami gwintowanymi
222|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 9.6858 9.6858 0.00 0.00
223/ kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt | 23.0000 23.0000 0.00 0.00
.|3000 mm
224 zawor przelotowy zeliwny ocynkowa- |szt 0.1760 0.1760 0.00 0.00
.lny
225|drabinka szer. 0,5m df. 1,85 malu- |m 1.8500 1.8500 0.00 0.00
.| miniowa
226|drabinka szer. 0,5m df. 4,41 malu- |m 4.4100 4.4100 0.00 0.00
.| miniowa
227|drabinka szer. 0,5m dt. 5,93 malu- |m 5.9300 5.9300 0.00 0.00
.|miniowa
228/ nakretki M8 kg 6.9717 6.9717 0.00 0.00
22§ podktadki $r. 9 mm kg 2.3864 2.3864 0.00 0.00
230/ $ruby podktadki i nakretki kg | 30.5494 30.5494 0.00 0.00
231|$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$- |kg 0.1080 0.1080 0.00 0.00
.| ciokatnym,z gwintem na catej diu-
gosci z nakretkami i podkfadkami
232/ kotki rozporowe plastikowe szt |489.402 489.402 0.00 0.00
. 0 0
233|blacha powlekana dachéwkowa m2 |446.828 446.828 0.00 0.00
. 5 5
234 |wkrety samogwintujace typu SW do |szt |2514.54 2514.54 0.00 0.00
.|blach 49 49
235|gasiory z blachy powlekanej m 9.1902 9.1902 0.00 0.00
236/ bariery $niegowe z blachy powleka- |m | 18.3804 18.3804 0.00 0.00
. ngj
237|uszczelki m 17.8602 17.8602 0.00 0.00
23é ptytki kamionkowe GRES m2 |117.011 117.011 0.00 0.00
. 9 9
239| zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg |625.942 625.942 0.00 0.00
. 6 6
240| zaprawa klejowa mrozoodporna - su- |kg |225.940 225.940 0.00 0.00
.|cha mieszanka 2 2
241 zaprawa do spoinowania - sucha kg | 60.1001 60.1001 0.00 0.00
.|mieszanka
242/ listwa wykonczajaca m |130.467 130.467 0.00 0.00
. 0 0
243| zwir m3 1.0130 1.0130 0.00 0.00
244 mieszanka betonowa B15 m3 3.4640 3.4640 0.00 0.00
245 materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4.1233 0.00 0.00

2./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 5.4623 0.00 0.00

3.| koparka na podwoziu gasienicowym 1.20 m3 m-g 15.5577 0.00 0.00

4.| spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.0089 0.00 0.00

5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.5446 0.00 0.00

6.| zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 8.0484 0.00 0.00

7.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.8835 0.00 0.00

8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1404 0.00 0.00

9./ pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 8.9765 0.00 0.00
10.|deskowanie systemowe kpl. m-g 236.5718 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 7.3903 0.00 0.00
12.|zuraw do 5t m-g 21.0853 0.00 0.00
13.| zuraw samochodowy m-g 45.0272 0.00 0.00
14.| zuraw samochodowy 5-6 t m-g 10.3270 0.00 0.00
15.| Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 11.3701 0.00 0.00
16.| zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.9648 0.00 0.00
17.|wyciag m-g 183.3714 0.00 0.00
18.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 99.6638 0.00 0.00
19.|zuraw okienny przenosny m-g 2.2297 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy m-g 65.6397 0.00 0.00
21.|ciggnik kotowy m-g 1.7680 0.00 0.00
22.| ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 2.9082 0.00 0.00
23.|Ciggnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 5.6342 0.00 0.00
24.|$rodek transportowy m-g 54.7970 0.00 0.00
25. |przyczepa skrzyniowa m-g 0.1112 0.00 0.00
26.|Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 10.0 t m-g 1.2204 0.00 0.00
27.|przyczepa diuzycowa m-g 1.6568 0.00 0.00
28.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 2.9082 0.00 0.00
29.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu o tadownosci 10,0 t m-g 4.4138 0.00 0.00
30.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 483.2455 0.00 0.00
31.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 42.6863 0.00 0.00
32.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 12.8808 0.00 0.00
33.|pompa do betonu m-g 1.3265 0.00 0.00
34.| pompa do betonu na samochodzie m-g 3.4172 0.00 0.00
35.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 11.4064 0.00 0.00
36. | wibrator powierzchniowy m-g 3.9468 0.00 0.00
37.|wibrator pogrgzalny z napedem spalinowym m-g 8.0265 0.00 0.00
38.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 4.1875 0.00 0.00
39.| deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 338.0427 0.00 0.00
40. | gietarka do pretow m-g 3.2102 0.00 0.00
41.|gietarka do pretow m-g 2.6749 0.00 0.00
42.| Gietarka mechaniczna do pretéw do $rednicy do 40 mm m-g 24,9079 0.00 0.00
43.| gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych m-g 102.8451 0.00 0.00
44. nozyce do pretéw m-g 3.8639 0.00 0.00
45.nozyce do pretéw m-g 3.2175 0.00 0.00
46.nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne m-g 102.8451 0.00 0.00
47./Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do 40 mm m-g 30.0942 0.00 0.00
48. | prosciarka do pretow m-g 2.8745 0.00 0.00
49. | prosciarka do pretow m-g 2.3950 0.00 0.00
50. | prosciarka do pretéw automatyczna m-g 102.8451 0.00 0.00
51.|Prosciarka do pretéw o $rednicy 4-10 mm m-g 22.3131 0.00 0.00
52.|wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 29.0185 0.00 0.00
53.|spawarka m-g 7.2024 0.00 0.00
54.|spawarka elektryczna 300 A m-g 26.2548 0.00 0.00
55. | pita do ciecia kostki m-g 0.7590 0.00 0.00

RAZEM
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