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. OPISTECHNICZNY
proj ektu budowlanego Budowa oczyszczalni sciekow w gminie Redziny w migj scowosci K arolina —
Pr zylacze telefoniczne

1. Podstawa opracowania

Projekt ninigjszy opracowano na podstawie:
umowy zawartg z Inwestorem tj. Gmina Redziny a Przedsicbiorstwem Budownictwa i Instalacji ,,ABT”
Badora i Spétka sp.j. (Umowa nr 342-2/2004),
decyzji nr 3 znak: PP.1.7331-12-130/04 z dnia 18.01.2005r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
wydang przez Urzad Miasta Czestochowy,
Warunkéw technicznych przytaczenia do punktu styku z siecia Telekomunikacji Polskig wydanych przez
T.P. S.A. Pion Sieci Obszar Pionu Sieci w Opolu z dnia 28. 06.2004r,
aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych,
uzgodnien z Inwestorem,
Inwentaryzacji istnigacej sieci telefoniczng,
obowiazujacych norm i przepisow,
projektow zwiazanych,

2. Zakres opracowania

Projekt ninigjszy obgmuje:
Budowe przytacza abonenckiego do oczyszczalni sciekéw w migjscowosci Karolina.

3. Zakres rzeczowy

Budowa linii kablowych:

- W ziemi
- XZTKM X pw3x2x0,6 0,970km 2,91kmpar
Instalacja wewngtrzna
- pod tynkiemw RVKL21
- YTKSY 1x4x0,5¢ 0,010km 0,02kmpar

4. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych

4.1. Opis trasy

Trase projektowang linii kablowej przedstawiono narys. TL-01.
Wiaczenie projektowanego kabla nalezy wykona¢ w stupku ARC1AKR14A mieszczacego Sig¢ przy
istnigacg drodze w migscowosci Karolina nawysokosci dziatki oznaczong numerem ewidencyjnym 54.

Pr zedsi ¢hior stwo Budownictwa i Instalacji ,, ABT” BADORA i Spoétka sp.j., 42-200 Czestochowa, ul. Bér 143/157
Telefon/fax: 0-34/ 365-93-61, 365-85-44, 365-74-66, E-mail: projekt@abt.pl Sr. 2


mailto:projekt@abt.pl

Budowa oczyszczalni sciekéw w gminie Redziny w migscowosci Karolina — Przylqcze telefoniczne

W stupku nalezy podtaczy¢ 1 pare z projektowanego kabla XzZTKMXpw3x2x0,6 do taczéwki
Znajdujacg sie w stupku, wykorzystujac istnigjaca rezerwe w kablu rozdzieczym doprowadzonym do w/w
stupka.

Przgscia kabla telefonicznego pod drogami [ub przy skrzyzowaniach z inna infrastruktura podziemna
nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi fi 75.

Projektowana linig telefoniczna nalezy wykona¢ kablem XzZTKMXpw3x2x0,6 uktadanym w ziemi na
gtebokosci 0,8m. Kabe nalezy utozy¢é na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypaé
piaskiem o grubosci 10cm, po czym przysypaé ziemia gruntu rodzimego o grubosci 15cm i utozy¢ folie o
szerokosci 20cm.

Przgscie projektowanego kabla pod ciekiem wodnym nr ewid. dz. W-13 nalezy wykonaé metoda
przecisku w rurze stalowgj RS160. Przegscie kabla pod dnem cieku wodnego nalezy wykona¢ na gtebokosci
0,5m.

Trasa linii telefoniczng zostata przedstawiona narys. nr E-01.

Kabd nalezy wprowadzi¢ do skrzynki ztaczowej, w ktérg nalezy zamontowaé taczowke 10-parowa

wraz z ochronnikiem przepigciowo-przetezeniowym. Wprowadzenie kabla nalezy wykona¢ pod tynkiem w
rurze RL21 di. 0,6m. Lokalizacj¢ skrzynki przedstawiono na rys. TL-03, skrzynke¢ nalezy zamontowaé na
wysokosci 0,5m jako p/t. Wyprowadzony kabd nalezy zabezpieczy¢é w skrzynce ztaczowe ochronnikiem
abonenckimi.

4.2. Instalacja wewnetrzna

Skrzynke ztaczowa nalezy zamontowaé na wysokosci 0,5m. Instalacje wewnatrz budynku nalezy
wykona¢ pod tynkiem w rurze RVKL21 przewodem YTKSY 1x4x0,5c. Gniazdo telefoniczne zamontowac na
wysokosci 1m. Plan instalacji telefoniczne przedstawiono narys. nr TL-03.

4.3. Opis ogoliny

Wszystkie projektowane prace pokazano na planach i schematach wg ktérych nalezy je realizowag.
Kabd utozony w ziemi nalezy oznaczy¢ folia ostrzegawcza koloru pomarnczowego. Linig¢ abonencka nalezy
zakonczy¢ uziemionym ochronnikiem (R <10 W).
Przy wprowadzaniu kabla do budynku zachowa¢ zasady podane w normie ZN-95/TP S.A.-012/T.

4.4. Bezpieczenstwo wykonywania robot ziemnych

Przystapienie do prac moze nastapi¢ ha podstawie stosownych pozwolean wymaganych przez Prawo
Budowlane, a w konsekwengji, stosownych uméw cywilno — prawnych. Wszelkie roboty ziemne w poblizu
zaznaczonego uzbrojenia, nalezy wykonywaé wylacznie recznie z koniecznoscia powiadamiania
uzytkownikow tego uzbrojenia o przeprowadzeniu takich robét. Nalezy wykonywaé przekopy kontrolne w
celu szczegdtowsg lokalizacji uzbrojenia.
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4.5. Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnej sieci kablowej podziemnej do
urzgdzen podziemnych i obiektéw.

ip. Wszczeginenie Hapwsejara dopuszczeing odkghedt w [m]
SRy Fowani zhiltonéa

1 F 1 F]

1 | Linia kablown sslsiomunliaicyina dhowoina deswolrea

2 | Link kabiows slekirnanamatyczna bez otkny schronnaj 05 as

3 | Linia ksblowa slektroenergedycing rauiacry (ol ) o8 08

4 mmm«mummmﬂw dewalna dowolna

zabeopleczona rrami ocheonnyml na dugofcl slozyowania i
shEdania

§ | Kanalizacis prowadzgoa wady opadowes luh foieki 53 10

B | Podudows leleknmunikacyine) ln rapowietrzne - 20

7 | Wonainkoia weporeza lind slsidroenangetycane - PN-TSE-J5100

8 | Scisry budynku i ogmdzenia - 05

8 | Skzadrenia ochrony buvowl o witadowari Bimasionyczmych - 50

0 | Dwzewa wzdhui dmgi - 20

11 { Shpy ciwieteniwe gz 0

12 | Rurong wodny magisaloy 025 10

13 | Rurociag wodny rozdziclczy 015 05

14 | Obudows siaci ciaphie]. w tym sieci preizolowane] o5 20

15 | Ruraciag mpy 0.8 BO

Dopuszcza sie zmnigjszenie odlegtosci do potowy podang wartosci, pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen specjalnych, polegajacych na umieszczeniu kabla w rurze ochronng a ponizg potowy tych
wartosci, pod warunkiem zastosowania zabezpieczen szczeg6towych. Odlegtos¢é ta nie moze byé¢ jednak
mnigjsza niz 25% odlegtosci podstawows. Dopuszcza sig zmnigszenie odlegtosci linii kablowe od lica drzew
do 1m, lecz wg projektu indywidualnego uwzglednigjacego uzbrojenie podziemne i ochrong drzew od
uszkodzen budowlanych.

5. Oznakowanie elementdéw sieci

Trwale i wyrazne oznaczenie dementw sieci nalezy umiesci¢ na kablu, skrzynce zgodnie z
symbolami podanymi na zataczonym schemacie ideowym.

Znakowanie kabla nalezy wykona¢ na trasie za pomaoca opasek oznaczeniowych wg BN-72/2133-13
lub przywieszek identyfikacyjnych wg ZN-96/TP S.A.-022 z wyraznie odcisnigtymi numerami. Kabe
powinien by¢ réwniez oznaczony w migjscach charakterystycznych tzn. przy skrzyzowaniach, wejsciach do
rur itp.

6. Pomiary linii kablowej

Po wykonaniu prac zwiazanych z uktadaniem kabla nalezy przeprowadzi¢ proby po montazowe:
- stanu przerw i zwaré
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- rezystangji izolacji zyt

7. Uwagi koncowe

1

2.

e

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z ninigszym projektem oraz z obowiazujacymi normami i
przepisami,
Wszystkie prace w czasie budowy winny by¢ prowadzone pod nadzorem ze strony stuzb TP S.A. Pion
Sieci w Opalu,
Przed przystapieniem do wykonania budowy linii nalezy:

- zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikbw urzadzen podziemnych wchodzacych w kolizje

Z projektowana trasa kablowa,

Zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza linii teletechniczng jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
Roboty montazowe instalacji i zwiazanych z nig urzadzen moze wykona¢ przedsigbiorstwo lub osoba
posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
Po wykonaniu wszystkich prac wykona¢ badania technicznei dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan
i dokumentacje powykonawcza.
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Ozn. Trasa kanalizacji teletechniczngj Typ kabla Dtugosé¢
kabla kabla
Poczatek Koniec m
XZTKMXpw3x| Stupek kablowy | skrzynka ztaczowawtynkowa | XZTKMXpw3x2x0,6 970
2x0,6 ARCIAKRI14A Przy | nazewnatrz budynku
drodze w  migscowosci
Karolina przy dziatce nr 54
YTKSY Skrzynka ZaCZOWa | Gniazdo telefoniczne w YTKSY 1x4x0,5¢ 7
1x4x0,5¢ wtynkowa na  zewnatrz | gerowni
budynku
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA | INSTALACJ "ABT" BADORA i SPOLKA SP.J.
42-200 CZESTOCHOWA UL . BOR 143/157
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI KAROLINA -
PRZYLACZE TELEFONICZNE
IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS NR UPRAWNIEN SKALA TAB.
PROJEKTOWAL mgr inz. |. Lipinska 01.2005 Nr 0674/97/U 1
SPRAWDZIL mgr inz.P. Blady 01.2005 SLK/0366/PWOE/04
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Lp. Oznaczenia Nazwa apar atu J.M. [losé
1 |RO75 Rura ochronnafi75z PVC m 89
2 | RS160 Rura stalowa fi 160 m 10
3 |RL21 Rura elektroinstalacyjna z PCV m 1,0
4 |RVKL21 Rura ochronna gigtka RVK21 m 7
5 | Skrzynka ztaczowa aluminiowa p/t, kpl. 1
6 |ONP Zabezpieczenie przepieci owo-przetezeniowo dwustopniowe szt. 1
7 | Abloy Zamek Abloy kpl. 1
8 |ZKM-10 Laczdwka 10par szt 1
9 (TP gniazdo telefoniczne uniwersalne RJ12 szt 1

10 | PK-60 puszka koncowa p/t fi 60 szt 1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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