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UWAGI:
1. Przewody zasilajgce do dmuchaw nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych pod

posadzkg,
2. Przewdd zasilajgcy pomiedzy rozdzielnicami SST i RO nalezy utozyé w rurze

ochronnej p/t,

3. Pozostale przewody zasilajqce nalezy uktada¢ w korytkach kablowych i rurach
ochronnych RL montowanych na uchwytwch,

4. Przewody zasilajqce i sterownicze nalezy uktada¢ w oddzielnych korytkach
kablowych lub rurach ochronnych,

5. Skrzynki SZ1-SZ6 nalezy mocowac do barierek podestéw,

6. Kable zasilajgce wychodzqce z budynku na zewnqtrz nalezy wyprowadzi¢c w
przepustach rurowych zabezpieczonych przed wplywem wody,

7. Linie zasilajqce urzqdzen wspolpracujqcych z odwadniarkq osadu i linig higienizacji
osadu nalezy wykona¢ zgodnie DIR urzqdzen,

8. W trakcie prac budowlanych nalezy utozy¢ rury ochronne pod posadzkq od
rozdzielnicy RO do odwadniarki w celu pozniejszeqo oprzewodowania urzqdzenia.

9. Zejscia z korytek do urzadzen nalezy wykona¢ w rurach ochronnych RL,

10. Wszystkie ekrany kabli nalezy uziemi¢ jednostronnie w rozdzielnicy SST poprzez
polqczenie ekranéw z szynq PE.
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OZNACZENIA:

RG — rozdzielnica gtéwna,

SST — rozdzielnica zasilajgco—sterownicza ukfadu technologicznego,

RO - rozdzielnica odwadniarki osadu i linii higienizacji dostarczana w komplecie wraz z
BK — bateria kondensatoréw,

SZ1-576 — skrzynka zasilajgco—posrednia,

PMS1 — pompa mieszajqca s$cieki Pn=1,6kW, 230V, In=6,6A,

PMS2 — pompa mieszajgca scieki Pn=1,6kW, 230V, In=6,6A

P1-P3 — pompa zatapialna do S$ciekéw Pn=1,65kW, 400V, In=4,3A,

POZ — prasa do odwadniania osadéw z zaggszczaczem (Q=6m3 oasdu/h,

PPP — pompa wirowa Pn=2,2kW, 400V, In=4,75A,

rzqdzeniami,
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PQ — przeptywomierz elektromagnetyczny Dn100 z czujnikiem przeplywu i przetwornikiem pomiarowym (montaz

roztqezny),

DM1,DM2 — dmuchawa Q=375m3/h p=0,06MPa P=11,0kW przystosowana do wspétpracy z falownikiem,

wyposazona w wentylator chtodzqcy WDM1 | WDMZ2,

WBW — wytqcznik krzywkowy 3P 10A w obudowie p/t,
WD — wentylator dachowy wgq projektu wentylacji.
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