PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

| ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKI
‘ DOWOZONE - RZUT POZIOMY
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oLt = i we — wentylator w pomieszczeniu
| i . . .
‘ RPZ&1 YDY—z0 3x2ssih przepompowni wg projektu wentylacji,
B%L%EGA\gZTSEéO [ 75 — — — W i t — wylqcznik krzywkowy w obudowie
3110PVC PK i ! bryzgoszczelnej 10 A 1P,
o87h | WK — wytgcznik krancowy IP55,
;} _ *| 9 ! A — oprawa 2xTL—D58W/840 IP65,
\ S~ ‘ E — oprawa 100W 230V aluminiowa IP65,
2 i RPZ — rozdzielnica punktu zlewnego
al dostarczana przez producenta wraz z
: /a/l N i punktem zlewnym,
4@ == ] i WK — wytqcznik krancowy IP35,
} ' }RPZRTZ%YYQY gxlg \ 0OG9 — konwektor wnetrzowy Pn=1000W,
RPZ92 YOY—20 3x2,5|\ 1RPZV<:1 YOV—20"3xT5 REZ i 230V P44,
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1. wszystkie instalacje elektryczne na scianach w pomieszczeniach
budynku przepompowni nalezy wykona¢ w rurach ochronnych rvkl
p/t,

2. Instalacje oswietleniowe na konstrukcji dachu nalezy wykonac¢ w
rurach ochronnych RL na uchwytach,

3. Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ do konstrukcji dachu,
4. W pomieszczeniach nalezy montowa¢ osprzet bryzgoszczelny,
5. Lqczniki nalezy montowa¢ na wysoko$éi 1,3 od podtogi,

6. Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokos¢i 1,0m od
posadzki za wyjqtkiem gniazda dla ogrzewacza wnetrzowego, ktoére
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,4m.

OCHRONA DODATKOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
ROZDZIELNICA RPZ W ||
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"ABT” Badora i Spdtka sp.j
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Przedsigbiorstwo Budownictwa i Instalacji

p.J.
42—-200 Czestochowa, ul. Bor 143/157
tel/fax: 0/.../34 365—93—61 e—mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKGW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI

KAROLINA — CZESC ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KAROLINA W GMINIA

STADIUM DOKUMNETACUI

REDZINY
INWESTOR: GMINA REDZINY PB_W
42—242 Redziny ul. Wolnosci 87 T

NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POTRZEB WELASNYCH W 1:50
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