PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
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UWAGI:
1. Rury ochronne w przepompowni nalezy prowadzi¢ na uchwytach instalacyjnych
UPG,
2. Na przekroju zostata dodatkowo pokazana skrzynka sterownicza SSLT
znajdujqca sie na przeciwlegte] scianie przepompowni.
OZNACZENIA:

SZ7,S728 — skrzynka zasilajgco—posrednia nr 7 i 8,

SSL1 — skrzynka sterownicza pompowni sciekdw,
WP1-WP5 — ptywakowy regulator i sygnalizator
cieczy,

SG1 — hydrostatyczna sonda giebokosci do sciekdow

zak. pom. 0—10m,
CP — konduktometryczny czujnik poziomu cieczy.

OCHRONA DODATKOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
SKRZYNKI SZ7 i SZ8 W Il KLASIE [ZOLACJI

Przedsigbiorstwo Budownictwa i Instalacji
“ABT” Badora i Spdtka sp.j.
42—-200 Czestochowa, ul. Bor 143/157
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tel/fax: 0/.../34 365—93—61 e—mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKGW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI

KAROLINA — CZESC ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KAROLINA W GMINIA

STADIUM DOKUMNETACUI

REDZINY

INWESTOR: GMINA REDZINY P . B _W
42—242 Redziny ul. Wolnosci 87 T
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UKLADU TECHNOLOGICZNEGO W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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