RZUT DACHU BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH

skala 1:50

Fe/Zn 30x4

yd Zacisk kontrolny ZK2 AN

Zacisk kontrolny ZK1

® ®
o |__l_;___ e ___;—D o
N e
| ||
1 i
a |
N |
1 1
< |‘: :‘|
N
‘ o i
I\l |\|
| 36% 36% v
/ | —_ b N | !/ 3
(. NE: (F
! | g
| It
N || :
i i
i "
|.: :.|
N n
- !
| |
" )
1 31 V'
I I B
*
Zacisk kontrolny ZK3
\ Zacisk kontrolny ZK4 /

Fe/Zn 30x4

UWAGI:

1. Jako zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie
dachu,

2. Przewody odprowadzajgce Fe/Zn fi8 nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych RL21 p/t,

3. Zfgcza kontrolne ZKxx wykona¢ na wysokosci 0,5m w puszkach POH
p/t,

4. Przewéd uziemiajgcy Fe/Zn30x4 nalezy ufozyé w rurze ochronnej
RL47 p/t,

5. Do instalacji odgromowej przytgczy¢ wszystkie elementy metalowe
wystajgce ponad dach za pomocq drutu Fe/Zn fi§,

6. Jako uziom nalezy wykonaé uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4
uktadany na gfebokosci 0,6m w odlegfosci 1,0m od budynku,,

/. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 104,

8. Instalacje podziemne wprowadzane do budynku w miejscu
skrzyzowania z bednarkq nalezy chroni¢ rurami osfonowymi.

OZNACZENIA:

— projektowany uziom otokowy Fe/Zn 30x4,

— — — — drut Fe/Zn fi8mm
7Kx — zacisk kontrolny,
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