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UWAGI:

1. Wszystkie instalacje elektryczne w pomieszczeniach cze$ci niskiej budynku nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych RVKL p/t lub pod posadzkg,

2. Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1,0m za wyjgtkiem gniazd
umieszczonych po lewej stronie umywalek ktére nalezy zamontowa¢ na wysokosci
1,2m oraz gniazd dedykowanych dla konwektoréw wnetrzowych,

3. Gniazdo dla podgrzewacza wody nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,8m,

4. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowa¢ osprzet bryzgoszczelny,

5. Rozdzielnice RG i SST oraz baterig kondensatoréw nalezy usadowi¢ na kanale
kablowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego,

6. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x2,5 w
rurach ochronnych p/t,

7. W pomieszczeniu reaktora biologicznego nalezy zamontowa¢ zestaw gniazd
wtykowych ozn. ZS.
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OZNACZENIA: l

RG — rozdzielnica gtéwna,

RO — rozdzielnica odwadniarki osadu i linii higienizacji dostarczana w
komplecie wraz z urzqdzeniami,

SST — rozdzielnica zasilajqco—sterownicza uktadu technologicznego,
BK — bateria kondensatorow,

TA — tablica agregatu prqdotwérczego z ukfadem automatyki SZR
dostarczana wraz z agregatem prqdotworczym,

/S — zestaw gniazd IP65, gniazdo sitowe 32A 400V szt. 1 oraz
gniazda 230V 10/16A szt. 2,

0G1-0G5 — konwektor wnetrzowy Pn=1500W, 230V P44,
066-0G8 — konwektor wnetrzowy Pn=1000W, 230V P44,
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LEGENDA:

———— — instalacja gniazd wtykowych 230V
— instalacja sitowa
2~ = gniazdo wtykowe p/t 230V 10/16A IP44
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ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI KAROLINA — CZESC
ELEKTRYCZNA
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P.B-W.

INWESTOR: GMINA REDZINY

42-242 Redziny ul. Wolnosci 87 o
NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | SitY W BUDYNKU OCZYSZCZALNI 1:50
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA NR RYSUNKU

mgr inz. Pawel Blady SLK/0366/PWOE/04 \% 01.2005

SPRAWDZIL: ml D m
371/01
mgr inz. Jacek Jablonski / 01.2005




