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RN e L We— wentylator wg projektu wentylacji,
.\ 006 : A — oprawg 2xTL-DS8W/840 IP65,
AN 7 I~ o ) W B — oprawa 2xTL—D36W/840 IP65,
< e & 'N‘ _H_ B C — oprawa 38W IP54,
S - g WW C Caw — oprawa 38W IP54 z modutem
N T & awaryjnym 3h,
L T RE i @ D — oprawa zarowa 2x40V P44,
DA ) A E — oprawa T100W aluminiowa IP65,
T o p0.7 NATRYSK — RG — rozdzielnica gtéwna,
5 SST — rozdzielnica zasilajgco—sterownicza
a [ uktadu technologiczneqgo,
[—= © \ BK — bateria kondensatorow,

t — wytqcznik krzywkowy w obudowie
bryzgoszczelnej 10 A 1P,

WK — wylqcznik krancowy P55,
SAZ—-sonda hermetyczna aparatu

UWAGI: .
J
zmierzchowego.

1. Wszystkie instalacje elektryczne w pomieszczeniach czgsci niskiej budynku nalezy wykona¢ w rurach

ochronnych RVKL p/t,

2. Instalacje oswietleniowe w pomieszczeniu amioa biologicznego nalezy wykona¢ w rurach ochronnych Przedsigbiorstwo Budownictwa 7 Instalac

RL21 na uchwytach mocowanych do konstrukcji dachu, " "ABT” Badora i Spélka sp.].

3. W czesci niskiej budynku oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na scianach, wysokos¢ montazu 2,8m, lya# == 42-200 Czestochowa, ul. Bor 143/157

4. W pomieszczeniu reaktora biologicznego oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ do konstrukcji drewnianej tel/fax: 0/.../34 365-93-61 e-mail abt@abt.pl

dachu oraz do scian @t&i»? ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKGW W GMINIE REDZINY W MIFJSCOWOSCI KAROLINA — CZESC

5. W pomieszczeniu reaktora biologicznego oprawy oswietleniowe oraz uchwyty rur ochronnych przewodéw ELEKTRYCZNA

wraz z puszkami rozqateznymi nalezy montowac przez podktadki izolacyjne z blachy 1,0m do konstrukcji OBIEKT: OCZYSZCZALNA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KAROLINA W GMINIA REDZINY STAOUM DORUUNETACA
dachu, \G ml S\
6. Do opraw z modulem awaryjnym nalezy poprowadzi¢ przewéd czterozytowy, INWESTOR: GMINA REDZINY ‘ ’ ’
7. tqczniki nalezy montowac na wysokoci 1,2m, #27242 Redziny ul. Wolnosci 87 Sn

8. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowa¢ osprzet bryzgoszczelny, NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJ OSWIETLENIOWEJS W BUDYNKU OCZYSZCZALNI 1:50

9. Rozdzielnice RG i SST oraz baterie kondensatoréw BK nalezy usadowi¢ na kanale kablowym wykonanym

zgodnie z projektem konstrukcyjnym, FroleTow: R PRAEd roons o kil

10. Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3(5,4,2)x1,5 w rurach ochronnych, mgr inz. Pawel Blady SLK/0366/POE/04 Mnnlu.\nw“ﬂ«v 01.2005

11. Nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe. spRADZE: E-04
12. Doktadng lokalizacje wentylatoréw przedstawiono w projekcie wentylacji. mgr inz. Jacek Jablonski 37/t 01.2005




