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Oznaczenia na rysunku: Oznaczenia obwodéw oswietlenia i gniazd
A1_ COSMO-4 258 EVG oprawa nastropowa $wietiéwkowa 2x58W dyfuzor i obudowa z ! o . L . .
policarbonatu, reflektor MIRO, IP65 qc;RST-2-1 gT - ﬁozdue(l)rgoa oéwietlenia i gniazd pomieszczert technologicznych
- umer odplywu
A1-1 COSMO-4 258 EVG /AW-ATI oprawa hastropowa $wietiéwkowa 2x58W dyfuzor i 1 - Numer oprawy zasilanej z danego odplywu
obudowa z policarbonatu, reflektor MIRO, IP65, wersja awaryjna, zasilana z inwertera,
E AW-ATI autonomia 2h, autonomicznie nadzorowana qc;RS-2-1 RS - Rozdzielnica o$wietlenia i gniazd pomieszczeh socjalnych
MONITOR-1 IP65 ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem 8W jednostranna, 2 - Numer odplywu
D1AW'AT| zasilana z inwertera, autonomia 2h, autonomicznie nadzorowana 1 - Numer oprawy zasilanej z danego odptywu
| TRIO 254 LAM oprawa $wietlbwkowa nastropowa, raster LAM qc;RT-9G-1 RT - Rozdzielnica oéwietlenia i gniazd pomieszczeri technalogicznych
C1 96 - Numer odptywu
 — TRIO 236 D-PR EVG oprawa $wietiéwkowa nastropowa 1 - Numer gniazday: 1 gniazd zasilanego z danego odptywu
. :RS-6G-1 B i R ) )
C1-1 TRIO 236 D-PR EVG AW-CTI oprawa $wietiéwkowa nastropowa, wersja awaryjna c 22 B zﬂznc‘i::‘e(l:gca oSwietlenia 1 gniazd pomieszczefi technologicznych
AW-ATI zasilana z inwertera, autonomia 2h, ATI autonomicznie nadzorowana 1 B Numer gni=1, oy 1 gniazd zasl ) 2 danego odptywu
v tacznik oéwietleniowy dwubiegunowy
J‘ tacznik oéwietleniowy jednobiegunowy
Jf Lacznik oéwietleniowy schodowy
Zestaw gniazd remontowych IP 65 typ LESZNO (1x32A 3~; 2x16A 1~)
{ Gniazdo jednofazawe, 230V, 16A
{i Zestaw gniazd remontowych IP 44 typ STAR
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