Uwagi dotyczace montazu:

1) Zestawy gniazd nalezy zasila¢ przewodem YDYzo 5x6mm2, gniazda jednofazowe 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2
a instalacje o$wietlenia YDY 3x1,5mm2.

2) W pomieszczeniu kotlowni i w pompowni gtéwne ciagi h y gniazd i L ie nalezy pl
na drabinkach kablowych o szerokosci 200 mm, Odej$cia do tgcznikow, 6lnych opraw, 6w remontowych, gniazd
prowadzi¢ w korytkach kablowych. Nalezy takze & puszki Z i i wytaczniki oswit ia natynkowe IP 65.
3) W pomieszczeniach socjalno-biurowych instalacje gniazd nalezy p i¢ w korytach i yjnych. SwWi i

w tych pomieszczeniach nalezy wykonaé jako padtynkaws.
4) W clagach komunlkacyjnych Instalacje gnlazd oraz Instalacle oswletienla nalezy wokonaé Jako podtynkows,

Oznaczenia na rysunku:

G PA3 250 N/H oprawa przemystowa zwieszana IP65, z zaréwka sodowa HST 250W
qc:RPT-5 q¢;RPT-5- ’V‘ tacznik oéwietlenlowy dwublegunawy
g Zestaw gnlazd remontowych TP 65 typ LESZNO (1x32A 3~; 2x16A 1~)
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