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I. INFORMACJE OGOLNE
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

GMINA REDZINY

ul. Wolnosci 87

42-242 Redziny
1.2. Adres inwestycji

Redziny-Osiedle, ul. Broniewskiego 2

42-242 Redziny

dziatka nr 32/50 1 32/11, k.m. 7, obregb Kolonia Redziny
1.3. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Re¢dziny a PRO-POMIAR s.c. Czgstochowa.

2. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Redziny.

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

4. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejacego.

5. Warunki realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

6. Dane techniczne podstawowych urzadzen planowanych do zabudowy w

zmodernizowanej kottowni.

7. Podklady do projektowania uzyskane od wytworcow i dostawcow  urzadzen (na

podstawie informacji producentow, ofert i DTR urzadzen).

8. Obowiazujace normy i przepisy.

9. Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz.
1118 z pdzn. zm.).

10. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002 r. poz.690 z p6zn. zm.).

11. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla osiedlowe;j
kotlowni weglowej o mocy 2,9 MW w Redzinach-Osiedlu w rejonie ulicy Mickiewicza na terenie
nieruchomosci gruntowej nr 32/50 1 32/11.

1.5. Zakres opracowania

Zgodnie z zalozeniami okreslonymi w koncepcji technologii kottlowni, niniejsza
dokumentacja obejmuje:
- rozdzielnicg gtoéwna,
- os$wietleniowe budynku kottowni,
- oswietlenie oSwietlenia terenu wokot kotlowni,
- instalacje potrzeb wilasnych, tj.: instalacje o$wietlenia, gniazd, instalacj¢ silowa oraz
instalacje zasilajaca obwody wentylacji,



- instalacj¢ odgromow3 i uziemiajaca budynku kottowni,
- Instalacje wyrownawcza,
- linie zasilajace wszystkie rozdzielnice,
- ochrong przeciwprzepigciowa oraz przeciwporazeniowa projektowanych instalacji 1
urzadzen elektrycznych
Ewentualne szczegotowe rozwiazania poszczegolnych instalacji moga by¢ przedmiotem
uzupetniajacych projektéw wykonawczych.

I1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Dostawca energii elektrycznej dla potrzeb kottowni ENION S.A. Rejon Dystrybucji
Czestochowa Teren wydal warunki wstgpne do projektowania i wykonawstwa przebudowy sieci
cieplnej w Redzinach-Osiedlu. Stanowia one zatacznik do niniejszego projektu.

Istniejaca kotlownia osiedlowa przytaczona jest do sieci energetycznej ini ¢ wymaga dodatkowych
warunkow 1 uzgodnien z Rejonem Dystrybucji. Analiza zaproponowanych rozwiazan technologii
kottowni prowadzi do wniosku, ze pomimo wzrostu ilo$ci odbiorow energii elektrycznej nie nastapi
wzrost zapotrzebowania mocy, gdyz zaproponowane do zabudowy urzadzenia technologiczne sa
energooszczedne.

Charakterystyka techniczna obiektu kottowni

1. Napigcie zasilania projektowanych instalacji - Un=230/400V

2. Moc do zainstalowania - Pi =108 kW

3. Moc obliczeniowa - Po = 128 kW

4. Przylacza energetyczne - istniejace, linia kablowa NN prowadzona bezposrednio z

rozdzielnicy NN stacji transformatorowe;j

5. Rodzaj zasilania rozdzielnicy gtownej - linia kablowa YKY 4x120 mm® z zestawu

ztaczowo-pomiarowego ,,ZZP” zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki kottowni do

projektowanej rozdzielnicy gléwnej ,,RG”

6. Uktad sieci zasilajacej - TN-C

7. Uktad instalacji odbiorczej - TN-C-S

8. Srodki ochrony przeciwporazeniowej - izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wylaczenie zasilania wylacznikami réznicowopradowymi oraz wylacznikami instalacyjnymi

o charakterystyce czasowo-pradowej typu B, polaczenia wyréwnawcze

9. Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;j - 1° i II° ochronniki

przeciwprzepigciowe
Zasilanie rezerwowe kotlowni stanowi¢ bedzie stacjonarny agregat pradotworczy. Moc nominalna
agregatu przy pracy awaryjnej wynosi 142 kVA a moc czynna agregatu wynosi 113,6 kW, natomiast
dla pracy ciaglej moc agregatu wynosi 130 kVA a moc czynna wynosi 104 kW i pokrywa
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna wszystkich urzadzen kottowni przy pelnej wydajnosci.
Zespol pradotwoérczy wyposazony jest w kompletna instalacj¢ paliwowa, smarowania, chtodzenia
oraz elektryczno-rozruchowa. Uktad sterowania zespotem pradotworczym zabudowany jest w
tablicy sterujacej TA zawieszonej na jego konstrukcji. Zespol posiada takze szereg uktadow
kontrolno-pomiarowych z czujnikami sygnalizujacymi stany awaryjne.

Zespol pradotworczy wyposazony zostanie w panel kontrolno-sterujacy ze sterowaniem
automatycznym rozruchu zamontowany na jego konstrukcji. Zespot pradotworczy wyposazony jest
w rozruch automatyczny (,,samostart” po zaniku napigcia w sieci) realizowany przez uktad SZR.
Uktad automatyki SZR zostanie zabudowany w rozdzielnicy gltownej  zabudowanej w
pomieszczeniu pompowni w kotlowni.



2. BUDYNEK KOTELOWNI — ROZDZIELNICA GLOWNA

Niniejsza czes¢ obejmuje swoim zakresem instalacje zasilania  urzadzen 1 napedow
technologicznych z nowej rozdzielnicy  230/400V RG  budynku  kotlowni.
W projekcie wykonano schematy strukturalne i schemat rozmieszczenia aparatury w szafach
rozdzielnicy.

2.1 Rozdzielnica glowna 230/400V RG

Nowa rozdzielnica gldéwna 230/400V wykonana jako szafowa, przy$cienna o IP40, zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu pompowni. Zasilona zostanie kablem YKY 4x120 mm? ze ziacza
kablowego zlokalizowanego w granicy dzialki oraz awaryjnie z agregatu pradotwodrczego GI143S
EPS System. W polu zasilajacym rozdzielnicy zabudowano rozliczeniowy uktad pomiaru energii.
W drugim polu zainstalowano przetacznik zasilania CO 2P 4x200A firmy Shrack odraz wytacznik
glowny MC2 250A z wyzwalaczem zanikowym. Wyzwalacz zanikowy pozwala na wylaczenie
zasilania kottowni podczas pozaru wytacznikami p.poz. (2 szt.).

W  polach odplywowych zainstalowano  aparatur¢ firmy  Shrack oraz  Apator.
Oznaczenia 1 opisy na elewacji szafy zostana wykonane na tabliczkach grawerowanych.
Rozdzielnica wyposazona zostanie w odpowiedni sprzet BHP.

Do zasilania i sterowania urzadzen wykorzystane bgda kable z zytlami miedzianymi ukladane na
konstrukcjach kablowych typu koryta 1 drabinki.

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa”.

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa)
bedzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudéw (oston) lub
umieszczeniem ich poza zasiggiem dotyku. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zostanie zrealizowana :

W sieci 0,4 kV pracujacej w uktadzie TN, tj. z uziemionym punktem zerowym, zarowno w
obwodach 3- jak i 1-fazowych zgodnie z PN-IEC 60364-4-47 przez zastosowanie szybkiego
wylaczenia w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego (wylaczniki
samoczynne, bezpieczniki).

Srodki  ochrony przed dotykiem posrednim nalezy wykonaé  zgodnie
z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41.

2.3. Zestawienie urzadzen i materialow dla potrzeb rozdzielnicy glownej

. , Oznaczenie
Wyszczegolnienie urzadzen lub ;1 Dostawca, .
Lp. . na Hosé | Jedn. Uwagi
prac montazowych . producent
schemacie
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica RG
1 Rozdzielnica w wykonaniu przysciennym, RG 1 kpl. Rittal

[P40 typu 8206.500 o wymiarach:

- szafa zasilajaca 2000x1200x600 mm
Zamykana na 2 drzwi.

Rozdzielnica w wykonaniu przy$ciennym,
P40 typu ES5605.500

- szafa pomiarowa 2000x600x500 mm
zamykana na 1 drzwi.




Wyszczegolnienie urzadzen lub
prac montazowych

Oznaczenie
na
schemacie

Tlos¢

Jedn.

Dostawca,
producent

Uwagi

2

3

Opisy na drzwiach szafy wykonac

na tabliczkach grawerowanych, nitowanych.
(Zgodnie ze schematem strukturalnym

i elewacja)

Osprz¢t BHP dla rozdzielnicy 0,4kV :

- dielektryczne rekawice gumowe 5-palcowe
(2 pary)

- dielektryczne izolacyjne pdtbuty gumowe
(2 pary)

- instrukcja udzielania doraznej pomocy przy|
porazeniu pradem elektrycznym.

- okulary ochronne, bezbarwne

- apteczka powszechnego uzytku-przenosna
- tablice ostrzegawcze przenosne:

,,Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne”,

,,Nie zalaczac”, ,,Miejsce pracy”,
,,Uziemiono”, Pod napigciem” (po 4 szt.)

- wieszak dla sprzgtu podstawowego BHP

kpl.

Wykonawca

Uziemiacze przenosne do 1kV

kpl

Wykonawca

Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 40x5

mb

Wykonawca

Drobny osprzet i material montazowy
(uchwyty, wsporniki, wkrety itp.)

Wykonawca

Pole zasilajgce

Agregat pradotworczy GI143S 113,6kW

A

szt

EPS System

Listwa zaciskowa (4 zaciski) sitowa do kabla
150mm? przystosowana do plombowania

kpl

Wykonawca

'Wylacznik mocy typu MC2 250A/3P/50kA,
wyposazony w wyzwalacz zanikowy

Q2

szt

Shrack

Przetacznik zasilania typ CO 2P 4x200A

Ql

szt

Shrack

Licznik energii elektrycznej ZMG

szt

Landis&Gyr

Listwa przektadnikéw pomiarowych LPW
847-102 WAGO

szt

WAGO

Przektadnik pradowy typu ELA1 W20,
200/5A, k1.0.5, 10VA legalizowany i
lombowany

T1.1-T1.3

szt

Polcontact

Przektadniki pradowe kl 1. LCTB 200/1A
10VA

P1.1-P1.3

szt

Lumel

Amperomierz elektromagnetyczny,
typ EA17 0-250A do pracy
z przektadnikiem 200/1A

P11-13

szt

Lumel

10

'Woltomierz elektromagnetyczny, typ EP27
(z przetacznikiem napigé)

P21

szt

Lumel

11

'Wytacznik nadpradowy typ S303-B6A,
400V, 6kA

F2,F3

szt

Shrack

12

Lampki sygnalizacji napigcia PLML

230VAC

H41

szt

ABICOM




ros s , Oznaczenie
Wyszczegolnienie urzadzen lub /1 Dostawca, .
Lp. . na Hlos¢ | Jedn. Uwagi
prac montazowych . producent
schemacie
1 2 3 4 5 6 7
13 Wytacznik nadpradowy typ S304-C40,
C 40A. 400V F1 1 szt Shrack
14 Ogranicznik przepieé typu ,,B” nr kat. 1.05.2001 1 szt Legrand
003923, 20kA, 2kV
Odplywy 02, 03, 04
1 Rozlacznik bezpiecznikowy typu RBK125, Q3,04,Q5 3 kpl Apator
125A
Odptyw
2 (Wktadki bezpiecznikowe gG 100A ) 3 szt Apator 02
Odptyw
3 Wktadki bezpiecznikowe gG 63A ) 3 szt Apator 03
Odptyw
4 Wktadki bezpiecznikowe gG 40A ) 3 szt Apator 04
. . . Odptyw
5 Listwa zaciskowa do kabla sitowego - 6 szt Shrack 02. 03
CBD25 ,
Odptyw
6 Listwa zaciskowa do kabla sitowegoCBD16 3 szt Shrack 04
3 Trzymacz KU 4 szt SI Pokoj
Odplywy 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17
1 Roztacznik bezpiecznikowy typu Tytan 11 Q6-Q1L, Q14- 11 szt Shrack
Q18
63A/3
Odptyw
2 Wktadki bezpiecznikowe gG 63A ) 6 szt Shrack 07, 08
Odptyw
3 Wikiadki bezpiccznikowe gG 25A - 3| szt Shrack 05
Odptyw
4 'Wktadki bezpiecznikowe gG16A ) 9 szt Shrack 06, 09, 10
Odptyw
> (Wktadki bezpiecznikowe gG 6A 15 szt Shrack 13’164’115’1
7 Listwa zaciskowa do kabla sitowegoCBD10 6 szt Shrack
8 Listwa zaciskowa do kabla sitowegoCBD16 6 szt Shrack
9 Listwa zaciskowa do kabla sitowegoCBD6 6 szt Shrack
10 Listwa zaciskowa do kabla sitowegoCBD4 15 szt Shrack
11 Trzymacz KU 12 szt SI Pokoj

Odplywy 11, 12
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Oznaczenie

Wyszczegolnienie urzadzen lub , x Dostawca .
Lp. y g urza na Ilos¢ |Jedn. > | Uwagi
prac montazowych . producent
schemacie
1 2 3 4 5 6 7
1 Roztacznik bezpiecznikowy typu Tytan II Q12,Q13 2 szt Shrack
63A/1
2 Wiiadki bezpiecznikowe gG16 2 | szt Shrack
3 Listwa zaciskowa do kabla sitowegoCBD4 2 szt Shrack
4 Trzymacs KU 2 szt SI Pokdj
Materialy dodatkowe
1 Szyna miedziana 20x5 320A 6 m
2 [zolator wsporczy dla systemu szyn 3- 630 3 szt Wohner
A, z otworami wewnatrz
3 [zolator wsporczy N/PE dla systemu szyn 3 szt Wohner
630A
4 Zaciski do kabli 120mm2/5mm 3 | szt | Wohner
> Zaciski do kabli 35mm2/5mm 30 szt Wohner
Kable
Tlo$¢ m
zalezna od
. umiejscowie
1 Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKY 4x120 mm? ) ok. 70| mb Telefonika nia agregatu
pradotwoérez
ego
2 Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKYzo 5x25 mm’ ) >0 mb Telefonika
3 Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKYzo0 5x10 mm’ - 100 [ mb | Telefonika
4 Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKYZ0 5x25 mm’ - 30 | mb | Telefonika
> Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKY70 5x16 mm’ - 100 | mb | Telefonika
6 Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKYzZo 5x6 mm* ) 100 | mb Telefonika
7 Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKYZ0 5x2,5 mm’ - 100 [ mb | Telefonika
8 Kabel el-en. 0,6/1kV typu YKYZo 3x2,5 mm’ ) 100 mb Telefonika
9 Drabinka kablowa szer. 300mm ) 80 mb Baks
10 [Drabinka kablowa szer. 200mm ) 100 mb Baks
1 Koryto kablowe kompletne szer. 300mm ) >0 mb Baks
12 - 30 mb Baks

Koryto kablowe kompletne szer. 200mm
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R , Oznaczenie
Wyszczegolnienie urzadzen lub /1 Dostawca, .
Lp. . na Hlos¢ | Jedn. Uwagi
prac montazowych . producent
schemacie
1 2 3 4 5 6 7
13 Wysiggniki oraz uchwyty pod koryta i - 1 kpl w galeznoid
drabinki odpotrze
14 B W zaleznosci
[Drobny material montazowy od potrzeb

2.4. Wykaz rysunkow — rozdzielnica gtlowna

2.4.1. Rozdzielnica gtowna 230/400V — RG schemat strukturalny
2.4.2. Rozdzielnica glowna 230/400V — RG schemat strukturalny
2.4.3. Uklad wylaczenia wytacznika glownego zasilania
2.4.4. Rozdzielnia gtowna — rozmieszczenie elementéw

3. INSTALACJA ZASILANIA KOTLOW I URZADZEN PRZYKOTLOWYCH

Niniejsza czg§¢ projektu obejmuje swoim zakresem instalacje zasilania i sterowania
urzadzen i napedow technologicznych wchodzacych w sktad kottowni.

W projekcie wykonano przyktadowe schematy strukturalne ukladu sterowania 1 zasilania
aparatury kotla. Podlaczenie szaf sterowniczych kottow jest tematem osobnego opracowania
producenta kottow firmy FAKO.

3.1. Rozdzielnica SK1 i SK2

Nowe rozdzielnice sterowania kottami, odpowiednio SK1 — kociot WWC1700 i SK2 —
Kociol WWC1200 wykonane jako szafowe, przyscienne o stopniu ochrony IP40, zostana
zlokalizowane odpowiednio SK1, obok kotta WWCI1700 oraz SK2 obok kotta WWC1200.
Rozdzielnica SK1 zostanie zasilona kablem YKY 5x25 z pola 03 rozdzielni RG, natomiast
rozdzielnica SK2 zostanie zasilona kablem YkY 5x16 z pola 04 rozdzielni RG.

3.2. Opis dzialania ukladu sterowania kotlow

Patrz DTR kotta WWC1700 1 WWC1200.

3.3. Zestawienie urzadzen i materialow dla potrzeb instalacji zasilania kotlow i urzadzen

przykotlowych
Wyszczegolnienie urzadzen lub | Oznaczenie /1 Dostawca .
Lp. y g urza . | Hlosé | Jedn | Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica SK1
1 Rozdzielnica kotta WWC1700 SK1 1 kpl. Sarel
800x600x200 + plyta montazowa
2 Falownik napedu went wyciagowego Al 1 szt Zeltech
SJ300-110
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Wyszczegolnienie urzadzen lub | Oznaczenie /1 Dostawca, .
Lp. . . | Hosé¢ | Jedn Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
3 Falownik napgdu went podmuchowego
S1300-075 A2 1 szt Zeltech
4 Aparatura kontrolno — pomiarowa kotta
WWC1700 1 kpl FAKO
> Roztacznik bezpiecznikowy 25A 3P F1 1 szt Shrack
6 Roztacznik bezpiecznikowy 16A 3P F2 1 szt Shrack
7 Wytacznik silnikowy GV2MEO08 F3, F5 2 szt |Telemecanique
8 'Wytacznik silnikowy GV2 ME04 F4, F6 2 szt |Telemecanique
? Stycznik LC1D09 KM1- KM4 4 szt |Telemecanique
10 Miernik N30U 1 szt Lumel
11 Przetacznik pokrgtny (bistabilny) .
XB7ED25P 7 szt |Telemecanique
12 Przycisk ,,Stop Awaryjny” XB7ES545P 1 szt |Telemecanique
13 Lampka sygnalizacyjna PLML230 7 szt ABIKOM
czerwona
14 Lgmpka sygnalizacyjna PLML230 3 szt ABIKOM
zielona
Rozdzielnica SK2
! Rozdzielnica kotta WWC1200 SKi I kpl. FAKO
2 Falownik napedu went wyciagowego Al 1 szt Zeltech
SJ300-075
3 Falownik napgdu went podmuchowego
37300040 A2 1 szt Zeltech
4 Aparatura kontrolno — pomiarowa kotta
WWC1200 1 kpl FAKO
> Roztacznik bezpiecznikowy 25A 3P Fl1 1 szt Shrack
6 Roztacznik bezpiecznikowy 16A 3P F2 1 szt Shrack
7 Wylacznik silnikowy GV2MEO8 F3,F5 2 szt |Telemecanique
8 'Wytacznik silnikowy GV2 ME04 F4, F6 2 szt |Telemecanique
? Stycznik LC1D09 KM1- KM4 4 szt |Telemecanique
10 Miernik N30U 1 szt Lumel
11 Przetacznik pokretny (bistabilny) .
XBTED25P 7 szt |Telemecanique
12 Przycisk ,,Stop Awaryjny” XB7ES545P 1 szt |Telemecanique
13 Lampka sygnalizacyjna PLML230 7 - ABIKOM
czerwona
14 Lgmpka sygnalizacyjna PLML230 ] ozt ABIKOM
ziclona
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Lp. Wyszczegolnienie }lrzqdzefl lub Oznaczenie‘: Nosé | Jedn Dostawca, Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
Kable
1 YKY 4x4 200 m Telefonika
2 Kabel LiYcY 2x2x0,75 - 300 m | Lapp kabel
3 Kabel YKY 4x2,5 - 200 | m | Telefonika
4 Kabel YKY 4x1,5 200 | m | Telefonika
> Korytko metalowe szer 100 20 m Baks
6 Korytko metalowe szer 50 100 m Baks
7 Uchwyty montazowe do korytek Baks
8 50 m

Peszel ochronny — czarny fi22

3.4. Spis rysunkow dla instalacji zasilania kotlow i urzadzen przykotlowych

3.4.1. Szafa K

3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.3.
3.4.14.
3.4.1.5.
3.4.1.6.
3.4.1.7.
3.4.1.8.
3.4.1.9.

1

Szafa SK1 Kociot WWC1700 Obwody sitowe
Szata SK1 Kociotl WWC1700 Obwody sitowe
Szafa SK1 Kociol WWC1700 sterowanie wentylatoréw, rusztu i pompy kotlowej

Szafa SK1 Kociot WWC1700 sterowanie odzuzlania i odpylania

Szafa SK1 Kociot WWC1700 obwody zabezpieczenia termicznego silnikow
Szafa SK1 Kociot WWC 1700 obwody sterownicze — listwa X9

Szafa SK1 Kociot WWC 1700 obwody sterownicze — listwa X10

Szafa SK1 Kociot WWC 1700 — pomiar poziomu w¢gla w zasobniku
Rozmieszczenie elementow w szafie SK1
3.4.1.10. Rozmieszczenie elementdw na elewacji szafy SK1

3.4.2. Szafa SK2

3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.4.2.3.
3.4.2.4.
3.4.2.5.
3.4.2.6.
3.4.2.7.
3.4.2.8.

Szafta SK1 Kociol WWC1200 Obwody sitowe
Szafa SK1 Kociot WWC1200 Obwody sitowe
Szafa SK1 Kociot WWC1200 sterowanie wentylatorow, rusztu i pompy kottowe;j
Szafa SK1 Kociot WWC1200 sterowanie odzuzlania i odpylania

Szafa SK1 Kociot WWC1200 obwody zabezpieczenia termicznego silnikow
Szafa SK1 Kociot WWC 1200 obwody sterownicze — listwa X9
Szafa SK1 Kociot WWC 1200 obwody sterownicze — listwa X10
Szafa SK1 Kociot WWC 1200 — pomiar poziomu we¢gla w zasobniku
3.4.2.9. Rozmieszczenie elementéw w szafie SK2

3.4.2.10. Rozmieszczenie elementow na elewacji szafy
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4. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU KOTLOWNI I SKEADU OPALU

Niniejszy rozdzial obejmuje swoim zakresem instalacj¢ odgromowa budynku kottowni i1
sktadowiska opalu oraz instalacj¢ uziemiajaca.

4.1. Opis techniczny instalacji odgromowej

Projektowana instalacja stanowi podstawowa ochrong odgromowa, w ktorej wytadowania
atmosferyczne moga powodowac ograniczone skutki to znaczy, ze ochrona ta zmniejsza ryzyko
wystapienia szkod, lecz nie stanowi ochrony absolutnej. Instalacja zostata zaprojektowana w
oparciu o produkty firmy Galmar wykonane w technologii miedziowania. Produkty te posiadaja
wieloletnig gwarancj¢ na odporno$¢ korozyjna.

W skiad instalacji beda wchodzi¢: zwody poziome wykonane z drutu stalowego miedziowanego @
8 mm, zwody pionowe w postaci drutow lub tasm stalowych miedziowanych, iglice, zlacza
probiercze. Na dachu, zwody poziome nalezy umieszcza¢ na wspornikach.

Rozmieszczenie 1 sposéb montazu instalacji przedstawia rysunek nr 1.

Ewentualne metalowe maszty antenowe umieszczone na dachu budynku kottowni nalezy polaczy¢
u podstawy z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym urzadzenia
piorunochronnego.

Instalacje nalezy podtaczy¢ do nowego otoku wykonanego bednarka stalowa miedziowana
30x4mm utozona w ziemi w odlegtosci co najmniej 1 m od fundamentow i glgbokosci minimum
0,6m. Do otoku nalezy podtaczy¢ pozostate czgsci instalacji uziemiajacej uktadanej w ziemi.

Kazdy stalowy stup no$ny budynku nalezy potaczy¢ (przez skrecanie lub spawanie na wysokos$ci
+500mm od poziomu +/-0,00m) bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm z uziomem
naturalnym czyli bednarka wyprowadzona z otoku budynku do wngtrza budynku (1,5m nad poz. +/-
0,00m). Bednarka nad poz. +0,00m pomalowana bgdzie w z6lto-zielone pasy.

Wszystkie dostgpne metalowe czgsci urzadzen technologicznych nie przeznaczone do pracy
pod napigciem (nie stanowiace czg$ci obwodu elektrycznego) nalezy polaczy¢ z gldwna szyna
uziemiajaca budynku. Gléwna szyng¢ uziemiajaca nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni
(pompownia) lub w bezposrednim sasiedztwie. W pomieszczeniu pompowni, na hali kotlow oraz w
innych pomieszczeniach technologicznych nalezy zamontowa¢ lokalne szyny uziemiajace (LSU)
typu K12 prod. DEHN.

Do gléwnej szyny uziemiajacej nalezy podtaczy¢ lokalne szyny uziemiajace. Lokalne szyny
uziemiajace nalezy podlaczy¢ do glownej szyny uziemiajacej za pomoca przewodu LdYzo 1x16
mm? kolory z6tto-zielonego.

Stalowe schody, wysiggniki metalowe do opraw oswietleniowych, komin, konstrukcj¢ przenosnika
zgrzeblowego wychodzacego ponad sktadowisko opatu, itp. nalezy uziemi¢ bednarka Fe-Zn lub
miedziowana, co najmniej 30x4mm.

Do uziemienia otokowego nalezy przylaczy¢ instalacje uziemiajaca wykonana wewnatrz budynkow
(uziomy stalowych korytek/drabinek kablowych, rozdzielnic itd.).

Zbiorniki zasypowe kottow oraz same kotly nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowana Fe-Zn
30x4 mm minimum w dwoch miejscach.

Z rozdzielnic do puszek rozgaleznych nalezy rozprowadzi¢ sie¢ uziemien ochronnych (przewdd
ochronny-PE). Potaczenia ochronne i wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem koloru zétto-
zielonego (1x16mm?). Instalacje uziemiajaca wykonana wewnatrz budynkow nalezy pomalowaé w
z6tto-zielone pasy.

Instalacj¢ uziemien i1 przewodoéw ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z norma

PN-IEC 60364-5-54.

Obudowy przewodzace szaf 1 urzadzen polaczy¢ uziomem wyréwnawczym wykonanym bednarka
ocynkowang o przekroju 30x4mm przylaczona w dwdch miejscach do magistrali

uziemiajacej budynku.
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Przytaczenia wykona¢ za posrednictwem ztacz kontrolnych 2xMS8.
Do polaczenia przewodzacych obudow osprzetu elektrycznego wykorzysta¢ zyly ochronne PE
znormalizowanych kabli sygnalizacyjnych i1 przewodow.
Srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy
PN-IEC 60364-4-41.

4.2. Zestawienie urzadzen i materialow dla potrzeb instalacji odgromowe;j

Lp. | Wyszczegoélnienie urzadzen lub prac montazowych Nr Tose Jedn. Dostawca, Uwagi;
katalogowy producent
1 2 3 4 5 6
1. |Bednarka 30x4 0,070 Cu G11075 200 mb Galmar
(30M)
2. |Drut fi 8 St/Cu 0,070mm (80m-32,7kg) G11149 200 mb Galmar
3. |Wspornik dach beton/tworz.fi8 Gl11711 150 szt Galmar
4. |Uchwyt przew-przew {fi8 braz GI1551A 20 szt Galmar
5. |Uchwyt polacz przew-blach- Cu/Sn G11609M 8 szt Galmar
6. |Uchwyt rynnowy fi8/16-22 braz GI11545A 8 szt Galmar
7. |Uchwyt elewac. scienny fi8 braz GI11703A 48 szt Galmar
8. |Uchwyt roztaczny drut fi8-bedn 35x4 braz G11562A 10 szt Galmar
9. |Uchwyt skosny przewod/przewod G10330N 18 szt Galmar
nierdzewny
10. |Ta$ma typu Denso 30 mm G10355 2 szt Galmar
11. |Bednarka FeZn 30x4 - 100 mb Galmar
12. |Przewdd LdYzo 1x16mm? w izolacji koloru zotto- - 100 mb Telefonika
zielonego
13. |Ztacza kontrolne 2xM8 - 8 szt
14 Listwa wyrownawcza w obudowie i 4 szt Galmar
nr kat. 11901
15. |Szyny uziemiajace typu DEHN K12 - 5 szt
16. |Drobny material montazowy
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4.3. Wykaz rysunkow instalacji odgromowe;j

4.3.1 Instalacja odgromowa 1 uziemiajaca — plan instalacji
4,3,2,Instalacja uziemiajaca wewnatrz budynku kottowni — plan instalacji

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD BUDYNKU KOTEOWNI I SKEADU
OPALU

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacj¢ o$wietlenia 1 gniazd budynku kottowni w tym
pomieszczen technologicznych 1 socjalno-biurowych, skladowiska opatu oraz o$wietlenia
zewnegtrznego.

W  projekcie wykonano schematy strukturalne rozdzielnic o$wietlenia 1  gniazd
oraz plany instalacji.

5.1. Rozdzielnica o$wietlenia i gniazd pomieszczen technologicznych RPT

Aparatura rozdzielcza dla instalacji o$wietlenia 1 gniazd pomieszczen technologicznych
bedzie zabudowana w rozdzielnicy nasciennej modutowej IP55 typu RN-3x18-55, pokazanej na
schemacie strukturalnym na rys. nr 3, usytuowanej w pomieszczeniu pompowni, obok rozdzielni
gtéwnej RG. Rozdzielnica bedzie zasilana z rozdzielnicy gtownej RG kablem YKY 5x16mm?* z
pola odptywowego nr 8.

5.2. Rozdzielnica oSwietlenia i gniazd pomieszczen socjalno-biurowych RS

Aparatura rozdzielcza dla instalacji o§wietlenia i gniazd pomieszczen socjalno - biurowych
bedzie zabudowana w rozdzielnicy nasciennej modutowej IP55 typu RN-2x18-55, pokazanej na
schemacie strukturalnym na rys. nr 4, usytuowanej w pomieszczeniu pompowni, obok rozdzielni
gtéwnej RG. Rozdzielnica ta bedzie zasilana z rozdzielnicy glownej RG kablem YKY 5x16 mm®.

5.3. Rozdzielnica o$wietlenia zewne¢trznego ROZ

Rozdzielnice o$wietlenia terenu (RZ) zasilono z rozdzielnicy gtownej 230/400V — RG
kablem YKY 5x6mm’ Rozdzielnica ta, w wykonaniu na$ciennym skrzynkowym, bedzie
zabudowana na $cianie w pomieszczeniu hydroforni.

Kabel odptywowy YKY 3x4 mm?® zostanie ulozony miedzy wszystkimi stupami o$wietleniowymi
Stupy zostana posadowione na fundamentach oraz potaczone z instalacja uziemiajaca terenu.
Sterowanie o$wietleniem terenu odbywac si¢ bgdzie w dwoch trybach. W trybie automatycznym
zalaczenie 1 wylaczenie o$wietlenia bedzie realizowane wylacznikiem zmierzchowym AZH
mocowanym na $cianie zewnetrznej budynku.

W trybie sterowania ,rgcznego” oswietlenie bedzie zalaczane badZz wylaczane tym samym
przetacznikiem — pozycja ,,Rgczne”.

Do wyboru trybu sterowania bedzie stuzyl przelacznik 3-potozeniowy, z pozycja ,,0” zabudowany
na elewacji rozdzielnicy.

5.4. Instalacja oswietlenia i gniazd w pomieszczeniach technologicznych

5.4.1 Pomieszczenie kotlowni

W kottowni gléwne ciagi przewodow zasilajacych instalacje o$wietlenia i gniazd oraz
odbiory technologiczne maja by¢ prowadzone po drabinkach kablowych mocowanych do $cian za
pomoca uchwytow. Oprawy oswietleniowe maja by¢ mocowane do elementéw konstrukcyjnych
budynku z wykorzystaniem odpowiedniego osprzgtu.
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Przewody zasilajace poszczegdlne oprawy oswietleniowe, zestawy gniazd oraz gniazda
jednofazowe nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych perforowanych

o szerokosci 50 mm. Doprowadzenie przewodow do tacznika o$wietlenia oraz
do gniazd remontowych, jak rowniez odprowadzenia od drabinek

w pionie po $cianach nalezy wykona¢ w korytach z pokrywa.

Rozmieszczenie opraw, tacznikdéw, zestawdw remontowych oraz gniazd jednofazowych pokazano
na rysunku nr 5.

Dodatkowo, zestaw gniazd nalezy zamontowac na galerii na poziomie tasmociagu nawgglania.

5.4.2 Pompownia

W pomieszczeniu pompowni oprawy oswietleniowe swietlowkowe maja by¢ mocowane do
stropu, zestaw gniazd remontowych ma by¢ zabudowany na $cianie budynku, w sposob pokazany
na rysunku nr 5. Przewody zasilajace beda doprowadzone z rozdzielnicy RPT 1 rozprowadzone w
pomieszczeniu w rurkach elektroinstalacyjnych.

5.4.3 Skladowisko opalu

Przewody zasilajace instalacj¢ o$wietlenia i gniazd oraz odbiory technologiczne maja by¢

doprowadzone z budynku kottowni w korycie kablowym mocowanym do konstrukcji przenosnika.
Oprawy os$wietleniowe maja by¢ mocowane do elementdw konstrukcyjnych budynku z
wykorzystaniem odpowiedniego osprzetu.
Przewody zasilajace poszczegdlne oprawy oswietleniowe, zestawy gniazd oraz gniazda
jednofazowe nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych perforowanych o szerokosci 50 mm.
Rozmieszczenie opraw, tacznikow, zestawow remontowych oraz gniazd jednofazowych pokazano
na rysunku nr 6.

5.5 Instalacja oSwietlenia i gniazd w pomieszczeniach socjalno- biurowych

Instalacjg o$wietlenia 1 gniazd w pomieszczeniach socjalno-biurowych nalezy wykonac jako
podtynkowa, z wykorzystaniem osprzgtu wyszczegolnionego w zestawieniu materiatow. W kuchni,
szatniach 1 pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet co najmniej IP55.

5.6  Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja os$wietlenia awaryjnego obejmuje oswietlenie pomieszczenie rozdzielni,
kottownig, pompownig, ciagi komunikacyjne (klatka schodowa i korytarze na parterze i pigtrze
budynku kottowni) oraz drogi ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne zatacza si¢ w chwili zaniku
napigcia przemiennego. Jako zrodta o$wietlenia awaryjnego zastosowano w = wyzej
wymienionych pomieszczeniach autonomiczne oprawy swietlowkowe nastropowe zasilane z
inwerterow.

Parametry o$wietlenia spelniaja wymagania PN-EN 1838 ,,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.”

Jako zrodta o$§wietlenia ewakuacyjnego w korytarzach na parterze 1 na pigtrze, zastosowano
autonomicznie nadzorowane kierunkowe oprawy ewakuacyjne z piktogramem 8 W jednostronne,
zasilane z inwertera.

Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002r — Dz. U. 02.75.690 o$wietlenie ewakuacyjne dziala co najmniej 2 godziny
od zaniku o$wietlenia podstawowego.

UWAGA: Wszystkie tabliczki montowane na skrzynkach z opisami 1 nazwami rozdzielnic powinny
by¢ grawerowane i trwale przymocowane.
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5.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa)
bedzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudéw (oston) lub
umieszczeniem ich poza zasiggiem dotyku. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zostanie zrealizowana w sieci 0,4 kV pracujacej w uktadzie TN, tj. z uziemionym
punktem zerowym, zarowno w obwodach 3- jak 1 1-fazowych zgodnie z PN-IEC 60364-4-47 przez
zastosowanie szybkiego wytaczenia w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego
(wytaczniki samoczynne, bezpieczniki).

Srodki  ochrony przed dotykiem posrednim  nalezy wykonaé  zgodnie
z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41.
5.8. Zestawienie urzadzen i materialéw dla potrzeb instalacji oSwietleniowej
Lp. Wyszczegolnienie }lrzqdzen lub prac Oznaczeme.: nal < | Jedn. Dostawca, Uwagi
montazowych schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielenica RT oswietlenia i gniazd pomieszczen technologicznych
Rozdzielnica nascienna modutowa IP55 typu RN-
3x18-55
1 |z pokrywa przezroczysta o wymiarach: RPT 1 kpl. Legrand
566x402x148 mm, wyposazona w klamry do
montazu nasciennego, mufki taczeniowe, dtawiki
elastyczne (5-18mm)
2 Rozlacznik izolacyjny FR100 Pole 1.1 ! szt C
3 Wytacznik nadpradowy S303 B6 Pole 1.2 L | szt Shrack
4 Modut sygnalizacji napigcia PBZ106803 Pole 1.2 ! szt Shrack
> Wytacznik nadpradowy S304 C20 Pole 1.3 ! szt Shrack
6 Ochronnik przeciwprzepigciowy UAS/U3 Pole 1.3 ! szt Shrack
7 'Wytacznik nadpradowy S301 B6 Pole 2,4,5,7.8 6 szt Shrack
8 Wytacznik nadpradowy S301 B10 Pole 3,6 2 | s Shrack
9 Wytacznik réznicowo-pradowy P314 25A/0.03A | Pole 89, 1112} 4 szt Shrack
10" Wytacznik roznicowo-pradowy P312 25A/0.03A | Fole 10 Lo szt Shrack
Rozdzielenica RS oswietlenia i gniazd pomieszczen socjalno-biurowych
Rozdzielnica nascienna modutowa IP55 typu RN-
2x18-55
z pokrywa przezroczysta o wymiarach:
! 376x402x148 mm, wyposazona w klamry do RS ! kpl. Legrand
montazu nasciennego, mufki taczeniowe, dtawiki
elastyczne (5-18mm) (Zgodnie ze schematem na
rys. nr 2)
2 Rozlacznik izolacyjny FR100 Pole 1.1 ! szt Shrack
3 Wytacznik nadpradowy S303 B6 Pole 1.2 L | st Shrack
4 Pole 1.2 1 szt Shrack

Modut sygnalizacji napigcia PBZ106803
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Lp.

Wyszczegolnienie urzadzen lub prac
montazowych

Oznaczenie na
schemacie

Ilos¢

Jedn.

Dostawca,
producent

Uwagi

2

3

6

Wytacznik nadpradowy S304 C20

Pole 1.3

szt

Shrack

Ochronnik przeciwprzepigciowy UAS/U3

Pole 1.3

szt

Shrack

'Wytacznik nadpradowy S301 B6

Pole2,3,4,5,
6,7,8

szt

Shrack

'Wytacznik réznicowo-pradowy P312 25A/0.03A

Pole 9, 10, 11

3

szt

Shrack

Instalacja oswietlenia i gniazd w

kotlowni

Oprawa nastropowa $wietlowkowa 2x58W typu
COSMO-4 258 EVG dyfuzor i obudowa z
olicarbonatu, reflektor MIRO, IP65

Al

11

szt.

ES System

Oprawa nastropowa $wietlowkowa 2x58W typu
COSMO-4 258 EVG /AW-ATI dyfuzor i
obudowa z policarbonatu, reflektor MIRO, 1P65,
wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia
2h, autonomicznie nadzorowana

Al-1

szt.

ES System

T .acznik o$§wietleniowy swiecznikowy natynkowy
P65

szt.

Wykonawca

Zestaw gniazd remontowych z roztacznikiem, IP
65 typ LESZNO wyposazony w:

- 1 gniazdo 3-faz 32A

- 2 gniazda 1-faz 16A

oraz zabezpieczenia:

- 1*S193 B32

- 2*S191 B16

- F140/4/0,03A

kpl.

PCE

Gniazdo 230V/16A, natynkowe, podwojne, IP65

szt.

Wykonawca

Drabinka kablowa typu DKD200H45/3N

60

mb

Baks

Korytko kablowe perforowane typu
KPL 50H30/3

120

mb

Baks

Puszki odgatezne z listwami zaciskowymi

12

szt.

Wykonawca

10

Drobny osprzet i materiat montazowy (uchwyty,
'wsporniki, wkrety itp.)

Wykonawca

Instalacja oswietlenia i gniazd w

ompowni

Oprawa nastropowa $wictlowkowa 2x58W typu
COSMO-1 258 EVG dyfuzor i obudowa z
policarbonatu, IP65

B1

10

szt.

ES System

Oprawa nastropowa $wietlowkowa 2x58W
COSMO-1 258 EVG AW-ATI dyfuzor i obudowa
z policarbonatu, IP65, wersja awaryjna zasilana z
inwertera, autonomia 2h, indywidualnie
nadzorowana

szt.

ES System

I.acznik o§wietleniowy 1-biegunowy natynkowy
P65

szt.

Wykonawca

Zestaw gniazd remontowych z roztacznikiem, IP
65 typ LESZNO wyposazony w:

- 1 gniazdo 3-faz 32A

- 2 gniazda 1-faz 16A

oraz zabezpieczenia:

- 1*S193 B32

kpl.

PCE
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Lp. Wyszczegolnienie }lrzqdzen lub prac Oznaczeme.: nal < | Jedn. Dostawca, Uwagi
montazowych schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
-2*S191 B16
- F140/4/0,03A
> Rurka instalacyjna PCV 25 mb. Wykonawca
6 |Drobny osprzet i materiat montazowy (uchwyty, Wykonawca
'wsporniki, wkrety itp.)
Instalacja oswietlenia i gniazd w pomieszczeniach socjalno-biurowych
Oprawa $wietlowkowa nastropowa typu TRIO
1 136 D-PR EVG Cl 7 szt. ES System
Oprawa $wietlowkowa nastropowa typu TRIO
2 254 LAM., raster LAM D1 4 szt. ES System
3 T .acznik o§wietleniowy 1-biegunowy podtynkowy 6 szt. Wykonawca
4 |Gniazdo 230V/16A, podtynkowe, podwbjne 6 | sz | Wykonawca
> Puszki odgatgzne podtynkowe 8 szt. Wykonawca
6 Puszki koncowe podtynkowe 8 szt. Wykonawca
7 Drobny' o_sprzqt i material montazowy (uchwyty, Wykonawca
wsporniki, wkrety itp.)
Instalacja oswietlenia i gniazd w korytarzu na parterze budynku
oraz na klatce schodowej
1 |Oprawa $§wietlowkowa nastropowa typu TRIO C1 2 Szt. ES System
236 D-PR EVG
Oprawa $wietlowkowa nastropowa typu TRIO
2 [236 D-PR EVG AW-CTI, wersja awaryjna Cl-1 2 szt. ES System
zasilana z inwertera, autonomia 2h, ATI
autonomicznie nadzorowana
Kierunkowa oprawa ewakuacyjna typu
MONITOR-1 ATI z piktogramem, montaz
3 CLICK-ON, 8W jednostronna, zasilana z EW1 5 szt. ES System
inwertera, autonomia 2h, autonomicznie
nadzorowana
4 Lacznik o§wietleniowy schodowy podtynkowy 4 szt. Wykonawca
> Puszki odgatezne podtynkowe 10 szt. Wykonawca
6 Puszki koncowe podtynkowe 6 szt. Wykonawca
7 |Drobny osprzet i materiat montazowy (uchwyty, 1 kpl. Wykonawca
wsporniki, wkrety itp.)
Instalacja oswietlenia i gniazd na sktadowisku opatu
1 |Oprawa przemystowa typu PA3 250 N/H 6 szt. ES System
zwieszana IP65, z zarbwka sodowa HST 250W
2 (Lacznik o$wietleniowy $wiecznikowy natynkowy 1 szt. Wykonawca
P65
3 |Zestaw gniazd remontowych z roztacznikiem, IP - 1 kpl. PCE
65 typ LESZNO wyposazony w:
- 1 gniazdo 3-faz 32A
- 2 gniazda 1-faz 16A
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Lp. Wyszczegolnienie }lrzqdzen lub prac Oznaczeme.: nal < | Jedn. Dostawca, Uwagi
montazowych schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
oraz zabezpieczenia:
- 1*S193 B32
- 2*S191 B16
- F140/4/0,03A
4 IKorytko kablowe typu KZP200H50/3 15 | mb Baks
> t.acznik koryt typu LCC200H50 4 szt. Baks Co 3 metry
6 Pokrywa koryta szer. 200 mm 15 mb Baks
7 |Korytko kablowe perforowane typu - 40 mb Baks
KPL 50H30/3
8 Przepust kablowy @ 50 mm ) 1 mb Wykonawca
9 |Drobny osprzet i materiat montazowy (uchwyty, 1 kpl. Wykonawca
wsporniki, wkrety itp.)
Rozdzielnica oswietlenia zewnetrznego ROZ
! Szafka 500x500x200 + ptyta montazowa 1 szt Sarel
2 Rozlacznik izolacyjny FR100 Pole 1.1 1 szt Shrack
3 \Wytacznik nadpradowy S303 B6 Pole 1.2 L | szt Shrack
4 Modut sygnalizacji napigcia PBZ106803 Pole 1.2 1 szt Shrack
> Wytacznik nadpradowy S304 C20 Pole 1.3 ! szt Shrack
6 Ochronnik przeciwprzepigciowy UAS/U3 Pole 1.3 1 szt Shrack
7 'Wytacznik nadpradowy S301 B6 Pole 3, 4 2 szt Shrack
8 \Wytacznik nadpradowy 301 B10 Pole 2 L] szt Shrack
9 Stycznik LC1D09 Kl 1 szt | Telemecanique
10 Automat zmierzchowy AZH AZH 1 szt F&F
1 Listwa zaciskowa CBD10 > szt Shrack
12 Listwa uziemiajaca TE16/0 2 szt Shrack
13 Listwa zaciskowa CBD4 3 szt Shrack
14 Rura Arota fi50 Wg potrzeb
15 Drobny osprzgt montazowy kpl
Oprawa o$wietleniowa serii Selenium
16 [typ SGP 340 z kloszem z poliwgglanu . o
i zr6diem $wiatta typu SON-T/-E 150W, IP66, - 6 | kpl |Philips Lighting
mocowanie boczne
Stup o$wietleniowy stozkowy kompletny
17 |typu St/C wysokosci 6m z wysiggnikiem 1r ) 6 Kol Elektromontaz
o dtugosci 0,5m (kat 5°) wraz z prefabryk. p Rzeszow S.A.
fundamentem betonowym

Zestawienie przewodow zasilajqcych instalacje oswietlenia i gniazd
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Wyszczegolnienie urzadzen lub prac Oznaczenie na L. Dostawca
y g 2 p Ilos¢ | Jedn. >

Lp. montazowych schemacie producent

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

Przewod YDYzo 5x6mm? 200 | mb. Centrokabel

2 Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? 300 mb. Centrokabel
3 Przewéd YDYzo 3x1,5 mm? 450 mb. Centrokabel
4 200 mb Centrokabel

Przewod YDYZo 3x4mm?

5.9. Wykaz rysunkéw instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych

5.9.1. Rozdzielnica o$wietlenia i gniazd pomieszczen technologicznych RPT

5.9.2. Rozdzielnica o$wietlenia i gniazd pomieszczen socjalnych RS

5.9.3. Rozdzielnica o$wietlenia zewngtrznego ROZ

5.9.4. Rozmieszczenie elementow w rozdzielnicy RPT

5.9.5. Rozmieszczenie elementow w rozdzielnicy RS

5.9.6. Rozmieszczenie elementéw w rozdzielnicy o$wietlenia zewngtrznego ROZ

5.9.7. ozmieszczenie gniazd, wylacznikéw i opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach
socjalnych 1 technologicznych

5.9.8. Rozmieszczenie gniazd, wylacznikéw 1 opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu
Zasypow

5.9.9. Rozmieszczenie gniazd, wytacznikow i opraw os§wietleniowych na sktadowisku opatu
5.9.10. Rozmieszczenie o§wietlenia zewngtrznego — widok z gory budynku.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I STEROWANIA URZADZEN NAWEGLANIA
KOTLOW

Ponizsza czg$¢ projektu budowlanego instalacji elektrycznych obejmuje swoim zakresem
instalacje¢ zasilania 1 sterowania urzadzen i napedow technologicznych wchodzacych w sklad
nawegglania kotlowni. W projekcie wykonano schematy strukturalne i schemat rozmieszczenia
aparatury w rozdzielniach.

6.1. Rozdzielnica SS1 SS2

Nowe rozdzielnice sterowania nawegglaniem SS1 1 SS2, wykonane jako szafowe,
przyscienne o stopniu ochrony 1P40, zostang zlokalizowane odpowiednio SS1, na hali kottow, oraz
SS2 przy podajniku kubetkowym naweglania. Rozdzielnica SS1 zostanie zasilona kablem YKYZo z
pola 05 rozdzielni RG.

6.2. Opis dzialania ukladu naweglania

Sygnalizacja poziomu wegla w zasobnikach kottow bedzie odbywala sig, przy pomocy sond
poziomu Vegacap 65, poziom minimalny, $redni 1 maksymalny. Sygnaly zadziatania
poszczegolnych sond odpowiadajace okreslonemu poziomowi wegla, beda doprowadzone do szafy
sterowniczej SS1 zlokalizowanej na hali kottéw. Swiecenie 3 lampek bedzie na szafach
sterowniczych odpowiadalo aktualnemu poziomowi wegla w zasobnikach.

- kolor czerwony — poziom minimalny,
- kolor pomaranczowy — poziom $redni,
- kolor zielony — poziom maksymalny,

Do szafy na poziomie obstugi beda doprowadzone dodatkowo sygnatly z dwoch sond

radarowych Vegaplus 67. Sygnaty te beda informowac¢ o dokladnym poziomie wegla w [m].
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Pomiary te bgda przedstawione na panelu sterowniczym Beijer H-T60t, oraz na kazdej szafie
kotlowej SK1 1 Sk2 na miernikach N30U.

Caty proces nawgglania bgdzie kontrolowany przez mikroprocesorowy sterownik CX9010.
Wizualizacja stanu poszczegdlnych napedéw bedzie przedstawiona na elewacji szafy SS1 przy
pomocy lampek LED oraz dotykowego kolorowego panela sterowniczego Beijer H-T60t

Proces naweglania bedzie rozpoczynat si¢ od zataczenia sygnatu “rozpocznij naweglanie” przez
osobg obstugujaca poziom nawegglania. Zalaczenie tego sygnatu spowoduje zapalenie lampy
btyskowej koloru zéitego na szafie sterowniczej SS2, znajdujacej si¢ na sktadowisku opatu, przy
podajniku kubetkowym. Obowiazkiem obslugi placu weglowego, bedzie potwierdzenie sygnatu
“rozpocznij naweglanie”, co spowoduje zapalenie lampki koloru zielonego w szafie
sterowniczejSS1 na hali kotlow  jednocze$nie zezwoli osobie obstugujacej nawegglanie na
zalaczenie taSmociagu.

Po napelnieniu zasobnikéw weglem, osoba obslugujaca nawegglanie, zatacza sygnat “koniec
naweglania”, co powoduje blyskanie czerwonej lampki sygnalizacyjnej 1 zataczenie sygnalu
dzwigkowego na szafie SS1 zlokalizowanej na skladowisku opatu. Jest to informacja dla osoby
obstugujacej plac weglowy o zaprzestaniu zsypywania wegla na podajnik.

Caty uklad sterowania zabezpieczony jest dwoma przyciskami “Stop awaryjny”, jeden na hali kotlow
na szafie SS1, drugi na sktadowisku opatu, szafa SS2 Dodatkowo tasmociagi wyposazone sa w zespot
wylacznikéw krancowych firmy Steute polaczonych linka, ktérych zadzialanie spowoduje zatrzymanie
tasmociagu. W celu ponownego uruchomienia nalezy odblokowa¢ wytaczniki linkowe 1 wykonac
powyzsza procedurg od podania sygnatu “rozpocznij nawegglanie”.

6.3. Zestawienie urzadzen i materialow

Wyszczegolnienie urzadzen lub | Oznaczenie /7 Dostawca, .
Lp. . . | Ilos¢ | Jedn. Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica SS1
1 Szafa 800x600x200+ ptyta montazowa SS1 1 kpl. Sarel
800x600
2 Stycznik LC1D09 KMI1-KM5 5 szt | Telemecanique
3 Wytacznik silnikowy GV2ME14 F2,F3 2 szt |Telemecanique
4 Wytacznik silnikowy GV2ME04 F4, F5 2 szt |Telemecanique
> Wylacznik silnikowy GV2ME12 Fl ! szt | Telemecanique
6 Wylacznik gléwny szafy EK63A Ql ! szt Apator
7 Wytacznik nadpradowy S301 C6 F3, F6 2 szt Shrack
8 Przekaznik interfejsowy PI6-1P-24AC/DC KI-K3 8 szt Relpol
Comp Art
? Zasilacz PS5R SE24 Zl ! szt Automation
10 Z1aczka CBD4 15 szt Shrack
1 Ztaczka uziemiajaca TE.6/0 5 szt Shrack
12 Ztaczka 3 pigtrowa 3/2,5 X1, X2 13 szt Simet
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Wyszczegolnienie urzadzen lub | Oznaczenie , x Dostawca, .
Lp. . . | Hlos¢ | Jedn. Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
13 Trzymacz KU1 4 szt SI Pokoj
14 H1, H3, H5,
Lampka sygnalizacyjna PLML230 czerwona | H7, H9, H12, 7 szt ABIKOM
H13
15 . . . H2, H4, H6, H8,
Lampka sygnalizacyjna PLML230 Zielona H11, H15, H18 7 szt ABIKOM
16 Lampka sygnalizacyjna PLML230 Z6kta H14, H17 2 szt | ABIKOM
12 Przycisk zielony (monostabilny) S1, S4 2 szt |Telemecanique
13 Przycisk czerwony (monostabilny) S3 1 szt |Telemecanique
14 Przycisk ,,Stop Awaryjny” XB7ES545P 59 ! szt | Telemecanique
15 Przelacznik pokretny (bistabilny) XB7ED25P 85,56, 57,58 4 szt | Telemecanique
16 Sterownik mikroporcesorowy CX9010-0001 CPUO1 1 szt Beckhoff
Beckhoff
17 IModut wejs¢ binarych EL1008 MDIL, MDI3 |3} szt | Beckhoff
18 Modut wyj$é binarnych EL2008 MDOL, MDO3| 3| szt | Beckhoff
19 Modut wejs$¢ analogowych EL3058 MAI ! szt Beckhoff
20 IModut zakoriczeniowy EL9011 I| szt | Beckhoff
21 Panel sterowniczy kolorowy dotykowy H- 1 szt Beijer
T60t
Rozdzielnica SS2
! Szafa Sarel 400x400x200+ ptyta montazowa 882 I kpl Sarel
2 Przycisk zielony (monostabilny) 82 ! szt | Telemecanique
3 Przycisk , Stop Awaryjay S1 1 szt |Telemecanique
> Ztaczka 3 pigtrowa 3/2,5 3 szt Simet
6 Sygnalizator optyczny H1 MXL1 J1F HI 1 szt Sirena
7 Sygnalizator optyczno—akustyczny H2 H2 1 szt Sirena
LD125SLEML
Kable
1 VKY 4x4 mm? 200 m Telefonika
2 Kabel LiYcY 2x2x0,75 mm? - 300 | m | Lappkabel
3 Kabel YstY 7x1 mm? - 150 m Telefonika
4 Korytko metalowe szer 100 20 m Baks
> Korytko metalowe szer 50 100 m Baks
6 Baks

Uchwyty montazowe do korytek
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Wyszczegolnienie urzadzen lub | Oznaczenie , x Dostawca, .
Lp. . . | Hlos¢ | Jedn. Uwagi
prac montazowych na schemacie, producent
1 2 3 4 5 6 7
7 Peszel ochronny — czarny {i22 >0 m
Sondy pomiarowe i czujniki

1 Sonda Vegacap 65 L1-L6 6 szt Introl

2 Sonda Vegaplus 67 L7,L8 2 szt Introl

3 Wytacznik linkowy ZS 90 S 8 2 szt Steute

6.4. Spis rysunkow instalacji elektrycznej naweglania kotlow

6.4.1. Schemat rozmieszczenia czujnikéw poziomu.

6.4.2. Szafa SS1 obwody zasilania przeno$nikoéw

6.4.3. Szafa SS1 obwody napig¢ sterowniczych

6.4.4. Zasilanie sterownika Beckhoff i panela sterowniczego Beijer H-T60t
6.4.5. Szata SS1 obwody sygnalizacji poziomu wegla w zasobnikach
6.4.6. Szafa SS1 obwody pomiaru poziomu wegla w zasobnikach

6.4.7. Szata SS1 obwody sterowania

6.4.8. Szafa SS1 obwody sterowania — potwierdzenie stanu napedow
6.4.9. Szata SS1/SS2 obwody sterowania — potwierdzenie stanu napedoéw
6.4.10. Szafa SS1 obwody sterowania — wyj$cia binarne sterownika
6.4.11. Szafa SS1 obwody sterowania — wyj$cia binarne sterownika
6.4.12. Szafa SS1 obwody sterowania — wyj$cia binarne sterownika
6.4.13. Szafa SS1/SS2 obwody sterownicze 230VAC

6.4.14. Szafa SS1 — rozmieszczenie elementow

6.4.15. Szafa SS2 — rozmieszczenie elementow

6.4.16. Rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu kottowni — nawgglanie
6.4.17. Rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu kottowni — naweglanie

7. INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA POMPAMI SIECIOWYMI

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacj¢ zasilania i sterowania urzadzen i napedow
technologicznych wchodzacych w skltad pompowni sieciowej. W projekcie wykonano schematy
strukturalne i schemat rozmieszczenia aparatury w rozdzielniach.

7.1. Rozdzielnica RP

Do sterowania uktadem pompowni sieciowej zastosowano mikroprocesorowy sterownik
Beckhoff CX9010-0001. Wizualizacja procesu begdzie przedstawiona na kolorowym panelu
operatorskim firmy Bejier H-T60t, pokazane beda stany pracy poszczego6lnych pomp, predkosci
obrotowe tych pomp oraz temperatury i ci$nienia na zasilaniu i na powrocie.

Pompy sieciowe beda regulowane plynnie ze sterownika CX9010 poprzez elementy wykonawcze
(falowniki) Hitachi SJ300-110.

Gléwnym zadaniem sterownika Beckhoff bedzie utrzymywanie zadanej temperatury na zasilaniu
sieci w odniesieniu do temperatury na zewnatrz, zostanie zaprogramowana odpowiednia krzywa
grzewcza. Regulacja temperatury obiegu sieciowego bedzie jakosciowo — iloSciowa, bedzie
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realizowana poprzez zmiany temperatury przy pomocy regulacyjnego zaworu trojdroznego oraz
poprzez regulacj¢ wydajnosci trzech pomp obiegowych. Sterownik ten begdzie odpowiedzialny
takze za utrzymanie stalej warto$ci ci$nienia na rurociagu powrotnym z sieci. Na podstawie
pomiaru ci$nienia na powrocie bedzie on wlaczat, 1 wytaczat pompy wody uzupetiajace;.
Do pomiaru energii cieplnej dla odbiorcow przewidziano przelicznik ciepta Multical801 wraz z
przeptywomierzem ultradzwigkowym Ultraflow 100 firmy Kamstrup.
Dane z cieptomierza Multical801 beda przestane do sterownika Beckhoff poprzez port RS485 i
przedstawione na panelu operatorskim.
Do pomiaru energii cieplnej zuzytej na potrzeby wlasne i technologiczne zastosowano cieplomierz ze

zintegrowanym przeptywomierzem ultradzwigkowym Multical401.

7.2. Zestawienie urzadzen i materialow

Lp. Wyszczegolnienie }lrzqdzeﬁ lub Oznaczeni(? Nosé | Jedn. Dostawca, Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica RP
1 Szafa 800x800x200+ ptyta montazowa RP 1 kpl. Sarel
400x400
2 Falownik Hitachi SJ330-110 Al-A3 3 szt | Zeltech
3 Wytacznik glowny LK100/3P Q1 1 szt Apator
4 Glowne zabezpieczenie szafy S303 C63 FG 1 szt Shrack
3 Wiytacznik glowny szafy LK63A Ql 1 szt Apator
6 Roztacznik bezpiecznikowy Tytan 11 FI-F3 3 szt Shrack
7 ‘Wktadki bezpiecznikowe gG25A ? szt Shrack
8 Zasilacz PSSR SE24 z1 ! 2| A omaion
? Ztaczka CBD25 ! szt Shrack
10 Ztaczka uziemiajaca TE.6/0 7 szt Shrack
1 Ztaczka 3 pigtrowa 3/2,5 X1, X2 17 szt Simet
12 Trzymacz KU1 5 szt SI Pokoj
13 Wytacznik nadpradowy S302 C16 F4 1 szt Shrack
14 Wytacznik nadpradowy S301C10 F3, F%ﬁ:’ F8, 5 szt Shrack
15 Wytacznik nadpradowy S301C2 F9, F11 2 szt Shrack
16 Panel operatorski Bejier H-T60t TS1 1 szt Kontech
12 Sterownik Beckhoff CX9010-0001 CPUI 1 szt | Beckhoff
13 Modut wej$¢ binarnych EL1008 MDI1-MDI3 3 szt Beckhotf
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Wyszczegolnienie urzadzen lub | Oznaczenie . Dostawca, .
Lp. . . | Hos¢ | Jedn. Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
MDO1, MDO2,
14 Modut wyjsé binarnych EL2008 MDO3 3 szt | Beckhoff
15 Modut wejs¢ analogowych EL3058 MAI ! szt Beckhoff
16 Modut wyjs¢ analogowych EL4028 MAOI ! szt Beckhoff
17 Modut zakoniczeniowy EL9011 . ! szt Beckhoff
18 Przetacznik pokretny 3 poz stabilne  1-0- Pl 1 szt |Telemecanique
1 XB7ED33P
19 Przekaznik interfejsowy P16-1P-24AC/DC KI-K6 6 szt Relpol
20 Przetacznik pokretny 2 poz stabilne 0-1 P2-P6 5 szt |Telemecanique
XB7ED25P
21 Przycisk ,,Stop Awaryjny” XB7ES545P P7 ! szt |Telemecanique
22 Sygnalizator optyczno—akustyczny HI2 1 szt Sirena
LD125SLEML
23 Lampka LED PLML24 niebieska HI ! szt Abikom
H2, H4, H6, HS, .
24 Lampka LED PLML24 zielona H10 3 szt | Abikom
H3, H5, H7, HY, )
25 Lampka LED PLML24 czerwona Hil 3 szt | Abikom
26 Przekaznik pomocniczy P184+gniazdo KM1, KM2 2 szt Relpol
GZT 24VDC
27 Przetwornik temperatury AR580 P1-P3 3 szt Apar
28 Przetwornik ci$nienia MBS32 P4, P5 2 szt Danfoss
0..10bar/4..20mA
29 Czujnik temperatury AR152-Pt100A-8- T1, T2 2 szt Apar
100-70-1-M20x1,5-3-B-50
30 Czujnik temperatury zewnetrznej AR102- T3 1 szt Apar
Pt100-A-3-20
Cieplomierz ze zintegrowanym
31 przeptywomierzem Multical401(potrzeby ! szt Kamstrup
wlasne
32 Przeptywomierz ultradzwigkowy 1 szt Kamstrup
Ultraflow100
33 Cieptomierz Multical 801(produkcja 1 szt Kamstrup
catkowita)
Kable i korytka
! DYSLCYK-J 4x4 mm? >0 m | Lapp Kabel
2 VKY 4x4 mm? 20 m Telefonika
3 LiYcY 2x2x0,75 mm’ 200 | m | Lapp Kabel
4 Korytko kablowe szer 200mm 10 m Baks
> Korytko kablowe szer 100mm 10 m Baks
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Wyszczegolnienie urzadzen lub | Oznaczenie . Dostawca, .
Lp. . . | Hos¢ | Jedn. Uwagi
prac montazowych na schemacie producent
1 2 3 4 5 6 7
6 Korytko kablowe szer 50mm 30 m Baks
W,
7 Uchwyty montazowe do korytek potrzeby Baks
8 We,
Peszel ochronny czarny fi22 potrzeby

7.3. Spis rysunkow dla instalacji zasilania i sterowania pompami sieciowymi

7.3.1. Szafa RP zasilania i sterowania pomp obiegowych — obwody zasilania AC

7.3.2. Szafa RP zasilania i sterowania pomp obiegowych — obwody zasilania AC

7.3.3. Zasilanie sterownika Beckhoff CX9010-0001, zasilanie panela Beijer H-
T60t

7.3.4. Uklad polaczen binarnych sygnatéw wejsciowych sterownika

7.3.5. Uktad potaczen binarnych sygnatow wejsciowych sterownika — stan pracy
pomp

7.3.6. Uktad potaczen binarnych sygnatow wejsciowych sterownika — stan pracy
pomp

7.3.7. Uktad potaczen binarnych sygnatow wyjsciowych sterownika

7.3.8. Uklad polaczen binarnych sygnatéw wyjsciowych sterownika

7.3.9.Uktad potaczen binarnych sygnalow wyjsciowych sterownika

7.3.10. Sterowanie zaworem mieszajacym VLB235 z sitownikiem ALB144 24VDC,
sterowanie pompami obiegowymi

7.3.11. Uktad potaczen analogowych sygnatéw wejsciowych sterownika, pomiary
temperatur obiegu cieplnego

7.3.12. Uktad potaczen analogowych sygnatéw wejsciowych sterownika, pomiary
ci$nien na zasilaniu i na powrocie, sprz¢zenie zwrotne predkosci obrotowe]
silnikow pomp obiegowych.

7.3.13. Uktad potaczen analogowych sygnatow wyjsciowych sterownika, sterowanie
pomp obiegowych

7.3.14. Komunikacja sterownika CX9010 z panelem operatorskim H-T60t

7.3.15. Rozmieszczenie elementdw wewnatrz szafy RP.

7.3.16. Rozmieszczenie elementéw na elewacji szafy RP.

7.3.17. Rozmieszczenie elementdw — pomieszczenie pompowni

8. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU

Tabela nr 1. Bilans mocy urzqdzen elektroenergetycznych kotlowni

Moc . .
. zainstalowa Moc obhczel.no.\iv a
Lp Odbior . kz Wsp. mocy cose po moderniacji
na obecnie [kW]
(kW]
1 |Napedy technologiczne (400V) ~120 0,7 0,87 ~77
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2 | Napedy technologiczne (230V) ~3 0,7 0,87 ~3
Instalacja wentylacji N N

3 i podgrzewu wody (230V) 4 0,5 0,96 4

4 | Instalacja o$wietlenia (230V) ~13 0,8 0,85 ~8
Instalacja gniazd wtykowych 230V ~16 0,3 0,96 ~4

6 |Instalacja gniazd wtykowych 400V ~50 0,1 0,9 ~32

RAZEM ~206 ~128
II1. SPIS ZALACZNIKOW
Numer Tres¢
zalacznika

1. Kopia zaswiadczenia o cztonkostwie Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa — Waldemar Pohorecki

2. Kopia zaswiadczenia o cztonkostwie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa- Anna Kwiendacz

3. Kopia uprawnien budowlanych - Waldemar Pohorecki

4. Kopia uprawnien budowlanych — Anna Kwiendacz

5. Kopia pisma nr O CZIRD41ZS/MS5/1 89 12011 GRUPA TAURON
ENION dot. o kreslenia warunkow przebudowy osiedlowej sieci
cieptowniczej w m. Kolonia Redziny

6. Umowa kompleksowa na dostawe energii elektrycznej nr UK4-
109/D/2007 z dnia 13.11.2007 r. zawarta pomigdzy ENION Energia
Sp. z 0.0 w Krakowie a ZGM w Redzinach

7. DTR agregatu pradowego typu EPS formy IVECO
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