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III. OŚWIADCZENIE 

                                                                                          Częstochowa dnia 26.02.2014r. 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity  
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 

 
OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany:  
 
PROJEKT  BUDOWLANY Budowa linii o świetlenia ulicznego drogi gminnej w 
miejscowo ści Rudniki ul. Wesoła dz. nr ewid. 1231/2, 641, 642  obr ęb Rudniki k.m. 7 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i 
normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie 
narusza praw autorskich osób trzecich. 
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I. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac. 

1.Zakres robót i kolejność wykonania poszczególnych prac: 

W zakres robot wchodzi: 

� wykonanie odcinka linii napowietrznej przewodem ASXSn  2x25mm2  

� montaż strunobetonowych słupów  

� stanowisko S1/UG RKK1 E10,5/6 

� stanowisko S2/UG K1 E10,5/6 

� Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych ze źródłem światła PowerLED 24 LED 

700mA 55W (oprawy winny posiada ć wykonanie w II klasie izolacji) lub ich 

zamienników o równoważnych parametrach technicznych 

� zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu 

� odtworzenie nawierzchni 

 

II. Istniejące obiekty występujące w pobliżu realizowanej inwestycji. 

Inwestycja prowadzona będzie w terenie ogólnodostępnym stanowiącym pas drogowy, w 

sąsiedztwie działek prywatnych właścicieli z istniejącą zabudową. 

III. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia. 

Brak zagrożeń. Ze względu na możliwość istnienia nieujawnionych sieci podziemnych prace 

prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności 

Załączenia napięcia winno być poprzedzone wykonaniem wymaganych sprawdzeń i pomiarów.  

.Wszystkie prace winny odbywać się pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 

odpowiednie do wykonywanych prac . 

IV. Możliwość występowania zagrożeń podczas wykonywanych prac. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120, 

poz. 1126). podczas prowadzenia powyższej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia podczas prac 

związanych z ustawieniem słupów wykonywane przy pomocy dźwigu. W obrębie projektowanych 

robót  znajdują się czynne linie niskiego oraz średniego napięcia . Bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa związane jest z pracą sprzętu zmechanizowanego . 

V. Przygotowanie do prac przy realizacji robót przy których mogą występować zagrożenia. 

Kierujący robotami musi szczegółowo poinstruować kierowanych przez siebie pracowników o 

możliwości wystąpienia zagrożenia w postaci przygniecenia, przewrócenia lub uderzenia przez 

przenoszony dźwigiem słup oświetleniowy. 

Przy pracach budowlano-montażowych , przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego , 

elektronarzędzi, a także przy pracach transportowych, rozładunkowych i pomocniczych może 

być zatrudniony tylko taki pracownik, który: 

- został przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskał orzeczenie lekarskie  



 

 

str. 6 

 

o dopuszczeniu do określonej pracy 

   -  jest pełnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla 

danego stanowiska 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenie prądem , upadki z wysokości, oparzenia 

, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni 

być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać certyfikat. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Na budowie powinna być wywieszona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów: 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej , policji. 

Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy linii 

elektroenergetycznych lub ściany garaży, jest zabronione. 

 

VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom występującym w 

strefach szczególnego zagrożenia. 

Podczas prowadzenia prac związanych ze stawianiem słupów, brygadzista nie może wykonywać 

robót montażowych, a jego zadaniem będzie wyłączny nadzór nad pracą brygady wykonawczej 

i operatora sprzętu. 

Na placu projektowanej budowy  występuje strefa szczególnego zagrożenia zdrowia. Strefa 

zagrożenia związana jest z pracą w obrębie pasa drogowego.  Kierownik budowy wspólnie z 

kierownikiem robót elektrycznych winni przeanalizować sposób przeprowadzenia bezpiecznego 

montażu słupów oświetleniowych . 

Należy zwrócić uwagę na miejsca składowania materiałów budowlanych uwzględniając 

bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. 

Wykonanie obowiązków kierownika budowy i kierowników robót powierzyć 

można wyłącznie osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualną 

przynależność do organu samorządu zawodowego. 

Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza imienne 

zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, z określonym w nim 

terminem ważności. 

Sposób prowadzenia instruktażu 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych stacyjnych  prowadzi 

się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony 

właściciela obiektu . Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni 

posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia 

wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić 

instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 
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Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

· przed dopuszczeniem do prac  należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną 

· wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

· egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

  indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

· ściśle stosować się do uzgodnień branżowych. 

· nie wolno pozostawiać bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.  

Prowadzić  instruktaż  pracowników  oraz szkolenie  pod  względem  BHP (Dz. U. 47/2003  poz. 

401) przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  związanych z obsługą urządzeń elektrycznych 

podczas realizacji robót. 

Sporządzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej elementów instalacji zasilających 

urządzenia ,a także bieżące kontrole sprawności zabezpieczeń oraz ciągłości przewodów 

zasilających wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania 

budowy .  

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na placu budowy należy potwierdzać nie 

rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

Osoba dokonująca badań i pomiarów winna sporządzić protokół (protokoły) z przeprowadzonej 

kontroli. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 

elektrycznym wraz ze szkicami rozmieszczenia badanych urządzeń i uziomów powinny 

znajdować się u kierownika budowy. 

 

VII. Uwagi ko ńcowe  

Zgodnie z powyższą informacją i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

-Prawo- budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowiązek sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  

Ze względu na występujące  prace na wysokości i stosowanie dźwigu.  

W planie należy zwrócić uwagę na: 

-   przejęcie placu budowy od Inwestora protokołem przekazania, 

- prawidłowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu,  zachowanie stref 

bezpieczeństwa, tablice informacyjne, 

-  organizację ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

-  stan i obsługę sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń elektrycznych, 

- roboty ziemne - głębokość wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia, 

- roboty montażowe z uwagi na pracę na balkonie zwyżki , 

- roboty spawalnicze(dot.uziemień wykonywanych z bednarki ocynkowanej), 

- roboty elektromontażowe. 

Kierownik budowy winien spełnić również wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, póz. 1256).Przed oddaniem do 

eksploatacji należy wykonać wszystkie wymagane  pomiary elektryczne . 

Wszelkie prace należy prowadzić w ścisłym uzgodnieniu ze służbami Inwestora . 

 

Sporządzono                                                                                                                                                                      

dnia 14.02.2014r. 
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V. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia i umowy z Inwestorem, 

� Warunkami przyłączenia nr WP/111257/2013/O08R02 z dnia 29.11.2013r,  

� uzgodnień z Inwestorem 

� geodezyjnych map zasadniczych do celów projektowych,  

� danych zebranych przez projektanta w terenie  

� aktualnych norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania. 

� aktualne normy i przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz wymagania 

zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach Tauron Dystrybucja  S.A.  

� -typowe rozwiązania stanowisk słupowych wg katalogu Ensto 

 

Zakres opracowania 

 

W zakres robot wchodzi: 

� wykonanie odcinka linii napowietrznej przewodem AsXSn  2x25mm2  

� montaż strunobetonowych słupów  

� stanowisko S1/UG  typ RKK1 E10,5/6 

� stanowisko S2/UG  typ K1 E10,5/6 

� Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych ze źródłem światła PowerLED 24 LED 

700mA 55W (oprawy winny posiada ć wykonanie w II klasie izolacji) lub ich 

zamienników o równoważnych parametrach technicznych 

� zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu 

� odtworzenie nawierzchni 

 

2. OPIS WYKONANIA  ROBÓT   

 

Zgodnie z warunkami przyłączenia miejscem przyłączenia będzie słup linii napowietrznej nN nr 88, 

zasilenie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV oznaczonej symbolem S-213 Rudniki Stalowa . 

 Układ pomiarowy, bezpośredni 0,4kV  istniejący zabudowany w stacji transformatorowej S-213 SN/nN.  

 

Linia napowietrzna nN 

Założenia: 

• Strefa Sadziowa: SI 

• Strefa wiatrowa: WI 

• Naprężenie: 10 MPa (20m) 
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• Naciąg: 50 daN (20m) 

• założony maksymalny zwis przy +40°C: 1,0m 

 

Projektuje się linię napowietrzną dla oświetlenia ulicznego z przewodami pełnoizolowanymi typu 

AsXSn 2x25mm2 na słupach z żerdzi wirowanych których parametry podane zostały w dalszej 

części opisu oraz na rysunkach. Projektowany AsXSn 2x25mm2 włączyć w linię zasilającą  za 

pomocą zacisków odgałęźnych przebijających izolację SLIP 22.12 wypełnioną  pastą stykową . 

Projektowana linia napowietrzna zaprojektowana została z wykorzystaniem słupów na żerdziach 

wirowanych W przeprowadzonych obliczeniach uwzględniono zabudowę obwodu 

oświetleniowego AsXSn 2x25mm2 oraz oprawę oświetleniową zabudowaną nad przewodami, na 

wierzchołku słupa. 

Na projektowanych stanowiskach słupowych zabudować oprawy oświetleniowe na typowych 

wysięgnikach rurowych W-O/1 mocowanych nad przewodami izolowanymi. 

Na słupach nad przewodami linii napowietrznej zabudować oprawy oświetleniowe ze źródłem 

24LED 700mA 55W  na wysięgniku W-O/1 (dł.1,0m). 

Oprawę włączyć w linię zasilającą za pomocą zacisków odgałęźnych przebijających izolację SLIP 

12.05 i zasilić przewodem YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22 mm w rurze wysięgnika 

Zabezpieczenie lampy  umieścić w osłonie bezpiecznikowej SV 29.253 z bezpiecznikiem 

topikowym 4A . 

Minimalna odległość napowietrznej linii izolowanej nN od powierzchni terenu wynosi 4,5m. 

Obliczeniowa odległość proj. napowietrznej linii izolowanej nN od powierzchni terenu wynosi 

wynosi: 7,2m 

 

Projektowane oświetlenie zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 13201-2 . Oświetlenie spełnia 

wymagania  klasy  oświetlenia :  

� ul. Wesoła klasa ME6 (karta obliczeń w załączeniu) 
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Podstawowe dane charakterystyczne które powinna spełniać oprawa oświetlenia drogowego: 

 

  
 
Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 
powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych:  
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Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach: 

1. Oprawa wykona w Power LED 24LED 700mA 55W 4000K, 5800lm CLD CTL 

2. Temperatura barwowa użytych diod w minimum 4000K.  

3. Oprawa wyposażona w układy optyczne przystosowany do oświetlenia ulicznego  

4. Oprawa zbudowana z materiałów łatwo przetwarzalnych -  Korpus, pokrywa i uchwyt  oprawy 

ciśnieniowy odlew aluminium i szkło hartowane.  

5. Stopień szczelności układu optycznego IP66, układu zasilającego IP66 zgodnie z normą 

EN60529 

6. Klosz oprawy płaski wykonany z hartowanego szkła 4mm o udarności mechanicznej IK08, 

odporny na promieniowanie UV.   

7. Oprawa standardowo wykonana w II klasie ochronno ści  elektrycznej, napięcie zasilania 

230V 50Hz.  

8. Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła gwarantujący 

funkcjonowanie oprawy pomimo skrajnie różnych warunków pracy,  oraz czujnik termiczny 

zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu.   

9. Oprawa wyposażona w uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na 

zmianę kąta nachylenia oprawy. 

10. Barwa oprawy oprawa jednolita z kolorystyką słupa oraz wysięgnika : matowe aluminium  

11. Radiator oprawy, odlewany ciśnieniowo z aluminium element górnej pokrywy oprawy, 

wyprofilowany w sposób gwarantujący samoczynne oczyszczenie się oprawy np.  z pozostałości 

błota pośniegowego, liści  itp. 

12. Krzywa rozsyłu wg opisu technicznego  

 

Bilans mocy projektowanego o świetlenia 

Dobudowa opraw - Obwód (ulica Wesoła): 

• zastosowane źródła światła: 

o lampa ze źródłem PowerLED 24 LED CLD CTL 700mA    

o średni strumień świetlny lampy 5800 lm,  

o całkowity pobór mocy dla oprawy 55W 

o łączna ilość opraw 2szt 

-liczba źródeł światła ze współczynnikiem jednoczesności  kj = 1    

Faza L1  

-ilość opraw na obwodzie wynosi: (2*55W) =110W 
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3. DODATKOWA OCHRONA PRZED PORA ŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM . 

Zgodnie z warunkami przyłączenia sieć elektroenergetyczna zasilana ze stacji transformatorowej 

15/0,4kV oznaczonej symbolem S-213 Rudniki Stalowa która  pracuje w u k ł a d z i e  T T .  

Projektowane oprawy oświetleniowe posiadają wykonanie w II klasie ochronności i nie wymagają 

ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym. Przewód zasilający oprawę 

oświetleniową YKY 2x2,5mm2 wewnątrz  rur  wysięgników winien być dodatkowo chroniony 

osłoną z rurki karbowanej Ø22mm. 

4. UKŁAD UZIOMOWY 

Projektuje się wykonanie uziemienia odgromowego na stanowisku słupowym S2/UG oraz 

istniejącym słupie nr 88, wartość rezystancji winna wynosić nie więcej niż 5Ω. Uziemienie 

odgromowe stanowiska słupowego należy wykonać zgodnie z opisem montażowym uziemień 

zawartym w projekcie. 

Powykonawczo należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia odgromowego na stanowisku 

oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych badań. Płaskownik uziemiający w miejscach 

widocznych należy malować w kolorze kombinacji barw żółtej i zielonej.  

Na słupie S2/UG zabudować komplet uziemiaczy ze złączem bagnetowym . 

Wykonać uziom odgromowy sztuczny złożony z uziomu poziomego ułożonego w pogłębionym 

rowie kablowym oraz   uziomu  pionowego w ilości szt.3 (pręt stalowy ocynkowany o średnicy 18 

mm i długości łącznej jednej szpilki 12m) połączonych między sobą płaskownikiem Fe/Zn 

30x4mm, który należy ułożyć w pogłębionym rowie kablowym. Wartość uziemienia należy 

sprawdzić pomiarem. Oporność nie powinna przekroczyć wielkości 10 Ω . Płaskownik 

uziemiający w miejscach widocznych należy malować w kolorze kombinacji barw żółtej i zielonej. 

Na słupie S2/UG zabudować komplet (2szt.) ograniczników przepięć typu GXO 0,28/5 w 

obudowie SE45.328L-5 wyposażone w zaciski przebijające izolację SL9.21 które połączyć 

przewodem uzi omowym , płaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez zacisk  kontrolny 2xM8 

na słupie . 

Na istniejącym słupie nr 88 linii napowietrznej nN zabudować komplet (2szt.) ograniczników 

przepięć typu GXO 0,28/5 w obudowie SE45.328L-5 wyposażone w zaciski przebijające izolację 

SL9.21 oraz wykonać uziemienie odgromowe na istniejącym słupie nr 88, wartość rezystancji 

winna wynosić nie więcej niż 5Ω.. 

 

5. UWAGI  

1. Przed   przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

urządzeń podziemnych wykazanych na podkładach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora. 

2.W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu i możliwość 

napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. 
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3. W miejscach, gdzie przebiegi istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu budzą wątpliwości 

oraz gdzie budowana sieć będzie zbliżała się lub krzyżowała z innymi obiektami infrastruktury 

podziemnej należy wykonać przekopy kontrolne. 

4.Roboty ziemne przy odsłanianiu w/w uzbrojenia należy prowadzić wyłącznie ręcznie oraz z 

zachowaniem uwag zawartych w poszczególnych uzgodnieniach branżowych. 

5.Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać wytyczenia . 

 Wytyczenie tras i inwentaryzację powykonawczą po winien wykonać uprawniony geodeta. 

6.W trakcie wykonywania robót należy stosować się do uwag zamieszczonych w opinii 

uzgodnienia dokumentacji projektowej PZUDP.  

7.Wszystkie wybudowane urządzenia należy trwale oznaczyć w widocznych miejscach 

symbolami Inwestora w postaci czarnych napisów na białym tle „UG” określających właściciela 

linii i wybudowanych urządzeń. Opisy należy umieścić na słupach oraz na przewodzie 

oświetleniowym (mocując do przewodu tabliczki z napisem „UG”. 

Symbole oznaczeń oraz ich sposób wykonania należy uzgodnić z Inwestorem przed 

rozpoczęciem prac wykonawczych. 

8. W miejscach, gdzie przebiegi  istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu budzą wątpliwości oraz 

gdzie budowana sieć będzie zbliżała się lub krzyżowała z innymi obiektami infrastruktury podziemnej 

należy wykonać przekopy kontrolne. 

9. Można użyć zamienników o niegorszych parametrach technicznych. 

10.Przed przystąpieniem do robót drogowych należy:   

- uzyskać pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego. 

- poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót drogowych i 

zlecić wymagane nadzory branżowe 

- teren budowy oznakować zgodnie z zatwierdzoną organizacją na czas prowadzenia robót 

drogowych i zabezpieczyć. 

11.W celu uściślenia przebiegu uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy kontrolne pod 

nadzorem użytkownika.  

12.W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić 

ręcznie i pod nadzorem użytkownika.  

Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich uwag zawartych w opinii PZUDP’.   

13.Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą, przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

14.Roboty należy prowadzić  zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, odpowiednimi 

normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu 

przepisów BHP.  

15.Przyłączenie projektowanej linii oświetlenia ulicznego do istniejącej linii oświetlenia należy 

wykonać w technologii PPN. 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - NR SŁUPA: S1/UG - K ĄT ZAŁOMU: 121 

 

Rudniki ul. Wesoła 

Typ żerdzi: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1 

Rodzaje przewodów: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

2 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 20,8 

Ustoje: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

3 Beton B 15 m3 0,844 
4 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1 

Uzbrojenie: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

5 Hak wieszakowy M16x320 szt. 1 
6 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1 
7 Klamerka COT 36 szt. 2 
8 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2 
9 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt. 2 
10 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 2 

Oświetlenie uliczne: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

11 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 2 
12 Objemka OB-34a szt. 2 
13 Opaska PER 15 szt. 2 
14 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1 
15 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 1 
16 Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 3 
17 Typ oprawy: 24LED 700mA 55W 

 
szt. 1 

18 Wkładka topikowa 25A szt. 1 
19 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 1 
20 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 2 
21 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1 
22 Rurka karbowana fi 22 RVKL m 3 
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - NR SŁUPA: S2/UG - K ĄT ZAŁOMU: 180 

 

 Rudniki ul. Wesoła 

Typ żerdzi: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1 

Rodzaje przewodów: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

2 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 37,4 

Ustoje: typ UB2 (wg. katalogu ENSTO) głębokość t= 2,1m 

L.p. Element Typ JM Ilość 

3 Beton B 15 m3 0,762 

4 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1 

Uzbrojenie: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

5 Hak wieszakowy M16x240 szt. 1 

6 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 2 

7 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1 

8 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt. 1 

9 Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208 kpl. 1 

Typ uziomu: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

10 Bednarka stalowa-oc. 30x4mm m 23 

11 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5 

12 Klamerka COT 36 szt. 8 

13 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.12 szt. 2 

14 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1 

15 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 4 

16 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 2 

17 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8 

18 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 1 

19 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 1 

Ochrona przepięciowa: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

20 Ogranicznik przepięć 2xGXO 0.28/5 SE45.328L-5 szt. 2 

21 Opaska PER 15 szt. 1 

22 Przewód goły L 16mm2 m 2 

23 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1 
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Oświetlenie uliczne: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

24 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 2 

25 Objemka OB-35a szt. 2 

26 Opaska PER 15 szt. 2 

27 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1 

28 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 1 

29 Przewód izolowany YKY 2x2,5mm2 m 3 

30 Typ oprawy: 24LED 700mA 55W   szt. 1 

31 Wkładka topikowa 4A szt. 1 

33 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 1 

34 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 2 

35 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1 

36 Rurka karbowana fi  22 RVKL m. 2 

  

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - DOBUDOWA NA ISTNIEJ ĄCYM SŁUPIE NR 88 

Rudniki ul. Wesoła 

Uzbrojenie: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Hak wieszakowy M16x230 szt. 1 

2 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt. 1 

3 Zacisk odgałęźny  SLIP 22.12.  szt. 2 

Ochrona przepięciowa: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

6 Ogranicznik przepięć 2xGXO 0.28/5 SE45.328Ap-5 szt. 2 

7 Opaska PER 15 szt. 1 

8 Przewód goły L 16mm2 m 2 

9 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1 

 
Typ uziomu: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

10 Bednarka stalowa-oc. 30x4mm m 23 

11 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5 

12 Klamerka COT 36 szt. 8 

13 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.12 szt. 2 

14 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1 

15 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 4 

16 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 2 

17 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8 

18 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 1 

19 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 1 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zaświadczenie ŚOIIB 
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2. Warunki przyłączenia nr WP/111215/2013/O08R02 z dn. 29.11.2013r. 
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3. Opinia ZUD nr GK.6630.94.2014 z dn. 19.02.2014r. 
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4. Karty obliczeń oświetlenia ulicznego 
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5. Obliczenia słupów linii napowietrznej nN 
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6. Współrzędne geograficzne 

ZESTAWIENIE współrzędnych 
geograficznych dla Słupów i urządzeń 

elektroenergetycznych 
Nr Wsp [Y] Wsp [X] 

S1/UG 5639093.6277 6587382.9820 
S2/UG 5639083.0908 6587349.5561 
 
 

VII. SPIS RYSUNKÓW 

1. Plan sytuacyjny   skala 1:500 

2. Schemat główny oświetlenia 

3. Widok oraz uzbrojenie słupa nr S1/UG 

4. Widok oraz uzbrojenie słupa nr S2/UG 


