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10,5m

S2/UG

K1

- 10,5/6

O— ¢

0,2

8,2m

typ ustoju UB2 dla gruntu
stabego wg katalogu ENSTO

2,1m

9
2
6
AN
(=)
[ S
1 _ L1
4 7
Io . cao= 8
3 To)
(sp]
x =)
B Z
2l
Zatozenia:
. Strefa Sadziowa: SI
. Strefa wiatrowa: WI
. Naprezenie: 32,5 MPa (do 35m)
. Naciag: 163 daN (do 35m)
. zatozony maksymalny zwis przy +40°C: 1,0m
9 | Oprawa o$wietleniowa 24LED 700mA 55W szt. 1
8 | Objemka OB-35a szt. 2
7 | Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 2
6 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 1
5 | Potgczenie uziemienia kpl. 1
4 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
3 | Ostonka konca przewodu PK 99.025 |szt. 2
2 | Uchwyt odciggowy SO 117.2258 (gt 1
1 Hak wieszakowy M16x240 szt. 1
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"EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SZARLEJKA UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 WRECZYCA WIELKA

tel. 601 93 11 87, biuro@ellux-projekt.pl

Gmina Redziny

Inwestor ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny
Obiekt Budowa linii o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowoséci Rudniki

ul. Wesota
Branza Elektroenergetyczna
Tres¢ rys. Widok oraz uzbrojenie stupa S2/UG
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