Obliczenia wytrzymaléci stupa RK-10 nr 88
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Fe = Foy + Fpy = 953 4+ 0 = 953
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gdzie:

Fx - dopuszczalne ohgienie stupa w 0si X

Fy - dopuszczalne ohgienie stupa w osi y

Fpy - sita od naggu przewoddw przycza w osi y

Fn2 - sita od naggu projektowanego przewodu w 0si y

Fwsy - sita od parcia wiatru na stup

Fwp - sita od parcia wiatru na przewody

Fl - Sita od parcia wiatru na larmapswietlenia ulicznego

Dane do oblicz& przyjeto z Albumu LNN na stupackelbetowychZN

Istniejacy stup rozkraczny RK-10 ngerdziachZN 10/200

Typ linii gtébwnej istniegcej L2 AL 4x35+25mm2

Dtugos¢ przesta 20,0m - parcie wiatru na przewody Fwp - 28,5daN

Przylhcze Fpyl - ASXSn 2x16 Nr 50daN

Przylhcze Fpy2 AL 2x16 48kG (47daN)

Przylhcze Fpy3 AL 4x16 96 kg (94,1 daN)

Naciag przewodow AsXSn2x25mm2

Fn=50daN. przyjte nape¢zenie 10 MPa

Wystepujacy zwis maksymalny 1,0m

Whiosek: Po dobudowie przewodow swietleniowych AsXSn 2x25mm2zZ otrzymanych
obliczen wynika, ze Fx=953 daN, F=46 daN, wartgci dopuszczalne to k=1472 daN, k=222
daN, obchzenie dopuszczalne dla stupa RK-10 nr 88 nie zostanprzekroczone.




