WIDOK OPRAWY

Wysiegnik trzyramienny o rozstawie ramion 120°
stalowy cynkowany ogniowo wg PN EN ISO 1461

(Materiat: Stal S235JR)
Srednica osadzenia na stupie 60mm
kat 5°, dt. 1,0m,

60mm

8,0m

Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:

1. Oprawa wykona w technologii LED, zawierajgca 24 zrodet LED 700mA o mocy 55W.
2. Temperatura barwowa uzytych diod wynosi 4000K.

3. Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowa¢ bryte fotometryczng
oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania.

4. Oprawa zbudowana z materiatéw tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkfo.

5. Stopien szczelnoéci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66.

6. Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IK08,
odporny na promieniowanie UV.

7. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
8. Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

9. Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym a uktadem optycznym), oraz czujnik
termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu.

10. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy.

Podstawowe dane charakterystyczne ktére powinien spetniaé stup oswietleniowy

1. Stup stalowy cynkowany ogniowo wg PN EN ISO 1461 (Materiat: Stal S235JR)
2. stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z normg europejska PN-EN 40-5
3. wysoko$¢ stupa nad ziemig -8,0m

4. $rednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa i tak :
dla stupa o wysokosci 8,0 srednica w granicach140 - 160mm

5. Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

6. spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysoko$ci ok.600mm od terenu

7. wielkos¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.600mm szer.100mm

8. wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa

9. Wneka zamykana drzwiczkami z tabliczkg bezpiecznikowg TB1 lub TB2

Wneka zamykana drzwiczkami z tabliczkg
bezpiecznikowg TB2

100mm

600mm ,400mm

146mm

Poziom terenu -

Fundament betonowy

"EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Gmina Redziny
Inwestor ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny

Obiekt Budowa linii o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Rudniki
ul. Stawowa

Branza Elektroenergetyczna

Tresc¢ rys. Widok sylwetki stupa
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