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. OSWIADCZENIE

Czestochowa dnia 26.02.2013r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

Budowa linii 0 $wietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowo $ci Rudniki ul. Stawowa
dz. nr ewid. 804, 1254/2, 1253/2 obr eb Rudniki k.m. 7

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsza dokumentacja zostatla wykonana zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i

normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i nie
narusza praw autorskich oséb trzecich.
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IV.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY

OBIEKT BUDOWLANY:

PROJEKT BUDOWLANY Budowa linii 0 swietlenia ulicznego drogi gminnej w
miejscowo $ci Rudniki ul. Stawowa  dz. nr ewid. 804, 1254/2, 1253/2 obr eb Rudniki
k.m.7

INWESTOR :

Gmina Redziny
ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,, EL-LUX” mgr inz. tukasz Trzepizur

Szarlejka ul. Lukaszewicza 52 ; 42-130 Wreczyca Wielka
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Zakres rob6t oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych prac.

1.Zakres robot i kolejnos¢ wykonania poszczegoélnych prac:

W zakres robot wchodzi:

uktadanie kabla 1,0kV YAKXS 4x35mm? w ostonie grubosciennej odpornej na UV o
srednicy 75mm na zerdzi istniejgcego stupa linii napowietrznej nN

montaz  fundamentow  betonowych  prefabrykowanych typowych dla stupa
oswietleniowego lub ich zamiennikow o réwnowaznych parametrach technicznych
montaz cynkowanych ogniowo stupéw wnekowych o przekroju kolowym o stalej
zbieznosci o wysokosci  8,0m z wysiegnikiem pojedynczym diugosci 1,0m. Stup
przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokosci 300x300 rozstaw
srub 220x220mm. Stup wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowg. Montaz na
wysiegniku opraw oswietleniowych ze zrédtem $wiatta PowerLED 24 LED 55W (oprawy
winny posiada € wykonanie w Il klasie izolacji) lub ich zamiennikow o réwnowaznych
parametrach technicznych

montaz na fundamencie betonowym stalowego stupa wnekowych o przekroju kotowym o
statej zbieznosci o wysokosci  8,0m z wysiegnikiem potréjnym o dtugosci kazdego
ramienia 1,0m, Stup przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokosci
300x300 rozstaw Srub 220x220mm. Stup wyposazony w izolowang tabliczke
bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw oswietleniowych ze zrodiem $Swiatlta
PowerLED 24 LED 55W (oprawy winny posiada € wykonanie w Il klasie izolacji) lub
ich zamiennikdw o rbwnowaznych parametrach technicznych

montaz przewodéw kabelkowych YKY2x2,5mm?750V w rurce karbowanej o $rednicy
22mm w latarniach;

kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

uktadanie w ziemi kabla YAKXS 4x35mm?;1kV;

ukltadanie rur ochronnych o srednicy 110mm z polietylenu wysokiej gestosci
posiadajgcych karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng oraz wysokg
sztywnos¢ obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze ztaczka wodoszczeln g) lub
innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie;

wykonanie przecisku pod drogg gminng (pod ul. Dolng oraz pod ul. Stawowg)

nasypanie podwojnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z
podigczeniem na zacisk uziemiajgcy stupa

zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

odtworzenie nawierzchni
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1. Istniejace obiekty wystepujace w poblizu realizowanej inwestycji.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogodlnodostepnym stanowigcym pas drogowy, w
sgsiedztwie dziatek prywatnych wiascicieli z istniejgcg zabudowa.

1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia.

Brak zagrozen. Ze wzgledu na moZliwos¢ istnienia nieujawnionych sieci podziemnych prace
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

Zalgczenia napiecia winno by¢ poprzedzone wykonaniem wymaganych sprawdzen i pomiaréw.
.Wszystkie prace winny odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

odpowiednie do wykonywanych prac .

V. Mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126). podczas prowadzenia powyzszej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas prac
zwigzanych z ustawieniem stupéw wykonywane przy pomocy dzwigu. W obrebie projektowanych
rob6t znajdujg sie czynne linie niskiego oraz $redniego napiecia . Bezposrednie zagrozZenie
bezpieczeristwa zwigzane jest z pracg sprzetu zmechanizowanego .

V. Przygotowanie do prac przy realizacji rob6t przy ktérych moga wystepowac zagrozenia.

Kierujgcy robotami musi szczegdtowo poinstruowac kierowanych przez siebie pracownikow o
mozliwosci wystgpienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrdcenia lub uderzenia przez

przenoszony dzwigiem stup oswietleniowy.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego |,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
0 dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest pelnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie pradem , upadki z wysokosci, oparzenia
, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadaé certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

Niedopuszczalne jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy linii

elektroenergetycznych lub Sciany garazy, jest zabronione.
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VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujgcym w

strefach szczegdlnego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stupow, brygadzista nie moze wykonywac
robot montazowych, a jego zadaniem bedzie wytgczny nadzér nad pracg brygady wykonawczej
i operatora sprzetu.
Na placu projektowanej budowy wystepuje strefa szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Strefa
zagrozenia zwigzana jest z pracg w obrebie pasa drogowego. Kierownik budowy wspéinie z
kierownikiem robét elektrycznych winni przeanalizowaé sposéb przeprowadzenia bezpiecznego
montazu stupéw oswietleniowych .
Nalezy zwréci¢é uwage na miejsca skladowania materiatdw budowlanych uwzgledniajgc
bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozeh.
Wykonanie obowigzkow kierownika budowy i kierownikow robét powierzy¢
mozna wylgcznie osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualng
przynaleznos¢ do organu samorzgdu zawodowego.
Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza imienne
zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego, z okreslonym w nim
terminem waznosci.
Sposéb prowadzenia instruktazu
Prace szczegOlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych stacyjnych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony
wiasciciela obiektu . Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac¢ i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkdw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
- przed dopuszczeniem do prac halezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczaé”,
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie whasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

- &cisle stosowa¢ sie do uzgodnieh branzowych.
- nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikow oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z obstugg urzgdzen elektrycznych
podczas realizacji robét.
Sporzagdzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementow instalacji zasilajgcych
urzgdzenia ,a takze biezgce kontrole sprawno$ci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodoéw
zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania
budowy .
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Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na placu budowy nalezy potwierdza¢ nie
rzadziej niz 1 raz na miesigc.

Osoba dokonujgca badan i pomiaréw winna sporzadzi¢ protokét (protokoty) z przeprowadzonej
kontroli. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym wraz ze szkicami rozmieszczenia badanych urzadzeh i uzioméw powinny

znajdowac sie u kierownika budowy.

VII. Uwagi ko ncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-Prawo- budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowigzek sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Ze wzgledu na wystepujgce prace na wysokosci i stosowanie dzwigu.

W planie nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania,

- prawidiowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne,

- organizacje ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzgdzeh elektrycznych,

- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia,

- roboty montazowe z uwagi na prace na balkonie zwyZzki ,

- roboty spawalnicze(dot.uziemien wykonywanych z bednarki ocynkowanej),

- roboty elektromontazowe.

Kierownik budowy winien spetni¢ rowniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256).Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora .

Sporzadzono
dnia 26.02.2014r.
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V.

1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia i umowy z Inwestorem,

Warunkami przytgczenia nr WP/111257/2013/008R02 z dnia 29.11.2013r,
uzgodnien z Inwestorem

geodezyjnych map zasadniczych do celéw projektowych,

danych zebranych przez projektanta w terenie

aktualnych norm i przepiséw obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

W zakres robot wchodzi:

uktadanie kabla 1,0kV YAKXS 4x35mmz2 w ostonie grubosciennej odpornej na UV o
Srednicy 75mm na zerdzi istniejgcego stupa linii napowietrznej nN

montaz  fundamentow  betonowych  prefabrykowanych typowych dla stupa
oswietleniowego lub ich zamiennikdéw o rownowaznych parametrach technicznych
montaz cynkowanych ogniowo wnekowych o przekroju kotowym o statej zbieznosci o
wysokosci  8,0m z wysiegnikiem pojedynczym dtugosci 1,0m. Stup przystosowany do
montazu na fundamencie. Podstawa o0 szerokosci 300x300 rozstaw srub 220x220mm.
Stup wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw
oswietleniowych ze zrédtem $wiatta PowerLED 24 LED 55W (oprawy winny posiada ¢
wykonanie w Il klasie izolacji) Iub ich zamiennikbw o réwnowaznych parametrach
technicznych

montaz cynkowanych ogniowo stalowego stupa wnekowych o przekroju kotowym o stalej
zbieznosci o wysokosci 8,0m z wysiegnikiem potréjnym o dilugosci kazdego ramienia
1,0m, Stup przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokosci 300x300
rozstaw srub 220x220mm. Stlup wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowa.
Montaz na wysiegniku opraw oswietleniowych ze zrédiem $Swiatta PowerLED 24 LED
55W (oprawy winny posiada ¢ wykonanie w Il klasie izolacji) lub ich zamiennikéw o
réwnowaznych parametrach technicznych

montaz przewodéw kabelkowych YKY2x2,5mm?%750V w rurce karbowanej o $rednicy
22mm w latarniach;

kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

uktadanie w ziemi kabla YAKXS 4x35mm?;1kV;

uktadanie rur ochronnych o srednicy 110mm z polietylenu wysokiej gestosci

posiadajgcych karbowang Scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng oraz wysoka
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sztywnos¢é obwodowg, (Dwuscienne karbowane rury, ze ztgczka wodoszczeln g) lub
innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie;

= wykonanie przecisku pod drogg gminng (pod ul. Dolng oraz pod ul. Stawowg)

*= pasypanie podwdjnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

» ukfadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z
podigczeniem na zacisk uziemiajgcy stupa

= zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

= zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

= odtworzenie nawierzchni

2. OPIS WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z warunkami przylgczenia miejscem przytgczenia bedzie stup linii napowietrznej nN przy ul.
Dolnej, zasilenie ze stacji transformatorowej S-219 SN/nN Rudniki Grzybowska. Ukiad pomiarowy,
bezposredni 0,4kV istniejgcy zabudowany w szafce oswietlenia ulic przy stacji transformatorowe;.
Zgodnie z warunkami przytgczenia Projektuje sie zasili¢ projektowane oswietlenie z istniejgcego
obwodu oswietleniowego linii napowietrznej nN. Istniejgca linia napowietrzna wykonana
przewodami gotymi Al 4x35mm2 + 25mm2. Projektuje sie zabudowe ogranicznikbéw przepie¢ dla
uktadu TT.

Kabel YAKXS 4x35mm2 ukladaé¢ na zerdzi stupa w rurze ochronnej grubosciennej ¢75mm

odpornej na promienie UV mocowanej za pomocg uchwytow do zerdzi stupa.

Zestawienie materiatéw dla wykonania zasilania.

1 Zaciski odgatezne AL./AL.SL 2.1114 nieprzebijajgce izolacji w 2szt.
pokrywie izolacyjnej SP14 z wypetnieniem pastg SR1

2 Ograniczniki przepie¢ GXO 0,28/5 1kpl.

3 Kompletny uchwyt mocujacy rure do zerdzi stupa 6kpl.

4 Rura ochronna odporna gruboscienna na dziatanie promieni UV | 6m

5 Uziemienie 1 kpl.

W terenie kabel uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m, miedzy stupami w pogitebionym
rowie kablowym ulozyé ptaskownik Fe/Zn 30x4mm , ktory potgczyé z zaciskiem ochronnym
wewnatrz stupa.

Projektowane oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 13201-2 . Oswietlenie spetnia
wymagania klasy oswietlenia :

= MES®6 (karta obliczeh w zatgczeniu)

Nalezy wykona¢ uziemienie odgromowe dla projektowanych odgromnikéw zabudowanych na

istniejgcym stupie linii napowietrznej nN.. W tym celu wykona¢ uziom ochronny sztuczny
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zlozonego uziomu poziomego utozonego w pogiebionym rowie kablowym oraz uziomu
pionowego w ilosci szt.3 (pret stalowy ocynkowany o srednicy 16 mm i dtugosci fgcznej jednej
szpilki 12m) potgczonych miedzy sobg ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm, ktéry nalezy utozy¢ w
pogtebionym rowie kablowym. Wartos¢ uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Opornos¢ nie
powinna przekroczy¢ wielkosci 5 Q dla uziemienia zacisku ochronnego. Ptaskownik uziemiajgcy
w miejscach widocznych nalezy malowa¢ w kolorze kombinacji barw zottej i zielonej.

Projektuje sie montaz stalowych cynkowanych ogniowo, wnekowych o przekroju kolowym o
statej zbieznosci o wysokosci 8,0m z wysiegnikiem pojedynczym dlugosci 1,5m. Stup
przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa fundamentu o szerokosci 300x300
rozstaw $rub 220x220mm. Slup wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowg. lub ich
zamiennikéw o rownowaznych parametrach technicznych.

Stup winien by¢ w wykonaniu ze stopg i otworem na wejscie kabli, wyposazony w izolowana
tabliczke bezpiecznikows.

Kabel zasilaj gcy do fundamentu stupa oraz do rury stupa wprowadzi ¢ i wyprowadzi ¢ w
ostonie rurowej z polietylenu wysokiej g  estos$ci srednicy 50mm -dwuscienne karbowane
rury, ze ztgczkg wodoszczelna.

Stupy nalezy lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na mapie zasadniczej.

Podigczenie stupa nalezy wykona¢ we wnece stupa w tabliczce bezpiecznikowej ,izolowanej” z
zabezpieczeniem lampy w tabliczce bezpiecznikiem topikowym. Oprawe osSwietleniowg z

tabliczkg polagczy¢ przewodem YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22mm w rurze stupa.

Podstawowe dane charakterystyczne ktore powinna spetnia¢ oprawa oswietlenia drogowego:

Rdéznica wymiarow oraz danych fotometrycznych proponmsyaoprawy rownowznej nie
powinna by wigksza nk 5% w stosunku do podanych:
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——C0-C180 ——C90-C270

Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:
1. Oprawa wykona w Power LED 24LED 700mA 55W 4000K, 5800lm CLD CTL

n=85%

2. Temperatura barwowa uzytych diod minimum 4000K.

3. Oprawa wyposazona w uklady optyczne przystosowany do oswietlenia ulicznego

4. Oprawa zbudowana z materiatow tatwo przetwarzalnych - Korpus, pokrywa i uchwyt oprawy

cisnieniowy odlew aluminium i szklo hartowane.

5. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66 zgodnie z hormg

EN60529

6. Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta 4mm o udarnosci mechanicznej 1IK08,

odporny na promieniowanie UV.

7. Oprawa standardowo wykonana w Il klasie ochronno $ci elektrycznej, napiecie zasilania

230V 50Hz.
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8. Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta gwarantujgcy
funkcjonowanie oprawy pomimo skrajnie réznych warunkoéw pracy, oraz czujnik termiczny
zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu.
9. Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takze pozwalajgcy na
zmiane kata nachylenia oprawy.
10. Barwa oprawy oprawa jednolita z kolorystykg stupa oraz wysiegnika : matowe aluminium
11. Radiator oprawy, odlewany cisnieniowo z aluminium element gérnej pokrywy oprawy,
wyprofilowany w sposdb gwarantujgcy samoczynne oczyszczenie sie oprawy np. z pozostatosci
btota posniegowego, lisci itp.
12. Krzywa rozsytu wg opisu technicznego str. 12
Podstawowe dane charakterystyczne ktére powinien sp etnia é stup o swietleniowy
»  Shup stalowy cynkowany ogniowo wg PN EN ISO 1461 (Materiat: Stal S235JR)
» stup winien posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z normg europejskg PN-EN 40-7:2004
* wysokosc stupa nad ziemig -8,0m
» Srednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa i tak : dla
stupa o wysokosci 8,0 srednica 144mm
» S$rednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm
» spAad otworu wneki bezpiecznikowej ha wysokosci ok.600mm od terenu
» wielko$¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.600mm szer.100mm
* wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa z tabliczkg bezpiecznikowg posiadajgcg wykonanie w 1l klasie
ochronnosci.
» Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbowang dwuscienng
RHDPE-50.

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym zabudowanym na trylince
lub ptycie stopowej 50x50x10 utozonej a dnie wykopu.

Wykop zasypywac¢ zageszczajgc warstwami mieszaning cementu , pasku i zwiru do poziomu
terenu.

Charakterystyczne dane wysi egnika:

--wysiegnik stalowy cynkowany ogniowo wg PN EN ISO 1461 (Materiat: Stal S235JR)
-wysiegnik jednoramienny oraz wysiegnik trzyramienny o rozstawie ramion 120°

-$rednica osadzenia na stupie wynosi 60mm

-dtugos¢ wysiegnika 1,0m

-kat nachylenia wysiegu 5°

Obliczenie zabezpieczenia linii kablowej w skrzynce podziatowej

Obwadd (ulica Stawowa i Dolna):
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» zastosowane zrodta Swiatta:
o lampa ze zrodtem PowerLED 24 LED CLD CTL 700mA
0 $redni strumien swietlny lampy 5800 Im,
o calkowity pobér mocy dla oprawy 55W
0 facznailos¢ opraw 4szt
-liczba zrodel swiatla ze wspotczynnikiem jednoczesnosci kj=1
Faza L1
-ilos¢ opraw na obwodzie wynosi: (4*55W) =220W
Prad znamionowy In=2,8A
Projektowana moc szczytowa dla o Swietleni wynosi : Ps= 220 W

Wzgledny spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

3. DODATKOWA OCHRONA PRZED PORA ZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM .

Zgodnie z warunkami przytgczenia siec elektroenergetyczna zasilana ze stacji transformatorowej

15/0,4kV oznaczonej symbolem S-219 Rudniki Grzybowska ktéra pracujewuktadzie TT .

Projektowane stanowiska stupowe wykonane projektowane w Il klasie izolacji. Oprawy
oswietleniowe posiadajg wykonanie w Il klasie ochronnosci i nie wymagajg ochrony dodatkowej
przed porazeniem pragdem elektrycznym. Tabliczka bezpiecznikowa — wykonanie w Il klasie
ochronnosci. Przewdd zasilajgcy oprawe oswietleniowg YKY 2x2,5mmz2 wciggany do rur stupow i
wysiegnikéw winien by¢ dodatkowo chroniony ostong z rurki karbowanej @22mm.

Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chronié¢ rurg karbowang dwuscienng RHDPE-50.
W celu wyréwnania potencjatu stanowiska stupowego konstrukcje stupa potgczy¢ poprzez zacisk
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm utozonym w pogiebionym rowie kablowym. Przewody ochronne i
uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow zéttego i zielonego. Opornos¢ uziemienia

winna by¢ sprawdzona pomiarem i nie powinna by¢ mniejsza niz 5 Q.

4, SZCZEGOLY TECHNICZNE UKLADANIA LINII KABLOWEJ

Kabel uktadany w ziemi nalezy umiesci¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m (skrzyzowanie
z jezdnig na gtebokosci min.1,2m) na podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel zasypywa¢ warstwg
piasku grubosci 10cm i gruntem rodzimym grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, ktéra stanowi oznakowanie trasy.

Folie zasypaC¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami. Kabel oznaczy¢ opaskami
kablowymi po wprowadzeniu do ztgcza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawierac informacje o
typie, ilosci przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wiascicielu i roku jej

wykonania.
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Na skrzyzowaniach z wjazdami, nawierzchniami utwardzonymi oraz z innymi sieciami
podziemnymi kable uktadac nalezy w rurach o srednicy 110mm posiadajgcych karbowang scianke
zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng oraz wysokg sztywnos¢ obwodowa, (Dwuscienne
karbowane ) . Do stupow kable wprowadza¢ w rurach jw. o srednicy 50mm. Rura ochronna winna
wystawa¢ min.0,5m poza krzyzujacg sie przeszkode. Przy wprowadzeniu kabli do rur nalezy
zostawi¢ odpowiedni zapas.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach linii kablowych z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
przestrzege minimalnych odleglosci podanych w normie SEP. Projektowany kabel oswietleniowy
prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy zachowanie normatywnych odlegtosci — zgodnych z normg N
SEP-E-004 — Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Wykop zasypaé¢ kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi
mechanicznie. Stopieh zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.

Kabel uktadany bedzie w terenie zielonym, w ciggu wystepujg wjazdy na posesje utwardzone
kostka brukowa. Teren po utozeniu kabla nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje sie
wykonanie przecisku w rurze ochronnej grubosciennej o srednicy 110mm pod drogg w miejscu
wskazanym na mapie.

Przejscia kabla pod wjazdem nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurze ochronnej grubosciennej

o Srednicy 110mm.

5. UWAGI

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na podkiadach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora.

2.W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosc ze wzgledu i mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzgdzeh podziemnych.

3. W miejscach, gdzie przebiegi istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu budzg watpliwosci
oraz gdzie budowana sie¢ bedzie zblizala sie lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury
podziemnej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

4.Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie oraz z
zachowaniem uwag zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

5. Projektowany kabel ukfada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25m od kabli 1,0kV innych
uzytkownikéw .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac¢ wytyczenia geodezyjnego tras kabli ziemnych,
a po ich utozeniu (przed zasypaniem wykopow dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Wytyczenie
tras i inwentaryzacje powykonawczg po winien wykonac uprawniony geodeta.

6.W trakcie wykonywania robdt nalezy stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w opinii

uzgodnienia dokumentacji projektowej PZUDP.
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7.Wszystkie wybudowane urzgdzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach
symbolami Inwestora w postaci czarnych napisow na biatym tle okreslajgcych wiasciciela linii i
wybudowanych urzadzen. Symbole oznaczen oraz ich sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

8. W miejscach, gdzie przebiegi isthiejgcego uzbrojenia podziemnego terenu budzg watpliwosci oraz
gdzie budowana siec¢ bedzie zblizata sie lub krzyZzowata z innymi obiektami infrastruktury podziemnej
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

9. Mozna uzy¢ zamiennikdw o niegorszych parametrach technicznych.

10.Przed przystgpieniem do rob6t drogowych nalezy:

- uzyskac¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego.

- poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych i
Zleci¢ wymagane nadzory branzowe

- teren budowy oznakowaé zgodnie z zatwierdzong organizacjg na czas prowadzenia roboét
drogowych i zabezpieczyc.

11.W celu uscislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika.

12.W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wszystkich uwag zawartych w opinii PZUDP”.

13.Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegoélnych warstw i
zjazdébw w miejscach lokalizacji przepustéw kablowych doprowadzajgc do wskaznika
zageszczenia min Js= 0,98.

Grunt wokét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zageszczony,

warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspoétczynnika zageszczenia 0, 98.

14.Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

15.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdlowg Specyfikacjg Techniczng, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robét przy zachowaniu
przepiséw BHP.

16. Przylaczenie projektowanej linii oswietlenia ulicznego do istniejgcej linii oswietlenia nalezy
wykona¢ w technologii PPN.
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6. N SEP-E-004 TABLICA L - ODLEGLO SCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W
ZIEMI KABLAMI NIE NALE ZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ
Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé¢ [cm]
Lp. |Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie i zblizajgcych pionowa na nozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV |15 5*
Z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 5 moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego stykaé
przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV |15 25
z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym
1 kV < U/ <30 kV
4 Kable elektroenergetyczne o nhapieciu znamionowym 10
1 kV < U/y = 30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
znamionowych
5 Kable r6znych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 25
30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza |jak Ip. 1-5
sie
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym|50 50

niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamiono-
wych

* za wyjgtkiem p. 2.5.4
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ochrony budowli od
wytadowan atmo-
sferycznych

budowlanych. Wymagania ogdlne.

7. N SEP-E-004 ODLEGLO Scl KABLI  ELEKTROENERGETYCZNYCH I
SYGNALIZACYIJNYCH ULO ZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
_ ~ |kabli o napigciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym

Lp Rodzaj urzgdzenia |U/y <30 kV 30 kV < U/ly <110 kV

" |podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu

1 Rurociggi wodocia- |25 + $rednica 25 + srednica 50 + srednica 50 + srednica

gowe, Sciekowe, rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi
2 Rurociggi z gazami |uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej nizw Ip. 1
i cieczami palnymi
3 Zbiorniki z gazami i [nie moga sie 200 nie moga sie uzgodnic z wias-
cieczami palnymi  |(krzyzowac krzyzowaé cicielem rurocig-
gu, ale nie mniej
niz 250

4 Czesci podziemne |nie mogg sie 40 nie moga sie 100

linii  napowietrz- |krzyzowac krzyzowac
nych (ustéj, podpo-
ra, odcigzka)
5 Sciany budynkéw i [nie mogg sie 50* nie moga sie 100
inne budowle, np.  |krzyzowac krzyzowac
przyczoikki, z wyjat-
kiem urzadzen
wyszczegolnionych
wlp. 1,2,3,4
6 Skrajna szyna 100 - miedzy 250* 120 - miedzy 250
trakcji ostong kabla i ostong kabla i
stopg szyny; 50 - stopg szyny; 80 -
miedzy ostong miedzy ostong
kabla a dnem kabla a dnem
rowu rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 Urzgdzenia do wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
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VI.

ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenie SOIIB

S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 humerze weryfikacyjnym:

SLK-W8G-95H-IK4 *

Pan Janusz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1648/02

adres zamieszkania ul. tukaszewicza 54, 42-130 Wreczyca Wielka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wrasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

SLK-TND-NND-VFQ *

Pan Jozef Rybiatek o0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/2246/02

adres zamieszkania ul. Botaniczna 27/48, 42-216 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej (zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Warunki przytgczenia nr WP/111257/2013/008R02

Adres do korespondencji: ? \‘ \
TAURON Dvstrybucja S.A. : e {7 04 :
Oddzial w Czestochowie i - ) IAU RO N

DYSTRYBUCJA

']
1,
Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschad i
ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa ‘f
tel.: 34 364 84 90 e |
fax: 34 364 87 90 L., 82 s et

e-mail: czestochcwawschod.rd@tauron-dystrybu;:ia.pf"""'

Czestochowa, dn. 2013-11-29 URZAD GMINY REDZINY

- ul. Wolnosci 87
Nr warunkow: WP/111257/2013/008R02 42-242 REDZINY

TD/O8RD2/ZM/................
Barcode: 1001076706

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
URZAD GMINY REDZINY
ul. Wolnosci 87
42-242 REDZINY

Obiekt: Oswietlenie uficzne

Adres przylaczanego obiektu: ul. Stawowa
42-240 Rudniki
numery dziatek: 1253/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2013-11-15.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2013-11-15, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 6,0 kW (wzrost z 6,0 kW) dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej nN, obwod Strazacka zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-219 Rudniki Grzybowska.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe w miejscu przylgczenia instalacji
oswietleniowej do linii nN na stupie nr.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe w migjscu
przytaczenia instalacji o$wietieniowej do linii nN na stupie nr.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whnioskodawca winien wykonac:
- zabudowac¢ latarnie o$wietleniowe i zasili¢ je z linii o$witlenia ulicznego z stupa nr 85 niskiego

napigcia za pomoca linii kablowej lub kablowo napowietrzne] np. typu YAKXS 4X35 mm? lub
AsXSn 2x25 mm?,

- oprawy o$wietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny byé wykonane w Il klasie ochronnosci,

- da wybudowanej lini oswietleniowej zabudowa¢ odpowiednie urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciowej,

- wykona¢ trwale oznakowanie wybudowane;j linii o$wietleniowej w postaci czarnych napiséw na
biatym tle okreslajgcych wiasciciela linii oSwietleniowej, np. umieszczajgc napisy ,UG”.
Oznakowanie winno zostaé umieszczone w szczegdinosci na latarniach oswietleniowych oraz

na przewodzie oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki
z napisem ,UG")..
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. gdrska 11, 31-358 Krakow
571 1

11001,
kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zakiadowy (wptacony): 512 028 025,78 z!

www.tauron-dystrybucja.pl
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. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: .

. Zabezpieczenia gtowne (przediicznikowe, przesigzeniowe-zalicznikowe):*

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, t1g ¢ <0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc

- ciorsitgrarrc;ania. nie przg_l«_aczajqcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wilasnosci  urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktoceh o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegotowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1058 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o swiadczenie ustug dystrybucji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu
wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace ninigjszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czestochowa.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

KIEROWNI ik
Dzlatu Pr%chzeﬁ

1o
TO r!fztézl‘b rézdz
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

11.0SD os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowieri niniejszych warunkow przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o0 przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prgdotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno by¢
wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowej.

W zaigczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

KIERO IK
Przygotowat: Rogut Jacek Dzlalu  Pr czen
Grupa: O08R02 //!m ¢
- : e ——— —Tomasz Drézdz —

Zafgczniki: (OsSD)
Zat. nr 1 - informacje dia zawarcia umowy o przytgczenie
Zaf. nr 2 - projekt umowy o przyfaczenie

Kfo:
1x RD2

WP/111257/2013/008R02 3z4




3. Opinia ZUD nr GK.6630.95.2014

2014-02-18
POWIAT CZESTOCHOWSKI
POWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa

telffax. (34) 32-20-178; (34) 32-29-216
ormank GK,6630.95.2074

zud@czestochowa.powiat.pl

Uzgodnienie : Budowa napow.linii oswietlenia ulicznego
Gmina: Redziny

Obreb: Rudniki

Lokalizacja obiektu : Rudniki ul.Stawowa

Oznaczenie arkusza mapy : 6.143.31.10.2.2
Oznaczenie arkusza mapy : 512.311.062

Data posiedzenia: 2014-02-12
Asortyment uzgodnienia: Oswietlenie uliczne
Zleceniodawca :
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe
"EL - LUX" mgr inz. tukasz Trzepizur
42-130 Szarlejka
tukasiewicza 52

Autor opracowania: Trzepizur Janusz
Inwestor :
GMINA REDZINY

42-242 Redziny
Wolnosci 87

ZESPOt. UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PRZEDEOZONY PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIZSZYCH UWAG ORAZ INFORMACJI
ZESPOLU DOTYCZACYCH OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW DO REALIZACJI BUDOWY.
UWAGI | ZALECENIA:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO Spétka
Akcyjna w CZESTOCHOWIE:
Uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odlegftosci od istniejgcych sieci wod-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenia projektu uzbrojenia w terenie dokonac¢ w obecnosci stuzb
eksploatacyjnych PWiK Czestochowa

GZG RG Cz-wa
Uzgodniono

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschéd - uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegto$ci poziomych i
pionowych od naszych urzgdzen wynikajacych z przepiséw branzowych oraz norm PN-E-05100,
N-SEP-E-003, PN-E-05125, N-SEP-E-004.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschéd - uzgodniono pod warunkiem, Ze prace w migjscach zblizen i
skrzyzowan z naszymi urzgdzeniami beda wykonywane recznie i pod nadzorem pracownika Rejonu.
Przed rozpoczeciem prac Inwestor lub upowazniony Wykonawca winien sprawdzic¢ aktualno$¢ uzbrojenia
w Powiatowym OSrodku Geodezji i Kartografii.

SLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH w KATOWICACH ODDZIAt
CZESTOCHOWA:
- uzgodniono.

URZAD GMINY REDZINY:
- uzgodniono.
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GSG Zabrze (WOSW)
- uzgodniono

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S. A. O/SWIERKLANY:
- uzgodniono.

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Przedfozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji Zespoftu dot.
obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy.

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ na podstawie Art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
0 opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Przewodniczacy zespotu

mgr, Nz Iidzvse

Frzawodniciacy J oo
Dakumaentac) Fropkiows)

przy Starosoe Czesiochowskim
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P.U-.H. "EL-LUX"

Szarlejka ul. Lukaszewicza 52

4. Karty obliczen oswietlenia ulicznego

DIALux

Edytor tukasz Trzepizur
Telefon

faks

e-Mail biuro@ellux-projekt.pl

15.03.2014

Rudniki ul. Stawowa / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspolczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1)

Wysoko§¢ punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugose wysiegnika (4):

14)
(3) e
F 3
(1)
=) |
., T050m e
31.00m (2

SCHREDER TECEO 1/ 5103 /24 LEDS 700mA NWV / 324582
4883 Im

5834 Im

58.0 W
jednostronnie na dole
31.000 m

8.000 m

8.075m

-0.105 m

50°

1.000 m

Y

Strona 1

str. 26



R DIALux

16.02.2014
P.U-.H. "EL-LUX" Edytor tukasz Trzepizur
Telefon
Szarlejka ul. Lukaszewicza 52 faks

e-Mail biuro@ellux-projekt.pl

Rudniki ul. Stawowa / Obszar oceny ulicy 1/ 1zolinie (L)

T50.07m

T 4255

33.73

2022

T2s.19
T23.21

0.00 4.79 10.09 2264 269 3661 4098m

Wartosci Candela/m=, Skala 1 : 392
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: -
(-37.850 m, 9.845 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Pozycja obserwatora: (-97.850 m, 5.666 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 0.0 °

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] o ul L, [cd/m?]
0.38 0.39 069 0.00

FY

Strona 1
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5. Wspotrzedne geograficzne

ZESTAWIENIE wspétrzednych
geograficznych dla Stupéw i urzadzen
elektroenergetycznych

Nr

Wsp [Y]

Wsp [X]

S1/UG

5638865.4286

6587870.0828

S2/UG

5638893.1661

6587855.4410

ZESTAWIENIE wspotrzednych
geograficznych charakterystycznych dla

kabla 1,0kV
Nr  |Wsp[Y] Wsp [X]
K1 |5638843.6125 |6587885.3938
K2 [5638845.0389 |6587885.1763
K3 [5638848.8030 |6587883.1276
K4 |5638849.7033 |6587876.9993
K5 |5638853.4671 |6587874.0349
K6 [5638880.3101 |6587865.1860
K7 [5638894.1760 |6587859.6889
K8 [5638894.3366 |6587858.6403
VIl.  SPIS RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat gldwny oswietlenia

3. Sylwetka stupa os$wietlenia drogowego z pojedynczym wysiegnikiem

skala 1:500

4. Sylwetka stupa oswietlenia drogowego z potrojnym wysiegnikiem
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