|= EKOZET

ul. Warszawska 125
42-202 Czestochowa

® www.ekozet.pl

biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl

@ 34/372-64-96

= 34/368-06-83

PROJEKT BUDOWLANY

1

INSTALACJA CHLODZENIA WRAZ Z INSTALACJ A ZASILAJ ACA
ELEKTRYCZNA DLA WYBRANYCH POMIESZCZE N BIUROWYCH 1 PIETRA

W BUDYNKU URZEDU GMINY REDZINY

NAZWA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

SPRAWDZAJ ACY

BUDYNEK BIUROWY
URZEDU GMINY REDZINY

UL. WOLNOSCI 87
42-242 REDZINY

URZAD GMINY REDZINY
UL. WOLNOSCI 87
42-242 REDZINY

mgr inz. DOROTA MICHALSKA
mgr inz. SZYMON SZMIDT

mgr inz. PAWEL JANUSZEWSKI
SPECJALNOSC: SANITARNA
NR UPRAWNIEN: SLK/5184/PWOS/13

mgr inz. SZYMON SZMIDT
SPECJALNOSC: ELEKTRYCZNA
NR UPRAWNIEN: SLK/5430/PWOE/14

mgr inz. ZBIGNIEW JARKIEWICZ
SPECJALNOSC: SANITARNA
NR UPRAWNIEN: 717/01

inz. TADEUSZ SZMIDT
SPECJALNOSC: ELEKTRYCZNA
NR UPRAWNIEN: FT-83861/105/1552/82

MAJ, 2015 R.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

1. INFORMACJIE O PROJEKCIE ......iitiiiiieiticie sttt sttt ettt st sae st sba e sbe e reeae e 4
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. .......ooieiecteteteteeeeeeeeecaete et e e sesesssssasae e sesesesnssasassssasesenssasaesesesesasanennaeen 4
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .......covieeieeteteteteeeeeeeeeete et es s st esensa sttt en s s naeaees 4

2. INSTALACJA KLIMATYZACJII (CHEODZENIA).......cciiiiitiieeiecie ettt 4
2.1. ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO PROJEKTU ....ovviviieeeeeceetete e eeeceete et en s s s ennssae s 4
2.2. OPIS SYSTEMU ...ttt e ettt et ee ettt s e e aeae et esensna e s et et e s esensnssasaetete st esensnseaetesasesennsnaeen 4
2.3. INSTALACIA FREONOWA .....ocoviieerecectete et eseeeeecaete s et esenseseasae e sesen s nssassssssasesenssastesesesasesanennanen 5

2.31. PROBA SZCZELNOSCI (NA NADCISNIENIE)......ccoeeieeeeeceeteeeeeseeesecssaeaesesesesesenssassssssesesenessssesenas 5
2.3.2. PROBA SZCZELNOSCI (NA PODCISNIENIE)......cceeieeereeeeeteeeeeseeesceeaeieieseses s eeesasassesesesesseassesenas 5
2.3.3.  NAPELNIENIE INSTALACJI CZYNNIKIEM FREONOWYM .....c.cocoviiriiiririreieiieeieeeieseieses s, 5
2.3.4.  1ZOLACIA INSTALACI . ....ouivitiveiiiiieeeeete ettt ettt sttt bbb sa bbb ea b 5
2.4, ODPROWADZENIE SKROPLIN .....oovtiiitititete ettt ettt be e s 5
2.5. UWAGI DODATKOWE........coiuiiitititiieiteseetete et es sttt a bbbt es st bt et es st b et s s s s 5

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA INSTALACJE CHLODZENIA .......ccocoveeiiiierene, 6
3.1. CHARAKTERYSTYKA | ZASILANIE OBIEKTU......ooeuiecteieieieeeeceete et essessseeae e esenesa s ses s s eneneees 6
3.2. ZASILANIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH ......ooiviviiiiiiiiiieeeiete ettt 6
3.3. ZASILANIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH.....c.cviviiiiiiiiieceeteteteieeeeeete et 6
3.4. INSTALACJA STEROWNICZA INSTALACJI CHEODZENIA .....cc.ooiiiiiiiicinicssccssnnis 6
3.5. OCHORONA OD PORAZEN | PRZECIWPRZEPIECIOWA .........ooeviviteiiiieeeeeieiees s 6
3.6. BILANS MOCY ..ot 6

4, WYTYCZNE BRANZOWE .......c.oi ittt eteeeee ettt ettt et te et e teete et e etesaeeeteeteentesteeteebesaeeteenens 6
4.1. BUDOWLANE ......coiviviviieeeeeetete et esesae st s ettt s et e bbb s st e bbb s s s bbb b s et b et s s s s senene 6

5. WYMAGANIA BHP ...ttt sttt ettt ettt et et e st e e te et e sbe e s e sbe et e sbeessesbesaeenseste e 7

6. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWE] .......cccooovmiiciicciee, 7

7. UWAGH KONCOWE ..ottt ettt ettt sttt et sae e saesbe e st e s tesbaesbesbeenbesbeeneesbenre e 7

1. PLAN BIOZ — INFORMAGCUIA ......ooiteieeeee ettt ettt et e teete e ete e ete e enteere e 9
1.2. ZAKRES ROBOT ..ottt bbbttt b bbbt s bbb bbbttt es e s s b s s e 9
1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA .......cooviuititeiiiseieieiete ettt sttt a et ae bbb 9
1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW........coviirececeeeeeieeeeeeeeecae e eeenesasae e en s enenaeen 9
1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU .............. 10

ZALACZNIKI ...ttt ettt ettt ettt ettt e et et e e be e b e st e e ts e b e sbeess e et e eae e beets e besbeesb e besae et e eteeneenrears 11
SPIS POMIESZCZEN - BILANS CHEODU .....cocuviieeeectete e eeectete e aes s s enssaste st es s sasae s sesenennssssassesasesanans 11
UPRAWNIENIA I WPIS DO SOIIB PROJEKTANTA CZESCI SANITARNED .......ouieiviveiereeeeeeceeeeie e, 12
UPRAWNIENIA | WPIS DO $0IIB SPRAWDZAJACEGO CZESCI SANITARNE .......ooiimiiiiiircieiseiceeninns 13
UPRAWNIENIA | WPIS DO $0IIB PROJEKTANTA CZESCI ELEKTRYCZNED ......oooiiiiiiiriiisciciccieieis 14
UPRAWNIENIA | WPIS DO SOIIB SPRAWDZAJACEGO CZESCI ELEKTRYCZNEJ ...covvveevcivevereieeceevevaa, 15

CZESC RYSUNKOWA

NR TRESC RYSUNKU SKALA R’iF\;
1. ORIENTACJA B/S 01
2. RZUT I PIETRA — INSTALACJA CHLODZENIA 1:50 02
3. RZUT I PIETRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA CHLODZENIA 1:50 03
4. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ B/S 04



OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dn. 07.07.1994 r. "Prawo Budowlane” (Dz.U. nr207,
poz. 2016 z 2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. ws. szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U nr120, poz. 1133 z 2003 r.).
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PONIZSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH.
BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE ODSTEPOWANA W CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM,
A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK.
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)



1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
— podktadéw budowlano-architektonicznych,
— wizji lokalnej na obiekcie i inwentaryzacji pomieszczen pod katem instalacji chtodzenia,
— uzgodnien z Inwestorem,
— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych,
— wytycznych Producentéw urzadzen.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie systemu klimatyzacji (chlodzenia) oraz instalacji elektrycznej
zasilania i zabezpieczen urzadzen instalacji klimatyzacji dla pomieszczen biurowych na 1 pietrze budynku Urzedu
Gminy Redziny mieszczacego sie przy ul. Wolnosci 87.

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI (CHLODZENIA)
2.1. ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO PROJEKTU
Dla potrzeb sporzadzenia bilansu zapotrzebowania mocy chtodniczej, a nastepnie doboru urzadzen
instalacji klimatyzacji przyjeto nastepujace zatozenia dot. parametréw powietrza i zyskéw ciepta podane ponize;.
Parametry zewnetrzne (zgodnie z PN-76/B-03420):
- strefa klimatyczna (lato): 1,
— obliczeniowa temperatura zewnetrzna i wilgotnos¢ (lato): tz=+35C, ¢=45%.
Parametry wewnetrzne (zgodnie m.in. z PN-78/B-03421):
-  pomieszczenia biurowe: t=20C+22<C ( @ nie ustala sie),
- zyski cieplne: (wg zataczonego zestawienia); do obliczenh przyjeto
nastepujace wartosci zyskow ciepta: oswietlenie ~30 wim?,
ludzie: ~120 W/osobe, urzadzenia ~ 150 W/urzadzenie.

Pozostate zatozenia projektowe:

- kazde pomieszczenie posiada¢ bedzie jednostke wewnetrzng podtaczong do systemu klimatyzacji typu VRF
oraz wyposazone bedzie w indywidualny sterownik umozliwiajacy zmiane nastaw parametrow pracy urzadzenia
lub grupy urzadzen. Przewidziano sterownik bezprzewodowy z uchwytem na $ciane zamontowanym przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczenia (lub innym wskazanym przez Inwestora miejscu — powyzsze nalezy
ustali¢ na budowie podczas montazu),

— jako czynnik chtodniczy zatozono ekologiczny freon R410A,

- instalacja klimatyzacji (chtodzenia) realizowa¢ bedzie jedynie schladzanie powietrza obiegowego bez regulacji
wilgotnosci powietrza,

—  projekt nie obejmuje wentylacji mechanicznej dostarczajacej powietrze zewnetrzne,

- we wszystkich oknach zewnetrznych zamontowane s urzadzenia przeciwstoneczne od strony pomieszczenia,
tj. zastony z tkaniny bawetnianej jasnej,

— zyski ciepta pochodzace od zamontowanego oswietlenia wykonano z uwzglednieniem akumulacji ciepta w
$cianach budynku,

- czas przebywania os6b w budynku zatozono od godziny 7*° do godziny 16,

- projektuje sie klimatyzacje z urzadzeniami z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego,

— instalacja rurociggow chtodniczych prowadzona bedzie od jednostek wewnetrznych w przestrzeni
miedzystropowej i dalej przez przegrody budowlane do jednostek zewnetrznych,

— instalacja skroplin prowadzona bedzie od jednostek wewnetrznych w przestrzeni miedzystropowej do wezta
sanitarnego z podtaczeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej lub syfonu podumywalkowego.

2.2. OPIS SYSTEMU

Dla wytypowanych przez Inwestora pomieszczen biurowych na 1 pietrze budynku UG Redziny przewidziano
montaz systemu klimatyzacji typu VRF przy zastosowaniu urzadzen, np. firmy MIDEA. Zaprojektowano chtodzenie
powietrza dla okresu letniego oraz mozliwo$¢ ogrzewania dla okreséw przejsciowych przy pomocy klimatyzatorow
$ciennych. Przewidziano montaz 2 uktadéw chtodzenia (wg czesci rysunkowej opracowania). W pomieszczeniach
zaprojektowano jednostki wewnetrzne typu $ciennego, np. M/MI-D...G/DHN1-S montowane pod stropem
podwieszanym. Jako jednostki zewnetrzne zastosowano urzgdzenia typu MDV-V160W/DN firmy MIDEA.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajace czynnik chtodniczy (system tréjnikowy) prowadzi¢ nalezy zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania, tzn. w przestrzeni stropu podwieszanego kazdego z pomieszczen oraz komunikaciji.

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do dotadowania czynnika w instalacji
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta systemu. Montaz i rozruch systemu nale zy zlecié
autoryzowanemu serwisowi Producenta celem zachowania gwaranciji.

Lokalizacja jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania.

Urzadzenia musza posiadac aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGA! Nie dopuszcza si e zbyt daleko id acych zmian w usytuowaniu jednostek oraz przewodoéw z e
wzgledu na wymogi techniczne systemu VRF dotycz gce minimalnych oraz maksymalnych diugo  sci
przewoddéw pomi edzy poszczegoélnymi elementami instalacii.



2.3. INSTALACJA FREONOWA

Catos¢ instalacji musi by¢ wykonana przez specjalistyczng firme z techniki chtodnictwa i musi odpowiadaé
aktualnym przepisom i normom. tgczenie kolejnych odcinkéw miedzianych rur chtodniczych miedzy sobg oraz
trojnikéw (FQZHN-01D) nalezy wykonac¢ lutem twardym. Lutowanie wykona¢ bardzo starannie, nie dopuszczajgc do
przedostania sie do wnetrza rurociggoéw opitkéw miedzianych i resztek topiku. Rurociagi taczy¢ z urzadzeniami przy
pomocy skrecanych potaczen kielichowych. Przy dokrecaniu nakretek nalezy pokryé kotnierz z zewnatrz i wewnatrz
smarem maszynowym. Zbyt mocne dokrecenie nakretki moze spowodowaé pekniecie kotnierza i nieszczelnosc
instalaciji.

Rurociggi nalezy mocowa¢ na zawiesiach do statych elementéw konstrukcyjnych budynku w odstepach nie
wiekszych niz 1,50 m.

Lokalizacja jednostek wewnetrznych i trasy rurociggéw zgodna z rysunkami.

2.3.1. PROBA SZCZELNOSCI (NA NADCISNIENIE)

Po ukonczeniu prac montazowych instalacje freonowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z
wymogami producenta urzadzen oraz PN-77/M-04605 ,Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych o napetnieniu
czynnikiem powyzej 5 kg”. Préby cisnienia sg nastepujace:

— dla strony ssawnej: 4,15 MPa,
— dla strony tlocznej: 4,15 MPa.

Czas trwania préby wynosi¢ powinien 24 godziny. Zaleca sie uzycie suchego azotu. Nie dopuszcza sie do
préby uzycia powietrza atmosferycznego, z uwagi na mozliwos¢ zawilgocenia instalacji. Poniewaz szczelnosé
agregatow sprezarkowych jest sprawdzona przez Producenta urzadzen, zawory odcinajace zamontowane przy nich
nalezy pozostawi¢ zamkniete na czas trwania préby. Do wykrywania nieszczelnosci nalezy uzy¢ elektronicznego
wykrywacza przeciekéw.

Ewentualne nieszczelnosci usunaé. Po zakonczeniu proby sporzadzi¢ stosowny protokot.

2.3.2. PROBA SZCZELNOSCI (NA PODCISNIENIE)

Préba na podcisnienie jest potaczona z osuszaniem instalacji. Po pozytywnym zakonczeniu préby
szczelnosci instalacje nalezy sprawdzi¢ na podcisnienie i osuszyé za pomoca pompy prézniowej. Czas trwania préby
powinien wynosi¢ min. 12 godzin. Mierzac proznie nalezy postugiwaé sie wylacznie wakuometrem (w zadnym
wypadku manometrem montazowym). Instalacja powinna byé oprézniana dwa razy do cisnienia -101 kPa. Pomiedzy
opréznieniami nalezy do instalacji dopusci¢ czynnik R410A, do uzyskania ci$nienia 0,15 bar.

Ewentualne nieszczelnosci usunaé. Po pozytywnej, potwierdzonej protokotem, prébie szczelnosci mozna
przystapic¢ do prac izolacyjnych.

2.3.3. NAPELNIENIE INSTALACJI CZYNNIKIEM FREONOWYM

Napetnienie czynnikiem chtodniczym R410A nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci na podcisnienie.
Napetnianie nalezy przeprowadzi¢ poprzez zainstalowane na rurociggach zigczki serwisowe, z zastosowaniem
odwadniacza montazowego, aby wytrgci¢ ewentualne czastki wody zawartej w czynniku chtodniczym. Do napetnienia
nalezy uzywac¢ wytacznie butli lub pojemnikéw z czynnikiem chiodniczym R410A o sprawdzonych z atestem
dostawcy parametrach.

W przypadku urzadzen klimatyzacyjnych koniecznym jest sprawdzenie i ewentualne dotadowanie instalacji
czynnikiem chtodniczym R410A w ilosci okreslonej w DTR Producenta danego systemu.

2.3.4. IZOLACJA INSTALACJI

Po ukonczonych pracach montazowych i pozytywnych prébach cisnieniowych nalezy wykonaé izolacje
zimnochronng rurociggéw wewnetrznych na catej dtugosci, stosujac izolacje paroszczelna.

Dla $rednic w zakresie DN6,35+19,1 mm przewidziano montaz rur chtodniczych wraz z izolacjg odporng na
uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, np. gotowych preizolowanych rur miedzianych podwdjnych, np.
typu TUBOLIT DUOSPLIT firmy ARMACELL, itp.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. m.in. Dz.U. nr201, poz.1238 (z pézn.
Zmianami).

2.4, ODPROWADZENIE SKROPLIN

Zaprojektowano instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw wykonang z rur polipropylenowych (PP)
taczonych przez zgrzewanie, np. typu FUSIOTHERM PN10 firmy AQUATHERM, itp. w zakresie $rednic DN25+DN50
mm. UWAGA! Przewody odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Skropliny sprowadzone bedg grawitacyjnie (dla jednostki w pom. sali narad - nr8) i poprzez pompki skroplin
(nie wchodzg w zakres dostawy klimatyzatoréw, osobny zakup) do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub
kolana podumywalkowego (z poditaczeniem poprzez zasyfonowanie). W przypadku mozliwosci montazu
podumywalkowego nalezy wykona¢ podiaczenie przewodu skroplin do syfonu i podda¢ instalacje probom
szczelnosci. W przypadku podigczenia do pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac¢ fragment pionu i wstawi¢
ksztaltke, a nastepnie zamontowac syfon i sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalaciji.

Rurociagi skroplin zaizolowaé przeciwroszeniowo otulinami paroszczelnymi, np. firmy THERMAFLEX
grubosci 13 mm klejonymi do rurociggéw.

2.5. UWAGI DODATKOWE

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do kontroli szczelnosci uktadu oraz do
dotadowania czynnika w instalacji, zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta systemu.

Lokalizacja urzadzen oraz ich typy a takze trasy przewodéw i ich $rednice — zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania oraz wytycznymi zawartymi w DTR urzgdzen oraz zalgczonej specyfikacji z programu doboru.

Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na systemowych konstrukcjach wsporczych (np. typu MS119 firmy
RODIGAS, itp.) na scianach zewnetrznych budynku — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJ ACA INSTALACJ E CHLODZENIA
3.1. CHARAKTERYSTYKA | ZASILANIE OBIEKTU

Budynek biurowy Urzedu Gminy Redziny posiada zasilanie elektroenergetyczne. Zasilanie doprowadzone
jest do rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu usytuowanej na poziomie parteru w komunikacji. Instalacja elektryczna na
kondygnacjach rozprowadzona jest z tablic rozdzielczych pietrowych, usytuowanych na korytarzach. Zasilanie
obiektu oraz pomiar energii nie ulegajg zmianie.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej dla chtodzenia nalezy skorygowa¢ moc umowng obiektu.

3.2. ZASILANIE JEDNOSTEK ZEWN ETRZNYCH
Jednostki zewnetrzne zainstalowane bedg na $cianach zewnetrznych na poziomie 1 pietra. Dla kazdej z
jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé¢ oddzielny obwod zasilajacy. Zasilanie jednostek zewnetrznych wykona¢ z
rozdzielnicy ozn. 1, usytuowanej na parterze. W rozdzielnicy ozn. 1 zainstalowa¢ projektowane aparaty.
Zasilanie jednostek zewnetrznych wykonaé przewodami typu YLY 3x6 mm? utozonymi w nastepujacy
sposob:
— w pomieszczeniu komunikacji na parterze do sufitu podwieszanego przewodu utozy¢ w zatynkowanej bruzdzie;
— w pomieszczeniu komunikacji na pietrze od podtogi do sufitu podwieszanego przewody utozyé w przestrzeni
pomiedzy $ciang wilasciwa, a przedsciankg z pilyty g.k. (w przypadku koniecznosci wykona¢ bruzdy, ktére
nastepnie zatynkowac¢ zaprawag gipsowa),
— poziome rozprowadzenie instalacji na pietrze w korytach kablowych — utozy¢ nowe koryto K-100 dla proj.
instalacji (do wykorzystania takze dla innych instalaciji).

3.3. ZASILANIE JEDNOSTEK WEWN ETRZNYCH
Jednostki wewnetrzne (klimatyzatory) zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej ozn. 8, 9. Przyjeto zasilanie z jednego
obwodu wszystkich jednostek wewnetrznych danego uktadu chtodzenia. Z uwagi na rozbudowe rozdzielnicy nalezy
istn. obudowe tablic 8 i 9 zdemontowac¢ i zastgpi¢ nowg obudowg wnekowg o pojemnosci 4x18 mod., z drzwiczkami.
Zabezpieczenia obwodow wytagcznikiem nadpragdowym 4 A o charakterystyce C. Do kazdej jednostki utozy¢
przewdd zasilajacy typu YDY 3x1,5 mm?>. Instalacje prowadzi¢ w korytku kablowym (projektowanym) w korytarzu,
nad sufitem podwieszanym, a w pokojach biurowych na uchwytach n/t nad sufitem podwieszanym.

3.4. INSTALACJA STEROWNICZA INSTALACJI CHLODZENIA

Sterowanie klimatyzatoréw pilotami bezprzewodowymi. Potgczenie sterownicze pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi, a jednostkg zewnetrzng wykonaé przewodami typu YTKSYekw 4x2x0,6 (alternatywnie skretka
ekranowana FTP). Przewody uktada¢ w korytkach kablowych w korytarzu, w pokojach biurowych n/t na uchwytach.

3.5. OCHORONA OD PORAZEN | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TT w instalacji za pomoca
wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych o pradzie wytaczenia 30 mA dla klimatyzatorow i agregatow
zewnetrznych. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci maszyn i urzadzen mogace znalezé sie pod
napieciem. Do klimatyzatorow prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji 230V), ktory od
pozostatych powinien odréznia¢ sie zo6to-zielonym kolorem izolacji. Uziemienie przewodu ochronnego wspéine dla
catego budynku istniejgce.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi — istniejgce ochronniki w tablicy gtéwne;.

3.6. BILANS MOCY
W ponizszej tabeli zatgczono bilans mocy niezbednej do funkcjonowania urzadzen instalacji chtodniczej.

L.P NAZWA URZ ADZENIA [IFV\ZI] kz cos @ tge [Evf/] [k\%ir]
URZADZENIA CHLODNICZE (KLIMATYZACYJNE)

1. Jednostki wewnetrzne (klimatyzatory) 0,24 0,7 0,92 0,40 0,17 0,07

2. Jednostki zewnetrzne 9,54 0,7 0,92 0,40 6,68 2,67

RAZEM 9,78 - - - 6,85 2,74

Moc obliczona projektowanych urzadzen wynosi 6,85 kW. Po wykonaniu instalacji elektrycznej dla
chtodzenia nalezy skorygowa¢ moc umowng obiektu.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. BUDOWLANE
W zakresie wazniejszych prac budowlanych lezy:

— wykonanie przeku¢ przez przegrody budowlane dla umozliwienia prowadzenia instalacji freonowej, skroplin oraz
instalacji elektrycznej,

— wykonanie konstrukcji mocujacych umozliwiajgcych montaz jednostek wewnetrznych w poszczegdélnych
pomieszczeniach,

— w przypadku gdy wystepuja stropy podwieszane nalezy wykona¢ prace demontazowe w zakresie niezbednym
do wykonania prac instalacyjnych, a nastepnie doprowadzi¢ strop do stanu wyj$ciowego,

— wykonanie konstrukcji wsporczych umozliwiajgcych montaz 2 jednostek zewnetrznych (o masie ok. 100 kg
kazda).



5. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujace elementy:
— do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep wymagany
przepisami BHP,
— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne,
— wszystkie urzadzenia i uklady muszg posiadac¢ instalacje przeciwporazeniowg oraz uziemiajaca,
— Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji systemu chitodzenia w celu
utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i higienicznym,
— zastosowane filtry w klimatyzatorach posiadajg atest PZH,
— wszystkie urzadzenia posiadajg zabezpieczenie wymiennika antykorozyjne (powtoke hydrofilowg).

6. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano nastepujace
elementy:
— jednostki zewnetrzne systemu VRF posadowione na konstrukcjach wsporczych i wibroizolatorach gumowych w
celu wytlumienia drgan,
- podkiadki antywibracyjne (np. PWG firmy KOSS) dla zawiesi oraz podktadki z gumy $rednio twardej potozone
miedzy przewody a obejmy.

7. UWAGI KONCOWE
Poszczegdlne instalacje sanitarne nalezy montowaé przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag
zawartych w czesci rysunkowej opracowania i specyfikacji materiatowej:

— przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac budowlano-
instalacyjnych,

— mocowanie przewodéw gaz/ciecz wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie; w przypadku braku
mozliwosci zastosowania projektowanych mocowan zastosowa¢ typ mocowania dostosowany do istniejgcych
warunkow,

— uszczelnienie miejsc oddzielenia p.poz. (Sciany i stropy) dla przejs¢ instalacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez Producenta zastosowanych zabezpieczen,

— zaleca sie, aby montaz urzgdzen koncowych instalacji chtodzenia odbywat sie w koncowej fazie wykonania
systemu. W przeciwnym razie zamontowane urzadzenia, nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie kurzu,
wilgoci i brudu,

— wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materialtdw oraz zmiany dotyczace prowadzenia tras
poszczegolnych instalacji i miejsc montazu elementéw koncowych nalezy konsultowa¢ z projektantem,

— wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ w czasie ustalonym z Inwestorem, tak aby nie kolidowato to z
biezacg dzialalnoscig Urzedu Gminy. Prace odbywa¢ sie musza w obecnosci agenta ochrony lub innego
przedstawiciela Inwestora,

— o0soba wyznaczona przez Inwestora (Kierownik Obiektu, Konserwator Obiektu) i/lub Wykonawce na biezgco
powinna kontrolowa¢ kolejne fazy montazu oraz nanosi¢ zmiany w projekcie, ktére zostang uwzglednione przy
opracowywaniu Projektu Powykonawczego,

— po wykonaniu systemu instalacji klimatyzacji Wykonawca zobowigzany jest do jego uruchomienia i regulacji wraz
ze sporzadzeniem wymaganych przepisami protokotéw i opinii,

— po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej a protokoty przekazaé Inwestorowi,

— wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia,

— obliczenia zatagczono do projektu archiwalnego,

— przedstawione w dokumentacji projektowej urz  agdzenia techniczne, wyroby oraz materialy ze
wskazaniem Producenta nale zy traktowa ¢ jako przykltadowe, ze wzgl edu na zasady Prawa Zamoéwie n
Publicznych (Dz.U. nrl9, poz.177; nr96, poz.959; nrl 16, poz. 1207; nr145, poz.1537 wraz z pé zniejszymi
zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze zaproponowa ¢ innych Producentéw dla urz gdzen, wyrobow
i materiatbw okre slonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwn owaznych parametrow
technicznych dla osi agniecia oczekiwanej funkcjonalno $ci catego uktadu b edacego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskaniaw  szelkich wymaganych uzgodnie A,

— powy zsza dokumentacja projektowa, zgodnie z Ustaw g Prawo Budowlane (Dz.U. nrl156, poz.1118 z 2006
r. — tekst jednolity, z p6 zn. zmianami), nie wymaga pozwolenia na budow e — art.29, pkt.2 oraz art.30,
pkt.3b,

— wszystkie prace wykonywaé¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” i tom V ,Instalacje elektryczne” z 1988
roku, wytycznymi COBRTI INSTAL, PN, BN oraz Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami).
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1. PLAN BiOZ — INFORMACJA
Informacje dot. planu BiOZ sporzadzono w oparciu o0 m.in.:

— dokumentacja projektowa,

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207,
poz.2016 z 2003 r. wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z pdzn.
Zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z 2002
r. wraz z pozniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. rodzajoéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizaciji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr138, poz.1554 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bioz (Dz.U. nr120, poz.1126 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. wzordw rejestrow: wnioskéw o pozwolenie na budowe oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. nr120, poz.1129 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. ws. samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr8, poz.38 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr12, poz.1126 wraz z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r., ws. bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nrl3, poz.93 wraz z
pbézniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozhiérek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. ws. wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych
PN i BN dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr37, poz.138 wraz z p6zn. zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia $rodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W miejscu pracy (pierwsza szczegOtowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.l dyrektywy 89/391/EWG),
(89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (8 szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.l dyrektywy
89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zblizania ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczacych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z 1974 r.), tekst jednolity z dn. 23.12.1997 r. (Dz.U.
nr21, poz.94 z 1997 r. wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nrl6, poz.93 z 1964 r.),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z 1960 r.).

1.2. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dotyczacego wykonania systemu
klimatyzacji (chtodzenia) oraz instalacji elektrycznej zasilania i zabezpieczeh urzgdzen instalacji klimatyzacji dla
pomieszczen biurowych na 1 pietrze budynku Urzedu Gminy Redziny mieszczacego sie przy ul. Wolnosci 87.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie dla wykonania powyzszych robot.

1.4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie 2z zapewnieniem odpowiednich drdg
komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie pracownikow przy pracach zwigzanych z montazem
przewodéw (prowadzenie przewodow pod stropem), oraz przenoszeniem urzadzen o duzym ciezarze.

Prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia.

1.5. PROWADZENIE INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz
zaznajomi¢ z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i
urzadzen, ktére beda obstugiwaé. W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdét, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.



1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca.
Wszelkie uzyte urzadzenia i materialy ochronne powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty, a pracownicy
stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkdéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne s$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

W trakcie wykonywania robét w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadajgce
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne dla odpowiednich stuzb.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb w system
sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzaé, konserwowac i uzupelniaé powyzszy sprzet zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

W razie koniecznos$ci moga by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposOb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.
Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktécen
odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mie¢ trwate i ustabilizowane podioze oraz trwatg, wytrzymatg i
stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczag wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

W trakcie prowadzenia rob6t w poblizu czynnych kabli, urzadzen i instalacji 0,4 kV oraz podczas
wykonywania wigczen do istniejacych rozdzielnic nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, prace w poblizu urzadzen
i instalacji nalezy wykonywa¢ recznie, podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy zapewni¢ ich wytaczenie spod napiecia.

SPORZADZIt:
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SPIS POMIESZCZEN - BILANS CHtODU

ZAL ACZNIKI

nr pom. nazwa pomieszczenia Fm 2] Hm | Qmt Zt,rv?gtaa Qcr, W uwagi
PIETRO 1
1 klatka schodowa 10,99 3,00 32,97 -
2 komunikacja 47,09 3,00 141,26 - -
3 wezet sanitarny 9,77 3,00 29,30 S -
4 gabinet wojta 27,48 3,00 82,44 SW 3380
5 komunikacja 15,48 3,00 46,43 - -
6 - - - - - -
7 pokdj biurowy 12,95 3,00 38,85 S 1593
7a pokéj biurowy 21,86 | 3,00 | 6557 SE 2688
7b pokéj biurowy 12,51 | 3,00 | 37,53 S 1539
8 sala narad 44,18 3,00 132,54 NE 5434
9 pokéj biurowy 17,70 | 3,00 | 53,10 N 2177
10 pokéj biurowy 1593 | 3,00 | 47,79 N 1959
11 serwer 12,05 3,00 36,14 N -
12 pokdj biurowy 15,30 3,00 45,91 N 1882
13 sekretariat 15,55 3,00 46,64 W 1912
14 pokdj biurowy 20,67 3,00 62,01 W 2274
15 zastepca wojta 19,24 3,00 57,71 NW 2116
16 pokdj biurowy 16,83 3,00 50,50 S 2070
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UPRAWNIENIA | WPIS DO SOIIB PROJEKTANTA CZ ESCI SANITARNEJ
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1.Project Parameter

Calculation And Selection Result

Nazwa projektu

Urzad Gminy Redziny

Panstwo Poland
Potozenie woj. $laskie
Adres: 42-242 Redziny, ul. Wolnosci 87
Cisnienie atmosferyczne w lecie (Pa) 101600
Srednia predko$¢ wiatru w lecie (m/s) 2.59
Temperatura w lecie , suchy termometr 32
Temperatura w lecie ,mokry termometr 28.12
Temperatura w zimie, suchy termometr -20
Temperatura w zimie, mokry termometr -20.26

2.Lista materiatéw (sumarycznie)

Model llos¢ Opis
MDV-V160W/DN1(B) 2 All DC Inverter Mini VRF (220V)
M/MI-D22G/DHN1-S 9 Wall_mounted S type
M/MI-D45G/DHN1-S 1 Wall_mounted S type
M/MI-D56G/DHN1-S 1 Wall_mounted S type
M/MI-D28G/DHN1-S 1 Wall_mounted S type

FQZHN-01D 10 Tréjnik
?19.1 mm ok. 6.2 mb Rur miedzianych
?9.53 mm ok.22.8 mb Rur miedzianych
?15.9 mm ok. 16.6 mb Rur miedzianych
@12.7 mm ok. 25.3 mb Rur miedzianych
?6.35 mm ok.25.3 mb Rur miedzianych

3.miniVRF1

3.1 Lista materiatow

Model llosé Opis
MDV-V160W/DN1(B) 1 All DC Inverter Mini VRF (220V)
M/MI-D22G/DHN1-S 5 Wall_mounted S type
M/MI-D45G/DHN1-S 1 Wall_mounted S type

FQZHN-01D 5 Tréjnik

?19.1 mm ok.5.1 mb Rur miedzianych
?9.53 mm ok. 10.0 mb Rur miedzianych
©15.9 mm ok. 4.9 mb Rur miedzianych
©12.7 mm ok. 14.1 mb Rur miedzianych
?6.35 mm ok. 14.1 mb Rur miedzianych
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3.2 Specyfikacja

Przeptyw . Cisnienie .. .
. . . RTC | ATC | RTH | ATH . Hatas Wymiary Waga Zrédta Nominalny
Pomieszczenie Opis Model powietrza statyczne L i
kw kw kw kw dBA mm kg zasilania pobor pradu (A)
m¥h Pa
Jedn. | M/MI-D22G/
pok. 12 22 | 219 | 24 |1.522 525 35 915*230*290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. DHN1-S
Jedn. | M/MI-D22G/
pok. 16 22 | 2191 | 24 | 1524 525 35 915*230*290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. DHN1-S
Jedn. | M/MI-D22G/
pok. 14 2.2 | 2193 | 24 |1.527 525 35 915*230*290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. DHN1-S
Jedn. | M/MI-D22G/
pok. 15 2.2 | 2194 | 2.4 |1.529 525 35 915*230*290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. DHN1-S
Jedn. | M/MI-D22G/
pok. 13 2.2 | 2193 | 24 |1.527 525 35 915*230*290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. DHN1-S
B Jedn. | M/MI-D45G/
pok. wéjta 4.5 | 4.488 5 ]3.186 860 40 1072*230*315 | 15.1 0 220-240,50,1 N/A
wewn. DHN1-S
Jedn. | MDV-V160W 220V~50Hz
zewnetrzna 15,5 | 155 17 10.8 6000 57 900*1327*400 100 N/A N/A
zewn. /DN1(B) ~1ph

Temperatura wlotowa wody (chtodzenie):30.0

Temperatura wlotowa wody (grzanie):20.0

RTC: wymagana catkowita moc chtodnicza

ATC:dostepna catkowita moc chtodnicza

RTH:wymagana catkowita moc grzewcza

ATH:dostepna catkowita moc grzewcza
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3.3 Rury i tréjniki

llos¢ jednostek wewnetrznych 6/7
Wspotczynnik podtaczenia 100.00%
Dodatkowe uzupetnienie czynnika chtodniczego 1.98 kg
=14.06(®$6.35) * 0.022 + 10.02(99.53) * 0.057 +
5%0.22
taczna dtugosé rur 26.58 m/100 m
Najdalszy rzeczywisty 12.6 m/60 m
Najdalszy réwnowazny 14.6 m/70 m
Rdznica poziomow pomiedzy jedn. wewnetrznymi 0Om/8m
Dtugosc¢ po pierwszym trdjniku 9.01 m220 m
Rdznica poziomow pomiedzy jedn. wewnetrznymi 0mAB30m
a zewnetrzna
Dostepna moc chtodnicza 15.5 kW
Dostepna moc grzewcza 10.8 kW
1 tréjnik 0,5 m rury
Rura
Numer Dtugos¢ Rura gazowa Rura cieczowa
(1) ok.5.1 mb $19.1 mm $9.53 mm
(2) ok. 0.6 mb $15.9 mm $9.53 mm
(3) ok. 1.3 mb $15.9 mm $9.53 mm
(4) ok.2.0mb $15.9 mm $9.53 mm
(5) ok. 0.9 mb $15.9 mm @9.53 mm
(6) ok.3.9mb $12.7 mm $6.35 mm
(7) ok.2.5mb ®12.7 mm $6.35 mm
(8) ok. 1.7 mb $12.7 mm $6.35 mm
(9) ok. 0.3 mb ®12.7 mm ®6.35 mm
(10) ok. 2.4 mb $12.7 mm $6.35 mm
(11) ok.3.2mb $®12.7 mm $6.35 mm
Tréjnik
Numer Obcigzenie kW Model
(1) 15.5 FQZHN-01D
(2) 11 FQZHN-01D
(3) 4.4 FQZHN-01D
(4) 6.6 FQZHN-01D
(5) 4.4 FQZHN-01D
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3.4 Rysunek
VRF 50Hz R410A
1_5.5 kw
Q _ MDV-V160W/DN1(B)

—_—

219 kw
@ @ @ ®)
| $191,®953 T 159 ®953 2 ®159,0o53 T @159 ®953 o ®12.7, $6.35 M/MI-D22G/ DHN1-S
(1)5.1m U (2)0.6m U (4)2.0m U (5)0.9m — (6)3.9m pok 12
FQZHN-01D FQZHN-01D FQZHN-01D FQZHN-01D
2191 kw
®127 635 M/MI-D22G/ DHN1-S
(7)2.5m pok 16
o o 2.193 kW
12.7, $ 6.35
e M/MI-D22G/ DHN1-S
®)L7m — K 14
2.194 kW
®)
©159, 0953 - ®127.9635 M/MI-D22G/ DHN1-S
(3)1.3m (9)0.3m W ok 15
FQZHN-01D
o o 2.193 kW
12.7, $ 6.35
: s, /MI-D22G/ DHN1-S
(10)2.4m pok 13
4.488 KW
® 127, P 6.35
ot O e, MDV-D45G/ DHN1-S

(11)3.2m

pok Wojta

Srednica rury moze by¢ inna niz aktualna z powodu ilustracyjnych ograniczen programu, przed instalacjg sprawdz $rednice rury w instrukcii..
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3.5 Opcjonalny sterownik

Adnotacja:0.75mm”2*3 jest dla dtugosci instalacji ponizej 200m

OU-

ir

PQE 0.75mm2+3 i—"

pok 12

mm2*3 ol——,
pok 16

mmz2*3 _
pok 14

pok Wojta
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4.miniVRF 2

4.1 Lista materiatow

Model llos¢ Opis
MDV-V160W/DN1(B) 1 All DC Inverter Mini VRF (220V)
M/MI-D56G/DHN1-S 1 Wall_mounted S type
M/MI-D28G/DHN1-S 1 Wall_mounted S type
M/MI-D22G/DHN1-S 4 Wall_mounted S type

FQZHN-01D 5 Tréjnik

©19.1 mm ok.1.1m Rur miedzianych
©9.53 mm ok.12.7 m Rur miedzianych
©15.9 mm ok.11.7 m Rur miedzianych
@12.7 mm ok.11.3m Rur miedzianych
?6.35 mm ok.11.3m Rur miedzianych
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4.2 Specyfikacja
Przeptyw . Cisnienie .. .
. . . RTC | ATC | RTH | ATH Hatas Wymiary Waga Zrodta Nominalny
Pomieszczenie | Opis Model powietrza statyczne L i
kw kw kw kw dBA mm kg zasilania pobor pradu (A)
m¥h Pa
Jedn. | M/MI-D56G
pok. 8 /DHNL-S 5.6 | 5265| 6.3 |3.587 925 40 1072*230*315| 15.1 0 220-240,50,1 N/A
wewn. -
Jedn. | M/MI-D28G
pok. 7a /DHNL-S 28 [2.631| 3.2 |1.819 525 35 915*230%*290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. -
Jedn. | M/MI-D22G
pok. 7b /DHNL-S 2.2 [2.064| 2.4 |1.359 525 35 915*230%290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. -
Jedn. | M/MI-D22G
pok. 9 /DHNL-S 2.2 [2.064| 2.4 |1.358 525 35 915*230%290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. -
Jedn. | M/MI-D22G
pok. 7 /DHNL-S 2.2 [2.062 | 2.4 |1.355 525 35 915*230%290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. -
Jedn. | M/MI-D22G
pok. 10 /DHNL-S 2.2 [2.062 | 2.4 |1.356 525 35 915*230%290 13 0 220-240,50,1 N/A
wewn. -
Jedn. | MDV-V160 220V~50Hz
zewnetrzna 17.2 | 16.2 | 19.1 | 10.8 6000 57 900*1327*400| 100 N/A N/A
zewn. | W/DN1(B) ~1ph

Temperatura wlotowa wody (chtodzenie):30.0

Temperatura wlotowa wody (grzanie):20.0

RTC: wymagana catkowita moc chtodnicza
ATC:dostepna catkowita moc chtodnicza

RTH:wymagana catkowita moc grzewcza

ATH:dostepna catkowita moc grzewcza
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4.3 Rury i trojniki

llos¢ jednostek wewnetrznych 6/7
Wspotczynnik podtaczenia 110.97%
Dodatkowe uzupetnienie czynnika chtodniczego 2.07 kg
=11.26(®6.35) * 0.022 + 12.74($9.53) * 0.057 +
5%0.22
taczna dtugosé rur 26.5 m/100 m
Najdalszy rzeczywisty 12.39 m/60m
Najdalszy réwnowazny 14.89 m/70 m
Rdznica poziomow pomiedzy jedn. wewnetrznymi 0Om/8m
Dtugosc¢ po pierwszym trdjniku 13.3m20 m
Rdznica poziomdéw pomiedzy 0mA30m
jedn. wewnetrznymi a zewnetrzng
Dostepna moc chtodnicza 16.2 kW
Dostepna moc grzewcza 10.8 kW
1 tréjnik 0,5 m rury
Rura
Numer Dtugos¢ Rura gazowa Rura cieczowa
(1) ok. 1.1 mb $19.1 mm $9.53 mm
(2) ok. 1.8 mb $15.9 mm $9.53 mm
(3) ok. 4.6 mb $15.9 mm $9.53 mm
(4) ok. 0.9 mb $15.9 mm $9.53 mm
(5) ok. 1.5 mb $15.9 mm @9.53 mm
(6) ok.2.9mb $15.9 mm ®9.53 mm
(7) ok.2.5mb ®12.7 mm $6.35 mm
(8) ok.2.5mb $12.7 mm $6.35 mm
(9) ok. 1.7 mb ®12.7 mm ®6.35 mm
(10) ok. 2.5 mb $12.7 mm $6.35 mm
(11) ok.2.0mb $®12.7 mm $6.35 mm
Tréjnik
Numer Obcigzenie kW Model
(1) 17.2 FQZHN-01D
(2) 11.6 FQZHN-01D
(3) 8.8 FQZHN-01D
(4) 6.6 FQZHN-01D
(5) 4.4 FQZHN-01D
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4.4 Rysunek

VRF 50Hz R410A
16.2 _kw

= MDV-V160W/DN1(B)

—_—

| 191, CD9.5_3 O D159 d9s3 ) @  di159 d9s53 ) B d159 Pos3 ) 4)

(1)1.1m
FQZHN-01D

2.062 kW
(5)
— — —— — 5.9, d>9.53_ ,,_ d127 D635 M/MI-D22G/DHNLS
(2)1.8m (3)4.6m (4)0.9m (5)1.5m (11)2.0m pok. 10
FQZHN-01D FQZHN-01D FQZHN-01D FQZHN-01D
2.062 kW
7P M/MI-D22G/DHN1-S
(10)2.5m pok. 7
2.064 kW
® 127 D635 M/MI-D22GDH/N1-S
(9)1.7m pok. 9
D127 P6.35 2064 _kw
e M/MI-D22G/DHN1-S
(8)2.5m pok. 7b
2.631 kW
®127,P635 M/MI-D28G/DHN1-S
(7)2.5m pok. 7a
5.265 kW
O 15.9, P 9.53
S | e, M/MI-D56G/DHN1-S
(6)2.9m pok. 8

Srednica rury moze by¢ inna niz aktualna z powodu ilustracyjnych ograniczen programu, przed instalacjg sprawdz $rednice rury w instrukcji.
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4.5 Opcjonalny sterownik

Adnotacja:0.75mm”2*3 jest dla dtugosci instalacji ponizej 200m

OU-

ir

PQE 0.75mm2+3 i—"

pok 8

mm2*3 ol——,
pok 7a

mmz2*3 _
pok 7b
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