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nawierzchnia utwardzenia

kraweznik 15 x 30 cm ustawiony
na swiezym niestezatym betonie

tawa betonowa C 12/15

istniejgca droga
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm |
tawa betonowa z oporem (C 12/15) ptyty betonowe azurowe wibroprasowane o wym. 60 x 40 x 8 cm kraweznik betonowy 15 x 30 cm _
owym. 15 x 30 cm + op6r 10 x 15 cm w kolorze szaro - czerwonym (wypetnienie otworéw grysem kamiennym) tawa betonowa z oporem (C 12/15)
warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 5 cm po zageszczeniu owym. 15 x 30 cm + opér 10 x 15 cm
mechanicznym
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm
po zageszczeniu mechanicznym
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm po zageszczeniu mechanicznym
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istniejgca droga

wewnetrzna

Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu
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Istn. droga gminna
Pas zieleni _Istn. skarpa_ osjedlowa |

RZUT POZIOMY

1:50

osiedlowa gminna Szczegot posadowienia kraweznika
wystajgcego 15 x 30 cm 1:10

proj. obrébka istn. nawierzchni bitumicznej
po wymianie kraweznika w drodze gminnej

betonem asfaltowym 20
proj. utwardzenie ﬁ
kraweznik najazdowy 15 x 22 cm obnizony
(Swiatto 3 cm) ustawiony ﬂ
na swiezym niestezatym betonie Oﬁ ,
A istn. droga
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o
tawa betonowa C 12/15
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Szczegot posadowienia kraweznika
najazdowego 15 x 22 cm 1:10
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