MAPA D0 CELGW PROEKTOWYCH
SKALA 1500

GK66412936.2015

w0 slaskie; powiat czestochowski
Jednostka ewidency jna: 2404152 Redziny
obreb ewidency jny: 000! Kolonia Redziny
dziatka ewidencyjna  32/14 kn 7

. Bronienskiego

Uktad wspdlrzeanych prostokatnych - 2000 (6)
Pozion odhiesienia Kronsztedt 86

mapa Zaseahnicza:

6143311531

6143311533

Granice dziafek wkreslono koloren zielonyn,
Granica dziatki 32/14 wniesiona na poa'stame
aperatu pomarowego 11422364,

POZIOM ODNIESIENIA (reper roboczy)

pokrywa st. rewiz. kD Rz- 260,93 m npm.
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Mapa moze stuzyc do celow prajektonych z wylaczenien

paragrafu 79 ustep 5, rozporzedzenia MSWi4 z an. 091200,
W sprame standarddw technicznych wykonywania

geadezy jnych pomiardw sytuacy jnych i wysokoscionych
araz gpracowywenia | przekazywania wynikow tych pomiardw
do parstwowego zasobu geodezy jnego | kartograficznego.

Mape wykonat geodeta uprawniony:
Bloze | Melczarek, nr vprawnier: 16474
dota sporzqdzenia mapy: 1209200r.

WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNYCH
PUNKTOW UKLADU DROGOWEGO
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Nie wyklucza sie Istnienia w terenle innych
nle wykazanych na ninie jsze ] maple urzqdzer
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inewntaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytuc jach branzowych

K

W materiatach ~ PZUDP brak
Informacjl o projektowanych
przeblegach uzbro jenia terenu
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OZNACZENIA:

CZESC DROGOWA:
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- projektowane utwardzenie o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
wibroprasowanych o wym. 60 x 40 x 8 cm w kolorze czerwono - szarym

- pas zieleni - trawnik

- kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm wystajacy

- kraweznik betonowy najazdowy obnizony o wym. 15 x 22 cm

(Swiatto 3 cm)

- projektowany sptyw wéd opadowych

- rzedne projektowane

- rzedne istniejgce

- punkty weztowe utwardzenia

- istniejgce granice wiasnosci

UZBROJENIE ISTNIEJACE:

kable energetyczne eND i eWD"

energ. linia kablowa napowietrzna

sie¢ kablowa telefoniczna
sie¢ gazowa do zabezpieczenia pod proj. utwardzeniem

wodocigg
kanat deszczowy
sie¢ cieplna
Zaktad Ustug Projektowych i Inwestycyjnych
"PROJBUD"
42 - 200 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 1/3
tel. 510 170 940, e-mail; projpbud1@poczta.onet.pl
Inwestor GMINA REDZINY
UL. WOLNOSCI 87
42-242 Redziny
Inwestycja UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIALCE
BUDOWLANEJ NR 32/14 i 32/12 - OBREB 0001 Kol. Redziny przy
ul. Broniewskiego w Redzinach
Branza DROGI
TresC rysynku | POROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant Kazimierz Smolis Upr. WZDP-20/212/114/73
Opracowat Waldemar Czekata
Data: 11.2015 Skala: 1:500 Rys. nr1




