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.  OSWIADCZENIE

Czestochowa dnia 09.12.2013r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity

tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Wolnostoj gce hybrydowe latarnie o $wietleniowe zasilane kolektorami stonecznymi
w ilo $ci 10szt. w Gminie R edziny
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspétczesnej

wiedzy technicznej i jest kompletny punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant
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IV. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia i umowy z Inwestorem,
Wizja lokalna,

mapy zasadniczych przekazane przez Inwestora,

danych zebranych przez projektanta w terenie

aktualnych norm i przepiséw obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolno stojgcych hybrydowych latarni oswietleniowych,
zasilanych kolektorami stonecznymi w celu doswietlenia terendw nalezgcych do gminy Redziny.
Tereny na ktérym realizowana bedzie planowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw i znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegOlnej ochrony konserwatorskiej.
Projektowane hybrydowe latarnie oswietleniowe sg neutralne dla srodowiska.

2. OPIS WYKONANIA ROBOT

Miejsca posadowienia wolnostojgcych hybrydowych latarni oswietleniowych zasilanych
kolektorami stonecznymi pokazano na projekcie zagospodarowania.

Plan zagospodarowania Koscielec - Madalin rys.nrl
Plan zagospodarowania Konin ul. Koscielna rys. nr 2
Plan zagospodarowania Rudniki ul. Szkolna rys. nr 3
Plan zagospodarowania Redziny ul. Szkolna rys. nr4

Przyktadowy wyglad wolnostojgcej hybrydowej latarni oswietleniowej zasilanej kolektorami
stonecznymi pokazano na rys. nr 5
Wymagana klasa oswietleniowa S7

2.1.  Posadowienie latarni hybrydowych

Stupy latarni hybrydowych nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie przeliczonym (
ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli  fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej
oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy oswietleniowej ) pod montaz
proponowanego systemu lampy hybrydowej w | strefie wiatrowej na stupie stalowym o wysokosci
6m.

W miejscowosci Konin przy ul. Koscielnej w rejonie projektowane latarnia znajduje sie linia
napowietrzna SN, nieizolowana w uktadzie tréjkgtnym. Zgodnie z normg PN-EN 50423-1:2005
(U) minimalna odlegtosc latarni od skrajnego przewodu linii SN wynosi 2,6m.

Projektowan g latarni @ hybrydow g nalezy posadowi ¢ w odlegto $ci 10,0m od skrajnego
przewodu linii napowietrznej SN. Je  zeli przy monta zu lub eksploatacji stanowisko pracy
zostanie urz gdzone w odlegto $ci mniejszej ni z 5,0m od skrajnego przewodu linii
napowietrznej SN, lini e nalezy wyt gczy ¢ na czas prowadzenia prac w porozumieniu z
wiascicielem linii.

Projektowan g latarni ¢ hybrydow a nalezy posadowi € w odlegto $ci min 5,0m od skrajnego
przewodu linii napowietrznej nN. Je  zeli przy monta zu lub eksploatacji stanowisko pracy
zostanie urz gdzone w odlegto $ci mniejszej ni z 3,0m od skrajnego przewodu linii
napowietrznej nN, lini e nalezy wyt gczy¢ na czas prowadzenia prac w porozumieniu z
wiascicielem linii.

2.2. Uziemienie

Projektuje sie wykonanie uziemienia latarni hybrydowych.
Wartos¢ rezystanciji uziemienia powinna wynosié nie wiecej niz 10Q.
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Projektuje sie wykonanie uziemienia przy kazdej latarni hybrydowej typu TP 2x10 wg kart
katalogowych Energolinia w Poznaniu.

2.3.  Budowa hybrydowych latarnio s$wietleniowych zasilanych kolektorami stonecznymi

Wymagany czas s$wiecenia lampy hybrydowej - od zmierzchu do switu niezale znie
od pory roku

1. Stup lampy hybrydowe:

» stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal S355,

» konstrukcja trzonu stupa oparta na osmiokgcie foremnym o zmiennym przekroju
( ostrostup zbiezny),zakonczony teleskopowo,

* wysokos¢ trzonu stupa: minimum 6m,

* wysokos¢ montazu sitowni wiatrowej: minimum 7.9m

* bez rewizji — wneki zamykanej pokrywg czy drzwiczkami,

* przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli fotowoltaicznych i
sitowni wiatrowej oraz powierzchnie boczng oprawy o$wietleniowej ) do montazu
proponowanego systemu hybrydowego w | strefie wiatrowej zgodnie z normg PN
EN 1991-1-4 ( Vie= 22 m/s dla wysokos$ci nad poziomem morza H < =300m Il
kategoria terenu) — zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy,

» certyfikat CE potwierdzajgcy spetnianieprzez konstrukcje stupa wymagania norm:
EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006— zatgczy¢ dokument potwierdzajacy,

» dokument potwierdzajgcy spetnienie przez konstrukcje stupa wymagania normy:
PN-EN 40-3-3:2003

» certyfikat CE potwierdzajgcy spetnianie przez konstrukcje stupa wymagania
normy:

EN 40-5:2002 - zalgczy¢ dokument potwierdzajacy,

» deklaracja zgodnosci na stup lampy hybrydowej — zatgczy¢é dokument
potwierdzajacy,

« $wiadectwo jakosci powtoki cynkowej>500g/m?wg ISO 1461— zatgczy¢ dokument
potwierdzajgcy
na etapie realizaciji,

» certyfikat CE dopuszczajgcy do stosowania na terenie UE — zalgczy¢ dokument
potwierdzajacy,

* proces spawania zgodny z PN-1SO 3834-2:2006 — zatgczy¢ dokument
potwierdzajacy,

» Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowo-aluminiowych —
zalgczy¢ dokument potwierdzajgcy,

» certyfikat CE na stupy stalowe dla elektrowni wiatrowych, wydany przez
notyfikowan g zewnetrzn g jednostk e certyfikuj gcg — zatgczy¢ dokument
potwierdzajacy.

2. Wysiegnik do monta zu oprawy o swietleniowe;:
» stalowy, obustronnie cynkowany,
e dlugosc¢ min.1m,
* mozliwos¢ zmiany kgta nachylenia ( w zakresie 5° - 25°) wzgledem ptaszczyzny
poditoza, po montazu oprawy oswietleniowej na wysiegniku i stupie,
* mozliwos¢ obrotu wokoét pionowej osi stupa - masztu po zamontowaniu oprawy
oSwietleniowej na wysiegniku i stupie.

3. Fundament pod stup lampy hybrydowej:
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» prefabrykowany przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie
paneli fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej oraz szafki sterowniczej i powierzchni
bocznej oprawy oswietleniowej ) pod montaz proponowanego systemu lampy
hybrydowej w | strefie wiatrowej na stupie stalowym o wysokosci 6m — zatgczyé
obliczenia i dokument potwierdzajgcy

* wymiary minimalne fundamentu: 450mm x 450mm x 1800 mm

» waga fundamentu: minimum 600 kg

» zgodny z PN-EN 14991:2010 ( beton C25/30, klasa ekspozycji XF2)— zalgczy¢
dokument potwierdzajgcy,

» deklaracja zgodnosci na fundament — zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy,

» certyfikatna zgodnos¢ z normg PN-EN 14991:2010 wydany przez notyfikowan g
zewnetrzn g jednostk e certyfikuj gcg — zatlgczy¢ dokument potwierdzajgcy

* Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego akumulat __ ora): —

» akumulator bezobstugowy gtebokiego roztadowania - zelowy o projektowanej
zywotnosci 12 lat:

e pojemnos¢: minimum 130 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )

e wymiary: minimum 400mm x 170mm x 220 mm

* waga: maksymalnie 40 kg

* minimum 1300 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania

» akumulatory muszg posiadac oryginalne naklejki lub nadruki z danymi
znamionowymi pozwalajgce na ich identyfikacje.

» deklaracjana zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi w

zakresie: wymagan

ogolnych, badan, charakterystyk oraz warunkow bezpieczenstwa.

» cykliczne, dobowe roztadowanie akumulatorow zelowych przy swieceniu lampy

przez 16 godzin ( bez tadowania w tym czasie ) nie mo ze by ¢ wieksze ni z warto $¢

15% pojemno $ci znamionowej .

* nie dopuszcza sie montazu akumulatorow i regulatorow: w ziemi , wewnatrz
trzonu stupa oraz na potkach ponizej gérnej krawedzi stupa.

. Szafka sterownicza i konstrukcja no  $na paneli fotowoltaicznych oraz wspornik
sitowni wiatrowej systemu hybrydowego

Szafka (skrzynia) sterownicza:

» stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy gteboko profilowanej,

» $cianki boczne i podstawa perforowane zapewniajgce wentylacje przestrzeni
wewnetrznej w ktérej sg zamontowane akumulatory i ukiady elektroniczne
wchodzgce w sktad lampy hybrydowej,

» plaszczyzna podstawy na ktérej umieszczone sg akumulatory zorientowana w
pozycji rownolegtej do ptaszczyzny modutéw fotowoltaicznych — tzn. akumulatory
w szafce ( skrzynce) montowane sg pod katem,

* wyposazona w pokrywe ( drzwiczki ) zamykane z zabezpieczeniem przed
ingerencjg 0sbb trzecich,

» posiada blokade akumulatoréw przed swobodnym przemieszczaniem sie,

* montaz szafki jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i
symetrycznie wzgledem osi pionowej stupa (masztu) oraz bezposrednio pod
panelami fotowoltaicznymi,

» szafka sterownicza stanowi rownoczesnie konstrukcje nosng i ptaszczyzne
montazowg

str. 6



wspornikdw wykonanych w technologii nierdzewnej ktére stuzg do zamocowania
paneli
fotowoltaicznych,

» umozliwia zmiane kagta nachylenia oraz optymalne ustawienie wzgledem storica
zarOwno w osi poziomej wzgledem podtoza jak i pionowej stupa (masztu).

* minimalne wymiary skrzyni sterowniczej: 1300 mm x 300 mm x 300mm

5. Wspornik sitowni wiatrowej

» konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej musi zapewnia¢ zamocowanie sitowni
wiatrowej w taki sposob, ze zaréwno sitownia wiatrowa, topaty rotora jak i jej uktad
mocowania nie powoduje zacieniania - padania cienia stonecznego z zadnego
uchwytu czy wspornika systemu lampy hybrydowej na moduty fotowoltaiczne,
niezaleznie od pory dnia i wysokosci stohca nad horyzontem.

» konstrukcja wspornika (gorny wolny koniec do montazu sitowni wiatrowej) musi
mie¢ podparcie(mocowanie) w odlegtosci nie wiekszej niz 850 mm, aby unikng¢
drgan i odchylania sie sitowni wiatrowej od linii pionowej wspornika w przypadku
wystepowania wiekszych podmuchéw wiatru.

6. Moduly fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dla je _dnego modutu) —:

» typ cel: polikrystaliczne

* moc maksymalna [Pmax]: minimum 150Wp,

* napiecie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum18,8 V,

* natezenie pragdu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum7,98 A,

* napiecie bez obcigzenia (jatowe) [Voc]: minimum22,5V,

* prad zwarciowy [Isc]: minimum 8,54 A,

» tolerancja mocy modutu: maksymalnie+/-3%,

* wymiary minimalne: 1490 x 675 x 35mm,

» front modutu: szklo hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powtok g
antyrefleksyjn g o grubosci min. 4mm,

» tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajgca,

* moduty muszg posiadac oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi
pozwalajgce
na ich identyfikacje.

» deklaracja zgodnosci CE na zgodnosc z:
Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacjg 93/68/CEE-2006/95/CE, Dyrektywa 220/23,
Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - CEI/IEC 61215 - 61646
— zalgczy¢ dokumenty potwierdzajgce

» certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium na zgodnos¢ z normami:
IEC 61215, EN 61730-1, EN 61730-2 (2007) — zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy,

* gwarancja producenta na wady fabryczne i materiatowe min. 10 lat,

» gwarancja producenta na sprawnos$¢ modutow: 90% - 12 lat , 80% - 25lat.

* na etapie realizacji bedzie wymagane dostarczenie do kazdego modutu
dokumentu potwierdzajgcego jego moc ( flash-test)

7. Opraw e oswietleniow g LED o parametrach :
* oprawa zamontowana na wysokosci min. 5.8m nad gruntem poni zej modutow
fotowoltaicznych
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korpus oprawy wykonany z materiatdw nierdzewnych,

montaz na wysiegnikach o srednicy 60mm,

stopien ochrony oprawy: minimum IP65,

stopien ochrony ztgcza oprawy: IP 68,

mozliwos¢ regulacji kgta nachylenia niezaleznie od regulacji wysiegnika w
zakresie: min. 0O, - 30°

oprawa ma posiada ¢é: minimum 4 segmenty LED posiadaj gce4-+6 diod LED w
kazdym segmencie

strumien Swietlny pojedynczej diody LED: minimum 133 Im /W przy If=350mA i
Tj=25°C

diody LED wyposazone w soczewki wykonane z PMMA

prad diod LED: maks. 450 mA

zasilacz LED o sprawnosci minimum 92%.

zasilacz LED oprawy oswietleniowejz funkcjami:

- ciggta kontrola temperatury diod LED

- zabezpieczenie przecigzeniowe

- zabezpieczenie zwarciowe

- zabezpieczenie napieciowe

przy uszkodzeniu jednego modutu pozostate moduty nadal bedgswieci¢

przy uszkodzeniu jednej diody LED ( zwarcie ) w module pozostate diody modutu
muszg $wiecié

oprawa wyposa zona w szyb e wykonan g ze szkfa hartowanego o grubo $ci
minimum 4mm

rozsyt Swiatta: asymetryczny do o$wietlenia drég

catkowita moc pobierana przez oprawe LED: 36 W+ 0.5W ,

temperatura barwy swiatta: 4500 K+ 100K,

zywotnos¢ diod LED minimum 60 000 godzin pracy zgodnie z: L70 (10k) — T
=85°C,

strumien $wietlny oprawy LED : minimum 2 400 Im

oprawa wyposazona w zewnetrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i
ochrony temperaturowej,

oprawa przygotowana do pracy z automatyczng redukcjg mocy przy wspotpracy z
regulatorem solarnym

oprawa wyposazona w zewnetrzng kontrolke zasilania ( dioda LED )

oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci

oprawa musi posiadac oryginalng naklejke lub nadruk z danymi znamionowymi
pozwalajgcy

na jej identyfikacje

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC — zatgczy¢é dokument potwierdzajgcy,
deklaracja zgodnosci CE z normami: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61547,

EN 61347-2-13,EN 62384, EN 62031, EN 60838-2-2, EN 62471, EN60598-1,
EN60598-2-3

dla oprawy LED o mocy zrédta Swiatta 24W +£0.5W w wersji asymetrycznej dostarczy¢
wydruk bryty swiattosci - krzywych rozsytu strumienia swietlnego ( cd/kim) w dwéch
ptaszczyznach: poprzecznej CO - C180 oraz osiowej C90 - C270

. Sitowni e wiatrow g o parametrach i funkcjach

pozioma 0s$ obrotu ze sterem tylnym
prad tadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s
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ilos¢ topat wirnika: nie mniej niz 6

predkosc startowa wiatru: 2,6 m/s lub mniejsza

maksymalna predkosc¢ wiatru: dostosowana do danej strefy wiatrowe]
generator 3-fazowy, bezszczotkowy na magnesach neodymowych statych z
nieruchomym watkiem

wyprowadzenie mocy z sitowni - 2 przewodowe (,+"1"—,)

zabezpieczenie elektryczne przed zbyt silnym wiatrem

zabezpieczenie mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem ( samoczynne
odstawianie od kierunku wiatru  przy predkosci powyzej 16 m/slub
automatyczna regulacja k ata natarcia topat | ograniczenie mocy
wyjsciowej )

korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed korozja.

lopaty wirnika wykonane z witdkna szklanego z dodatkiem nylonu

waga turbiny wiatrowej: max 17 kg

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC dla sitowni wiatrowej — zalgczyc¢
dokument potwierdzajgcy

Certyfikat 1ISO 9001 producenta — zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy

Requlator do sitowni wiatrowej

regulator wyposazony w algorytm kompensacji wptywu temperatury na wartosc
napiecia tadowania

automatyczny trzy stopniowy tryb sterowania pracg sitowni wiatrowej
automatyczny dwu-stopniowy tryb tadowania akumulatorow

zabezpieczenie przed przetadowaniem

zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem sitowni wiatrowej

przetgcznik reczny ,PRACA — STOP”

funkcja automatycznego zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem sie

(‘automatyczne hamowanie przy braku odbioru energii )

10.

funkcja automatycznej detekcji napiecia 12 / 24 VDC

mozliwos¢ pracy rownolegtej z innym regulatorem tadowania

3 - kolorowa kontrolka LED informujgca o aktualnym trybie pracy sitowni wiatrowej
3 - kolorowa kontrolka LED informujgca o stanie natadowania akumulatora
sygnalizacja roztadowania akumulatorow przez pulsowanie kontrolki LED

stopien ochrony obudowy: minimum [P66,

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC dla regulatora tadowania — zatgczy¢
dokument potwierdzajgcy

Certyfikat 1ISO 9001 producenta — zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy

Regulator solarny o parametrach i funkcjach

prad znamionowy modutow fotowoltaicznych: minimum13 A,

moc wejsciowa modutdw fotowoltaicznych: minimum 450W/ 24VDC
znamionowe napiecie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie,
algorytm dziatania regulatora MPPT ( Multi Point Power Tracking ),
funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej
zakres napiecia wejsciowego z modutow fotowoltaicznych: 100V+ 2V,
sprawnosc¢ regulatora: minimum97%przy podt gczeniu dwoch modutdéw po
150Wp kazdy

stopien ochrony obudowy: minimumIP66,

wspotczynnik kompensacji temperatury 48 mV / 1°C dla napiecia 24VDC,
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11.

pobdr pradu w stanie jatowym: maksymalniel7,7 mA,
zakres dobowy dowolnie  programowanych godzin wigczenia / wytgczenia oprawy
LED w
normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z peing lub zredukowang mocg
oprawy
mozliwos¢ wyboru trybu ,AUTO” - wtgczenia automatycznej funkcji redukcji
mocy oprawy w zale znosci od stanu natadowania akumulatoréw bez zmiany
czasu swiecenia,
wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny Bluetooth — komunikacja z
aplikacj g do programowania i serwisowania ( programem) po wprowadzeniu
indywidualnego kodu regulatora
zewnetrzna antenka do komunikacji
zabezpieczenie przed zwarciem,
zabezpieczenie przed przecigzeniem,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,
zabezpieczenie termiczne,
sterowanie redukcjg poboru mocy oprawy oswietleniowej,
zewnetrzny czujnik temperatury mocowany do korpusu akumulatoréw stuzgcy do
kompensacji wptywu temperatury na wartos¢ napiecia tadowania,
mozliwos$¢ zdalnego programowania i serwisowania przy uzyciu aplikacji (
programu ) przez wbudowany modut komunikacyjny Bluetooth. Minimalny
zasieg komunikacji: 20m
wbudowany rejestrator danych historycznych ( data-logger) z pamiecig
pozwalajgcg na przechowywanie danych z okresu: minimum 10 lat.
mozliwos¢ automatycznego sterowania redukcjg mocy oprawy LED. Zamawiajgcy
nie dopuszcza wytgczania modutow LED jako redukcji mocy.
optyczna sygnalizacja:
- napiecia pracy,
- stanu zewnetrznego czujnika temperatury
- zalgczenia oprawy oswietleniowej,
- redukcji mocy,
- fadowania akumulatorow na zasadzie kodu pulsacyjnego
- awaryjnych trybow pracy z kodem pulsacyjnym usterki
minimalna sygnalizacja awaryjnych trybow pracy:
- zbyt wysokie napiecie
- zbyt wysoka temperatura
- przecigzenie lub zwarcie
- niskie napiecie akumulatoréw
Podglad powyzszych standw alarmowych oraz ich ilosci w trybie ,on-line” oraz
,Off-line” musi umozliwia¢ réwniez aplikacja do komunikacji bezprzewodowej.

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC i normami:
EN 50081-1, EN 55014, EN 50082-1, EN 61000-4-2 , EN60335-1 ,EN60335-2-
29— zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy.

Komputer przeno $ny z interfejsem Bluetooth i z zainstalowan g aplikacj a (
programem) do zdalneqo programowania i serwisowania wszystkich lamp
hybrydowych :

Aplikacja w trybie pot aczenia ( on-line) powinna umo Zliwia é:
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» komunikacje z regulatorem danej lampy hybrydowej po wprowadzeniu

indywidualnego kodu regulatora

* minimalny zasi eg komunikacji bezprzewodowej mi  edzy aplikacj g Bluetooth a
regulatorami solarnymi w terenie otwartym: 20m

* mozliwo $¢ bezprzewodowego odczytu i zapisu na komputerze dan  ych
historycznych z pami eci regulatora od momentu zainstalowania i
uruchomienia lampy hybrydowej,

* mozliwos¢ ustawienie dobowego programu zatgczenia / wylgczenia lampy w
zakresie od 1 do 16 godzin(kazda godzina programowana niezaleznie),

* mozliwos¢ wigczenie lub wytgczenie funkcji redukcji mocy oprawy oswietleniowej
LED w programie dziatania oprawy,

* mozliwos¢ wyboru trybu ,AUTO” - wtgczenia automatycznej funkcji redukcji
mocy oprawy w zale znosci od stanu natadowania akumulatoréw bez zmiany
czasu swiecenia,

» ustawienie dopuszczalnego progu roztadowania akumulatoréw,

» ustawienie czutosci wytgcznika zmierzchowego,

* podglad wartosci napiecia akumulatorow [VDC],

» podglad wartosci pradu tadowania akumulatoréw [A],

» podglad wartosci mocy dostarczanej do akumulatorow [ Wh ]

* podglad wartosci prgdu pobieranego przez oprawe oswietleniowg [A],

» podglad wartosci mocy oprawy oswietleniowej [ W ]

» podglad wartosci napiecia modutow fotowoltaicznych [V]

* podglad wartosci prgdu z modutéw fotowoltaicznych [A]

» podglad warto$ci mocy modutéw fotowoltaicznych [W],

* podglad wartosci ilosci wyprodukowanej energii [Wh]od momentu podigczenia

zasilania

» podglad wartosci ilosci energii [Wh] zuzytej przez oprawe LED od momentu

podigczenia zasilania

* podglad wartosci energii zgromadzonej w akumulatorach

» podglad sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podigczenia

zasilania

* podglad ilosci cykli ZALACZENIE — WYLACZENIE oprawy LED od momentu

podigczenia zasilania

» podglad ilosci i charakteru ewentualnych stanéw alarmowych

* podglad wartosci temperatury wewnetrznej regulatora oraz temperatury

akumulatorow

* wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oswietleniowej - zdalne wigczenie

i wytgczenie

oprawy oswietleniowej np. w ciggu dnia,

Aplikacja w trybie rozt aczenia ( of-line) powinna umo zliwia € analize danych
historycznych a w szczeqb6lno $ci:

* podglad wartosci historycznych napiecia akumulatorow [VDC],

» podglad wartosci historycznych prgdu tadowania akumulatoréw [A],

* podglad wartosci historycznych mocy dostarczanej do akumulatorow [ Wh ]

* podglad wartosci historycznych pradu pobieranego przez oprawe oswietleniowg
[Al,

* podglad wartosci historycznych mocy oprawy oswietleniowej [ W |

» podglad wartosci historycznych napiecia modutow fotowoltaicznych [V]
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3.

» podglad wartosci historycznych prgdu z modutéw fotowoltaicznych [A]
» podglad wartosci historycznych mocy modutéw fotowoltaicznych [W],
* podglad wartosci historycznych ilosci wyprodukowanej energii [Wh] od momentu
podigczenia zasilania
* podglad wartosci historycznych ilosci energii [Wh] zuzytej przez oprawe LED od
momentu

podigczenia zasilania
» podglad wartosci historycznych energii zgromadzonej w akumulatorach
» podglad wartosci historycznych sumarycznego czasu pracy oprawy LED od
momentu podtgczenia

zasilania
» podglad wartosci historycznych ilosci cykli ZALACZENIE — WYLACZENIE oprawy
LED od momentu
podigczenia zasilania
» podglad wartosci historycznych ilosci i charakteru ewentualnych stanéw
alarmowych
* podglad wartosci historycznych temperatury wewnetrznej regulatora

Podglad powyzszych wartosci podanych w [V], [A], [W], [ °C] powinien odbywac sie w
formie graficznej ( wykresy w czasie )

UWAGI KONCOWE

1) Calosc¢ robot winna byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami

2) Wykonawca prac winno by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac

3) Latarnie o$wietleniowe wybudowa¢ w miejscach wskazanych w niniejszym projekcie w
porozumieniu z Urzedem Gminy Redziny

4) Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje

powykonawczg
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU

BUDOWY

TEMAT: Wolnostoj agce  hybrydowe latarnie o sSwietleniowe  zasilane

kolektorami stonecznymi wilo $ci 10szt. w Gminie R edziny

BRANZA: Elektroenergetyczna

INWESTOR Urzad Gminy ul. Wolndci nr 87 42-242 Rdziny

JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTOWA Przedstbiorstwo Ustugowo-Handlowe ,, EL-LUX” mgr in tukasz Trzepizur

Zespot projektowy

Szarlejka ul. Lukaszewicza 52 ; 42-130déayca Wielka
tel. kom. 695192625, e-mail: biuro@ellux-projekt.pl, www.ellux-projekt.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA
P|ECZEC / PODPIS NR EWID. SOIIB OPRACOWANIA
PROJEKTANT
UPR. BUD. NR
UAN/VI1I/83861/140/88 Grudzien 2013r.
NR EWID. $OIIB
SLK/IE/1648/02
SPRAWDZAWCY
UPR. BUD. NR
UAN/VI11/83861/82/86 _
NR EWID. $OIIB Grudzien 2013r.
SLK/IE/2246/02
SPORADZIL mgr inz. tUKASZ Grudzien 2013r.
TRZEPIZUR
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l. Przedmiot i zakres robot:.

1.Przedmiot : Wolnostoj gce hybrydowe latarnie o $wietleniowe zasilane
kolektorami stonecznymi w ilo  $ci 10szt. w Gminie R edziny

2.Zakres :

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolno stojgcych hybrydowych latarni oswietleniowych,
zasilanych kolektorami stonecznymi w celu doswietlenia terendw nalezgcych do gminy Redziny.
Tereny na ktérym realizowana bedzie planowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw i znajduje sie poza strefami wymagajagcymi szczegOlnej ochrony konserwatorskiej.
Projektowane hybrydowe latarnie oswietleniowe sg neutralne dla srodowiska.

Il. Istniej gce obiekty wyst epujace w pobli zu realizowanej inwestyciji.
Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogoélnodostepnym stanowigcym pas drogowy, w
sgsiedztwie dziatek prywatnych wiascicieli z istniejgcg zabudowag ustugows i jednorodzinng..

M. Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mog aq stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa

i zdrowia.

Na powyzszym terenie w obrebie projektowanego zakresu prac znajdujg sie czynne istniejgce
sieci ziemne kablowe elektryczne niskiego a takze sredniego napiecia , sieci gazowe , sieci
wod.-kan. .

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego
,a prace prowadzi¢ pod nadzorem ich stuzb .

W obrebie projektowanego zakresu prac znajdujg sie czynne napowietrzne linie niskiego napiecia
oraz sredniego. Bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa zwigzane jest z pracg sprzetu
zmechanizowanego za posrednictwem ktdrego montowane bedg stupy i maszty sygnalizacyjne .

V. Mozliwo §¢ wyst epowania zagro zen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126). podczas prowadzenia powyzszej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas prac
zwigzanych z ustawieniem stupéw wykonywane przy pomocy dzwigu. W obrebie skrzyzowan
znajdujg sie czynna napowietrzna linia niskiego hapiecia. Bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa zwigzane jest z pracg sprzetu zmechanizowanego za posrednictwem ktorego
montowane bedg stupy i maszty sygnalizacyjne.

Z uwagi na prace w pasach drogowych moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z ruchem pieszych
oraz z ruchem drogowym.

V. Przygotowanie do prac przy realizacji robot przy ktérych mog g wyst epowaé
zagro zenia.

Kierujgcy robotami musi szczegétowo poinstruowac kierowanych przez siebie pracownikow

0 mozliwosci wystgpienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrdcenia lub uderzenia przez
przenoszony dzwigiem element.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego |,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
0 dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest pelnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska.

str. 14



Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci, oparzenia
, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadaé certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw:
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

Stanowiska pracy, sktadowiska wyrobow i materiatbw, maszyny i urzgdzenia budowlane nie
moga by¢ usytuowane bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej

w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

1) 3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;

W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzeh zatadowczo-
wytadowczych wyzej wymienione odlegtosci mierzone sg do nhajdalej wysunietego punktu
urzgdzenia wraz z tadunkiem. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych
linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie
poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdét, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materialow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczgc w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

3) 2 m od linii niskiego napiecia,

4) 5 m od linii o napieciu do 15 kV,

5) 10 m od linii 0 napieciu do 30 kV,

6) 15 m od linii 0 napieciu powyzej 30 kV.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj 3ace niebezpiecze nstwom
wyst epujacym w strefach szczeg6lnego zagro zenia.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stupow i masztow , brygadzista nie moze
wykonywa¢ rob6t montazowych, a jego zadaniem bedzie wylgczny nadzér nad pracg brygady
wykonawczej i operatora sprzetu.

Na placu projektowanej budowy wystepuje strefa szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Strefa
zagrozenia zwigzana jest z pracg w obrebie czynnych linii niskiego napiecia. Przy montazu
stupObw i masztédw nalezy przestrzegaé normatywnych odlegtosci pracy sprzetu w poblizu
czynnej linii. Kierownik budowy wspdélnie z kierownikiem robo6t elektrycznych winni
przeanalizowa¢ sposob przeprowadzenia bezpiecznego montazu stupow i masztow W razie
jakichkolwiek watpliwosci co do zachowania nalezytego bezpieczehAstwa na czas prowadzenia
robot nalezy zwrdci¢ sie do RD Czestochowa Miasto o wytgczenie linii na czas przeprowadzenia
ich montazu. Nalezy zwroci¢ uwage na miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych
uwzgledniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych
zagrozen.

Wykonanie obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow robot powierzy¢

mozna wylgcznie osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualng
przynalezno$¢ do organu samorzadu zawodowego.
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Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza imienne
zaswiadczenie wydane przez witasciwg izbe samorzadu zawodowego, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegblnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych stacyjnych prowadzi
sie ha pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony
wiasciciela obiektu . Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgadzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac¢ i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

- przed dopuszczeniem do prac halezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng

- przy urzgdzeniach rozdzielczych w trakcie prowadzenia prac wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o
tresci ,Nie zalgczaé” \linie uziemié.

- egzekwowac od pracownikow stosowanie whasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

- opracowac organizacje ruchu budowy linii kablowej przy przejsciu przez droge lokalna

- &cisle stosowaé sie do uzgodnieh branzowych.

- nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Prowadzi ¢ instrukta z pracownikdw oraz szkolenie pod wzgl edem BHP (Dz. U. 47/2003
poz. 401) przed przyst gpieniem do realizacji robdt zwi gzanych z obslug g urzadzen
elektrycznych podczas realizacji robot.

Sporz adzié pomiary skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej elementéw instalacii
zasilaj gcych urz gdzenia ,a tak ze biezgce kontrole sprawno $ci zabezpiecze h oraz ci agto $ci
przewodow zasilaj gcych wszelkiego rodzaju urz adzenia elektryczne oraz rozdzielnice w
trakcie trwania budowy .  Skutecznos¢ i poprawnosC¢ dziatania zabezpieczen winna byc¢
sprawdzona kazdego dnia przed zalgczeniem napiecia.

Osoba dokonujgca badan i pomiarow winna sporzgdzi¢ protokét (protokoty) z przeprowadzone;j
kontroli. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym wraz ze szkicami rozmieszczenia badanych urzgdzen i uzioméw powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.

VII. Uwagi ko ncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-Prawo- budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowigzek sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie / prace na wysokosci i stosowanie dzwigul/.
W planie nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidiowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen elektrycznych

- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia

- roboty montazowe z uwagi ha prace na balkonie zwyzki ,

- roboty spawalnicze(dot.uziemien wykonywanych z bednarki ocynkowanej)

- roboty elektromontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ rowniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora .
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VI.  ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenie SOIIB

S L AS KA
OKREGOWA

Katowice, 20 listopada 2012 r.
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Janusz Trzepizur
ul. Lukaszewicza 54

42-130 Wreczyca Wielka

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Trzepizur Janusz

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IE/1648/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 .

A TEWAL 2

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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S L ASKA

\ OKREGOWA

| Z B A

Katowice, 15 lutego 2013 .

N\ 7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pan Jézef Rybiatek
ul. Botaniczna 27/48

42-216 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Rybiatek J6zef

jest czionkiem Slqskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IE/2246/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2014 r.

| talas
5,

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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VII.

SPIS RYSUNKOW

1.

2.

3.

Projekt zagospodarowania terenu Koscielec - Madalin
Projekt zagospodarowania terenu Konin ul. Koscielna
Projekt zagospodarowania terenu Rudniki ul. Szkolna
Projekt zagospodarowania terenu Redziny ul. Szkolna

Sylwetka stupa oswietlenia hybrydowego

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500
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