stup i fundament przeliczony wytrzymato$ciowo w zaleznosci od masy i
wielkosci systemu hybrydowego do | strefy wiatrowej na wysokosci
do 300m n.p.m. i posadowienia w gruntach klasy $redniegj

Widok lampy hybrydowej - 35-50W

Turbina wiatrowa

T
===
Ej==]y==]
===

Panele ) :M:M:M

fotowoltaiczne ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘f
1 294m2 /4 2,58m2 :m:m:*

Oprawa o$wietleniowa U
LED na wysiegniku

7800 wysokos$¢ montazu sitowni wiatrowej

Maszt stalowy ocynkowany
wykonany z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkéw
panujacych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

5000 wysokos¢ stupa

oswietleniowej

5800 wysoko$¢ montazu oprawy
fotowoltaicznych

5850 wysokoséé potozenia dolnej krawedzi paneli

stopa fundamentowa
wykonana z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkéw
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysoko$ci

do 300m n.p.m. dla

gruntéw klasy $redniej 0450

1800

"EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SZARLEJKA UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 WRECZYCA WIELKA
tel. 601 93 11 87 , biuro@ellux-projekt.pl

Urzad Gminy Redziny
Inwestor ul. Wolnosci nr 87 42-242 Redziny

Obiekt Wolnostojgce hybrydowe latarnie o$wietleniowe zasilane kolektorami
stonecznymi w ilosci 10szt. w Gminie Redziny

Branza Elektroenergetyczna
Tres¢ rys. Widok stupa o$wietlenia hybrydowego
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